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1. WSTEP

Zgodnie z wymogami prawnymi okreslonymi w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz.
150 z p6zn. zm.) Rada Gminy w Wyszkowie przyjeta dokument pn. ,Program Ochrony Srodowiska
dla Gminy Wyszkéw na lata 2005 — 2012 uchwatg Nr XLIV/79/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Podstawg prawng sporzadzenia niniejszego opracowania jest art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, ktory naktada obowigzek sktadania, co dwa lata
Radzie Gminy raportu z wykonania Programu ochrony srodowiska.

Niniejszy raport jest drugim i stanowi kontynuacje ,Raportu z realizacji Programu Ochrony
Srodowiska dla Gminy Wyszkéw na lata 2005 — 2012 za okres od dnia 24 listopada 2005r. do dnia
24 listopada 2007r.”

2. Celizakres raportu

Zamiarem Raportu jest préba oceny stopnia i efektow realizacji dziatan, zapisanych
w ,Programie ochrony srodowiska gminy Wyszkéw na lata 2005-2012" , pokazanie postepow,
jakie udalo sie osiggna¢ w zakresie wykonania przedsiewzie¢ wpisanych w wyzej wymieniony
Program, majacych na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, jak réwniez analize ujetych w
Programie dziatah oraz ich rezultatdw wraz z poniesionymi naktadami finansowymi.

Niniejszy Raport obejmuje okres lat 2008-2012.

Ustawa Prawo ochrony srodowiska, nie okresla wymagan dotyczacych formy i struktury
raportu z realizacji gminnego programu ochrony srodowiska. W Programie zatozono, iz analiza
realizacji programu polegac bedzie przede wszystkim na monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w
wielu wzajemnie ze sobg powigzanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej,
spotecznej, ekologicznej itp.).
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3. Metodyka opracowania Raportu i zrddta informacji

Metodyka opracowania niniejszego Raportu zblizona jest do Raportu z realizacji Programu
ochrony srodowiska Wojewodztwa Mazowieckiego za rok 2010 sporzadzonego przez
Departament Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego, Wydziat
Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody. Sklada sie z oceny opisowej, wskaznikowej, analizy
kosztéw i podsumowania.

Istota monitoringu polega na prowadzeniu statych obserwacji, dokonywania ciggtych,
systematycznych pomiaréw, okreslaniu narzedzi pomiaréw przebiegu procesow, ktore nas
interesuja. Program Ochrony Srodowiska jest narzedziem planowania i zarzadzania $rodowiskiem
przez wtadze samorzgdowe. Ma na celu wspomagac rozwoj obszaru i ochrone jego dziedzictwa
naturalnego. Stosownie do tych dwdéch funkcji powstaje zasadne wyréznienie dwéch sfer jej
obserwacji i oceny. Jedng sferg jest obserwacja Programu jako dokumentu planowania dziatan
wspomagajacych rozwdj i ochrone srodowiska z calg logikg uzasadniania tych dziatan, drugg zas
jest obserwacja i ocena wdrazania dziatan w zycie.

W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono stan srodowiska w zakresie:

— powietrza atmosferycznego,

— halasu i pdl elektromagnetycznych,

— wdd powierzchniowych i podziemnych,
— powierzchni ziemi,

— gospodarki odpadami,

— ochrony przyrody,

— nadzwyczajnych zagrozen srodowiska,
— infrastruktury ochrony srodowiska

Poréwnanie informacji okreslonych na podstawie analiz i ocen do stanu bazowego, jest
efektem realizacji zatozonych celéw i dziatah w Programie.

Realizacja przedsiewzie¢ w Raporcie zostala zaprezentowana z podziatem na cele i
dziatania. W dokumencie, przede wszystkim zostaly opisane dziatania realizowane i
przedstawiono stopien/etap realizacji. Dane zostaly opracowane na podstawie informacji
znajdujacych sie w dokumentach Urzedu Gminy Wyszkéw i jednostek podlegtych.

Wartosci wskaznikéw wdrazania i monitorowania zostaty okreslone przy wykorzystaniu
danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego i Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Warszawie. Ponadto w celu oceny realizacji dziatan okreslonych w ,Programie...” na rzecz
ochrony srodowiska wykorzystano system panstwowego monitoringu prowadzonego przez
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, Panstwowy Wojewddzki i Powiatowy Inspektorat
Sanitarny, a takze instytucje i placéwki badawcze zajmujace sie zagadnieniami z zakresu ochrony
Srodowiska.
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4. ZALOZE]\IIA PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA  GMINY
WYSZKOW NA LATA 2005-2012

W Programie ochrony $rodowiska gminy Wyszkow na lata 2005-2012 sformutowano cele
programu polityki krotkoterminowej (tzw.szczego6towe) na lata 2005-2008, jak i dtugoterminowej
(tzw. gtdwne) na lata 2005-2012.W ww. ,Programie...”, nie wyznaczono celu nadrzednego.

W ten sposéb okreslone w Programie cele nawigzujg do idei ochrony $rodowiska
przyrodniczego i tworzenia warunkOw zycia i rozwoju gospodarczego opartego o zasade
zrOwnowazonego rozwoju.

Cele i kierunki dziatan gminy Wyszkow w sferze ochrony srodowiska okreslono w
odniesieniu do:

— czystosci wod powierzchniowych i podziemnych,
— stanu powietrza atmosferycznego,

— klimatu akustycznego

— przyrody zywej.

W zakresie powyzszych elementéw w Programie sformutowano cele krétkoterminowe do
osiggniecia do konca roku 2008 i cele diugoterminowe do osiggniecia do konca 2012 roku oraz
wyznaczono kierunki dziatan dla osiggniecia tych celow.

W ten sposob okreslone w Programie cele nawigzujg do idei ochrony $rodowiska
przyrodniczego i tworzenia warunkOw zycia i rozwoju gospodarczego opartego o zasade
zrOwnowazonego rozwoju.

Forme wykonania raportu z Programu ochrony srodowiska gminy Wyszkéw na lata 2005 —
2012 za okres 2008 - 2012 przyjeto jako przedstawienie sposobu i stopnia realizacji zadan
okreslonych w Programie na ten okres.
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5.

Wyszkow na lata 2005 — 2012”

W Programie okreslono nastepujgce zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2008—
2012, ktorych sposob realizacji opisuje sie ponize;.

Realizacja poszczegolnych zadan, zawartych w Programie Ochrony
Srodowiska gminy Wyszkow

5.1.1. Zadania inwestycyjne okreslone w ,Programie ochrony srodowiska gminy

Tabela Nr 1. Realizacja zadan inwestycyjnych okreslonych w ,,Programie ochrony Srodowiska gminy Wyszkéw na
lata 2005—-2012 ” w latach 2008 — 2012
Lp. Nazwa zadania Okres Sposéb realizacji Poniesiony koszt
realizacji w latach 2008-
2012
1. Budowa obwodnicy 2008- | Wykonawca byta firma BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO 7 576 950,67 zt
$réddmiescia 2009 S.A., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50A; Przedsigwzigcie
Wyszkowa (etap 1) zostato rozpoczete 6 lipca 2009 r., a zakoriczone 29 grudnia 2009r.

Zakres prac przy realizacji inwestycji:
1.roboty drogowe:
budowa obwodnicy (jezdni gtéwnej) diugosci ok. 0,75 km,
budowa drogi serwisowej wzdtuz projektowanej obwodnicy,
budowa chodnikdw i Sciezki rowerowe;,
2.roboty sanitarne:
budowa kanalizacji deszczowej,
przebudowa kanalizacji sanitarnej,
przebudowa wodociggdw,
3.roboty elektrotechniczne:
budowa oswietlenia — 45 punktéw o$wietleniowych,
przebudowa istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,
4.przebudowa sieci gazowej
5.przebudowa urzadzen teletechnicznych
6.organizacja ruchu:
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
wykonanie przejs¢ dla pieszych — 8 szt.,
7.zagospodarowanie zieleni

2. Modernizacja 2006- Modernizacja oczyszczalni rozpoczeta sig w pazdzierniku 2006 13304 313.02

oczyszczalni $ciekdw 2009 roku a zakonczyta sie w 2009 roku.
w Rybienku Starym Za modemizacje bezposrednio odpowiada Przedsigbiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie.
Wykonawcg inwestycji byta firma:
EKOKLAR Sp. z 0.0., ul. Wapienna 36, 62-920 Pita.
Zakres rzeczowy:

- rektory biologiczne
- budynek techniczny wraz z urzadzeniami
- przepompownia $ciekdw
- zbiornik retencyjno-usredniajacy
- zbiornik wody technologicznej
- automatyka i sterowanie
- sieci na terenie oczyszczalni (wodociagowe, kanalizacji
sanitarnej, cieplnej i energetycznej)
- zadaszenie miejsca skfadowania osadu
- budynek socjalny
- laboratorium
- drogi wewnetrzne
- ogrodzenie
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Lp. Nazwa zadania Okres Sposéb realizacji Poniesiony koszt
realizacji w latach 2008-
2012
3. Rozbudowa i 2009 Za inwestycje bezposrednio odpowiada Przedsiebiorstwo 7536 875.98
modernizacja SUW Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie.
Przedsiewzigcie polegajace na rozbudowie i modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody odbyto sie w roku 2009.
Zakres rzeczowy:
- budynek gtéwny stacii
- urzadzenia i instalacje technologiczne
- zbiorniki wody czystej (uzdatnionej) szt. 2
- rurociggi zewnetrzne
- linie kablowe do uje¢ wody
- budynek agregatorowni,komory zaséw i warsztatowo-
magazynowy
- o$wietlenie terenu, drogi wewnetrzne i ogrodzenie
4. Budowa wodociggu 2010 | wykonano 105 582.82 zt
Dn400 wzdtuz cieku Za inwestycje bezposrednio odpowiada Przedsigbiorstwo
Struga Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., w Wyszkowie.
5. Budowa kanalizacji 2011- | Wykonawca byta firma 6199 110,98 zt
sanitame} 2012 | EKOLOBUD” S.A. ul. Przytorowa 916 — 400 Suwatki.
w Rybnie, Rybienku Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej obejmuje wykonane:
Starym, Tulewie i Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 250 mm - 416,6 m;
Tulewie Gérnym Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 200 mm - 6 714,8 m;
Razem sie¢ kanalizacji grawitacyjnej - 7 131,4 m;
Przykanaliki @ 160 mm — 2 445,5 m (492 szt.),
Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej:
Siec kanalizacii cilnieniowej @ 90 mm — 1 607,2 m;
Siec kanalizacii cilnieniowej @ 63 mm — 71,0 m;
Razem sie¢ kanalizacji cisnieniowej — 1678,2 m;
Pompownie $ciekéw - 6 szt.
6. Budowa kanalizacji 2010 Wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej ttocznej o dt. 1.246,00 83 937,28 zt
sanitarnej w m. mb.
Olszanka i Sitno Wykonawca byfa firma STRABAG Sp. z 0.0., ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszkéw. Termin prac przypadat na 2010 rok.
7. Budowa kanalizacji 2012 Nie wykonano z powodu braku $rodkéw finansowych. Projekt
sanitarne; budowlany
w Wyszkowie na os. 73800 zt

,Na Skarpie” i os.
Zakrezie
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Lp. Nazwa zadania Okres Sposéb realizacji Poniesiony koszt
realizacji w latach 2008-
2012
8. Budowa kanalizacji 2013 | Wykonawca: MB-SYSTEM, Maciej Bieniecki, Szpetal Gorny, ul. 400 000,00 zt
sanitarnej na ul. Ptocka 38, 87-811 Fabianki,
Sosnowej i | AWP Termin realizacji: 08.04.2013r. - 15.07.2013r.
Zakres rzeczowy (etap | wzdtuz drogi powiatowej) dt. ok
1.000,00mb:
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV typ S
@250X7,3mm;
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV typ S
@200X5,9mm;
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV typ S
@160X4,7mm;
- Wykonanie studni betonowych — @ 1200mm;
- Wykonanie studni systemowych - @ 600mm;
- Wykonanie przecisku z rur o @457/8mm;
- Odtworzenie nawierzchni.
9. Budowa kanalizacil 2008- | \wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowlano-Handlowe ,Z. 1012290,25
sanitamej w Rybienku |~ 2013 | \izisski”, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszkéw,
Nowym (w zaleznosci Termin realizagji: do 15.09.2013r.
, 0d pozyskania Zakres rzeczowy (obecnie wykonywany jest etap I):
Srodkow unijnych 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV SDR 34 SN 8
@200mm
-2802,87m.b,;
2. Kanalizacja sanitarna toczna z rur PE 100 SDR 17 PN 10
a) @110mm - 296,26m.b.;
b) @125mm - 617,99m.b.;
3. Przykanaliki do posesji z rur PCV SDR 34 SN 8 - 651,46m.b.
(114szt.)
4, Przepompownie ceciekdw — 3 kpl. (P2, P3, P4)
5. Studnie:
a) rozprzeene @1200mm - 3 szt.
b) betonowe @1200mm — 46 szt.
c) typu Tegra @1000mm — 52 szt.
d) typu Tegra @1000mm z kaskad' -5 szt.
e) typu Tegra @1200mm z kaskad' - 3 szt.
6. Przecisk sterowany pod ul. Serock' w rurze os’onowej
@250mm - 20m.b.
7. Odtworzenie nawierzchni pospék! gr. 15cm — 7 434,22m2
10. Budowa kanalizacji 2011 Nie wykonano ze wzgledu na brak $rodkéw finansowych -
sanitarne;
W miejscowosci
Leszczyddt Nowiny—
etap IlI
1. Budowa wodocigguw | 2008- Wykonano odwierty geologiczne i wykupiono grunt pod budowe 105 000,00
Kamienczyku wraz z 2011 SUW.
przejsciem pod rzekg
Bug
12. Budowa wodociggu w 2011 150 000,00
m. Swiniotop i Puste
taki
Razem: 14 872 289,18
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5.1.2. Zadania inwestycyjne nie okreSlone w ,Programie ochrony Srodowiska
gminy Wyszkdéw na lata 2005 — 2012”

Tabela Nr 2. Realizacja zadan inwestycyjnych nie okreSlonych w ,Programie ochrony $rodowiska gminy
Wyszkéw na lata 2005 — 2012 " w latach 2008 — 2012

Lp. Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

Modernizacja sieci drogowej,
Stafe poprawianie jakosci
nawierzchni drdg (remonty,
przebudowy)

2010

Budowa drogi w Gulczewie — ul. Nadbuzariska - etap | Droga
o typowej konstrukcji KR 1 typ ,b” Grupa no$nosci G1 - grunt
rodzimy piaszczysty - podbudowa pomocnicza z ttucznia
kamiennego gr. 20cm - warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego 0/16mm gr. 6¢m - warstwa Scieralna 0/12,8mm z
betonu asfaltowego gr. 4,0cm; Zjazdy z pospétki. Roboty
dodatkowe polegajace na wykonaniu dodatkowych zjazdéw i
ok 70mb drogi.dt drogi 944 m Realizacjg przedsigwziecia
rozpoczeto: 04.05.2010, zakofczono 30.09.2010r.

Poniesiony kosz to : 744 902,90 zt

2010

Budowa ul. Debowej w Leszczydole Nowiny odbyta sie w
2010 r. Rezultatem wynikajacym z realizacji przedsiewzigcia
jest droga o dtugosci 1160 mb. Poniesiony kosztto : 1 125
812,53z

2010

Przebudowa ul. Le$nej w Wyszkowie — etap Il
- Droga asfaltowa KR3 na podbudowie z kruszyw tamanych
(wzmacniana geosiatka) — 5.813,00 m2;

- Krawezniki betonowe wystajace o wym. na podsypce
cementowo-piaskowej 20 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem - 904,00 m;

Wjazdy:- Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm — 507,700 m2;
Chodniki:- Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej- 915,5 m;
Odwodnienie:- Rurociagi z PCV kanalizacyjne R 160 mm —
101,600 m;- Ruroci'gi z PCV kanalizacyjne |J 200 mm -
187,700 m;- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe R 600
z osadnikiem i syfonem — 25 szt.;- Studnie rewizyjne z
kregéw betonowych i zelbetowych R 1200 - 3 szt.;-
Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej; dt drogi
817m
Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto: 05.05.2010,
zakonczono 10.09.2010r.

Poniesione koszty to : 1 074 880,23z

30 364 197,54zt
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Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

2009-2010

Modernizacja drogi gminnej dla miejscowosci Lucynéw i
Lucynéw Duzy — etap I

Wykonanie drogi o dt. ok. 1.475m pow. ok. 8.233m2 o
konstrukcji:Warstwa $cieralna 0/12,8mm gr. 4cm z betonu
asfaltowego;Warstwa wigzaca 0/16mm gr. 6¢m z betonu
asfaltowego;Podbudowa z pospétki stabilizowana cementem
w ilosci 20-25kg/m2 - 16cm;:Opornik na tawie betonowej z
oporem 12x25cm; Chodnik jednostronny z kostki brukowej

gr.6cm na podsypce piaskowo-cementowej dt.1.460mb,
szeroko$¢ 1,6m, pow. ok. 2.156m2;Wjazdy z kostki brukowej
gr.8cm na podbudowie z betonu B-7,5 gr. 15cm szer. 3,5m —
szt. 22 -mb-179,52m?2- Realizacje

przedsiewzigcia rozpoczeto :15.07.2009r, zakoriczono
16.06.2010r
Poniesiony koszt to: 384 906,35zt

2010

Budowa drogi w miejscowosci tosinno — Wielatki Nowe —
Leszczyddt Podwielatki
Wycinka drzew z karczowaniem pni ($r. 10-25¢m)- 310szt.
2.Wykonanie drogi o dt. ok. 2.089m pow. ok. 11.733,61m2 o
konstrukcji: a)Warstwa $cieralna 0/12,8mm
gr. 4cm z betonu asfaltowego; b)Warstwa wigzaca 0/16mm
gr. 6cm z betonu asfaltowego; ¢) Podbudowa: na odcinku od
km 0+000 do km 1+535 podbudowa z pospdtki zwirowej
stabilizowana cementem gr. 16¢m (od km 0+000 do km
1+355 doziarnienie gr.4cm); na odcinku od km 1+535 do km
2+089: -podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20cm. -
podbudowa pomocnicza z pospotki zwirowej stabilizowanej
mechanicznie gr. 30cm; d) Opornik po obu stronach na tawie
betonowej z oporem 12x25¢m; 2.0dwodnienie drogi za
pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych powierzchniowo
do istniejacych i projektowanych rowéw; 3. Przepusty 6szt.
Roboty dodatkowe zwigzane z wykonaniem dojazdu do
Szkoty Podstawowe;.
Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto : 15.07.2009,
zakonczono 21.06.2010

Poniesiony koszt to: 1 651 120,60 zt
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Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

2010

Budowa ulicy na osiedlu Centrum w Wyszkowie
Jezdnia:
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm -

1501,70 m2;- Podbudowa betonowa — beton B — 20 gr.20
cm; Podbudowa z kruszyw tfamanych, - Warstwa
wzmachiajaca grunt z geowtdkniny o szer. 5 m;- Krawezniki
betonowe wystajace o wym. 15 x 30 cm z wykonaniem faw
betonowych z betonu B-15 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej — 504,00 m; - Oznakowanie pionowe —
znaki drogowe (stupki z rur stalowych, tablice znakéw
drogowych) — 25 szt.;- Oznakowanie poziome farbg
chemoutwardzalng — 90 m2;- Porecze ochronne faricuchowe
pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur R 60 mm co 2,5 m -
125 m;

Chodniki:- Nawierzchnia z kostki brukowej cementowej gr. 6
cm - 1257,50 m2;- Podbudowa z kruszyw tamanych
sortowanych frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm;
Odwodnienie:- Kanaty z rur PCV R 160 mm — 160 m;-
Studzienki kanalizacyjne R425 z osadnikiem, odejsciem R160
mm, rurg karbowang i wpustem deszczowym — 22 szt.;
Przytacze do fontanny.

Zielen i mata architektura: Wykonanie trawnikéw
dywanowych - 310,00 m2; Realizacje
przedsiewzigcia rozpoczeto : 05.05.2010, zakoriczono
10.08.2010
Poniesione koszty to: 798 711,98 zt

2010

Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie -
etap | Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na
podbudowie z kruszyw tamanych gr. 25¢cm i podsypce

cementowo piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem , -
pow. 4.638,05m2, dt. 770m; Miejscowe wzmocnienia
podbudowy jezdni z gruntocementu Rm=2,5 MPa gr. 25cm. -
506,90m2; Wijazdy z kostki brukowej betonowej (kolorowej)
gr. 8cm na podbudowie z kruszyw tamanych gr. 15cm na
warstwie wzmacniajacej z gruntocementu RM=1,5 MPa gr.
15cm i podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem — 376,55m2; Chodniki z kostki brukowej betonowe;
gr. 6cm na podbudowie z kruszyw naturalnych gr. 10cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem —
1.048,07m2; Oznakowanie poziome jezdni farbg,

chlorokauczukowa — 11m2; Odwodnienie: Kanaty z rur PVC
R110mm - 42,80m; Kanaty z rur PVC R160mm - 10,90m;
Kanaty z rur PVC R200mm — 74,20m;Studnie osadnikowe z
wpustem drogowym - 8szt.; Studnie osadnikowe kierunkowe
- 8szt.; Montaz separatoréw — 7kpl.; Zbiornik retencyjno -
rozsaczajacy — 8kpl. Realizacje
przedsiewzigcia rozpoczeto : 02.09.2009, zakoriczono
10.06.2010 r. Poniesione koszty to :1 829 860,17 zt
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Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

2010-2011

Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie, gmina Wyszkow
—etap Il
Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie
z kruszyw tamanych gr. 25cm i podsypce cementowo
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem — pow. 1.338,95m2;
Wijazdy z kostki brukowej betonowej (kolorowej) gr. 8cm na
podbudowie z kruszyw tamanych gr. 15cm na warstwie
wzmacniajacej z gruntocementu RM=1,5 MPa gr. 15cm i
podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem — 193,5m2; Chodniki z kostki brukowej betonowej
gr. 6cm na podbudowie z kruszyw naturalnych gr. 10cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem —
352,4m2; Odwodnienie: Studnie osadnikowe z wpustem
drogowym — 2szt.; Studnie osadnikowe kierunkowe — 2szt.;
Odwodnienie liniowe AS-200 KL. D-400 — 3kpl.; Dostawa i
montaz separatorédw — 2kpl.; Dostawa i montaz zbiornikéw
retencyjno — rozsaczajacych — 1kpl.(23 skrzynki); Roboty
dodatkowe polegajace na budowie dodatkowego odcinka
drogi — 30mb.
Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto: 06.10.2010,
zakoriczono 05.05.2011

Poniesione koszty to: 32 948,81

2010-2011

Przebudowa ciggu pieszo — jezdnego ul. Latoszek i ul.
Przelotowej na odcinku od zjazdu z ul. Warszawskiej do ul.
Skarzynhskiego — etap | (ciag pieszo - jezdny ,A” d.78 mi
odcinek ulicy Latoszek od hm 0+61 do hm 0+335) Roboty
drogowe (taczna dtugo$¢ 352mb): Ciag pieszo jezdny ,,A,,
szer. 4.0 m; Spadek ciagu pieszo jezdnego ,,A,,
jednostronny 2 %; Kraweznik 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu B-10; Ciag pieszo-jezdny Latoszek -
szer.5,5m spadek dwustronny 2 %; Kraweznik 15x30 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu B-10; Konstrukcja
nawierzchni: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na
podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm — ok.- 2.162,00m2;
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm — ok. 2162,00m2; podsypka
piaskowa gr 10 cm - ok.-2162m2; kraweznik 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem gr 10 cm z betonu B-10 -770mb;
Wijazdy: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce
cem-piaskowej gr 3 cm — ok.-193m2; podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr 20
cm - ok. 193M2; podsypka piaskowa gr. 10 cm — ok.-
193m2; wjazdy zakofczone opornikiem 12x25 na fawie
betonowej z oporem gr 10 cm z betonu klasy B-10;
Odwodnienie: Odwodnienie drogi za pomoca spadkdéw
poprzecznych i podtuznych poprzez wpusty Sciekowe i
przykanaliki do projektowanego kolektora deszczowego.
Kanaty rur z PVC od R 600-160mm - 400mb; Studnie
rewizyjne R 1200mm - 12 szt.; Studnie rewizyjne R
1400mm- 1 szt.; Studnie $ciekowe uliczne R 500mm- 8 szt.
Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto: 15.09.2010,
zakoniczono 25.05.2011 r. Poniesiony koszt : 813 807,84 zt
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Lp. Nazwa zadania Okres Sposob realizacji Poniesiony koszt
realizacji w latach 2008-
2012
2010-2011 Budowa ul. Srodkowej w Leszczydole Nowiny

(od km 0+700 do km 1+210) wraz z wjazdami
I. Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego — dt. 510,00m,
szer. 6m (KR1):warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
0/12.8 mm gr. 4,0cm odporna na koleinowanie —

3.093,30m2; warstwa wigzaca gr. 6,0 cm z betonu
asfaltowego 0/16 mm — 3.093,30mZ;warstwa dolna

podbudowy z ttucznia gr. 20cm - 3.093,30m2;krawezniki
betonowe wtopione 15x30 cm na tawie betonowej z oporem —
213,50m;krawezniki betonowe wystajace 15x30cm na fawie
betonowej z oporem - 350,50m;krawezniki betonowe
wtopione 12x25¢m na tawie betonowej z oporem —
510,00m;prég zwalniajacy w km 0+800 z kostki brukowej
betonowej (kolor czerwony) gr. 8cm - 24m2
II. Wjazdy od strony chodnika:nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej gr. 8cm (kolor grafitowy) na podbudowie z ttucznia
gr. 15cm i podsypce cementowo — piaskowej —

138,1 0m2;krawgzniki betonowe wtopione 12x25 cm na fawie
betonowej z oporem — 94,20m.1Il. Wjazdy od strony rowu
:nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (kolor
grafitowy) na podbudowie z ttucznia gr. 15cm i podsypce

cementowo — piaskowej — 84,40m2;krawezniki betonowe
wtopione 12x25 cm na tawie betonowej z oporem —
55,00m.IV. Ciag pieszy od km 0+700 do km 0+830 (szer.
2m):Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (kolor
czerwony) na podbudowie z kruszyw naturalnych /pospétka z
odzysku/ gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej —

179,80m2.Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto: 11.10.2010
-28.07.2011r.

Poniesiony koszt przez gming: 646 820,88 zt
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Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

2010-2011

Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminng Wyszkéw Sitno —
etap | (bez chodnikéw i parkingdw) oraz budowa ronda na
skrzyzowaniu ulicy Gen. Wtadystawa Sikorskiego z drogq

gminng Wyszkéw — Sitno — Etap Il
ETAP |
Droga o kategorii ruchu KR2- szer. 5,5 m; dt. 3.381,18 m o
konstrukcji:Warstwa wzmocnionego podfoza z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa —gr. 15 cm

(pow. 22.377,85 m2). Warstwa odcinajaca z kruszywa
naturalnego zageszczana mechanicznie o gr. 11 cm (pow.

19.951,14 m2) Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm —gr. 15 cm (pow.

19.951,14 m2)Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

0/20,0 mm - gr. 9 cm (pow. 19.951,14 m2)Warstwa $cieraina
z betonu asfaltowego 0/12,8 mm —gr. 5 cm (pow. 19.951,14
m2)Krawezniki:betonowy 20x30 cm od strony chodnika, na
tawie betonowej z oporem — dt. 3.370,17 mb betonowy
wtopiony15 x 25 cm z oporem na fawie betonowej — dt.
3.510,09 mbSciek uliczny:z kostki brukowej betonowej o gr. 6
cm — dt. 43,07 mb, szer. 20 cmz kostki brukowej betonowej o
gr. 8 cm —dt. 43,07 mb, szer. 10 cmskarpowy z
prefabrykowanych elementéw betonowych - dt. 6
mPrzepusty:R 600 - 2 szt.;R 400 — 65 szt.
ETAP Il obejmuje wykonanie ronda:Wykonanie nawierzchni

asfaltowej — 1678,74m2- Warstwa wzmocnionego podtoza z
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - gr.
15 cm - Warstwa mrozochronna wykonana i zageszczana
mechanicznie gr. 11 cm- Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm-
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20,0 mm -
gr. 9 cmWarstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm —
gr. 5 cmUtozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm -

852,84m2. Realizacje przedsigwzigcia rozpoczeto:
31.05.2010, zakoriczono 28.05.2011

Poniesiony koszt przez gming to: 4 830 242,70

2010-2011

Budowa ulicy Zytniej w Wyszkowie - na odcinku
od ul. Gen. Wt. Sikorskiego do ul. Kochanowskiego

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego z kostki brukowe;
betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszyw tamanych dt.

911,79mb, szer. 5-6m, pow. 5.263,53m2; Wykonanie zjazdéw

na posesje — 523,19m2; Krawezniki betonowe 0 wym.
12x25cm na podsypce cementowo piaskowej na fawie
betonowej z oporem (ciag pieszo - jezdny) — 1.975,0m;

Sciek uliczny z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach

na fawie betonowej— 879,51m;Kraweznik betonowy o wym.
12x25cm na podsypce cementowo piaskowej na fawie
betonowej z oporem (zjazdy) — 546,327m; Wykonanie
trawnikéw — 2.585,01m;Wykonanie odwodnienia drogi;.

Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto:15.07.2010,
zakoniczono09.11.2010. Poniesiony koszt przez gming to:1
433 875,36
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Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

2010

Odnowa Centrum Kamieficzyka — wykonanie drogi asfaltowej
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych
grysowych — warstwa $cieralna asfaltowa — gr. po
zageszczeniu 5 cm— 1027,79 m2; - Wyréwnanie istniejacej
podbudowy mieszanka mineralno — bitumiczng asfaltowa gr.
6 cm; - Lawa pod kraweznik betonowa z oporem — 14,555
m3; - Krawezniki betonowe wystajace 15 x 30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej — 281,100 m; - Krawezniki
betonowe wtopione 12 x 25 cm na podsypce cementowo —
piaskowej — 10,000 m; - Studzienki Sciekowe uliczne
betonowe R 600 mm z osadnikiem i syfonem — 2 szt.; -
Studnie chtonne z kregéw R 1200 mm i gtebokosci 2 m - 1
szt.; - Rurociagi z PVC kanalizacyjne R 160 mm 7,00 m.
Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto: 21.06.2010,
zakonczono 13.08.2010. Poniesiony koszt przez gmine to:
142 516,6

2010

Odnowa Centrum Kamieficzyka
— wykonanie drogi z kostki brukowej

- Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na posypce
cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin piaskowej—

1227,47 mZ:- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm -

1227, 47Tm2:- Krawezniki betonowe wystajace 15 x 30 cm z
wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo —
piaskowej — 253,30 m;- Studzienki $ciekowe uliczne
betonowe U 500 mm z osadnikiem i syfonem — 5 szt.;-

Ruroci'gi z PVC kanalizacyjne U 160 mm — 25,00 m;
Roboty uzupe®niaj'ce zwi'zane z wykonaniem zjazdow z p3yt
ageurowych wzd®uee ul. Plac Sportowy. Realizacjz
przedsizwzizcia rozpoczzto
20.06.2010, zakoriczono 30.09.2010.

Poniesiony koszt przez gming to: 192 560,79

2010

Przebudowa nawierzchni ciggu pieszego — ul. Przechodnia
i Stawowa w Wyszkowie
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm
na podsypce piaskowo-cementowej 3-5¢cm -476,00m2 , -
podbudowa z ttucznia 0/31,5mm gr. 15¢m -476,00m2, -
podsypka piaskowa gr. 10cm -476,00m2, - okraweznikowanie
obrzezem 8x 30cm na tawie betonowej z oporem -353,90m2 ,
- korytowanie na gt. 40cm — 522,90m2, - bariera stalowo-
ochronna drogowa SP 05 na odcinku — 57m, odwodnienie
powierzchniowe za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych w teren.Realizacje przedsigwzigcia rozpoczeto
02.09.2010, zakoriczono 04.10.2010. Poniesiony koszt przez

gmine to: 76 407,46zt
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Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

2010

Przebudowa nawierzchni ul. Puttuskiej w Wyszkowie od
parkingu przy sklepie KOMFORT w kierunku ul. Sybirakéw na
odcinku od km 0+096
Ciag pieszo - jezdny 96,0m, szer. 5,0m; nawierzchnia z
kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej 3-5cm - ok. 590mZ;podbudowa z thucznia
kamiennego 0/31.5 mm gr. 20 cm - ok. 590m2;p0dsypka
piaskowa gr. 10 cm.- ok. 590m2;okraweznikowanie
kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z oporem ok-
225mb;studnie Sciekowe fi 500mm z osadnikiem -2
szt.;studnie z kregéw fi 1200mm - 1szt.;rurociag z rur PCV fi -
160mm - 8m.Realizacje przedsiewzigcia
rozpoczeto:21.09.2010, zakonczono 14.10.2010
Poniesiony koszt przez gmine to 90 030,94 zt

2010

Przebudowa ciggu pieszo - jezdnego ul. Bankowej w
Wyszkowie Utwardzenie chodnika kostkg brukowa;

- Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka z odzysku)
- 18,00 m2;- tawa pod krawezniki betonowa z oporem -
2,130 m3;- Krawezniki betonowe wtopione 15 x 30 cm na

fawie betonowej — 48,00 m;Utwardzenie ciggu pieszo -
jezdnego kostka brukowa;- Nawierzchnia z kostki brukowej
gr.8cm —273,500 m2;- Warstwa odsaczajaca zageszczana
mechanicznie gr. 15 cm - 273,500 m2;- Warstwa dolna
podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - 273,500 m2:-
tawa pod krawezniki betonowa z oporem - 5,735 m3;-
Krawezniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm - 114,700 m;
Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto: 22.09.2010,
zakonczono 22.10.2010. Poniesiony koszt przez gmine to :
51 869,32 zt

2010

Przebudowa ciggu pieszo - jezdnego ul. Chetmonskiego w
Wyszkowie

Utwardzenie drogi kostka brukowa;- Nawierzchnia z kostki

brukowej betonowej gr. 8 cm - 207m2;- Podbudowa betonowa
gr. 20 cm;- Krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie

betonowej — 87,8m. Realizacje przedsigwzigcia rozpoczeto

24.03.2010 , zakonczono 24.05.2010r.Poniesiony koszt przez
gming to: 32 948,81 zt

2010

Budowa ul. Szpitalnej — etap |l

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na
podbudowie z kruszyw tamanych 20cm — pow.

1.1 15,90m2;Krawgzniki betonowe wtopione 12x25¢m na
podsypce cementowo — piaskowej — 97,7m;Krawezniki
betonowe wystajace 15x30cm na podsypce cementowo —
piaskowej — 346,90m;Obrzeza betonowe 30x8cm na
podsypce cementowo — piaskowej — 46,91m.Realizacja
przedsiewziecia rozpoczeto 17.07.2010 , zakoriczono
10.08.2010

Poniesiony koszt przez gming:122 528,11 zt
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realizacji w latach 2008-
2012
2011-2012 Budowa ul. Srodkowej w Leszczydole Nowiny —

Realizacje zadania rozpoczeto 22 marca 2011r.
zakonczono 28 lipca 2011r. Dlugos¢ wybudowanej drogi
wynosi — 1.215,6 mb; powierzchnia zjazdéw
indywidualnych wynosi 649 m2. poniesiony koszt:
1518 369,00 zt

Budowa ul. Zytniej wraz z droga gminng Wyszkéw —
Sitno Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto 25 stycznia
2010r. a zakonczono 28 pazdziernika 2011r. Dtugo$c
wybudowanej drogi wynosi — 3.381,2 mb; dtugo$¢
wybudowanej kanalizacji deszczowej wynosi — 174 mb;
o$wietlenie uliczne — 11 stupéw wraz z oprawami
oSwietleniowymi; dtugo$¢ rurociggu ttocznego — 1.246,0
mb. Poniesiony koszt: 5.110.538,97 zt

Przebudowa ciggu pieszo - jezdnego u. Jana
Kochanowskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Zapole
do ul. Akacjowej. Realizacje przedsiewziecia rozpoczeto

11 listopada a zakonczono 14 grudnia 2011 r. Dugosé
wybudowanego ciggu pieszo — jezdnego wynosi — 108 mb.
Diugo$¢ wybudowanej kanalizacji deszczowej wynosi —
42,5 mb, studnie rewizyjne 2 szt. studzienki ciekowe
uliczne réwniez 2 szt. Poniesiony koszty wynosi :

100 535,02 zt

Przebudowa nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego ulica
Dobra w Rybienku Nowym. Realizacje przedsiewziecia
rozpoczeto 28 lipca 2011r a zakoficzono 4 pazdziernika

2011 r. Dlugo$¢ wybudowanego ciggu pieszo - jezdnego
wynosi 183 mb. Dtugo$¢ wybudowanej kanalizacji
deszczowej wnosi — 78 mb, studnie rewizyjne — 2 szt.
studzienki Sciekowe uliczne 2 szt. Poniesione koszty:
167 967,00zt

Przebudowa ciggu pieszo — jezdnego ul. Latoszek i ul.
Przelotowej wraz robotami dodatkowymi. Realizacje
przedsiewzigcia rozpoczeto 15 wrzesnia 2010 r. a
zakonczono 28 sierpnia 2012r. Dtugo$¢ wybudowanego
ciggu pieszo — jezdnego wynosi 1.062,5mb. Dtugos¢
wybudowanej kanalizacji deszczowej wynosi - 995,3 mb,
Studnie rewizyjne 33szt. Studzienki $ciekowe uliczne -
20szt. Chodnik o pow. 604 m2. Poniesiony koszt wynosi :
2529 060,52

Budowa ul. Mazowieckiej w Kamiericzyku — etap |
Realizacje przedsiewziecia rozpoczeto 19 kwietnia 2012r.
a zakoriczono 31 lipca 2012r. Dtugos¢ wybudowanej drogi
wynosi — 390 mb. Poniesiony koszt wynosi : 428 058,74 zt

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci
Swiniotop, gm. Wyszkéw. Realizacje przedsiewziecia
rozpoczeto 12 wrszesnia 2012 r,. a zkoczono 11
listopada 2012r. Dtugo$¢ przebudowanej drogi wynosi 469
mb. Poniesiony koszt wynosi: 367 251,24 zt

+Ekol — Ekon” Biuro Ocen Studiéw Strategicznych w Ostrotece




Raport z wykonania Programu Ochrony Srodowiska Gminy Wyszkéw na lata 2005-2012 za okres 2008-2012 str. 18

Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

Budowa ul. Zakolejowej na odcinku od ul. Putuskiej w
strone ul. Serockiej oraz ul. Gen.Wh. Sikorskiego na odc.
od Alei Marszatka J. Pitsudzkiego do ul. Zakolejowej w
Wyszkowie. Realizacje przedsiewziecia rozpoczeto 10
lipca 2012 r. zakoriczono. Dtugos¢ wybudowanej drogi -
850 mb.:cigg pieszo — rowerowyo pow. 2.490,81 m2
(chodnik- 1.267,51m2, $ciezka rowerowa — 1.223,30 m2)
Diugo$¢ wybudowanej kanalizacji deszczowej — 848,5 mb,
studnie rewizyjne- 4 szt., studzienki $ciekowe uliczne-
19szt. Poniesiony koszt wynosi : 1 864 639,59 zt.

Budowa ul. Przejazdowej w Skuszenie. Gm. Wyszkéw —
etap Il i lll. Realizacja przedsiewzigcia rozpocze sie 6
pazdziernika 2010r. a zakonczono 25 wrzesnia 2012 r.
Diugo$¢ wybudowanej drogi 803,5 mb, chodnik o pow.
1.124,32 m2, zbiornik retencyjno — rozsaczajacy — 44 kpl.
Poniesiony koszt wynosi : 1 445 469,95 zt

Budowa ul. Nadbuzanskiej w Gulczewie — etap II(od km
0+936 do km 1+536) Realizacje przedsiewziecia
rozpoczeto 24 kwietnia 2012 r a zakoriczono 3 sierpnia
2012r. Dtugo$¢ budowanej drogi wynosi 600mb.
Poniesione koszty:609.275,07 zt

Budowa ulicy na Osiedlu Centrum — et. II. Redalizacje
przedsiewziecia rozpoczeto 8 lipca 2011r., a zakoriczono
11 sierpnia 2011r. Wybudowano droge o powierzchni
166,5 mb; Dlugo$¢ wybudowanej kanalizacji deszczowej -
8 mb, studzienki Sciekowe uliczne 1 szt. Poniesiony koszt
: 30 988,29 zt

Budowa ul. Ratuszowej w Wyszkowie — et. Ill — wykonanie
kanalizacji deszczowej : - Kanalizacja deszczowa df. 81
mb. Poniesiony Koszt: 115291, 77 zt

Modernizacja Parku Wazéw:

- przebudowa ciggu
spacerowego — skarpa nad
rzeka Bug w Wyszkowie

- budowa placu zabaw

2012

Realizacja przedsigwzigcia rozpoczefa sie 11 maja 2012r.
a zakonczono 17 grudnia 2012r. Diugo$¢ wybudowanego
ciggu spacerowego 742mb; Diugos¢ wybudowanej linii
oSwietlenia parkowego 840 mb(27szt. stupdw
oswietleniowych) Wybudowany i ogrodzony plac zabaw o
nawierzchni z trawy syntetycznej na podktadzie
amortyzujgcym z pianki polipropylowej z urzadzeniami :
piaskownica betonowa szt.1, hustawka podwdjna stalowa
szt.1, bujak na sprezynie rex 1szt., bujak na sprezynie
tygrys 1szt., orbitrek 1szt., biegacz 1szt., twister 1szt.,
drazek podwojny 1szt., kosze na $mieci 2szt., tawki z
oparciem 7szt.,stoty betonowe z tawkami bez oparcia
2szt., tablica informacyjna 1szt.

619 334,73zt
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Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

Zagospodarowanie zieleni
przy ulicy
Gen. J. Sowinskiego w
m. Wyszkow

Wykonano nasadzenia nastepujacych roslin:
1. Ulmus ,Camperdownii” - 10 sztuk,
2. Hhdrangea paniculata 'Dart's Little Dot' PBR — 150 sztuk,
3. Hhdrangea paniculata 'Limelight' PBR — 119 sztuk,
4. Rhus typhina TIGER EYES 'Bailtiger' PBR - 2 sztuki,

5.Hhdrangea paniculata VANILLEFRAISE 'Renhy' PBR - 124
sztuki,
6.Syringa meryeri 'Palibin' — 150 sztuk,
7.Spiraea japonica MAGIC CARPET 'Walbuma' PBR -
130sztuk,
8.Spiraea japonica 'Firelight' — 750 sztuk,
9.Miscanthus sinenis ‘Morning Light' — 100 sztuk,
10.Miscanthus sinensis 'Rotsilber' — 34 sztuki,
11.Catalpa bignonioides ‘Nana' - 20sztuk,
12.Cotoneaster horizontalis — 101 sztuk.

19500zt

Modernizacja infrastruktury
technicznej ochrony
$rodowiska
(termomodernizacije jednostek
orga-nizacyjnych Gminy
Wyszkdw)

2011-2012

Budowa komplekséw sportowo-rekreacyjnych na terenach
wiejskich (Kamiericzyk) — poniesione naktady: 30 000 zt.

Modernizacja i wyposazenie sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Leszczydole Nowinach — poniesione
naktady: 21.750 zt

Przebudowa i remont tazienek, wymiana stolarki drzwiowe;
i wymiana instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania
w Przedszkolu Integracyjnym Nr 4 w Wyszkowie —
poniesione nakfady: 100.507,04 zt.

Modernizacja sali gimnastycznej w Rybienku Le$nym —
poniesione nakfady: 261 136,41 zt.

Budowa stanu surowego budynku klubo-kawiarni Swietlica
Wiejska na dziatce Nr 29 w Leszczydole Starym —
poniesione nakfady: 139 533,01 zt.

Konserwacja i biezace utrzymanie kanalizacji deszczowej
na terenie Gminy Wyszkéw — poniesione nakfady: 133 850
7.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w
Lucynowie — poniesione naktady: 133 257,53z,

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Rybnie —
poniesione naktady: 189 786,86 zt

Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w
Wyszkowie — poniesione naktady: 603 315,32 zt.

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Rybienku
Le$nym — poniesione naktady: 546 007,18 zt.

Remont i budowa budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Rybnie — poniesione naktady: 86 580,87 zt.

Remont budynku Wyszkowskiego Osrodka Kultury
L,Hutnik” realizowany w ramach zadania pn. Modernizacja
WOK HUTNIK wspétfinansowanego ze $rodkéw RPO WM

2007-2013,, Dziatanie 6.1. Kultura Rybnie — poniesione
nakfady: 1482 774,22 7

3728 498.44zt

Modernizacja i wyposazenie
jednostek strazy pozarnych.

2010

Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Lucynéw
Poniesiony koszt przez gming to: 20 132 zt

244 339,84 7t

+Ekol — Ekon” Biuro Ocen Studiéw Strategicznych w Ostrotece




Raport z wykonania Programu Ochrony Srodowiska Gminy Wyszkéw na lata 2005-2012 za okres 2008-2012 str. 20

Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposob realizacji

Poniesiony koszt
w latach 2008-
2012

2011

Zakup Sredniego Samochodu Ratowniczo-Gasniczego
4x4 dla OSP Lucynéw Duzy. Realizacje przedsiewziecia
rozpoczeto 04 maja 2011 a zakonczono 31 pazdziernika

2011r. Zakupiono jeden samochdd ratowniczo —gasniczy.

Poniesione naktady przez gming wynosza: 139 600,00zt

2011

Rozbudowa budynku OSP w Lucynowie Duzym.
Realizacja przedsiewziecia od 1 wrzesnia 2011r. (po
uzyskaniu Srodkéw finansowych). Wykonanie garazu dla
nowego samochodu ratowniczo — gashiczego
pozyskanego przez OSP Lucynéw Duzy. Poniesione
naktady przez gming: 44 739,84zt

2012

Remont i przebudowa budynku remizy OSP w Rybnie.
Realizacje przedsiewziecia rozpoczeto 04 maja 2012r. a
zakonczono 31 pazdziernika 2012r. Wykonanie nowego

stanowiska garazowego dla samochodu ratowniczo —

gasniczego. Poniesione nakfady przez gming: 60 000,00zt

Rewitalizacja pomnikéw
przyrody ozywionej na terenie
gminy Wyszkdéw

2012-2013

Realizacje przedsigwziecia rozpoczeto od 16 marca 2012r.
(termin podpisania umowy z Wykonawca) a zakoriczono
13 kwietnia 2013 r (termin odbioru zrealizowanych prac).

Wykonano zabiegi pielegnacyjno — sanitarne drzew
uznanych za pomniki przyrody znajdujacych sie na terenie
Gminy Wyszkow (19 sztuk) polegajacych na : - zatozeniu
wigzan elastycznych(18 szt.), - wykonaniu cie¢ sanitarnych
(pielegnacyjnych) 16szt. , - wykonaniu cie¢ korygujacych

statyke drzewa: a) redukcja koron 5szt., b) redukcja
konaréw: 9szt.; - zabiegdw sanitarnych (zabezpieczenie
ran i uszkodzen) 8sz. . Wykonano réwniez Operat
dendrologiczny ,Inwentaryzacja pomnikéw przyrody
ozywionej na terenie miasta i gminy Wyszkéw”

2 535,00 zt

Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobow zawierajacych azbest z
terenu gminy Wyszkéw w 2012r.

2012

Termin rozpoczecia realizacji przedsigwziecia to 7 grudnia
2012r, przedsiewziecia zakoriczono 20 grudnia 2012r.
Usunigto 11 764,5 m2 wyrobdw zawierajacych azbest
pochodzacych z 72 nieruchomosci potozonych na terenie
Gminy Wyszkow.

62 800,00zt

Razem:

35 041 205,55
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5.1.3. Zadania pozainwestycyjne nie ujete w Programie Ochrony Srodowiska
gminy Wyszkdw na lata 2005 — 2012

Zadania pozainwestycje wykonane w latach 2008-2012, a nie ujete w Programie Ochrony
Srodowiska gminy Wyszkéw na lata 2005 -2012 przedstawiono w postaci tabeli.

Tabela Nr 3. Realizowane zadania z zakresu ochrony $rodowiska w latach 2008 — 2012, nie ujete w ,Programie
ochrony $rodowiska gminy Wyszkow na lata 2005-2012”
Lp. Nazwa zadania Okres Sposob realizacji Poniesiony
realizacji koszt w latach
2008-2012
1. Programy ekologiczne ,Sprzatanie $wiata” —uczniowie porzadkuja tereny wokét szkoty,

park miejski itp.

,NIE DLA WYPALANIA TRAW NA MAZOWSZU"” akcja
informacyjna przeprowadzona przez nauczyciela Szkoty
Podstawowej nr. 2 w Wyszkowie
Program ekologiczny pt. ,Kubusiowi przyjaciele natury dla dzieci w
wieku 3 -6 lat o tematyce ekologicznej — prowadzony w
przedszkolach Gminy Wyszkdéw
Zbidrka makulatury.

Zbidrka plastikowych korkéw

Program ,Czyste powietrze wokét nas”
Segregowanie odpadéw
Jak unika¢ dymu papierosowego? Akcja informacyjna w
przedszkolu nr.3 w Wyszkowie.
Lekcja biblioteczna ,,Obserwacja mtodego ekologa”

Ekocuda — co$ nowego co$ starego- akcja informacyjna w
przedszkolu nr. w Wyszkowie.
Sadzenie drzewek.
Kodeks ekologa.
Przedszkole nr 3 ,,Stoneczko” ul. 11-go Listopada 23, 07-200
Wyszkéw bierze udziat we
wspolnym utozeniu Kodeksu Ekologa - przyjaciela przyrody
przez dzieci w poszczegdlnych grupach i stosowanie sie do
zawartych w nim zasad, np.: ,Przyrode kochamy, wiec jej
pomagamy”, ,Chcemy zyé z przyrodg w zgodzie nie tylko na
Swieto Ziemi, ale i na co dzie”, ,Do kosza papierki,
,2Dbamy 0 naszg planete”, itd. Kodeks zawiera min tresci z
realizowanego programu ekologicznego:
-obserwacja przyrody i jej zjawisk,

-poznawanie Swiata roélin i zwierzat w tym zwierzat
chronionych, pomnikéw przyrody, rezerwaty, itp.
-poznawanie ekosysteméw (las, park, taka, rzeka, ogrdd)
-poznanie podstawowych zasad ochrony przyrody i realizacja
programu ,Czyste powietrze wokét nas”
-propagowanie racjonalnego korzystania z zasobéw $rodowiska
naturalnego
-uswiadomienie koniecznosci stosowania technologii
sprzyjajacych $rodowisku oraz utylizacji odpaddw
(oszczedzanie papieru, wody, energii, segregacja $mieci
-uczestniczenie w dziataniach na rzecz ochrony przyrody
-Sadzenie drzewek, opiekowanie si¢ zwierzetami, dokarmianie
ptakdw, zbiérka makulatury
- teatrzyki profilaktyczne, itp
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Lp. Nazwa zadania Okres Sposéb realizacji Poniesiony
realizacji koszt w latach
2008-2012

Zbidrka zuzytych baterii i tuszy -

Zbidrka zuzytych baterii i toneréw przez dzieci i rodzicow
przedszkolakéw z Przedszkola Nr 9 ,,Bajka” ul. Puttuska 143,
07-200 Wyszkdéw
Przedszkole jako instytucja ma podpisane umowy o Swiadczenie
ustug w zakresie odbioru zuzytych baterii i toneréw, ktore sg
odbierane przez firmy : REBA, RecyPlan.

AKCJA ZBIERANIA ZUZYTYCH BATERII prowadzona jest takze
w Zespole Szkét w Wyszkowie ul. Geodetéw 45, 07-200
Wyszkéw. W biezacym roku szkolnym zebrano ponad 500 kg
zuzytych ogniw. Szkodliwe odpady odebrata firma REBA.

AKCJA ZBIERANIA ELEKTROSMIECI zorganizowana przez
Zespot Szkot w Wyszkowie ul. Geodetow 45, 07-200 Wyszkow.
17 LISTOPADA w godzinach 10-13 zorganizowano zbiérke
elektrosmieci nie tylko dla Zespotu Szkét ale rdwniez dla
mieszkancow Wyszkowa.

Zebrano 2 tony elektrosmieci.

Wykonanie budek legowych w zwigzku z termomodernizacjg w
Szkole Podstawowej w
Lucynowie, Zespole Szkét ,Rybienko Lesne” w Rybnie,
Gimnazjum nr. 2 w Wyszkowie

Zbidrka zuzytych toneréw— prowadzona przez Szkote
Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie
Ul. 11 Listopada 62, 07-200 Wyszkéw w ramach akcji ekologicznej
"Komputery za tonery". Organizatorami tej ogdinopolskiej akcji jest
Przedsiebiorstwo Techniczno-Handlowe , Technika” i spétka Eco
Service.

W zbidrce biorg udziat uczniowie szkoty, mieszkancy miasta a
takze firmy z terenu Gminy czy Sad Rejonowy w Wyszkowie.
Zbidrka rozpoczeta sie w roku szkolnym 2008/2009, gdy
rozpoczefa sig X edycja akcji. Za otrzymane pienigdze szkota
kupuje pomoce dydaktyczne, sprzet komputerowy.

W ciggu pieciu lat zebrano i przekazano organizatorom
nastepujace ilosci tonerow:

X edycja rok szk. 2008/2009 - 298 sztuk
Xl edycja rok szk.2009/2010 - 307 sztuk

Zajecia dodatkowe np. , Maty Ekolog”

Tydzien edukacji Globalnej — Podczas TEG w Szkole
podstawowej nr. 1 w Wyszkowie przeprowadzono lekcje
wychowawcze dotyczace globalizacji oraz pogadanki na temat
wspétzaleznosci globalnej. Na korytarzu szkoty wyeksponowane
zostaly prace plastyczne uczniéw na temat Przyroda sama sie nie
obroni”

Program ,List do Ziemi” -
akcja organizowana przez Szkote Podstawowg Nr 1 i Przedszkole
Nr9
Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez mtodych ludzi listéw
na wykonanym z makulatury papierze. W listach dzieci namawiajg
dorostych do dziatan proekologicznych;

Wieszanie budek legowych w Parku Miejskim w Wyszkowie (ok.
70 szt.)

+Ekol — Ekon” Biuro Ocen Studiéw Strategicznych w Ostrotece




Raport z wykonania Programu Ochrony Srodowiska Gminy Wyszkéw na lata 2005-2012 za okres 2008-2012 str. 23

Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposéb realizacji

Poniesiony
koszt w latach
2008-2012

Akcja ,Ratujemy kasztanowce” —
organizowana przez Wydziat Gospodarki Komunalnej
Mieszkalnictwa i Rolnictwa ma na celu zwiekszenie skuteczno$ci
walki z groznym szkodnikiem kasztanowcdéw jakim jest owad -
szrotdwek kasztanowcowiaczek.

Dla szkét przygotowano worki na zagrabione liscie, ktére
nastepnie zostaty zebrane ze wskazanych miejsc i oddane do
utylizacii.

Zespot Szkot Nr 1 w Wyszkowie - 6 workdw lisci zebranych z
terenu szkoty
Osrodek Szkolno-Wychowawczy - zebranych z terenu osrodka
Zesp6t Szkét os. Polonez - 7 workdw lisci zebranych z terenu
szkoty
Zespot Szkot Leszczyddt Nowiny - zbieranie lisci wzdtuz ulicy
Kasztanowej w Wyszkowie

Akcja ,Zbieramy karme dla zwierzat’ -
zostata zorganizowana przez Zespét Szkét os. Polonez

Akcja zbierania elektrosmieci z Osiedla Polonez—-
zostata zorganizowana przez Zespét Szkét os. Polonez

Lokalni liderzy edukacji
(szkolenia sottysow z
zakresu edukacii)

Podniesienie Swiadomosci ekologicznej oraz wskazanie dziatan
majacych na celu ochrong $rodowiska. termin realizacji: 1.07.2010
r.- 30.09.2010r.

Jak nie utong¢ w
$mieciach?

2012

Realizacje przedsiewzigcia rozpoczeto 1 wrzesnia 2012r,
zakoriczono 30 grudnia 2012r. Przeszkolono 137 0séb.
Wydrukowano i rozkolportowano 4 000 szt. ulotek informacyjnych.

Program usuwania
wyrobdw zawierajacych
azbest z terenu Gminy

Wyszkéw

2011

Realizacje rozpoczeto poprzez podpisanie umowy 28 czerwca
2011 zakonczono 30 wrzeénia 2011r. Opracowanie Programu
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu Gminy
Wyszkéw. Na podstawie danych zgromadzonych podczas
inwentaryzacji oszacowano, iz powierzchnia pokry¢ dachowych
wykonanych z ptyt azbestowo — cementowych wynosi 822.405 m?
Plan gospodarki odpadami dla powiatu wyszkowskiego na lata
2008-2011
z perspektywa do roku 2015 (aktualizacja) zostat przyjety uchwatg
nr XXXVI11/230/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 maja 2009 r. Program
usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy
Wyszkéw zostat przyjety Uchwatg NR XX/146/12 przez Rade
Miejska w Wyszkowie

+Ekol — Ekon” Biuro Ocen Studiéw Strategicznych w Ostrotece




Raport z wykonania Programu Ochrony Srodowiska Gminy Wyszkéw na lata 2005-2012 za okres 2008-2012 str. 24

Lp. Nazwa zadania Okres Sposéb realizacji Poniesiony
realizacji koszt w latach
2008-2012
6. Zakaz lokalizacji 2011 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy i
inwestycji mogacych 2012 miasta Wyszkdw dla miejscowosci : Rybienko Stare, Rybienko

znaczaco oddziatywacé na
$rodowisko na terenach
szczegolnie narazonych
na niebezpieczenstwo
powodzi poprzez
odpowiednie zapisy
MPZP

Nowe, i ul. Seroskiej w Wyszkowie uwalony zostat uchwat nr.
VII/34/11 przez Rade Miejska w Wyszkowie.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Wyszkéw dla miejscowosci Leszczydét Nowiny uchwalony zostat
uchwata nr.VII/43/11 przez Rade Miejska w Wyszkowie.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Wyszkéw dla miejscowosci Slubéw uchwalony zostat uchwata
XII/73/11 przez Rade Miejska w Wyszkowie.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Wyszkéw dla miejscowosci : Deskurdw, Lucyndw Duzy, Fiest
uchwalony zostat uchwatg nr XIX/140/11 przez Rade Miejska w
Wyszkowie. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Wyszkéw dla miejscowosci : Tulewo,
Tulewo Gérne, Rybno uchwalony zostat uchwatg nr. XX/144/12
przez Rade Miejska w Wyszkowie. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wyszkéw dla obszaru
obejmujacego cze$¢ wsi Golczewo uchwalony zostat uchwatg nr.
XXX1/272/12 przez Rade Miejska w Wyszkowie.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Wyszkéw dla obszaru przemystowo-produkcyjno -ustugowego w
Rybnie uchwalony zostat uchwata nr. XXVI11/243/12 przez Rade
Miejska w Wyszkowie.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Wyszkéw dla miejscowosci Skuszew uchwalony zostat uchwatg
nr. XXVII/244/12 przez Rade Miejska w Wyszkowie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Wyszkowa dla obszaru Rybienko Le$ne uchwalony zostat
uchwata nr. XXIV/204/12 przez Rade Miejska w Wyszkowie.

Wyzej wymienione Miejscowe plany Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Wyszkdéw zawieraja; Brak
mozliwosci realizacji: a) przedsiewzie¢ mogacych zawsze

znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw o
ochronie Srodowiska, z wylaczeniem inwestyciji celu publicznego
oraz infrastruktury technicznej okre$lonej w planie.

Wyzej wymienione Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Wyszkéw zawierajq : Na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig nie wyznaczono nowych
terenéw przeznaczonych pod zabudowe. Z uwagi na
zurbanizowany obszar dopuszcza sie zabudowe na terenach
potozonych w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
oznaczonych na rysunku planu, pod nastepujacymi warunkami: -
rzedne ,0” budynku (poziom posadzki parteru) powinny byé
wyniesione ponad rzedna 88,14 m npm Kr; - rzedne pokrywy
wiazéw studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ rzedna min.
87,80 m nmp Kr; - czeSci podziemne budynkéw powinny byé
zaprojektowane w systemie wanny szczelnej lub wg innej
technologii ograniczajacej doptyw waéd gruntowych oraz
eliminujacej mozliwosci wptywu wéd gruntowych od pomieszczen
podziemnych (wszystkie otwory powinny by¢ wysuniete ponad
rzedng 87,80 m npm Kr.)

Na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig realizacja nowej
zabudowy moze odbywac si¢ po wybudowaniu odpowiednich
zabezpieczen przeciwpowodziowych.
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Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Sposéb realizacji

Poniesiony
koszt w latach
2008-2012

Wyzej wymienione Miejscowe Plany Zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Wyszkéw zawierajg : Na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig nie wyznaczono nowych
terenéw przeznaczonych pod zabudowe. Z uwagi na
zurbanizowany obszar dopuszcza sie zabudowe na terenach
potozonych w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
oznaczonych na rysunku planu, pod nastepujacymi warunkami: -
rzedne ,0” budynku (poziom posadzki parteru) powinny byé
wyniesione ponad rzedng 88,14 m npm Kr; - rzedne pokrywy
wiazéw studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ rzedna min.
87,80 m nmp Kr; - czeSci podziemne budynkéw powinny byé
zaprojektowane w systemie wanny szczelnej lub wg innej
technologii ograniczajacej doptyw wéd gruntowych oraz
eliminujacej mozliwosci wptywu wéd gruntowych od pomieszczen
podziemnych (wszystkie otwory powinny by¢ wysuniete ponad
rzedng 87,80 m npm Kr.)

Na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig realizacja nowej
zabudowy moze odbywa¢ sie po wybudowaniu odpowiednich
zabezpieczen przeciwpowodziowych.

WyZej wymienione Miejscowe Plany Zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wyszkdw zawierajg: Rezultatami
wynikajacymi z przedsiewziecia to: - zakaz budowy jakichkolwiek
obiektéw budowlanych z wyjatkiem infrastruktury technicznej na
terenach lesnych, - zakaz wykonywania prac ziemnych
naruszajacych rzezbe terenu na terenach lesnych, - zakaz
usuwania, niszczenia i uszkadzania drzew i krzewow, ciggéw
zakrzewien i zakrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych
za wyjatkiem drzew i krzewow owocowych oraz drzew i krzewdw
ktorych usuniecie niezbedne jest z uwagi: a) utrzymanie urzadzen
melioracji wodnej, b)budowe remont i przebudowe drdg i innych
urzadzen infrastruktury technicznej okre$lonych w planie, c)
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Odbidr, transport i
utylizacja
przeterminowanych lekéw
z terenu gminy Wyszkéw

2010

Zadanie to ma na celu podniesienie $wiadomosci ekologicznej
mieszkaficdw gminy oraz zmniejszenie negatywnego wptywu
odpaddw niebezpiecznych na $rodowisko.

3715,03 zt

Organizacja cyklicznych
konkurséw ekologicznych
dla dzieci i mtodziezy

2011-2012

Organizowanie przez szkoty konkurséw ekologicznych : - Gminny
Turniej Wiedzy o Ochronie Przyrody jest organizowany od roku
2011 do teraz; - Gminny konkurs Ekologiczny dla uczniéw szkot

podstawowych jest organizowany od 2001 roku do teraz.
Rezultatami wynikajacymi z organizacji konkurséw s : -
Poszerzenie wiedzy uczniéw szkét w zakresie ekologii. W obu
konkursach bierze ok. 90 uczniéw. Poniesione naktady w latach
2011-2012 to 1600 zt

1600,00

Razem:

5315.03zt
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6. Podsumowanie

,Program Ochrony Srodowiska gminy Wyszkéw na lata 2005-2012” stanowi narzedzie
prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. Podstawowym zalozeniem w tworzeniu programow
ochrony srodowiska na wszystkich szczeblach — od krajowego do gminnego — jest, aby ich
realizacja doprowadzita do poprawy stanu srodowiska naturalnego, efektywnego zarzadzania
Srodowiskiem oraz zapewnita skuteczne mechanizmy chronigce srodowisko przed degradacja, a
takze stworzyta warunki dla wdrozenia wymagan obowigzujgcego w tym zakresie prawa.

Analizujgc realizacje programu na stopniu gminnym nalezy pamieta¢, ze praktycznie
zadania o charakterze wykonawczym, czyli majgce bezposredni wplyw na stan srodowiska i
zZwigzane z jego ochrong przed szkodliwym oddzialywaniem, obcigzajg samorzad gminy i
podmioty gospodarcze. Charakter zadan z zakresu ochrony srodowiska wykonywany przez
samorzad gminy determinuje mozliwosci jego bezposredniej ochrony.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, ktore byly realizowane w ramach
przyjetego przez Rade Gminy Programu Ochrony Srodowiska gminy Wyszkéw na lata 2005-2012
Ws$rdd najwazniejszych zadan w Programie wymieniono:

— rozbudowe systemu kanalizacji i modernizacje oczyszczalni sciekow,
— modernizacje sieci drogowej,
— edukacje ekologiczng

Niniejszy Raport wskazuje, ze gmina wywigzuje sie z zalozen Programu Ochrony
Srodowiska poprzez realizacje zadan majacych na celu poprawe stanu $rodowiska naturalnego.
Tu do najwazniejszych nalezy zaliczyc:

— modernizacje obiektéw uzytecznosci publicznej w zakresie ograniczajgcym zuzycie energii

i straty ciepta,

— budowe obwodnicy srédmiescia Wyszkowa,
— rozbudowe sieci kanalizacyjnej,

— modernizacje oczyszczalni sciekow,

— modernizacje stacji uzdatniania wody,

Na realizacje zadan wlasnych, inwestycyjnych, zapisanych w Programie ochrony
Srodowiska gmina Wyszkéw w latach 2008-2012 wydata zi.

Niniejszy Raport wskazuje, ze gmina realizuje takze inne zadania majgce na celu poprawe
stanu $rodowiska naturalnego niz te, ktére zalozono w programie. Na zadania inwestycje
wykonane, a nie ujete w Programie Ochrony Srodowiska gminy Wyszkéw na lata 2005-2012
gmina w analizowanym okresie sprawozdawczym wydata 35 041 205,55 zi
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Realizacja wymienionych w niniejszym ,Raporcie...” inwestycji z calg pewnoscig
przyczynita sie do:
ograniczenia emisji zanieczyszczen (substancji i energii — hatasu) do powietrza,
ograniczenia zanieczyszczen przedostajgcych sie do srodowiska gruntowo — wodnego,
poprawy stanu srodowiska na terenie gminy,
zwiekszenia swiadomosci ekologicznej mieszkancow gminy.

[N B Wy W

W sferze zadan wilasnych nieinwestycyjnych osiggnieto dobry stan realizacji
poszczegllnych zadan, co przyniosto konkretne efekty. Efekty te to przede wszystkim wzrost
Swiadomosci ekologicznej mieszkancow gminy, likwidacja potencjalnych zrodet zanieczyszczen
wod podziemnych, transfer do prawa lokalnego (miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego) zapisow ochrony srodowiska w tym chronigcych cenne przyrodniczo obszary,
zasoby wod powierzchniowych i podziemnych.

Z analizy realizowanych zadan wynika, ze zdecydowana wiekszo$¢ realizowanych zadan
byla z zakresu gospodarki wodno-sciekowej i posrednio ochrony powietrza.

Do zadah z zakresu poprawy klimatu akustycznego w gminie nalezy zaliczy¢ gtownie
inwestycje drogowe, termomodernizacije i remont budynkéw uzytecznosci publicznej.

W latach 2009 — 2012 wykonano ponad 20 919 mb nawierzchni drég. Stan nawierzchni
drég gminnych oraz poprawa ptynnosci ruchu ograniczy emisje hatasu komunikacyjnego.

W zakresie ochrony wod na terenie gminy rozbudowano sie¢ kanalizacyjna,
zmodernizowano istniejgcg na terenie gminy oczyszczalnie sciekbw w m. Rybienku Starym.
Ponadto rozbudowano i zmodernizowano Stacje Uzdatniania Wody.

Jak wynika z powyzszego, zadna z dziedzin ochrony srodowiska nie jest zaniedbywana a
lokalne wtadze podejmujg konkretne dziatania dla ochrony i poprawy stanu srodowiska w gminie.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze dziatania gminy znacznie wyprzedzajg okreslone
zadania i sukcesywnie przyczyniajq sie do osiggania celéw zatozonych w ,Programie ...".

+Ekol — Ekon” Biuro Ocen Studiéw Strategicznych w Ostrotece



Raport z wykonania Programu Ochrony Srodowiska Gminy Wyszkéw na lata 2005-2012 za okres 2008-2012 str. 28

7. Whnioski

W zwigzku z powyzszym mozna sformutowac nastepujace wnioski:

v'Program Ochrony Srodowiska gminy Wyszkéw na lata 2005-2012" stanowi podstawowe
narzedzie prowadzenia polityki ekologicznej w gminie.

v Niniejszy raport jest drugim dokumentem podsumowujacym wykonanie Programu ochrony
Srodowiska gminy Wyszkow na lata 2005-2012".

v' Rzeczowe efekty zrealizowanych zadan dla poprawy srodowiska w gminie wyrazono m.in.:
iloscig kilometrow wykonanej kanalizacji,
iloscig kilometrow wykonanych nowych nawierzchni drég,
iloscig modernizowanych i remontowanych budynkow uzyteczno$ci publicznej,

v' Realizacje zadan ujetych w programie nalezy uznaé¢ za zadawalajaca.

Droga do racjonalnego gospodarowania $rodowiskiem i jego zasobami naturalnymi
prowadzi przede wszystkim przez swiadomos$¢ ekologiczng mieszkancéw gminy. Dlatego nalezy
kontynuowa¢ i podejmowaC¢ nowe dziatania majace na celu ksztattowanie Swiadomosci
ekologicznej mieszkancéw.
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