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- Istniejąca jezdnia asfaltowa

- Projektowana ulica o nawierzchni z kostki brukowej

- Projektowane miejsca postojowe dla poj. osobowych

- Projektowane chodniki

- Projektowana zieleń niska

- Projektowane krawęŜniki betonowe wystające

- Projektowane krawęŜniki betonowe wtopione

- Projektowane obrzeŜa betonowe

- Projektowane opaski z kostki betonowej na chodnikach

- Projektowane pachołki uliczne

- Projektowane wpusty uliczne

- Istniejąca sieć kanalizacji dreszczowej 
  (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej)

- Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
  (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej)

- Projektowane donice murowane

- Projektowane ławki

- Projektowane kosze na śmieci

- Jabłoń purpurowa

- Lipa srebrzysta

- Brzoza brodawkowata

PROJEKTOWANE DOCELOWO ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (II ETAP INWESTYCJI):

- Ulica o nawierzchni z kostki brukowej

- miejsca postojowe dla poj. osobowych

- Chodniki

- Projektowana zieleń niska

- KrawęŜniki betonowe wystające

- KrawęŜniki betonowe wtopione

- ObrzeŜa betonowe

- Pachołki uliczne
- Lampa uliczna dwukloszowa - h=3,5m, h=5,0m
- Wpust uliczny

- Projektowana lampa uliczna dwukloszowa - h=3,5m, h=5,0m

- Projektowana lampa parkowa trzykloszowa- h=3,5m, h=3,5m, h=5,0m

- Granica działek objętych opracowaniem

- Istniejąca linia rozgraniczenia pasa drogowego

- Zabudowa istniejąca

- Realizowany budynek

- Rezerwa terenu pod zabudowę na podstawie MPZP
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- Rezerwa terenu pod fontannę
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