FRZEDMIAR

iLp. | Podstawa | Opis | wyliczenia i lm. | Poszez | Razem
Zagospodarowanie lerenu na Osledlu Centrum w Wyszkowle - budowa ulic e
1:45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne - drogi I chodniki  ~
TiKNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - keryta pod  tha
d.1|0112-02 nawierzchnie
[2670/10000) ha 0.27
RAZEM 0.27
2:KNNR 6 Rozebranie krawgznikow betoncwych na podsypce cementowo-piaskowe]  |m
d.1/0806-02 na ul. 11-listopada
50 m 50.00
RAZEM 50.00
JiKNNR 8 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na ped- 1m2
d.1:0805-07 sypce cementowo-piaskowej
50 m? 50.00
RAZEM 50.00
4|KNR 4-04  |Transpori gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu [m3
d.4]1101-02 samochodem skrzyniowym na odleglosé 10 km
1101-05
[£0*0.15*0.30]+{50*0.07] m3 5.75
RAZEM 5.75
5|KNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiermymi o poidyzki 0.25 m3 Im3
d.1]0202-04 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
[2670%0.30] m3 801.00
RAZEM 801.00
BIKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km {ranspertu ziemi samochodami samowyiadow- im3
d.1;0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. |-IV) - za daisze 9 km
Krotnosé = 8
[267070.30] im3 801.00
: RAZEM 801.00
..2145233120-6 Roboty w zakresle budowy drog B
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza do wsp. 1,0 wykonywane mechanicznie :m2
d.2|0103-03 w gruncie kat, -1V pod warstwy konsirukcyine nawierzchni
[798+192.20+482.50+29.0] m2 1501.70
RAZEM 1501.70
§/KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny o |m2
d.2|0101-01 szer, 5,0 m
[15014.70} m? 1501.70
RAZEM 1501.70
9'KNNR 6 Warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszyw tamanych sorfowanych m?2
d.2:0113-02 frakgji 0-31,5mm gr. 20 cm
: [29+482 50+798+192.201 m# 1501.70
RAZEM 1501.70
10iKNNR 6 Warstwa betonowa gr.20 cm pielegnowana piaskiem i wodg. Beton zwykly 1m2
d.2|0109-03 :B-20 (C16/20)
[1501.70] m? 1501.70
RAZEM 1501.70
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowe], spoiny wypelnione piaskiem - kostka brukcowa grafitowa
[26+482.50+798.0+192.20] m2 1501.70
RAZEM 1501.70
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | fawy krawgznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
¢.210401-08 kat. 13-V
[60.0+58.0+386.0] m 504.00
RAZEM 504.00
13:KNNR 6 Krawezniki betenowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  im
d.2{0403-03 betonowych z oporem ; z betonu 8-15 {C12/15) ; na podsypce cementowo-
plaskowej
{5041 m 504.00
; RAZEM 504.00
... 3/45233290-8 :Instalowanie znakdw drogowych | urzadzen bezpieczenstwaruchy
14 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szl
d.310702-01
{25} szi. 25.00
RAZEM 25.00
15|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.3:0702-05 ne ¢ pow. ponad 0.3 m2
[25]) szt 25.00
; : RAZEM 25.00
16iKNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - linie na skrzyzowa- m?2 :
d.310703-05 niach i przejéctach dla pieszych malowane recznie
[80] m? 90.00
RAZEM 90.00
17 Oznakowanie poziome szt
d.3|kalk. wtasna
i5] szt 5.00
RAZEM 5.00
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18:XKNNR 6 Porecze ochronne taiicuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur ér. 60 |m
d.3i07G1-06 mmco 2.5 m
[125] m ‘ 125.00
. RAZEM 125.00
4]45233222-1 :Roboty w zakresie chodnikow o
191KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioZa do wsp. 1,0 wykenywana mechanicznie /m2
d.4:0103-03 w gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
[1197.50} m? 1197.50
RAZEM 1197.50
20/KNNR 6 Warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszyw famanych sorfowanych m2
d.4:0113-05 frakcji 0-31,5mm gr. 10 cm
[1197.501 m? 1197.50
: RAZEM 1197.50
21 KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm me
d.4i0105-04
[1197.50) m2 1197.50
RAZEM 1197.50
22|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowsj beionowc—:j grubesci 6 cm na podsypce cemento- |m?
d.4/0511-02 roz. jwo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ukiadane we wzory
05 z.s, - przyjeto kostki kolorowsj 167 ,50m2
kostki szare] 1030m2
[1 197.50] m? 1197.50
RAZEM 1197.50
23 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymilarach 30x8 ¢m na podsypee cementowo-plasko- im
d.4i0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
638] m 638.00
RAZEM 638.00
_..5!45231100-6 :Odwodnienie korpusu drogowego e
24|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie-  |m3
4.5|0210-03 biernymi 0 poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. -1V - wykopy pod utezenie rur PVC
§r. 160mm
<kanat PVC>[184.070.90%*1.20) m? 198.72
<studzienki sciekowa>[1.20%1,20%2.0]*22 m3 63.36
RAZEM 262.08
25IKNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow obieklo- [m3
d.5:0214-02 wych spycharkaml z zageszez.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
Istanie uznym 30 cm) - kat.gr. Hi-IV
1297.72-[16.56+6.24] m3 274.92
RAZEM 274.92
26/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3  |m3
¢.5;0206-02 w gr.kat. -1if w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowylad. wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow
[16,56+6,24] m3 22.80
RAZEM 22.80
27 IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochedami samowytadow- im3
d.5|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1IV) - za dalsze 8 km
Krotnose = 9
[22.80] m3 22.80
RAZEM 22.80
25 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5/1411-01
[0.16*184.0*0.90] m3 16.56
RAZEM 16.56
28|KNNR 4 Kanaly z rur PVYC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.511308-02
[184] m 184.00
RAZEM 184.00
30:KNNR 4 Studzienki $ciekowe z tworzyw sziucznych o §r. 425 z osadnikiem, odejs- szt
4.5:1417-01 clem $r. 160 | rurg karbowang | wpustem deszczowym 2400,
analogia
[22] szt 22.00
! RAZEM 22.00
31 ‘Wiaczenie do istniejace] kanalizacji deszczowe) szt
d.5|kalx. whasna |
113 szt 1.00
RAZEM 1.00
. 6(45231100-6 _|Przylacze do fontanny ( bez instalacji fontanny) o
32|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- m? !
d.6/0210-03 biernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. li-IV
<przylacze wodociggowe> [15.0*0.70"1.60] m2 16.80
<przylgcze kanalizacyjne>[15.0*0.20*1.20] m3 16,20
i RAZEM 33.00
33KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiekto- {m3
d.6;0214-02 wych spycharkaml z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gz. llI-IV
133-1.36] m3 31.64
i RAZEM 31.64
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34|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobyiej z wykopow przy 1 m3 ziemi wzdliz |m?
d.610504-02 1 m krawedzi wykopu; grunt kat.lll
[1.38] m3 1.36
. RAZEM 1.36
35/KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty 2 materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6/1411-01
[0.10*15*0.96+0.10*0.15*0.70] m3 1.36
RAZEM 1.36
36;KNNR 4 Przytqeze wodociagowe z rur polietylenowych {PE, PEHD) o ér.zewnetrzna} im
d.6;1009-1 50mm zakoficzone zaworem odcinajgcym
[15]) m 156.00
RAZEM 15.00
37 Wraczenie do istniejacef sieci wodociggowsj szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Przytacze kanalizacyjne z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 1860 mm  im
d.6|1308-02
[15] im 15.00
RAZEM 15.00
39 Wiaczenie do istniejacej kanalizacjl deszczowej szt
d.6 kaik. wiasna
{1] szt 1.00
RAZEM 1.00
40:KNNR 4 Studnie rewizyjne o sr. 1000 mm z kregow betonowych, wykonywane meto- iszt.
d.610226-05 idq studniarska w gruncie kat. [Il-1V, o gt. do 1.5 m - studzienka wodomierzo-
‘wa
[1] szt 1.00
RAZEM 1.00
411KNNR 4 ‘Wodomierz wielostrumieniowy WS2 0 $r. nominalnej 20 mm kpt.
d.610140-02
[1] kpi. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Dodatek za wykonanie chustronnego pedejscia do wodomierza kpi.
d.6|0122-06
[1} kpi. 1.00
RAZEM 1.00
43 KNNR 4 Zawory odcinajgce 0 §r. nominalngj 25 mm szt.
d.6i0130-03
[1] szt. 1.00
i RAZEM 1.00
_7148112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenGw zlelonych | mata architektura
44 KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie im3
d.7|0218-02 iptaskim gr 15 cm :
[310*0.15] m3 46.50
RAZEM 46.50
451KNR 2-21 Wvykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. i bez nawoze- |m?2
d.7:0401-02 nia
[310% m2 310.00
RAZEM 310.00
46/KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na cdlegiosé do 1 km {grunt Im3
d.710301-02 kat. 111} - wykopy pod fundamenty murkdw ogrodowych
[140.0%0.30%1.10] m3 46.20
RAZEM 46.20
47 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.7:0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za dalsze 9 km
Krotno$é = 9
[46.20] m3 46.20
RAZEM 46.20
48 |KNNR 2 Deskowanie fundamentow pod murki ogrodowe m2
d.7i0101-03
[140.0%1.10*2) m? 308.00
RAZEM 308.00
49|KNNR 2 Betonowanie fundamentow zbrojonyeh w deskowaniu tradycyjnym pod mur- im3 ‘
d.7/0107-04 ki ogrodowe
[140.0%0.30*1.10} m3 46,20
i RAZEM 46.20
B501KNNR 2 Dodatek za zbrojenie dolem fundamentéw pod murki ogrodowe. £
d.710104-01
[0.64] t 0.64
: RAZEM 0.64
51:KNR 2-02 Sciany murkéw ogredowych z Klinkieru pelnego na zaprawie cementowo-wa-:m2
d.7:0103-01 piennej grubosci 1 ceg.
[1408.0*0.64] m2 89.60
RAZEM 89.60
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52 i1zolacje przeciwwodne z papy,; powierzchnie pichowych murkow ogrodowychim?2
d.7 na zimno - plerwsza warstwa
[140.0*3.0) mZ 420.00
RAZEM 420.00
53 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych murkéw ogrodo- m2
d.7 wych na zimno - druga warstwa
[420] m2 420.00
RAZEM 420.00
54 Utozenie warstwy z geowltdkniny w murkach ogrodowych m2
d.7
£160] m2 160.00
RAZEM 160.00
55 Napeinienie murkdw ogrodowych ziemia urodzajng m3
d.7
[42] m3 42.00
RAZEM 42.00
56 Obsadzenie murkéw ogrodowych roélinami kwietnikowymi jednorocznymi |m2
4.7 przy ilogci 8 szt./m?2
[83] m32 83.00
RAZEM §3.90
57 Ustawienie fawek drewnianych di 2,0m i szer.0,30m m
d.7
20 m 20,00
RAZEM 20.00
58 Zakup i dostawa tawek drewnianych szt
d.7
{10] szt 10.00
RAZEM 10.00
59 Kosze na émieci wolnostojace metalowe poj. 35-50 | szt.
d.7
i8] iszt. 8.00
; RAZEM 8.00
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