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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną oświetlenia 
zewnętrznego- zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego. 

Zakres robót obejmuje: 

• Montaż fundamentów prefabrykowanych B-50 szt.20 

• Montaż słupów oświetlenia zewnętrznego aluminiowych anodowanych typu 
SAL-4,5E produkcji ROSA h=4,5 

• Montaż wysięgników aluminiowych dwuramiennych anodowanych typu WA-
5/2- szt.2 

• Montaż wysięgników aluminiowych jednoramiennych anodowanych typu WA-
5/1- szt.18 

• montaż opraw oświetleniowych OPC-1 kolosz Auris Maxi wyposażonych w  
            źródła światła typu metalohalogenkowych MH-70W- szt.22 na stanowiskach o  
           nr  1÷ 20 
• montaż przewodów YDYżo 3x2,5 mm2 w słupach oświetleniowych SAL-4,5E 

• montaż złącz bezpiecznikowych NTB-2, NTB-1  we wnękach słupów 

• wybudowanie linii oświetlenia zewnętrznego, kablem typu YKXS 5x10mm2 

            na  długości 324m 

• montaż złącza sterowniczego oświetlenia zewnętrznego 

   

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i 
„Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w 
ST D M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, część D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje 
elektryczne i piorunochronie. 
 
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie żelbetowej, 
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 10 m. 

1.4.2. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 



1.4.3. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 
przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające 
wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.4. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

1.4.5. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

1.4.6. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania 
masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

1.4.7. Szafka oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio 
zasilające instalacje oświetleniowe. 

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, część D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.  Roboty muszą być wykonane 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu 
niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia 
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie 
z Inspektorem Nadzoru. 
    

2.   MARERIAŁY 

2.1. Właściwości materiałów i urządzeń 

Przy wykonywaniu robót instalacji oświetlenia zewnętrznego należy stosować 
wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

– wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

– wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi,  

– wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 



których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności 
wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. 

 

2.2. Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów 

• Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04  

• Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być 
folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 
gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 

• Fundamenty prefabrykowane, pod słupy oświetleniowe stalowe i szafy 
oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 
ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów 
konstrukcji określone są w PN-80/B-03322.W zależności od konkretnych 
warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 
zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń 
przed korozją konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno 
odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na 
przekładkach z drewna sosnowego – fundament B-40 

• Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na 
działanie łuku elektryczne- go. Rury używane do wykonania przepustów powinny 
być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla 
ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z 
polietylenu wysokiej gęstości „AROT” o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 
50 mm.  Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 

      Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w  
      nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
      Rury osłonowa A-50,  rury osłonowe SRS 50 
• Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-

90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym  0,6/1 kV, 
pięciożyłowych o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej, usieciowanej 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 
napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z 
kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, YKXS 5x10mm2 



• Należy dla oświetlenia skweru stosować źródła światła i oprawy spełniające 
wymagania PN-83/E-06305. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim 
ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy 
oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
zewnętrznymi komory lampowej IP-65 i klasą ochronności II. Elementy oprawy, 
takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o 
temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 80% i w pakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100. Zastosować 
oprawy typu OPC-1 kolosz Auris Maxi wykonany z tworzywa PC-UV ( 
wandaloodporny)  

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
oświetlenia. Dla oświetlenia skweru na należy zastosować typowe słupy 
oświetleniowe stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego. Słupy 
powinny przenieść obciążenia wynikające z zamontowania opraw oraz parcia 
wiatru dla I strefy wiatrowej, Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części 
odpowiedniej średnicy rurę stalową φ d = 42mm dla zamocowania oprawy. W 
dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka 
powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej.  Zastosować słupy SAL-4,5E o wysokości h=4,5m ( produkcja 
ROSA). Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na 
wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna 
miękkiego. 

• Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Tabliczka NTB-2 powinna posiadać odpowiednią ilość zabezpieczeń ( 
2 szt.) z wkładkami bezpiecznikowymi D01 gL 2A,  oraz pięć zacisków 
przystosowane do podłączenia trzech żył kabla o przekroju do 16 mm2. 

• Szafki oświetleniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
odpowiadać wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojąca na 
fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 43. Szafa powinna być 
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana 
na napięcie znamionowe 400/230V, 50 Hz. Składowanie szafy oświetleniowej 
powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym 
przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
2.3. Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem 
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

 



 
2.4. Składowanie materiałów na budowie 
   Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  
 

3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, 
na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt 
powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie 
sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go 
niezgodnie z przeznaczeniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonywać ręcznie. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego 
Wykaz sprzętu 

• żuraw samochodowy 

• samochód dostawczy 

• ciągnik kołowy 

• przyczepa do przewożenia kabli 

• podnośnik samochodowy hydrauliczny balkonem 

• pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna do 250 atm 

• dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t 

• zespół prądotwórczy trójfazowy 

• spawarka transformatorowa do 500A 
• sprzęt do zagęszczania gruntu 

 

4. TRANSPORT 
Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być 
sprawne i posiadać ważne badania techniczne. 



Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach 
gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy. 
Potrzebne środki transportu – samochód dostawczy 0,9 t. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
• Ustoje słupów metalowych stanowić będą prefabrykowane fundamenty betonowe 

B-50 dostarczane przez producenta razem ze słupami. Konstrukcja ustoju  powinna 
uwzględniać rodzaj gruntu i oprawy oraz powinna wytrzymać parcie wiatru dla I 
strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 5 cm pod 
powierzchnią gruntu. 

• Słupy należy ustawiać ręcznie. w uprzednio przygotowane  ustoje. Odchyłka osi 
słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości 
słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony 
przeciwnej do ulicy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu, znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni oświetlanej jezdni. 

• Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z 
balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i 
sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy 
montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy 
stosować przewody wielożyłowe typu YDYżo 3x2,5mm2. Ilość przewodów 
zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy 
należy prowadzić oddzielne przewody. Oprawy należy mocować  w sposób 
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 
zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być  mocowane 
w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

• Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie 
kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 SEP N SEP-E- 004 . Kable 
powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 
powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach 
koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable 
należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o 
grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, 
należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z 
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 



przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W  miejscach 
skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując 
po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w 
ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca 
się przy słupach oświetleniowych, szafce oświetleniowej, przepustach kablowych; 
pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej 
należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla.. Zbliżenia i 
odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 

 

Lp. 

 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

  pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV 

25 10 

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 

50 10 

3 Kable telekomunikacyjne 50 50 

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 

50 *) 50 

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100 

6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18] 

7 Części podziemne linii napowietrznych 
(ustój, podpora, odciążka) 

- 80 

8 Ściany budynków i inne budowle, np. 
tunele, kanały 

- 50 

*) Należy zastosować przepust kablowy. 

 
• Montaż szafki oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu 

dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawierać 
wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie: 

− wykopów pod fundament, 
− montaż fundamentu, 
− ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 
− wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
− podłączenie do szafki kabli oświetleniowych i sterowniczych, 
-   zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 



Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. 
Elementy instalacji elektrycznych winny być poddane badaniom i próbom przed 
przekazaniem do odbioru. 
• Próby wykonywane przez producentów 
Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w 
ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych 
normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. 
• Próby wykonywane w czasie budowy 
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji 
izolacji, ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie 
niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót 
wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób 
i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno 
być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 
• Oględziny po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia 
wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia 
kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu 
urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby 
spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności 
powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 
• Próby montażowe po zakończeniu robót. 
Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

 ciągłości połączeń obwodów,  
 rezystancji uziomu,  
 rezystancji izolacji,  
 ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,  
 skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,  

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Oddanie instalacji do użytku 
Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca 
powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie 
zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru 
i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na 
etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego 
odrębną całość obiektu. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Nadzoru 
Inwestorskiego na piśmie. 



8.   ODBIÓR ROBÓT 
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

– plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,  
– pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz 

z zespołem projektowym,  
– Dziennik budowy i książkę obmiarów,  
– protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,  
– gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami,  
– protokóły prób i pomiarów pomontażowych.  
– geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec 
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków 
kontraktowych. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz inwestora i użytkownika oraz 
przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian 
i odstępstw od dokumentacji technicznej. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Przepisy prawne 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 

lutego 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1997 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności.  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
 



10.2. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i 
badania. 

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV. 

5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

6. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na 
napięcie znamionowe powyżej 3,6/6 kV. 

7. N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  
Projektowanie i budowa 

8. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
10. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
12. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego 

polichlorku winylu. 
13. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
14. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od 

obiektów terenowych. 
15. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
 

 

 

 
 
 


