OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Gmina Wyszkow, ul. Aleja R6z 2, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: Wyszkow, 07-200 Wyszkéw, dz. oznnr geod.
4745/2, 474412, 4742/2, 4741/2, 4740/2, 4739/2 6/%34736/1, 4734/2,
4734/5, 473413, 4735/1, 4738/2, 4736/5.

0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

0.1. Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przeggnnego
Centrum Wyszkowa

0.2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przesgnnego
Centrum Wyszkowa

0.3. Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

0.4. Mapa - inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszowej
i sanitarnej — skala 1:500

0.5. Umowa zawarta z Inwestorem

0.6. Obowigzujace normy i przepisy prawne oraz wytyczne projektowe

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni jemni, miejsc
parkingowych, chodnikéw, oraz elementéw matej archektury na w/w dziatkach

oraz w pasie drogowym.



2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu okrdlenia szczegétowego sposobu i zakresu
rob6t zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni, miejsc parkgowych,
chodnikbw na w/w dzialkach oraz w pasie drogowym (u 11 Listopada).
Jednoczé&nie w opracowaniu branzy drogowej zostat ustalony sposéb odwodnienia
z lokalizacja projektowanych wpustéw ulicznych podiaczonych do istniejcej
kanalizacji deszczowe,.

Opracowanie statej organizacji ruchu zawiera ustaleie sposobu statego

oznakowania pionowego ulicy.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonychdd gruntu dla
inwestycji sisiednich, przewiduje siwymiare gruntu na gibokas¢ 1,0m w celu
ustabilizowania gruntu pod projektavinwestycg. Obecnie ruch pieszych odbywa si

w jednym poziomie po nawierzchni gruntowawirowej.

4.0. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI

Projektowane parametry techniczne

Do projektowanej ulicy przyjeto nasigpujace parametry techniczne:

- ulice klasy ,D” (dojazdowe),

- kategoria obezenia ruchem na poziomie - KR2,

- przekrdj normalny — uliczny (okragnikowanie obustronne),

- szerokéc¢ jezdni — 6,00m (przekrgj uliczny),

- odwodnienigciekiem podtanym przykrawgznikowym,

- chodniki dla pieszych obustronne,

- mazliwos¢ parkowania samochodow w wyznaczonych miejscackkinmowych,

prostopadle do jezdni.



- mazliwo$¢ parkowania samochodéw w wyznaczonej zatoczce, wizdiicy
11 Listopada wraz z zaprojektowanymdbogm do miejsc postojowych,
- oswietlenie terenu opracowano w projekcie binadrogowe;.

Projektowany przebieg, spadki, parametry ulic idifikow, przedstawiono na
rys. nr 1i rys. nr 2 w skali 1:500. &ine wysokéciowe podano na rys. nr 8 - niweleta
(rzedne niwelety podano w osiach jezdni).

Pocatek opracowania km. 0+000,00 pray) na krawdzi jezdni drogowej gminnej
(projektowany zjazd z drogi — ulicy 11Listopada)rifec opracowania km. 0+116,16
przyjeto na granicy dziatki ozn. nr geod. 4745/2.

Projektowane przekroje normalne oraz pozostate eleenty opracowania

Projektowane przekroje normalne o charakterze popek ulicznego
z przylegagcymi miejscami parkingowymi, chodnikami i zielermoraz o charakterze
ciagu pieszego przedstawiono na rysunku od nr 3 do 7.

Elementy przekroju stanowi

- jezdnia o szerokéci — 6,00 m o przekroju daszkowym (skierowanym na
zewmtrz), ze spadkiem 2%. Wzdiyezdni, zaprojektowano zaminia - sciek
podtuzny (rynsztok) piytki o gibokasci — 2 cm zlokalizowany wzdiu jezdni

w najnizszych punktach, po obu stronach jezdni ( wzdkraweznikbw i miejsc
parkingowych),

Zanizenie naley utozy¢ w innym kolorze betonowej kostki brukowej (rioitej). Woda
opadowa sptywa do rynsztoku, a r@siie poprzez projektowane wpusty uliczne do
istniejacej kanalizacji sanitarnej deszczowej. Wydzielgezdni stanowg krawezniki
betonowe wystage i wtopione o wymiarach 15 x 30 cm na tawie betegj z oporem.
Do budowy jezdni proponuje esizastosowanie kostki brukowej rodzaju ,starobruk”,

w kolorze grafitowym, lub innym wedtug uznania irst@ra.

- Miejsca parkingowe —o wymiarach 250 x 500 cm i 360 x 500 cm, przeznaezo
dla samochodéw osobowych. Oddzielenia palmy stanowiskami parkingowymi

naleey wykona jedm szerokdécia innego koloru kostki betonowej np. kolozattego



lub inaczej wedlug uznania inwestora, tak aby bwlydzielone gsiednie miejsca
parkingowe. Wydzielenie miejsc parkingowych starpwkrawezniki betonowe
wystapce o wymiarach 15 x 30 cm na tawie betonowej z epor Kravezniki
betonowe utgone pod Ktem 45 stopni do ulicy natg wykona& jako zanione,
stopniowo wynosg je tak, aby wokot miejsc postojowych jako wyngs +12,0cm.
Miejsca postojowe utmne § ze spadkiem 2% w kierunki jezdni — wedtug rysunkéw
Do wykonania miejsc parkingowych propoausic zastosowanie betonowej kostki
brukowej rodzaju ,starodruk”, w kolorze szarym asyaoddzielajce stanowiska

parkingowe w kolorzeottym lub wedtug uznania inwestora.

- Chodniki i ciagi piesze- woda opadowa z chodnikéw i placéw utwardzonych
odprowadzana jest powierzchniowo w kierunku jezdaleni, lydz z projektowanego
ciagu pieszego dacieku podhinego (rynsztoku) zambnego o 2cm wzdiu placu

a nastpnie poprzez projektowane wpusty uliczne do studsiekanalizacji sanitarnej
deszczowej. Chodniki uksztattowange ze spadkiem 1%, a place ze spadkiem 0,5% w
kierunku jezdni. Obramowanie zewtrene chodnikéw i placéw, przy terenach zieleni,
stanows obrzea betonowe zamone o 1lcm w stosunku do kresizi chodnika

o wymiarach 8 x 30 cm na tawievirowej z oporem gruntowym. Natomiast przy
miejscach parkingowych wydzielenie stangwietonowe krawzniki wykanczapce
parkingi. Do wykonania chodnikow i ggéw pieszych proponuje ¢sizastosowanie
betonowej kostki brukowej rodzaju ,starodruk”, wldze jasnego hru a opaski

wokot parkingdw w kolorze ciemnegodau lub inaczej wedtug uznania inwestora.

- zjazd publiczny z drogi gminnej— wykona& szerokéci 6,00 m z obustronnymi
lukami r=6,00m. Krawdz zjazdu okré&lona jako pocatek opracowania +0.000
wykona z kraweznika betonowego wtopionego na fawie betonowej z rempo
o wymiarach 15 x 30 cm. Spadek zjazdu wykongodnie z niwelet przedstawiosn na

rys. nr 8. Kolor betonowej kostki brukowej zastoséwaki sam jak przy budowie

jezdni.

- miejsca parkingowe i chodniki w pasie drogowym ulll Listopada—
naleey wykon& zgodnie z rozwizaniem przytym dla budowy jezdni i chodnika w

granicach dziatek.



- Elementy matej architektury i zielen — tawki oraz kosze namieci dobré

wedtug uznania inwestora, lokalizag@lementéw matej architektury przedstawigys.

nrlirys.nr2.

Donice murowane (rys. nr 9) — proponuje si aby donice wykona z cegly
Klinkierowej (mur szerok&i 25cm), posadowionej na fundamencielbetowym,
zagkbionym o 100 cm p. p. terenu, zgodnie z przedstaywiorysunkiem. Kolor cegty

— brazowy lub inny wedtug uznania inwestora.

- Projektowane wpusty uliczne— zaprojektowano wpusty uliczne fi 425 mm
z polietylenu liniowego PE — 22 kpl. Z przykakalni deszczowymi érednicy fi 160
mm z rur PCV — dt. 184 m, pagiizone do istniacych studzienek rewizyjnych. Na rys.
nr 2 okr&lone zostaty rgdne usytuowania wpustow ulicznych, pagagorm rzedna

kratki sciekowej.

- Oswietlenie uliczne- w ramach niniejszej dokumentacji projektowej @praano
odrebny projekt brany elektrycznej, uwzgldniajcy projektowane &wietlenie terenu,
ktory bedzie podstaw dla uzyskania pozwolenia na budowwW projekcie brany
elektrycznej okr@ony Ixdzie typ lamp éwietleniowych ulicznych i parkowych,
proponuje si dwa rodzaje lamp — dwukloszowe lampy uliczne jktoszowe lampy

parkowe, usytuowane w sposob zgodny z rys. niy&.inr 2.

5.0. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — wedtug zahczonych rysunkéw:
przekréj normalny A - A, B - B, C - C, D — D, E — E Przekroje normalne

zaznaczono narys. nr 2 - projekt zagospodarowanigrenu.

6.0. PROFIL PODtU ZNY | ODWODNIENIE

Projektowany profil podtuzny i odwodnienie przedstawiag rys. nr 8 -
NIWELETA



Odwodnienie terenu projektowanego oraz projektowane rzedne
uksztattowania wysokd@ciowego podano w odniesieniu do pomiaréw i warkgi
dostarczonych przez jednostk geodezyjm.

Projektowane uksztattowanie wysokéciowe jezdni ulicy dostosowano do
istniejacych rzednych na wigczeniu do drogi gminnej (ul 11 Listopada), rednej

+- 0.00 realizowanych budynkéw tj. p.p.p. 100.40, zmwzglednieniem potrzeby
odwodnienia ulicy, chodnikéw i placéw utwardzonychobjetych opracowaniem.

Dla odwodnienia terenu przewidziano wpusty uliczn@pisane wyej.

ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje projektowane oznakowanie pionowe, po

wybudowaniu ulic i parkingow.

Opracowat:



