OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA OSIEDLU CENT RUM
W WYSZKOWIE — BUDOWA ULIC

INWESTOR: Gmina Wyszkow, ul. Aleja R6z 2, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: Wyszkow, 07-200 Wyszkdéw, dz. oznnr geod.
474512, 474412, 4742/2, 4741/2, 4740/2, 4739/2,6/734736/1, 4734/2,
4734/5, 473413, 4735/1, 4738/2, 4736/5.

0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

0.1. Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przeggnnego
Centrum Wyszkowa

0.2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przesgmnego
Centrum Wyszkowa

0.3. Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

0.4. Mapa - inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszowej
| sanitarnej — skala 1:500

0.5. Umowa zawarta z Inwestorem

0.6. Obowigzujace normy i przepisy prawne oraz wytyczne projektowe

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA OSIEDLU CENTRUM W WYBIZEKO-
BUDOWA ULIC, opracowany w zwizku z zamiarem wykonania robot budowlanych
polegajcych na budowie nawierzchni utwardzonej jezdni,dectikow, parkingdw wraz
z wykonaniem wpustow ulicznych kanalizacji deszcapwykonaniem éwietlenia oraz

zagospodarowanie mgérchitektug i zielena.



Projekt opracowany jest zgodnie z wypisami | wyrgse
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne@entrum
Wyszkowa, wedtug ktorego dziatki ozn. nr geod.:
- 4745/2, 4744/2, 4742/2, 4741/2, 4740/2, 473871B6/2, 4736/1, 4734/2,
4734/5, 4734/3, 4735/1, patane w Wyszkowie, przeznaczorepod drog
oznaczog symbolem 35 KD,
- 4738/2, 4736/5, pofone w Wyszkowie, oznaczone symbolem 40 KCp,
przeznaczone podqg pieszy.

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie/w dziatek dla
potrzeb realizowanej w gsiedztwie zabudowy @yteczndici publicznej.
Opracowanie obejmuje dokumentac¢ projektowo — budowlamng dla
wykonania rob6t budowlanych zwipzanych z:
- budowa nawierzchni jezdni, wraz ze zjazdem z drogi gmjrjake 11 Listopada),
- budowe parkingow,
- budowe chodnikéw (dagjc¢ i placow zgromadzs,
- odwietleniem terenu,
- wykonaniem wpustow ulicznych kanalizacji sanigjrdeszczowej,

- zagospodarowaniem terenow zieleininak architektus.

3.0. OPIS SANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy teren stanowi niezagospodarowanzbrojora w sieci infrastruktury
technicznej, przestraeo nawierzchni gruntowej, wokoét ktérego realizowaaebudynki
uzyteczndgci publicznej. Na istniacym terenie nie ma wydzielonych dojazdow isdoj
Linie rozgraniczajce teren inwestycji oznaczono na projektowanym gpgdarowaniu
terenu sporzdzonym na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
Orientacyjr lokalizacg zagospodarowania terenu przedstawia rys. nr iuag.



3.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Istniejacy teren przewidziany pod inwestygq jest uzbrojony w nasgpujaca
infrastruktur e techniczm:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodochgowa,

- si&t elektroenergetyczn

- Si& cieptownicz.

3.3. Ziela istniejgca

W pasie drogowym ul. 11 Listopada wystja drzewa, w miejscu
projektowanych miejsc postojowych dla samochoddabogvych.

Na pozostatym obszarze inwestycji brak jest zielermdzonej. Wystpuja
pojedyncze lub grupowe nasadzenia krzewéw ozdohmygtonane, przylegage do
pasa drogowego.

4.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu na Osiedlurienw Wyszkowie —
budowa ulic, przedstawionego na rys. nr 1 i 2 wisk&00.

Prace projektowe zwtane z w/w inwestygjobejmua swym zakresem:

Budowe zjazdu publicznego z drogi gminnajt. 11 Listopada, szerokc 6,0 m
i tukach 6,0 m, o nawierzchni z betonowej kostkukmwej, poprzez ktory dulzie

odbywata s} komunikacja z zagospodarowanym terenem,

Budowe ulicy klasy ,D” (dojazdowa), gminna dla ruchu kotowego
Z wyniesionymi cigami pieszymi oraz dogiem do parkingdw poprzez zatopione

krawezniki betonowe.



Budowg parkingdéw,na wyznaczonych parkingach zaprojektowano miejssaojowe

dla samochodéw osobowych o wymiarach 250 x 500caz oniejsca postojowe dla

samochoddéw 0so6b niepetnosprawnych o wymiarach 38M0em.

Budowe chodnikéw i placéw utwardzonych woda opadowa z chodnikéw
i placéw utwardzonych odprowadzana jest powieramhoi w kierunku jezdni zieleni,
badZz z projektowanego agu pieszego décieku podtinego zanionego o 2cm wzdiu
placu a naspnie poprzez projektowane wpusty uliczne do studhe kanalizacji

sanitarnej deszczowej.

Elementy mate] architektury i zieke - projektuje si zagospodarowanie terenu
zielenny niska, ozdobm oraz zagospodarowanw projektowanych, murowanych
donicach. Ponadto na projektowanym terenie przgeigdig tawki, kosze namieci —

zgodnie z zalczonymi rysunkami.

Projektowane wpusty uliczne zaprojektowano wpusty uliczne wraz z pazgami

do studni rewizyjnych, naniesione kolorem zielonym projekcie zagospodarowania
terenu — rys. nr 2. Siekanalizacji sanitarnej naniesiono na projekt zpagdarowania
terenu z mapy inwentaryzacyjnej sieci kanalizaegatzowej i sanitarnej, spadzonej w
skali 1:500. Trasa przebiegu sieci kanalizacji tsainej zaznaczona na mapie do celow
projektowych, rani sie od trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarngjnaazonej na

mapie inwentaryzacyjne;j.

Oswietlenie uliczne— na projekcie zagospodarowania terenu kolorem czgymwo
naniesiono lampy dwvietleniowe uliczne i parkowe. Tras projektowanej sieci
elektroenergetycznej zastHap] projektowane lampy swietleniowe oraz rozvgzania
przylaczenia pgdu kpda okreslone w odebnej dokumentacji projektowe] bran

elektrycznej.

5.0. Informacje o ochronie terenu

Teren, na ktorym dmizie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie ygsisany

do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konsgovekie).



6.0. Bilans zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wydwa:

- budowy nowej nawierzchni jezdni z betonowej kobtkikowej —798,00m2

- budowy nowej nawierzchni miejsc postojowychetonowej kostki brukowej482,50 m2

- budowy nowej nawierzchni chodnikow agdw pieszych —1159,00m2
- ustawienie nowego kraymnika betonowego 15 x 30 cm —386,00m2

- ustawienie nowego obrza betonowego 8 x 30 cm —438,00m2

- wykonanie zieleni niskiej —310,00m2

- wykonanie zieleni w donicach — 83,00m2

- usytuowanie koszy r@mieci — 8szt

- usytuowanie tawek — 10 szt

Parkowanie w pasie drogowym, ul. 11 Listopada:

- budowy nowej nawierzchmniejsc postojowych z betonowej kostki brukowej 192,20 m2

- budowy nowej nawierzchni chodnikow - 38m2
- ustawienie nowego kraynika betonowego 15 x 30 cm —118,00m2
- ustawienie nowego obrza betonowego 8 x 30 cm - 2,00m2

7.0. Zajetosé terenu

Projektowane do realizacji roboty budowlanedd realizowane w granicach
dziatki obejmugcej pas drogowy i pas agu pieszego, ktore podlegagamierzeniu
inwestycyjnemu, stanoatego wiasn& Gminy Wyszkow. Realizacja zamierzenia
inwestycyjnego w | etapie inwestycyjnym, w granicagtasnych dziatek nie wymaga
pozyskania terenéw prywatnych, Natomiast po uzyiskanozliwosci inwestowania przez
Gmine Wyszkéw na terenach afbych opracowaniem w |l etapie inwestycyjnym,

projektuje st docelowe rozwjzanie zagospodarowania terenu — zgodnie z rysi @r 1



8.0. Zagrozenie dlasrodowiska

Nie przewiduje s negatywnego wptywu narodowiska projektowanego
zagospodarowania terenu na osiedlu Centrum w Wysekaarowno w fazie jego
budowy jak te w p&niejszej eksploatacji.

9.0. Il Etap inwestycyjny

Na projekcie zagospodarowania terenu oraz syt@@si nr 1 i rys. nr 2), przedstawiono
rozwigzania docelowe komunikacji (drogi, parkingi i chddnoraz zieleni , dla potrzeb
istniejacej zabudowy i funkcji terenu.

Il etap inwestycyjny &dzie realizowany po uzyskaniu prawa do dysopnacavani

nieruchomécia na cele budowlane, tj. realizaey/w dziata

Opracowat:



