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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacja elektryczng o$wietlenia
zewngtrznego- zagospodarowania przestrzeni publicznej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu modernizacje¢ instalacji elektrycznej o§wietlenia zewngtrznego.
Zakres rob6t obejmuje:

o Montaz fundamentéw prefabrykowanych B-50 szt.20

o Montaz stupéw oswietlenia zewngtrznego aluminiowych anodowanych typu
SAL-4,5E produkcji ROSA h=4,5
o Montaz wysiggnikéw aluminiowych dwuramiennych anodowanych typu WA-
5/2-szt.2
o Montaz wysiggnikéw aluminiowych jednoramiennych anodowanych typu WA-
5/1-szt.18
o montaz opraw oswietleniowych OPC-1 kolosz Auris Maxi wyposazonych w
zrédta swiatta typu metalohalogenkowych MH-70W- szt.22 na stanowiskach o
nr 1+ 20
o montaz przewodéw YDYzo 3x2,5 mm’* w stupach oswietleniowych SAL-4,5E

o montaz ziacz bezpiecznikowych NTB-2, NTB-1 we wnegkach stupow
o wybudowanie linii o§wietlenia zewngtrznego, kablem typu YKXS 5x10mm’
na dtugosci 324m

. montaz zlacza sterowniczego oswietlenia zewngtrznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i
,,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w
ST D M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, czes¢ D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje
elektryczne 1 piorunochronie.

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowej,
stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 10 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.



143.Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji 1
przeksztalcania strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédlo Swiatta, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania
masztu lub szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

14.7.Szafka oS$wietleniowa - wurzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajace instalacje oswietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, czg§¢ D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie  z wymaganiami  obowiazujacych  przepisOw, norm 1 instrukcji.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzg¢tu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie
z Inspektorem Nadzoru.

2. MARERIALY

2.1. Wlasciwos$ci materialow i urzadzen

Przy wykonywaniu robét instalacji oswietlenia zewngtrznego nalezy stosowacd
wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniaja te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci z norma europejska wprowadzona do Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla



ktérych producent wydatl deklaracj¢ zgodnos$ci zuznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie zgodnos$ci
wyrobu z tag dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

2.2. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03

Fundamenty prefabrykowane, pod stupy os$wietleniowe stalowe 1 szafy
oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw
konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322.W zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych 1 rodzaju wo6d gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych”. Skladowanie prefabrykatéw powinno
odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na
przektadkach z drewna sosnowego — fundament B-40

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dzialanie tuku elektryczne- go. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nie obciazenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z
polietylenu wysokiej gestosci ,,AROT” o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz
50 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Rury ostonowa A-50, rury ostonowe SRS 50

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-
90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV,
pigciozytlowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej, usieciowanej
Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Bgbny z
kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, YKXS 5x10mm’



Nalezy dla oswietlenia skweru stosowa¢ zrédlta Swiatta i oprawy spetniajace
wymagania PN-83/E-06305. Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim
ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac¢ nalezy
oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewngtrznymi komory lampowej IP-65 i klasa ochronnosci II. Elementy oprawy,
takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% 1 w pakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100. Zastosowac
oprawy typu OPC-1 kolosz Auris Maxi wykonany z tworzywa PC-UV (
wandaloodporny)

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
oswietlenia. Dla o$wietlenia skweru na nalezy zastosowal typowe stupy
oswietleniowe stalowe o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego. Stupy
powinny przenieS¢ obciazenia wynikajace z zamontowania opraw oraz parcia
wiatru dla I strefy wiatrowej, Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czgsci
odpowiedniej srednicy rurg stalowa ¢d = 42mm dla zamocowania oprawy. W
dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ jedna wneke zamykana drzwiczkami. Wneka
powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej. Zastosowaé stupy SAL-4,5E o wysokosci h=4,5m ( produkcja
ROSA). Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
migkkiego.

Tabliczke¢ bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Tabliczka NTB-2 powinna posiada¢ odpowiednia ilo§¢ zabezpieczen (
2 szt.)) z wkladkami bezpiecznikowymi DO1 gL 2A, oraz pig¢ zaciskéw
przystosowane do podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 16 mm”.

Szafki os$wietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojaca na
fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 43. Szafa powinna by¢
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana
na napigcie znamionowe 400/230V, 50 Hz. Skladowanie szafy os$wietleniowe;j
powinno odbywaé si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym
przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budoweg wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢
wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okre§lonym przez dozor techniczny robdét.



2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig
wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci  materiatébw  oraz  wymagania  w zakresie = bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczeg6élowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t musza by¢ w petni sprawne,
na biezaco konserwowane 1poddawane okresowym przegladom - zgodnie
z zaleceniami producenta.

Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu niespetniajacego powyzszych wymogow, jak réwniez wykorzystywanie go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robét, zaré6wno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac rgcznie.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji o$wietlenia zewnetrznego
Wykaz sprzgtu

e Zuraw samochodowy

e samochdd dostawczy

e ciagnik kotowy

e przyczepa do przewozenia kabli

¢ podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

e pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna do 250 atm

e dzwignik hydrauliczny przenoszony z napgdem spalinowym 250 t

e 7zespot pradotworczy tréjfazowy

e spawarka transformatorowa do 5S00A

e sprzet do zaggszczania gruntu

4. TRANSPORT
Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialdéw musza by¢
sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne.



Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢c  wymagania wynikajace
z obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowg¢ materialéw w warunkach
gwarantujacych ich przew6z bez uszkodzen, =z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

Potrzebne $rodki transportu — samochdd dostawczy 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i1harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty instalacyjne.

e Ustoje stupéw metalowych stanowi¢ beda prefabrykowane fundamenty betonowe
B-50 dostarczane przez producenta razem ze stupami. Konstrukcja ustoju powinna
uwzglednia¢ rodzaj gruntu i oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla I
strefy wiatrowej. Gérna cze$¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowac si¢ 5 cm pod
powierzchnig gruntu.

e Stupy nalezy ustawiac recznie. w uprzednio przygotowane ustoje. Odchytka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sig od strony
przeciwnej do ulicy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu, znajdowaty si¢ w jednej ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

e Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé¢ przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazda opraweg przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy
montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodoéw zasilajacych do stupéw. Nalezy
stosowa¢ przewody wielozytowe typu YDYzo 3x2,5mm> Ilo$é przewodéw
zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy
nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane
w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej.

e Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 SEP N SEP-E- 004 . Kable
powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrgcanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable
nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7 m z doktadnoscia + 5 cm na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w



przepustach  kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach
skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig
wykonywanie przepustéow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac
po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel ulozony w
ziemi na calej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
si¢ przy stupach oswietleniowych, szafce oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie zapasOw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej
nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla.. Zblizenia i
odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegltosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglosc w em
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napigcie
. . 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie
. Lo .. 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, 50" 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych
- . - 80
(ust6j, podpora, odciazka)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. i 50
tunele, kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

6.

Montaz szafki osSwietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢
wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robdt, a mianowicie:
wykopéw pod fundament,

montaz fundamentu,

ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

podtaczenie do szafki kabli o§wietleniowych i sterowniczych,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.



Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techniczne;.
Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom iprébom przed
przekazaniem do odbioru.
o Préby wykonywane przez producentéw
Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawceg w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na piSmie.
o Préby wykonywane w czasie budowy
Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji
izolacji, ciaglosci potaczen. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wszystkie
niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miarg postgpu robot
wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbgdnych préb
i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odno$nych préb powinno
by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.
o Ogledziny po zakonczeniu robét
Po zakonczeniu robodt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletnosci 1 zgodnosci instalacji z projektem, wilasciwego doboru 1 montazu
urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére moglyby
spowodowac pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci
powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
o Préby montazowe po zakonczeniu roboét.
Po zakonczeniu rob6t wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

ciagglosci potaczen obwoddéw,

rezystancji uziomu,

rezystancji izolacji,

ochrony przez zastosowanie przegréd i obudéw wykonanych podczas montazu,

skutecznosci dzialania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Oddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikow préb pomontazowych wykonawca
powinien dokona¢ uruchomienia instalacji 1 zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowiacego
odrebng catos$¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach izgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Nadzoru
Inwestorskiego na pi§mie.



8. ODBIOR ROBOT
Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz

z zespotem projektowym,

- Dziennik budowy i ksiazkg obmiaréw,

- protokdéty odbioréw cze$ciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwiazane z zastosowanymi

urzadzeniami i materiatami,

- protokdty préb i pomiaréw pomontazowych.

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec
zmianom irozszerzeniom w ramach ogdlnych 1iszczegélowych  warunkéw
kontraktowych.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t oraz inwestora iuzytkownika oraz
przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
1 odstgpstw od dokumentacji techniczne;.
Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4
lutego 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 30 wrze$nia 1997 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu istosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



10.2. Normy

1.
2.

3.

11.
12.

13.
14.

15.

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125

PN-74/E-06401

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

N SEP-E- 004

N SEP-E-001

PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219

BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z  tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa
Sieci elektroenergetyczne
przeciwporazeniowa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia  kalendrowana techniczna =z  uplastycznionego
polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegtosci poziome gazociagdw wysokiego cisnienia od
obiektéw terenowych.

Znakowanie kabli, przewoddéw i zyt (analogia).

linie  kablowe.

niskiego napigcia. Ochrona



