PRZEKROJ NORMALNY B - B_NAWIERZCHNI

SKALA 1:50
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—9 Proj. kraweznik betonowy uliczny @ —® —®)
—® wyniesiony 15x35 cm —Q —® —— :
podsypka piaskowo - cementowa 3-5cm —@ —— (5 Proj. kraveznik betonowy uliczny
tawa z betonu B15 15x35 cm z oporem — ) ® wyniesiony 15x35 cm
podsypka piaskowo - cementowa 3-5 cm
® tawa z betonu B15 15x35 ¢cm z oporem
OPIS KONSTRUKCJI:
Projektowana konstrukcja nawierzchni ulic klasy D,
ciagOw pieszych oraz miejsc postojowych
@ - Projektowana warstwiieralna nawierzchni z kostki betonowej grédid cm,
zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,
(2) - Projektowana warstwa podsypki cementowo - piagi@i4), 0/2 mm o grutéei 3 - 5 cm,
(3) - Projektowana warstwa podbudowy z betonu B 20ubgci 20 cm,
(4) - Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa tamarfie/31,50 mm, .
za@szczonego mechanicznie o grétic0 cm, FaZEZanza Fl’T | Ds,”k)gﬁwai 5
@ - Projektowana Wars_twa geowtokniny ) Data ~_Pazdziemik 2009 .
@ - Poditaze: grunt rodzimy, po lokalnym zgijiu warstwy humusu Inwestor | Gmina Wyszkow, ul. Aleja ROz 2, 07-200 Wyszkow
(7) - Projektowana warstwéieralna nawierzchni chodnika z kostki betonowejogéci 6 cm, Adres bud. |Wyszkw, 07-200 Wyszkow, dz. ozn. nr geod.474512, 474412, 474212, 474112,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm 474012, 473912, 473612, 473611, 473412, 47345, 473413, 4735/1, 4738/2, 4736/5
. L L . Nazwa .
- Projektowana warstwa podsypki piaskowej , 0/2 mgrubdci 5 cm, projektu éﬁgg&viogﬁgowmm TERENU NA OSIEDLU CENTRUM W WYSZKOWIE
(9 - Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa nategg fr. 0/31,50 mm Nazwa ]
zag:szczonego mechanicznie o grétial0 cm. rysunku PRZEKROJ NORMALNY B - B NAWIERZCHNI
, mgr inZ. Waldemar Brzostek Rys. nr
Projekant MAZ. 0260/0WOK/04, UANVI 7210/496/84 4




