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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ZIELONEJ
W WYSZKOWIE NAODCINKU OD UL. MATEJKI DO UL. KWIATOWEJ

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcego chodnika przy ulicy Zielonej, na odcinku od ul.
Matejki do ul. Kwiatowej — strona wschodnia. Istniejacy chodnik z plyt betonowych, znajduje si¢ w
bardzo zlym stanie technicznym (zapadnigcia, zniszczone i brakujgee plytki oraz wystajace
studzienki telekomunikacyjne), co utrudnia ruch pieszy a w niektorych miejscach stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa osob niepetnosprawnych ruchowo. Poza tym chodnik nie posiada
obnizef krawgznika w miejscach skrzyzowania z ulicami Matejki, Krotka i Kwiatowg. Brakuje
takze wyznaczonych i oznakowanych przejs¢ przez jezdnie w/w ulic co takze stwarza zagrozenic
dla ruchu pieszego i kotowego. W efekcie przebudowy, wymianie ulegnie podbudowa i
nawierzchnia chodnika oraz wjazdow, powstang wyznaczone i oznakowane przejscia dla pieszych,
przebudowane zostang miejsca potaczenia chodnika z nawierzchnig ulic tak, by korzystanie z ciggu
pieszego nie stanowito problemu dla 0s6b niepetnosprawnych. Regulacji wysokosciowej ulegnie
takze poziom posadowienia obudow i urzadzen infrastruktury podziemnego uzbrojenia terenu. W
celu umozliwienia swobodnego korzystania z przejscia dla pieszych przez ulice Zielona przy
skrzyzowaniu z ul. Matejki, przebudowie ulegnie takze chodnik po stronie zachodniej na wysokosci
przejécia dla pieszych.

Dlugos¢ remontowanego chodnika wynosi - 282,9 mb.

Szerokoé¢ — 1,50 mb.

Wjazdy o szerokosci od 3,00 — 5,00 mb ( w przypadku zlokalizowania przy bramie wjazdowej
furtki, nawierzchnia wjazdu i dojsécia do furki nie bedzie oddzielana)

Powierzchnia chodnika — 295,37

Powierzchnia wjazdow - 354,00

Rozwigzanie wysokos$ciowe

Poniewaz przebudowie nie ulega istniejaca nawierzchnia ulicy Zielonej, ona tez bedzie stanowila
staty punkt odniesienia, do regulacji wysokosci posadowienia wymienianego kraweznika,
nawierzchni przebudowywanego chodnika i wjazdéw. W celu uzyskania mniejszej roznicy
wysokosci pomigdzy nawierzchnig chodnika a nawierzchnia wjazdow, jak i zapewnienia
mozliwosci wykonania nowej naktadki asfaltobetonowej istniejgcej nawierzchni, bez koniecznosci
przebudowy chodnika (poza przejsciami dla pieszych), wymieniany kraweznik w stosunku do
wysokosci istniejacej nawierzchni ulicy, zostanie wyniesiony wyzej 8 cm. na wysokoscei chodnikow,
4 ¢cm. na wjazdach i wbudowany w poziomie nawierzchni na przejsciach dla pieszych. Wysokogé
posadowienia krawgznika, stanowi¢ bedzie jednoczesnie wysoko$¢ krawedzi chodnika i wijazdow.

Projektowany przekréj poprzeczny wjazdow

Podloze stanowi grunt rodzimy, po rozebraniu istniejacych wjazdow i wykorytowaniu.
Podbudowe stanowi¢ bedzie kruszywo naturalne o grubosci 20 em.

Nawierzchnia wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm. na podsypce
cementowo- piaskowe;j.

Zabezpieczenie krawedzi nawierzehni od strony jezdni, stanowit bedzie kraweznik betonowy
15X30 em. posadowiony na tawie betonowej i zabezpieczony opornikiem betonowym, natomiast na
odcinku pomigdzy chodnikiem a bramg wjazdowg na posesje (odcinek 1,5 mb.) obrzeze betonowe
8X30 cm, posadowione na podsypce cementowo- piaskowej, od strony dziatek (szeroko$é wjazdu)
nawierzchnie wjazdu nalezy potaczy¢ z nawierzchnig istniejaca na poszezegdlnych posesjach, lub
fundamentem ogrodzenia. W przypadku braku nawierzchni wjazdu na posesji lub fundamentu
ogrodzenia zabezpieczenie wykonac z opornika betonowego 8X30.




Podtoze stanowi grunt rodzimy

Podbudowa wykonana bedzie z kruszywa naturalnego o grubosei 15 cm, ( kruszywo z istniejacej
podbudowy pod chodnikiem i wjazdami)

Nawierzchnia wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm. na podsypce
cementowo — piaskowej.

Zabezpieczenia krawedzi nawierzchni chodnika od strony nawierzchni ulicy stanowil bedzie
kraweznik betonowy 15X30 cm. posadowiony na tawie betonowej i zabezpieczony opornikiem
betonowym. Od strony trawnika nawierzchnia chodnika zabezpieczona zostanie opornikiem
betonowym 8X30 cm. posadowionym na podsypce cementowo — piaskowe]

Spadki podluzne i poprzeczne

Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni przebudowywanych chodnikow i wjazdow, nalezy
dostosowaé do poziomu posadowienia gornej krawedzi kraweznika od strony nawierzchni ulicy i
istniejacych na przylegtych posesjach nawierzchni wjazdoéw lub bram wjazdowych. Poziom
posadowienia nawierzchni chodnika i wjazdow w linii zewnetrznej (od strony posesji) krawedzi
powinien by¢ jednakowy dla chodnika i wjazdu.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku jezdni.

Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadek poprzeczny odprowadzone zostang na powierzchni¢ nawierzchni
ulicy ktéra posiada kanalizacj¢ deszczowa. Poniewaz w wyniku przeprowadzonej przebudowy
powierzchnia chodnikow i wjazdow z ktorych wody opadowe odprowadzane sg na powierzchnig
nawierzchni ulicy nie ulegnie zwiekszeniu, nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania dodatkowych
wpustow ulicznych dla wody z opadow atmosferycznych.

Roboty przygotowawcze

W zakresie prac przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
czasie robot, krzewy i inne nasadzenia na powierzchni istniejacych trawnikow. Na odcinku
prowadzonych robot, nalezy sukcesywnie z ich postgpem zabezpieczaé elementy ogrodzen i
urzadzenia zamontowane na przyleglych posesjach, a bedace w pasie prowadzonych robot, badz tez
do niego przylegajace.

Urzadzenia i instalacje podziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy ustali¢ i oznakowa¢ na gruncie trasg przebiegu uzbrojenia
podziemnego. W pasie ulicy na odcinku projektowanej przebudowy, wystepuja instalacje takie jak:
gazowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna,
wodociagowa. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na poziom usytuowania przylaczy gazowych. Roboty w
miejscach kolizji z instalacjami i urzadzeniami podziemnymi, nalezy wykonywac r¢cznie i pod
nadzorem wiascicieli lub uzytkownikow tych instalacji.

BHP robot

Poniewaz przebudowywany chodnik znajduje si¢ po stronie ulicy do ktérej przylega zabudowa
osiedla, dlatego tez przenosi on wigkszos¢ ruchu pieszego, na przebudowywanym odcinku ulicy. W
zwiazku z powyzszym, na czas prowadzonych robot nalezy wyznaczy¢ tymczasowe przejscia na
druga strone ulicy i odpowiednio je oznakowac. Teren prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0sob nie zwigzanych z realizacja przebudowy i odpowiednio oznakowac. Na
koniec dnia roboczego nie pozostawia¢ materiatow pochodzacych z rozbiorki, gigbokich wykopow,
niewlasciwie sktadowanych materiatow, badz odkrytych instalacji uzbrojenia podziemnego.
Zatrudniony personel a w szczegdlnosci operatoréw maszyn i urzadzen mechanicznych, nalezy
przeszkoli¢ w zakresie BHP, przy wykonywaniu robot a w szczegdlnosci w obrebie instalacji
uzbrojenia podziemnego.




