KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM
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WARSTWA SCIERALNA 0/12.3 GR5CM

PODSYPKA CEM-PIASK GR 10 CM WARSTWA WYROWNAWCZA 0/16 3-8 CM

ISTNIEJACY BETON ASFALTOWY GR 4 CM

700

ISTNIEJACA PODBUDOWA BETONOWA GR 12 CM

WARSTWA SCIERALNA 0/12.3 GR5CM

WARSTWA WYROWNAWCZA 0/16 /3-8 CM

PODBUDOWA Z TLUCZNIA GR 0.5 M
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OBRZEZE 8X30 CM

KRAWEZNIK 20 X 30 CM
tAWA BETONOWA GR 10 CM Z B-10

POSZERZENIE [
442 X 0.86m2 =

DROGI
380.12 m3 TLUCZNIA

KRAWEZNIK 20 X 30 CM

tAWA BETONOWA GR 10 CM Z B-10

ULICA LESNA ETAPII

SKALA [TEMAT: PRZEKROJ POPRZECZNY
1:50 OD KM 0+000 DO KM 0+442

UPR. BUD. NR 770/88/0S | 177/0S/94

AUTOR: mgrinz MAREK WIESIOLEK [podpis

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14 m3

NR.RYS
2




