Oswiadczenie
Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
elektroenergetycznej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Wyszkow, ul. Lesna na dziatce nr 1206, 1150/1, 1152/7, 1153/15
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j. (art.20 ust. 4 Dz. U. Nr 207/2003 r. poz.2016).



Czesc¢ opisowa

1. Zakres inwestycji i kolejnos¢ realizacji.
- budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- napowietrzna linia niskiego napiecia,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- ruch kotowy na ulicy,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia;

- zagrozenie ze strony ruchu drogowego

- zagrozenie porazenia pragdem w przypadku zblizenia do linii oswietlenia

ulicznego,
- zagrozenie przy wykonywaniu wykopow
- zagrozenie upadku z wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych;
- Poinstruowanie o sposobie zabezpieczenia od zagrozenia ze strony ruchu
drogowego
- Poinstruowanie o sposobie zabezpieczenia przed porazeniem pragdem w
przypadku zblizenia do linii niskiego napiecia
- Poinstruowanie o sposobie zabezpieczenia przy wykonywaniu wykopow
ponizej 1,5 m,
- Poinstruowanie o sposobie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
powyzej 5 m,
6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- zagrozenie ze strony ruchu drogowego — ustawienie znakoéw drogowych
informujacych o prowadzonych pracach w pasie drogowym
- zagrozenie porazenia pragdem w przypadku zblizenia do linii niskiego
napiecia - wywieszenie chorggiewek i tabliczek ostrzegawczych
- Poinstruowanie o sposobie zabezpieczenia przy wykonywaniu wykopow
ponizej 1,5 m,
- Poinstruowanie o sposobie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
powyzej 5 m,

7. Uwagi koncowe

Z uwagi na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestyciji, naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni, nie ma koniecznos$ci opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanym dalej "planem bioz".
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Prad obciagzenia.

Moc zainstalowana Pi = 13x0,07 = 0,91 kW,
Moc szczytowa Ps = 13x0,07 = 0,1 kW,

Ps 910
| = = =49A
U x cos ¢ 230x0,93

2. Spadek napiecia na wybudowanej linii.

2P| 2 x 910 x 587
AU = = =1,7% < 5%
yxsxU? 34 x 35 x (230)°




ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Kabel YAKXS 4 x 35 mm? - 587 mb,
2. rura ochronna SRS-75 -15 mb,
3. folia niebieska - 580 mb,
4. stup oswietleniowy WZ 11 - 13 szt,
5. oprawa OUSe 70 z lampg WLS 70 - 13 kpl,
6. przewdd YDY 3 x 2,5 mm? - 130 mb,
7. inne drobne materiaty jak farba, towot it p.



6. Montaz opraw.
Zastosowac oprawy OUSe 70 z lampami WLS 70 zamontowane na
wysiegniku WO II.

7. Ochrona od porazen.

Dla ochrony od porazen nalezy zastosowac — uziemianie. W tym
celu kazdy stup i oprawe przytgczy¢ do przewodu uziemiajgcego —
bednarki utozonej wzdtuz kabla. Opornos¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ wartosci 5 Q.

8. Uwagi ogdlne.

Catos¢ wykonawstwa robot winna by¢ zgodna z aktualnie
bowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych,
oraz przepisami o ochronie od porazen. Przed zasypaniem kabel zgtosi¢
do odbioru technicznego w Rejonie Energetycznym w Wyszkowie, oraz
odpowiedniej jednostce geodezyjnej celem jego inwentaryzaciji.



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny
budowy kablowej linii niskiego napiecia dla oswietlenia ulicy Lesnej
w miejscowosci Wyszkow, gm. Wyszkow.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
a) mapa w skali 1:500,
b) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
c) techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
wydane przez Zaktad Energetyczny Warszawa Teren S.A. Rejon
Energetyczny Wyszkdw ul. Puttuska 116, WR/1629/07 z dnia 20.12.2007
r.
d) wizja w terenie,
e) obowigzujace normy i przepisy,

3. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego
- montaz i ustawienie stupow,
- montaz opraw oswietlenia ulicznego,

4. Budowa linii kablowe;.

Dla zasilenia projektowanego oswietlenia nalezy od istniejgcego
stupa kraricowego linii niskiego napiecia typu ZN 10 (bez numeru) przy
ulicy Lesnej zasilanej ze stacji transformatorowej ,Wyszkéw Lesna ” nr
0382, wybudowaé linie kablem YAKXS 4x35 mm?. Lokalizacje stupéw,
oraz przebieg trasy kabla pokazano na planie trasy linii (rys. nr. 1). Kabel
nalezy uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm
podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku,
15 cm warstwg gruntu rodzimego, przykryc¢ folig kablowag koloru
niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie warstwami. ZejScie kabla
ze stupa oraz pod wjazdami na posesje chronic rurg SRS-75.

5. Montaz stupow.

Zastosowac stupy typu WZ11. Stupy usytuowacé tak aby tabliczki
bezpiecznikowe znajdowaty sie po przeciwnej strony drogi i nie byty
zachlapywane btotem przez przejezdzajgce samochody. Stupy ustawi¢ w
odlegtosci 1m od kraweznika jezdni.
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