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Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia [ [m. | Poszcz | Razem
1/45233121-3 |UL.LESNAEETAP|I .
1.145233290-8_|PODBUDOWA , OKRAWEZNIKOWANIE T
1iKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie kim
d.1.0111-01 rownirnym.
1
0.442 km 0.442
RAZEM 0.442
2;KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20 X 30 CM m
d.1.:0806-01
1
34 m 34.000
RAZEM 34.000
3|KNNR 1 Poszerzenie drogi glebokosci 50 cm na szer, 1.8m i zasypanie rowu prawos- |m3
d.1.|0209-03 tronnego
1
442*0.86 m3 380.120
RAZEM 380.120
4/KNNR 1 Zageszezanie gruntu ubijakami mechanicznymi m3
d.1.]0408-02
1
44270.86 m3 380.120
RAZEM 380,120
51KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 m3w im3
d.1.10208-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. / dowdz gruntu na zasypanie rowd lewostronnego- strona
chodnika/
442*1.58 m? 698.360
RAZEM 698.360
6IKNNR 1 Zageszczanie grunty ubijakami mechanicznymi m3
d.1.10408-02
1
698.35 m? 698.360
RAZEM 698.360
7 |kalk indywid |pospolka zwirowa - materia m3
d.1.
1
442*1.58 m? 698.360
RAZEM 698.360
BiKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podieza wykonywane recznie w gruncie kat. [V Im2
d.1.:0103-01 pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
1
442*1,8+442*3 m? 2121.600
RAZEM 2121.600
9|KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1.i0113-03 :
1
442*1.8 m2 795.600
RAZEM 795.600
10| KNNR 6 Warstwa delna pedbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1.]0113-03
1
442°1.8 m2 795.600
RAZEM 795.600
T1HKNR 2-31 Rowki ped krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie  im
d.1.|04G1-06 kat. [H#-1V
1
442 m 442,000
RAZEM 442.000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki hetonowa z oporem / zuzycie betonu 0.05m3/mb m3
d.1.10402-04
1
{442*2+207*0.05 m3 45.200:
RAZEM 45,200
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.]0403-04 wo-piaskowej
1
(442*2+20) m 904.000
RAZEM 904.000
.1.2145233220-7 (INAWIERZCHNIA
14|KNNR & Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.[1005-08
2
442*5.5+338 m?2 2769.000
i RAZEM 2769.000
-3-
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15IKNR AT-03  [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?
d.1.:0102-01 zem materiali z rozbidrki na odl. do 1 km
2
50%5.5+82*5.5 m? 726.000
RAZEM 726,000
16|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych mZ
d.1.|1005-07
2
442*7+338 m? 3432.000
RAZEM 3432.000
17|KNNR 6 Wyrdwnanie istnisjacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltows it
d.1.;0108-02 mechaniczne - wariant 1
2
442*0.76%2.5 t 839.80000
RAZEM 839,80000
18IKNNR & Skropienie asfallem nawierzchni drogowych m?
d.1.|1005-07
2
442*7+338 m?2 3432.000
RAZEM 3432.000
19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych o grubosci 5 [m?
d.1.|0308-02 cm
2
3432 m? 3432.000;
RAZEM 3432.000
B ODWODNIENIE —
20{KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych gr. 4 cm machanicznie (m2
d.1.10802-04
3
5.5%1.3*3+1741.3+5.56"1.3"4+6"1.3*2 m2 87.750
RAZEM 87.750
21 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 om rgcznie m2
d.1.:0802.05
3
87.75 m2 87.750
RAZEM 87.750
2Z|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.1.]0113-03
3
87.75 m? 87.750
RAZEM 87.750
23KNNR 1 Wykapy linfowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do im3
d.1.i0305-01 1,8 m w gruncia kat. -l
3
5.6%1.3*3%1.2+17%1.3%1.4+5.5*1.3"4"1.3+6* 1. 3*2*1.3+21.7* 1.5 1.3+ 1.2%1.2"3° |m?3 895.895
19+166*2.2*1.8
RAZEM 895.895
24 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |md
d.1.10317-C1 niem ; kat.gr. (-l
3
156.45-3.7-3.14"0.3*0.3*19*3+166*2,2*1.8-166"3,14*0.1*0.1 m 788.789
RAZEM 788.789
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o &r. 1200 mm wykony- [stud.
d.1.|0515-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.H! - glebokosé 3 m
3
3 stud., 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z osadnikiem i syfonem-  iszt.
d.1.|1424-01 NOWE
3
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
27 HKNR-W 4-01 jPrzebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o gru~ iszt,
d.1.:0208-0100 :boscido 10 cm
3
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
28/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1.|0203-04
3
89.6 m 89.600
RAZEM 89.600
29| KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, m
¢.1.]0203-05
3
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47+50+69+21.7 m 187.700
RAZEM 187.700
. 1.4145233220-7 WJAZD e e
30|KNNR 6 Keryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. #-V1 na calej szero-|m2
d.1./0101-01 kosci jezdni i chodnikow
4
16.7 m2 16.700
RAZEM 16.700
31:KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy 2 kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.1.]0113-02
4
16.7 m? 16.700
RAZEM 16.700
321KNNR 6 Krawezniki betonows wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykenaniem law be- im
d.1.:0403-04 tonowych na podsypee cementowo-piaskowej
4
9.6+4 m 13.600
RAZEM 13,600
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 5 m2
d.1.]0308-02 cm
4
16.7 m? 16.700
RAZEM 16.700
1.5145233220-7 |CIAG PIESZY e B .
34iKNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsypce cementowo- [m2
d.1.10502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
898.8 m2 858,800
RAZEM 898.800
35|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m?2
d.1.i0105-08 cm
5
598.8 m2 898.800
RAZEM 888.800
36/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce cemantowo-piaskowej, im
d.1./0404-05 spoiny wypeinione zaprawg cementowg
8
894 m §94.000
RAZEM 894.000
1.6;45112700-2 POBOCZA -
37IKNNR 1 Reczne formowanie gruntu kat. 1! dostarczonago samochodami samowyta- m?2
d.1.10311-01 dowczymi
6
442%3*0.2+442%0.1*2 m3 353.600
RAZEM 353.600
38IKNNR 1 Piantowanie (obrobienie na czysto) me
d.t.;0503-05
6
442*3*2 m? 2652.000
RAZEM 2652.000
1.745233290-8 |ZNAKI DROGOWE -
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych - wariant 1 szt.
d.1.10702-01
7
4 sz 4.000
RAZEM 4.000
40|KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.|0702-04 pow. do 0.3 m2
7
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000

Neorma STD Waersja 4.27



