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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
 
 
 
Zgodnie z art. 20, ust. 4 – Prawa Budowlanego (DZ. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 
 
 

oświadczam , że : 
 
 

Projekt budowlany 
(branża elektryczna) 

 

„Przebudowa linii SN i nN w pasie projektowanej przebudowy drogi  

ul. Żytniej  na części miejskiej  ”  

ETAP III  – Wyszków ul. Żytnia 

 

Obręb Wyszków: 1927/3; 1929/8; 1930/23; 2415; 2477 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej  

 
dla: 

 

Gmina Wyszków 

Aleja Róż 2 ; 07-200 Wyszków 

 

 
Projektant                                                                      Sprawdzający 

 
 
 
 
 
 
 

04-2010 



        
                        4                                     Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

 

 

 

 

 

Załączniki  



 
 

 
                       5                                    Przebudowa linii

projektowanej

      
         Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

 



 
 

 
                       6                                    Przebudowa linii

projektowanej

      
         Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

 



        
                        7                                     Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

  



        
                        8                                     Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  



        
                        9                                     Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

 



        
                        10                                     Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

 

 

 



        
                        11                                     Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

 



        
                        12                                     Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
                        13                                     Przebudowa linii nN w pasie 

projektowanej drogi  

Projekt techniczny 

1. Uwagi ogólne. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy linii elektroenergetycznej nN i SN 
na odcinku Wyszków ul. Żytnia.  Linia pozostaje w eksploatacji PGE Dystrybucja        
Sp zo.o Warszawa Teren Rejon Energetyczny Wyszków 
 
1.2.Podstawa opracowania. 

-mapa syt. wys. z uzbrojeniem terenu dla celów projektowych w skali 1:500 -uzgodnienia 
branżowe w przebudowanej drodze; 
-Warunki przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. 

1.3.Projekty związane 
 

-Projekt przebudowy drogi Wyszków ul.Żytnia   

 
1.4.Warunki lokalizacji  
 
Całość inwestycji położona jest w granicach objętych decyzją o ustaleniu 
Lokalizacji drogi gminnej. 
 

2. Istniejący  rejon opracowania. 

Rejon opracowania uzbrojony jest w napowietrzną i kablową sieć energetyczną  z 
nabudowanymi na słupach lampami oświetlenia ulicznego. Sieć energetyczna jest w 
eksploatacji PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp z o.o Rejon Energetyczny Wyszków. 
Oświetlenie uliczne jest w eksploatacji Urzędu Miasta Wyszków. 
 
2.1 Przebudowa lamp oświetleniowych, linii energetycznej i przyłączy  
 
W związku z przebudową nawierzchni i poszerzeniem ulicy Żytniej  zachodzi 
konieczność przebudowy linii energetycznej i przyłącz energetycznych zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu. Projektuje się przestawienie 3 słupów i wymianę z 
przestawieniem 4  słupów energetycznych linii nn poza pas przebudowywanej jezdni, 
przestawienie 2 lamp oświetlenia ulicznego oraz wymianę przyłączy napowietrznych do 
odbiorców komunalnych wg tabelki pkt 4.1 
Przebudowa linii polega na zdemontowaniu istniejących słupów,  odpięciu 
oprzewodowania, przeniesieniu stanowisk słupowych w projektowane  miejsce i  
ponownym założeniu oprze wodowania.  Należy wymienić przyłącza napowietrzne na 
AsXSn 4x25mm2  ewentualne przedłużenie przyłączy kablowych. 
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3. Przebudowa linii 15kV. 
 

Istniejącą linię SN łączącą stacje Z-10 [1493] i Z-11 [1283] należy przesunąć zgodnie z 
dokumentacją i osłonić rurą osłonową dwudzielną A 110 PS z zapasem 1 m od skrajni 
jezdni. 
 
4. Rozwiązania techniczne projektu. 

4.1.Układ zasilania.  
Układ zasilania pozostaje niezmieniony, elementem zmienionym jest lokalizacja słupów 
linii energetycznej z wymianą słupów wg tabeli. 
 
Lp Nr zmian 

słupów wg 
rysunków 

Typ słupa Zasilanie ze 
stacji 

Przewody Przyłącza Stan 

1 2 3 4 5 5 6 
1 1 Pb ŻN/10 1283 4 x Al 70 

+35 
 wymiany na 

P3-E10,5/4,3 
2 2 E10,5/10 1283 4 x Al 70 

+35 
 dobry 

3 3 ŻN/10 1283 4 x Al 70 
+35 

 dobry 

4 4  Pb ŻN/10 1283 4 x Al 70 
+35 

wymiana na AsXSn 
4x25mm2 (dz.58/3)  

wymiana na 
N3-E10,5/6 

5 5 ŻN 10 1283 4 x Al 70 
+35 

 dobry 

6 6 Pb ŻN/10 1283 4 x Al 70 
+35 

wymiana na AsXSn 
4x25mm2 

(dz.1931/11)  

wymiana na 
P3-E10,5/4,3 

7 7 ZN/10 1283 4 x Al 70 
+35 

wymiana na AsXSn 
2x25mm2 (dz.160) 

dobry 

8 8 Pb ŻN/10 

1283 4 x Al 70 
+35 

wymiana na AsXSn 
4x25mm2 

(dz.1932/1) 

wymiany na 
P3-E10,5/4,3 

Oświetlenie uliczne przestawienie 2 lamp 
 

 

 

6. Uwagi końcowe. 

-Całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych 
warunkami technicznymi zasilania, warunkami szczegółowymi określonymi w 
uzgodnieniach . 
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-O rozpoczęciu robót powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem gestorów 
sieci i właścicieli terenu. 
-Do odbioru końcowego przedstawić plan powykonawczy trasy kabli ,atesty 
i certyfikaty instalowanych urządzeń oraz protokoły badań i pomiarów w 
zakresie wymaganym warunkami technicznym odbioru. 
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Wykaz materiałów 
 

Lp. Nazwa Jm Ilość 
1. wazelina techniczna kg 6.8330 
2. taśma Al10x1x500 mm kg 0.1490 
3. drut aluminiowy AO ogólnego przeznaczenia kg 0.0740 
4. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II m2 149.5200 
5. folie kalandrowane PCW m2 110.8800 
6. piasek do betonów zwykły m3 12.9920 
7. piasek do betonów m3 8.3320 
8. żwir do betonów m3 0.0880 
9. cement "35" portlandzki bez dodatków kg 36.0000 
10. płyty drogowe m3 0.0500 
11. beton B 7.5' m3 3.5000 
12. rury stalowe przewodowe bez szwu m 4.1600 
13. rury przewodowe z PCW m 136.2400 
14. śruby stalowe z nakrętkami kg 2.9000 
15. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 5.8000 
16. oprawa oświetleniowa kompletna z demontażu kpl 7.0000 
17. wysięgniki rurowe z demontażu szt 6.0000 
18. zaciski odgałęźne śrubowe o przekroju znamionowym 10-150 mm2 szt 0.8160 
19. złączki śrubowo-kabłąkowe szt 0.2040 
20. materiały z odzysku szt 0.4080 
21. złączki pętlicowe śrubowe szt 0.5280 
22. uchwyt końcowy typ SO szt 14.0000 
23. hak wieszakowy typu SOT szt 14.0000 
24. materialy z odzysku szt 12.0000 
25. zacisk odgałęźny typ SL szt 53.0400 
26. tabliczka bezpiecznikowa słupowa -z demontażu szt 2.0000 
27. złączki kablowe typu Z szt 20.0000 
28. zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV kpl 3.0000 
29. opaski kablowe typu Oki szt 35.6000 
30. opaski kablowe typu OKi szt 10.0000 
31. przewód aluminiowy wielodrutowy typ Al m 10.4000 
32. przewód aluminiowy izolowany AsXSn4x35 m 28.0800 
33. przewód izolowany typu AsXSn m 58.0400 
34. przewód aluminiowy izolowany - z demontażu m 2.0800 
35. przewód aluminiowy izolowany AsXSn 4x35 m 67.6000 
36. kable-istniejący m 8.3200 
37. kable z demontażu m 131.0400 
38. słupy stalowe z demontażu -oświetlenie szt 2.0000 
39. żerdzie żelbetowe ŻN-ŻER - zdemontażu szt 2.0000 
40. żerdź EPV 10.5'/4,3 szt 3.0000 
41. żerdź EPV 10.5' istniejący szt 1.0000 
42. żerdź EPV 10.5'/6 szt 1.0000 
43. belki żelbetowe ustojowe szt 5.1000 
44. płyta ustojowa' szt 3.0000 
45. płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m' szt 5.0000 
46. poprzeczniki szt 4.0000 
47. kable - przelożenie istniejącego m 120.6400 
48. kable energetyczne z demontażu m 153.9200 
49. kable YAKXS 4x25 mm2 m 52.0000 
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Część graficzna 
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia 

 

 

 

nazwa inwestycji: 

 

„Przebudowa linii SN i nN w pasie projektowanej przebudowy drogi 

ul. Żytniej  na części miejskiej  ” 

ETAP III  – Wyszków ul. Żytnia 

 

 

               Obręb Wyszków: 1927/3; 1929/8; 1930/23; 2415; 2477 

   

 

 

 

inwestor:    

Gmina Wyszków 

Aleja Róż 2 ; 07-200 Wyszków 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót: 

⇒ demontaż/montaż żerdzi, 

⇒ montaż przewodów elektrycznych, 

⇒ załączenie pod napięcie, 

⇒ pomiary. 

 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwu 

i zdrowiu ludzi: 

⇒ ulice i drogi, 

⇒ pracujący ciężki sprzęt mechaniczny, 

⇒ wykopy pod żerdzie, 

 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji: 

⇒ porażenie prądem elektrycznym, 

⇒ upadek z wysokości, 

⇒ uderzenie przez spadający przedmiot, 

⇒ nieprzewidziany kontakt z uruchomionym sprzętem mechanicznym. 

 

Zakres przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót: 

⇒ pracownicy biorący udział w montażu linii muszą posiadać stwierdzone 

kwalifikacje do prowadzenia tego typu robót oraz aktualne badanie 

lekarskie, 

⇒ zasady bezpiecznego wykonywania pracy i obowiązek stosowania 

środków ochrony indywidualnej, 

⇒ zapewnienie sprzętu ratunkowego, 

⇒ kontrola właściwego stosowania sprzętu budowlanego, 

⇒ wskazanie zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz okoliczności 

ich występowania, 

⇒ sposób właściwego przygotowania miejsca pracy, 

⇒ przypomnienie o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii lub innych zagrożeń: 

⇒ asekuracja monterów, 

⇒ prace na wysokości prowadzić zużyciem sprzętu zabezpieczającego przed 

upadkiem, 

⇒ wykorzystanie maszyn budowlanych, wykorzystywać tylko sprzęt 

technicznie sprawny, posiadający aktualne badania i dozory techniczne, 

przystosowany do zakresu wykonywanych prac, 

⇒ tablice ostrzegawcze i barierki, 

⇒ podczas zaistnienia wypadku przy pracy należy poszkodowanemu 

pracownikowi udzielić stosownej pomocy, wezwać, jeśli to konieczne, 

pomoc specjalistyczną, powiadomić odpowiednie służby oraz 

kierownictwo firmy o zaistniałym wypadku. 

 

 

 


