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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Budowa ulicy Zytnig wraz
z droga gminna Wyszkow-Sitno” — Budowa ul. Zytnigj.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora,

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3. Warunki techniczne na podtaczenie do sieci kanalizacji deszczowe] wydane przez Przedsicbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji w Wyszkowie Sp. z 0.0.,

1.4. Uzgodnienie z Panem Zbigniewem Wisniewskim przedstawicielem Przedsichiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji w Wyszkowie Sp. z 0.0. dotyczace zalecanych rozwiazan technicznych stosowanych
w sieciach kanalizacyjnych,

1.5. Opinianr GG.7442-242/2009 wydana przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego w Wyszkowie dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania
projektowang sieci kanalizacji deszczows,

1.6. Opinia nr GG.7442-17/2010 wydana przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego w Wyszkowie dotyczaca ponownego uzgodnienia odcinka na wiaczeniu do kanalizacji
w ul. Sikorskiego,

1.7. Uzgodnienia miedzybranzowe,

1.8. Obowiazujace przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowel w ramach zadania
,Budowa ulicy Zytnigl wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” — Budowa ul. Zytnig.

Zakres opracowania obgimuje sie¢ kanalizacji deszczowej w obrebie ww. ulicy wraz z wiaczeniem jg
doistnigjacg sieci kanalizacji deszczowsy.

Wiaczenie projektowaneg sieci do istnigacego kolektora kanalizacji deszczowe zaprojektowano
w dwoch migjscach. Czes¢é wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Zytnig zostanie
skierowana do kolektora deszczowego PVCAAQO zlokalizowanego w ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego,
W migjscu oznaczonym na planie sytuacyjnym jako Dlistn. natomiast pozostata czesé¢ odprowadzanych wod
deszczowych zostanie skierowana do kolektora deszczowego PVCAE300 usytuowanego w ul. Zapole.
Migjsce tego wiaczenia 0znaczono na planie sytuacyjnym jako D2istn.

3. Daneogdine.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej obeimuje odwodnienie powierzchni projektowang ulicy
Zytnig za pomoca 23 deszczowych wpustéw ulicznych, ktdre poprzez przykanaliki oraz projektowana sied
kanalizacyjna wiaczone beda do istnigace sieci kanalizacji deszczowsj. Lokalizacja wpustéw deszczowych
wynika z rozwiazan przyjetych w PB branzy drogowe.

4,  Opisprojektowanych r ozwiazan.

4.1. Seé¢ kanalizacji deszczowsy.

Zgodnie z warunkami technicznymi scieki opadowe oraz roztopowe odptywajace z terenu
projektowangl ulicy wiaczone beda do studzienek D1listn oraz D2istn., zabudowanych na istnigjace sieci
kanalizacji deszczowsej, usytuowanych w ulicy gen. Wiadystawa Sikorskiego oraz w ulicy Zapole.

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych o srednicy Dn 315 PVC-U SN 8 ze
scianka lita klasy Swg PN-EN 1329-1:2001 taczonych na uszczelke gumowa.
Przykanaliki do poszczegdlnych wpustow ulicznych zaprojektowano z rur o srednicy Dn 200 PVC, oraz

z rur preizolowanych 200/315 PV C na odcinkach, na ktérych nie uzyskano wymaganego przykrycia.
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Na zatamaniach os kanatGw, zatamaniach ich spadku, w miegjscach ich polaczen oraz zgodnie
Zz wymaganiami PWiK w Wyszkowie, zaprojektowano studnie przelotowe i potaczeniowe jn.:

D1, D23 i D24 jako rewizyjne zbudowane z elementow prefabrykowanych o $rednicy 1200 mm
wykonanych z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50 zgodnie
z DIN 4034. Studzienki zbudowaé z cze$ci denngj, kregdw posrednich oraz pokrywy
z wlazem zeliwnym D400 o srednicy @600 a ich montaz realizowa¢ w gotowym wykopie na
podtozu z betonu B15 o grubosci 0,15 m. Elementy studzienek taczy¢ za pomoca uszczelek
gumowych lub zaprawy wodoszczelng.

Pozostate jako inspekcyjne z PP produkcji Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0. zbudowane z kinety
Z PE, rury wznoszacej @425 mm i pokrywy teleskopowej. Catkowita wysokos¢ studni rewizyjnych
i przelotowych okreslona zostanie przez dtugos¢ karbowang rury wznoszacej, zas precyzyjna j€
wysokos¢ bedzie regulowana przy uzyciu pokrywy teleskopowsj. Rury tworzace komin studzienek
i rury teleskopowe nalezy taczyé za pomoca uszczelek gumowych ©425 mm. Zwienczenie
studzienek inspekcyjnych w ulicy powinny stanowi¢ wilazy zeliwne klasy D400 natomiast
w ciagach pieszych i rowerowych wiazy klasy B125.

W obu przypadkach poziom goérng powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzong wykonat na
réwni z nia, natomiast w terenach zielonych umiesci¢ co najmnigj 8 cm ponad terenem.

Studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur betonowych o $rednicy DN50O,
ktére nalezy posadowi¢ na betonowg plycie wykonang z betonu B15. Kazda studzienke wyposazyé
W czes¢ osadcza o gtebokosci 0,95 m aich zwienczenie stanowi¢ bedzie wpust sciekowy uliczny klasy D400
mocowany zawiasowo o wymiarach 500x390 mm osadzony na pierscieniu odciazajacym z betonu klasy
B20. Zwienczenia wpustéw sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.

Jako rozwiazanie réwnorzedne mozna zastosowa¢ wpusty uliczne produkcji Wavin Metal plast-Buk
Sp. z 0.0. zbudowane z studzienki deszczowe z osadnikiem @3425/160, pokrywy teleskopowej oraz wpustu
zeliwnego D400/425.

Przegscia kanatow przez sciany studzienek oraz studzienek $ciekowych nalezy wykonaé jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wod gruntowych i eksfiltracje $ciekow.

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych, studzienek wpustow $ciekowych nalezy zaizolowaé
2x|epikiem lub izoplastem ,R”. Stopnie wtazowe nalezy oczysci¢, zagruntowaé farba podktadowa cynkowa
oraz lakierem bitumicznym.

W migjscach, w ktérych niemozliwe jest uzyskanie optymalnego przykrycia projektowang Sieci
kanalizacji deszczowe nalezy izolowaé ja cieptochronnie za pomoca warstwy zuzla granulowanego lub
keramzytu Optirock (frakcja 10-20 mm) o grubosci 15 cm, ktéra zabezpieczyé 2xwarstwa folii PE taczong
w sposdb ciagty. Odcinki, na ktérych nalezy zastosowaé warstwe cieptochronna zostaty przedstawione na
rysunkach profili podtuznych projektowanej sieci.

Po wykonaniu sieci kanalizacyjng nalezy przeprowadzié kontrole szczelnosci systemu, ktéry powinien
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka sieci woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mnigsze niz 10 kPa
i wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed przystapieniem do proby, przewody
i studzienki powinny by¢ szczelnie zamknicte. Wymagania dotyczace przewodow sa spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jg poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? przewodéw,

- 0,20 I/m? przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

o
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4.2. Miejscakalizji i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz ich przebudowa.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istnigjacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w migjiscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiascicidli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub
réwnol egte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istnigjace wodociagi, kable, itp.
uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie
w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowah przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istnigjacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125.
W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzieine, z dodaniem 0,5 m
rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napieciai pod
nadzorem ich wiascicidli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

Pozostate uzbrojenie, w migiscach ich zblizen w pionie, zabezpieczyé poprzez montaz rur
ochronnych na rurociagach istnigiacych (np. rura ostonowa PE dwudzielna montowana na rurociagu
gazowym lub sieci wodociagowe)).

W niektorych migscach trasa projektowangl sieci kanalizacji deszczowej kolidowaé bedzie
z istnigacym podziemnym uzbrojeniem i wystapi koniecznos¢ jego przebudowy.

Przebudowe przykanalikow sanitarnych nalezy realizowa¢ poprzez utozenie nowego odcinka rury
o srednicy AE160 PVC powyzeg badz ponize projektowang sieci kanalizacji deszczowej, zachowujac
wymagane minimalne wartosci spadkéw rur.

Przytacza wodociagowe nalezy przebudowaé poprzez wstawienie odcinka rury polietylenowe
De 40x3,7 mm PE lub De 32x2,9 mm PE. Elastycznos¢ tego tworzywa umozliwi utozenie danego przytacza
wodociagowego w sposdb zapewniajacy bezkolizyjnos¢ z projektowana siecia kanalizacji deszczows.

Przebudowe istnigjacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicidli tych sieci zgodnie
Z jego wymaganiami a jego sposob powinien by¢ okreslony po wykonaniu wykopdw i sprawdzeniu
rzeczywistego ich posadowienia.

Proponowany sposob rozwiagzania kolizji  istnigacego  podziemnego uzbrojenia terenu
z projektowana siecia kanalizacji deszczowel zostat przedstawiony na rysunkach dotaczonych do
niniejszego opracowania.

4.3. Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ osie projektowanych rurociagow przez
uprawnionego geodete. Osie rurociagéw powinny zosta¢ oznaczone w trwaty i widoczny sposob, przez
zainstalowanie tancucha reper6w roboczych. Poszczegdlne punkty osi tras powinny zostat zaznaczone przy
pomocy kotkéw osiowych z gwozdziami. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub
srub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. Eancuch znakéw powinien zostaé powigzany
Z panstwowa Siecia reperow.

Ponadto w zakres robdt ziemnych wchodzi:

- wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia

i przebiegu istnigacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow
i porGwnanie z niniggszym PB,

- wyznaczenie w terenie migisca sktadowania poszczegélnych materiatéw oraz drogi dowozu do

strefy montazowse.

o
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W migscach wiaczenia projektowang sieci kanalizacji deszczoweg do istnigjacych kolektoréw
kanalizacyjnych rurociagi uktadane sa w pasie drogowym. W zwiazku z tymi pracami nalezy rozebra¢
nawierzchnie jezdni. Rozebranie warstwy mineralno-bitumiczneg oraz warstwy podbudowy nalezy wykona¢
mechanicznie. Ponadto wszelkie prace ziemne realizowane w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie jednostki zarzadzajace.

Po zakonczeniu prac montazowych nawierzchnie jezdni nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw
drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy realizowa¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego o skarpach pochytych 1:0,6
Z nieumocnionymi $cianami. W migjscach kolizji z istnegjacym uzbrojeniem terenu wykopy dla rurociagéw
nalezy wykonywa¢ recznie. Minimalna szerokos¢ wykopu nalezy dostosowa¢ do srednic montowanych
rurociagbw (0,90 m dla Dn 200 i 1,10 m dla Dn 315), natomiast w migscach montazu studzienek
rewizyjnych 1,85 m. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmnigjszana podczas montazu kanatu na powierzchni
i uktadania catych ciagéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w migjscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie 0sob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢
Z gruzu, betonu i kamieni.

Przed utozeniem rurociagéw wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 0,10 m i warstwy teg nie
nalezy ubija¢ przed potozeniem rur.

Uktadajac rurociag nalezy pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catgl swoje diugosci oraz
nie przesuwaty si¢ podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore lub naciskdw sprzetu
budowl anego. Wokét ztaczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych migisca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w migiscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
0 wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigiszgl niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym sa
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty dozor.

Przgscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szerokos¢ co
najmnig 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co nagimnigl 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
musza znagjdowa¢ sig barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Mechaniczne zageszczanie nad rurociagiem mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jego wierzchem
znajduje sie przyngimnigl 0,50 m zwiru lub pospdiki i to tylko, gdy materiat zostat wstepnie zageszczony do
gestosci 83% wg ZMP (wg zmodyfikowanel metody Proctora).
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Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,15-0,30 m (po zageszczeniu) zageszczajac kazda
warstwe w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

Wymagany stopien zageszczenia dla obsypki na rurociagach uktadanych pod drogami wynosi 95%
ZMP natomiast poza drogami przy przykryciu do 4,0 m min. 85% ZMP.

Zasypke wykona¢ mechanicznie czesciowo gruntem z wykopOw oraz gruntem przywiezionym do jego
zasypki, po usunieciu z niego wickszych kamieni, ubijajac jw. jego poszczeg6l ne warstwy.

5. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

PN-EN 1610:2002+Ap1:2007:
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001

PN-EN 476:2001

PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004/AC:2009

PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2005

PN-B-10736:1999

PN-87/H-74051/02
[1

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne -  Postanowienia  ogdlne
i definicje.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia  hydrauliczne
i Oddziatywanie na srodowisko.

Wymagania ogol ne dotyczace € ementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnel.

Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zel betowe

Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dlia
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu cig¢zkiego)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 9 ,, Warunki techniczne
wykonaniai odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Opracowat:

inz. K. Kurkowski

o
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Grudziadz 17.02.2010 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r.,
Nr 156, poz. 1118 — z péznigjszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa
ulicy Zytnig wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno”- budowa ul. Zytniej, zostal opracowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczneg oraz zgodnie z Decyzja z dnia 30.04.2009r
znak GKiM/7625/11/08/09 wydana przez Burmistrza Wyszkowa okreslajaca srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie ulicy Zytnigj wraz z droga
gminna Wyszkéw — Sitno oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach o nastepujacych numerach ewidencyjnych: obreb 1 -
Wyszkow Miasto 1929/8; 1930/23; 1927/3; 2415; 1932/2; 2268; 2427; 2440; 2477; 2387; 2517; 2518/1

Podpis projektanta:

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/T0O/82-83
KUP/1S1287/01

Podpis sprawdzajqcego:

inz. Marek Kotecki
upr. nr KUP/0135/POOS/06
KUP/1S/0036/07



Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” —
budowa ul. Zytnigj

WLIAWS K0
POMORS KA
OKREGOWA
Z B A
HZ Y HIERGW
-: EE supowmicmive
OHREGOWA KOMES LS KWALIFIKACYIHA

Bydgoszez, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. &kt KUPDIB/KK-0054-0061/06

DECYZJA

MNa podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z @nia 15 grudeia 2300 1. o samorzgdach zawodowych architekliw,
inzyniaréw budownictwa oraz urbanisidw (Dz Uz 2000« Ne 5. poz 42, 2 podn e ) oarl 13 usl Tpst 1 dust 2
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pit 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (De. U= 2006 v Ne 156, poz 11 15)
W zwigzku z art. & ustawy z dnia 28 lipca 2006 1. o zmianie ustawy — Prawe budowlans araz o zmianie niekiaych
innych ustawe (Dz. Uz 2006 r Nr 183, poz. T364) ome § 11 usl 1 pkl 1 roeporzqdzenia Minisira Transporiu |
Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 . w spravie samodzielnych funksji bechnicznych w budownicless (0 O 83,
poz 578 w zwigzku z art 104 Kodeksu postepowania sdministracyjnega Dz U z 2000 r. N 88 poz 1071, =
pdgEn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Dawidowi Koteckiemu
inZyniercwi o kizrunky inFynieria srodowiska
uradzonemu dnia 22 siepnia 1978 r. w Grudzigdzu

UPRAVINIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/O13S/POOSI06
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insizllar."(i i urzgdzan
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienien w catedci 2adania strony, na padstawie art. 107 & 4 K.p.a. adstepuje sie ad
uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie dacyzji.

Pouczenie

Od niniejsze) decyz) stuzy odwodanie do Krajowe] Komsji Kwalfikacyjne] Polskig] 1zoy Inzynierdw
Budownictwa w \Warszawie, za poSrednictwern Okregows] Komisji Hwalifikacyjngj KUPONB w
Bydgoszczy w tarminie 14 dni od dria jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Ckregowej Komisji Kwalilikacrjn?ir-'
|
|

Qirzyrnuja megr irz. Witold Przybwlsk =
1. Pan Marek Dawid Kotecki S
ul. Kujawska 73 “phar inz. Andrzaj Marikowski At AT

BS-300 Grudzigdz

2. Dkregows Rada lzby 'i |nz| Frarciszek Szyplifsk e "f'l»:'j.if'r;-.ig”{?
3. Glwry Inspektor in |
Nadzoru Budowlanego B

4 @i

o
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Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” —

budowa ul. Zytnigj

I £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2010-01-05

{mimjscopwasd, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLECKI MAREK

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. KUJAWSKA 78
- jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie]

Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

. . KUP/IS/0D36/07
O numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia R0

do dnia 2011-01-31

™y
PHLEWODM
RADY OKREGC

mgr ing And

(pracaRespadpg prrawndniczacegn)

o

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz KurkowskKi
\ B6-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65
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Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” —
budowa ul. Zytnigj
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Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” —

budowa ul. Zytnigj

FOLSHKA
| & B A
INZYMNIERDW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2009-11-16

[migjsromngd, dala)
Zaswiadczenie

Pan/Pani KURKOWSKI KAZIMIERZ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. GROBLOWA 15/17 M.4
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie]

Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

. . |_ KUP/IS/1287/01
0 numerze ewidencyjnym - e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20700100

2010-12-3

do dnia

o

TECHNIKA SANITARNA Kazimierz KurkowskKi
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Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno”

budowa ul. Zytnigj
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Sy waw w Wrsilivwis r L N*r Li

o Ewmunalna | : ! il
7 20l Wvw b J L
e Uregd Mlicpeha
A .r
e ; {. 1" W Wyszkowie
Aleja Rod 2

W odpowieda na wasiee prsmo dol. wegodnenia projelct bodowy
ul, Zytnic infommijemy, i nie ma potrzehy prachudowy istnigjqos) sieci
kanahizscyine 1 wodocayeows) proebiegmaee woul. ytme), natomiast przebiep
projekiowane) sieci kanalizacying) od ronda do mic) scowescl Sitro ustalic po
trasie projckiowancgo chodnika
Podbyerenic kanalizac)i dessorowe] drprojcktowad do istnicjgeej sicel prey
nastepuacveh skrevEowaniach:
= w okolicy ronds poddgezenie do sl Sikorskiego kolekior 6 404,
- zul, Hadosns — kolektor £ 2340,
- 2 ul. Fapole — kolekior € S04,
- 2 ul. Kechanowekiean kolekrar o 250,
« o ul. Pilsuddciegn kolekber € 1800,

EI'I'FE&]‘[;Q-&S L&R"!m.ém

i rrdie Wi ferpa iy
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HIF: a2 000 7969, N mj KRS D000 =950 Sac Ry adloomes Sy
Fonpitn] rull Badowry Spddics 18 KR 500 PLN oplesons w calodo
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Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania , Budowa ulicy Zytnigj wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” —

budowa ul. Zytnigj

o+

WYSZKOW m. 2070-01-04
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespdl Uzgadniania Dekumentacy) Frogekiows|
07-200 Wyszkow, ul Aleja Ré: 2

OPIMIA NE GG.7441-2422009

Uzgodnienie | Wyszkow, ul Zyinia - projekiowana sied kanalizac)i deszcrows|, projekiowana
preabudows skaci elekiroenang afycIne

Lokalizacia oblaktu : Wyszkow, ul. Jyinia
Oznacrenie arkuszs mapy < 253 443 2531, 2534432513 25344332447, 253 443.242.4

Zlecaniodawca | PRW Przemysiaw Wodniak
07-201 WYSZKOW
Deshkurtng 40

Hr Zlecenla : 4018-172000

Narwa jednostkl projektows] = PRW Praemysiaw Woiniak
07-201 WYSZKOW
Deskurtw 40

Autor opracowania Kazimierz Kurkowskl, upr. nr PE-RN-VAS3TCME2-83,
Stefan Chrapek, upr nr KK/TVT 13178807

Inwestor - URZAD MIEJSK! w WYSZKOWIE
07-200 WYSZKOW
ul. Aleja Rz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ PROJEKOWE)
OPINILJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1 U ] immne winny byé wylyczone oraz zainwentaryTowane DIEez ednostk)
wﬁwum';mpmdmmm bezposrednio praed ich zasypaniem na Ziecenis | kosx Inwesiora

2 W trakcie wykamywania prac ziemnyeh nie naruszyé isiniejace| osnowy geodesyjne) fart 48 1
phi 3 ustawy prawe geodezyine | kartograficzne Dz U. 2 2000 ¢ nr 100 poz 1086/
orar uzhrojenia lerenu, zieleni wysokie] | ablekitw budowlanych

3. W misjscach koligji z preylaczami gazowymi Zachowas greregoing ostroZnois

Lizgodnienie zachowuje wadnobl przez oeres 3 lat od dnia wydania cpini .

Urgodnienie traci wainoss w proypadiu, gdy inwestor albo organy administrac)
arohitekioniczno-budowlane] lub nadzoru budowlanego powiadom:a IEI_:IH‘ o ulrstie waznoscl
zmianie lub uchylenku decyzji o warunkach zabudowy | ZEpOSHOCSIOWaNIa tarenu, zatwierdzeniu
projaktu budowlanego, oraz powoleniu na budows

{Rozporzadzents Minisira Rozwolu Reganalnego | Budownictwa z dnia 02 04, 2001r. §13p. 117
Dz U Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy 2espolu

TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski
B6-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65
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Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” —

budowa ul. Zytnigj
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TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski

B6-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65

15




Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno”

budowa ul. Zytnigj

WY SZKOW m.  2010-02-12
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespdt Uzgadniania Dokumentac)i Projekiowe]
07-200 Wyszkdw, ul. Algja Roz 2

OPINIA NR GG.T442-17/2010

Uzgednienie : Wyszkdw, ul. Zytnia, Sikorskiego- projektowana sied kanalizacji deszozowe]- ponawne
uzgodnienie odoinka na whaszeniu do kanzlizagji w ul. Sikorskisgo.

Lokalizacja obiektu | Wyszkow ul. Zytniaful. Sikorskisgo
Oznacrenle arkuszra mapy | 255 443,242 .4; 25344332423

Zlecenlodawea | PRW Przemystaw Wazniak
OF-204 WY SZKOW
Daskurdw 40

Nr Zlecenia : 234-1/2010

Wazwa jednostki projektowe] - PRW Przemysiaw WoZniak
O7-201 WYSZKOW
Deskuraw 40

Autor opracowanla: inz. Kazimierz Kurkowski, upr. nr PB-RN-V/153/TC/82-83.

Inwestor : Urzad Migjski w Wyszkowie
ul. Aleja Roz 2
07 -200 Wyszhkow

ZESPDL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPFIMILIE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzgdzenia podziemne winny byé wytyczone oraz zainmwentaryzowane przaz jednostki
wykonawstwa gecdezyinego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie | keszt inwestora
2, W trakcia wykonywania prac ziemnych nie naruszye istniejace] osnowy geadezyjne] fart.48.1
pkt 3 ustawy prawo geoderyne | kartograficzne DzJ. = 2000 r. nr 100 poz 1088/
oraz ugbrojenia terenu, zigleni wysokis] i obiektdw budowlanych.

IUzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinil

Uzgadnienie fraci weznoss w preypadku, gdy inwestor albe organy administrac]i
architektoniczno-budowlane] lub nadzony budowlanego powiadomia zespd o utracie weZnosc,
zmianie lub uehyleniu decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania tereny, Zatwisrdzeniv
projektu budcwlanago, oraz pozwoleniu na budowe.

{Rozporzadzenie Ministra Rezwoju Regionalnege | Budewnictwa z dnia 02.04.20011. §13p1 1 2,
Dz_ U. Nr 28 poz 455)

Preswodniczgey zespoiu

ETA BPOWIATOWY

o

TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski
B6-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 65
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Sie¢ kanalizadji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” —

budowa ul. Zytnigj
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N} 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5

17



Sie¢ kanalizagji deszczowej w ramach zadania ,, Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno” —
budowa ul. Zytnigj

PwiKk

— 3p. zaa, w Wyszkawie

ul Eammumalna | Wyszkow dn. 18.01.2010 r
O7-200 Wyszhkew

PRW Przemystaw Woiniak
Deskurdw 40
07-201 Wyszkow

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Wyszkowie Sp. z 0.0
opiniuje bez uwag przedstawiony projekt kanalizacji deszezowej w ul. Zytniej
{cz. migjska )

1
WICEPREZES Zanzat
JICEPREZES zARzAny
.‘I:"HF-T;TQ{? (TECHNICZNY

fhi-'_‘-'.'." e (Wistiemah

PWiK Sp. 2.0.0. w Wyszkowie, tel. {0 29) 742 38 28, fax (D 29) 7425217

bt/ fwewew. b pwik wyszkow pl, e-mail: bip@hip. pwikwyszkow.pl

NIP: 742 000 2094, Nrrej. KRS (0600154901 Sad Rej. dla m-st Warszawy
Kapitad zakladowy Spotki 19 438 500 PLN oplacony w calosci

o
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