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2. Wprowadzenie

2.1. Przedmiot specyfikacji techniczngj - ST

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktore zostana zrealizowane w ramach projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej dotyczacego zadania
,Budowa ulicy Zytnigj wraz z droga gminna Wyszkdw-Sitno” - budowa ul. Zytnigj.

2.2.  Zakreszastosowania specyfikacji technicznej

Ninigjsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowiacy
element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt.

2.3. Zakresrobot objetych Specyfikacja Techniczna

Postanowienia wchodzace w sktad ninigjszg Szczegdtowej Specyfikacji Techniczng dotycza robot
przy budowie sieci kanalizacji deszczowsy.

Nazwa Rob6t

Kody Robat

ZakresRobdét ( CPV)

Dziat

Grupa | Klasa

Kanalizacja
deszczowa

Roboty ziemne

45

Roboty budowlane( 45000000-7)

45.1

Przygotowanie terenu pod budowe
( 45100000-8)

45.11

- wykopy oraz przekopy

- umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych (odwodnienie wykopow w
zaleznosci od migjsca lokalizacji)

- wywo0z gruzu na legal ne wysypisko

- wywoz nadmiaru ziemi nalegalne
wysypisko

- zageszczanie podsypki i obsypki
zmontowanego rurociagu

- zasypywanie wykopu po utozeniu
rurociagu

- zageszczenie gruntu w wykopie

Montaz kanalizacji

45.2

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresieinzynierii ladowej i wodnej
(45200000-9)

45.21

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych (
45210000-2)

- montaz studzienek

- montaz rurociagu

- proba szczelnosci

o
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2.4. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ kanalizagji deszczowel — zewnetrzna sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

- Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

- Przykanalik - przewod odptywowy od ulicznego wpustu $ciekowego.

- Kineta- koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne.

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
ekspl oatacyjnych. Wysokos¢ komory robocze jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolng powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, arzedna spocznika.

- Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczeg z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze.

- Piytaprzykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Spocznik - dement dna studzienki lub komory kanalizacyjng pomigdzy kineta a $ciana komory
robocze.

- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

- Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

- Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

- Studzienkarewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.
- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod [ub $ciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

- Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

3. Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie
0znaczone:
wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tg certyfikagji,
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmnig jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie

o
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objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanegj, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europeiskigl uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komige Europgska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlang.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualngy dokumentacji techniczng sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé
os$wiadczenia wymienione wyzg oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjng. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Zastosowane materiaty:
- kolektory grawitacyjne z kielichowych rur i ksztattek PVC-U klasy S (SN8, SDR34) do kanalizacji

zewnetrzng o srednicach DN 160, DN 200 i DN 315 mm wg PN-EN 1401-1:1999,

- przykandiki z rur preizolowanych o wymiarach 200/315 PVC,

- studzienki niewtazowe, systemowe firmy Wavin Metalplast-Buk o srednicy A425mm,

- sudzienki z dementéw prefabrykowanych wykonanych z wibroprasowanego betonu B45,
wodoszczel nego W8, mrozoodpornego F-50 zgodnie z DIN 4034 o srednicy A£1200mm,

- studzienki sciekowe do wpustéw ulicznych,

- wiazy kanatowe zeliwne klasy D400,

- wpusty uliczne typu ciezkiego typ D400,

- piasek, PN/B-01100,

- zwir, PN-B-06712,

- keramzyt,

- wodado betonu i zapraw, PN/B-32250,

- zaprawy cementowe, PN/B-14501,

- beton zwykty PN/6731-08.

Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji techniczng, a jakakolwiek zmiana powinna byé¢
zatwierdzona przez Projektanta.

o
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3.1. Dopuszczalne odchytki wymiar 6w rur i ksztaltek kanalizacyjnych

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
DN < 250 5
250 < DN < 600 + 0,02 DN

3.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jedng stronie wykopu w odlegtosci nie
mnigiszgy niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mnigjiszel niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sa umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W Klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

3.3. RuryPVC-U

Rury mozna sktadowa¢ na otwartg przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacg jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed
wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na plaskim
i rownym podiozu tak by belki nosne palet nie zapadly sie w gruncie. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury o wigkszych s$rednicach niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane
pojedynczo z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. Palety rur PVC-U nalezy sktadowaé pojedynczo. Gdy rury sa
sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowaé boczne wsporniki (min. dwa z kazde
strony sterty), najlepigl drewniane lub wytozone drewnem, zabezpieczajace pierwsza warstwe przed
rozsunigciem. Bose konce rur powinny spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm tak
by uszczelka nie dotykata terenu. Rury nalezy sktadowaé kielichami wysunictymi poza krawedz warstwy
i mijankowo. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach
nie powinno sie znajdowa¢ wiece niz 4 warstwy rur o srednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o srednicy
315 mm. Elementy uszczelnigjace i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed swiattem
i sktadowa¢ w suchym i chtodnym migjscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwrdéci¢
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury wedtug poszczegélnych grup, wiekosci i gatunkéow
W sposob zapewniagjacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub
pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.

3.4. Kregii osadniki betonowe

Teren placu sktadowego powinien byé wyrdwnany, o powierzchni utwardzong i odwodniong,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych.
Kazdy rodza prefabrykatow rézniacych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.
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Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewnigjacych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczeg prefabrykatéw powinny one byé ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym [ub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

3.5.  Wiazy kanalowe i wpusty uliczne

Wiazy i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatgjacych korodujaco. Omawiane
elementy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

3.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.7. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jedng palecie mozna sktadowaé do 40 workéw (1T).
Migsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie
nalezy zimowa¢ na placu budowy.

3.8. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na migsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzeniawad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robGt.

4. Sprzet
Wigkszos¢ robGt zwiazanych z wykonaniem rurociagéw beda wykonywane mechanicznie przy
pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzetu ujetym w Kkosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:
- koparka przedsighierna,
- samochéd samowytadowczy,
- samochod skrzyniowy,
- lifierka katowa,
- dzwig samochodowy,
- podnosnik widtowy,
- gpycharka gasienicowa,
- gprzet do zageszczania gruntu,
- niwdator, teodolit z urzadzeniami pomocniczymi,
- taSmamiernicza,
- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
- komplet narzedzi do obcinaniarur i fazowania bosego konca,
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- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarkareczna,

- wciagarka mechaniczna,

- betoniarki,

- zurawie,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniccia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegélnych $rednic kanatdw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkéw wykonywanych robét. Sposob wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

5. Transport

Do przewozenia materiatow beda stosowane nastepujace zmechanizowane srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze,

Ruch srodkéw transportowych obok wykop6w powinien odbywa¢ si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozladowanie materiatéw bedzie
dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Transport
bedzie taki jak okreslono w specyfikacji ub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

51. Transport rur

Rury kanalizacyjne PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien si¢ odbywaé tylko petnymi paletami. Rury na
paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj diugosci, tak, by nie zwisaly poza
samochdd.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczg rury wymaga uzycia
koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych $rednic recznie. Nie wolno stosowaé zawies z lin
metalowych lub tancuchéw. Do koncow rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur
zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasdw nosnych
nalezy zwrdci¢ uwage na zotte lub biate punkty na zewnetrzng powierzchni rury okreslajace jg srodek
ciezkosci i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur
w tyzce koparki.

5.2.  Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych dementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia

rozmj eszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowa¢ uszkodzenie przenoszonych elementéw. Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty
w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone W urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscia zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na e astycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjal nie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eiminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od
siebie w sposib zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na érodku transportowym powinna by¢é dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczeniaich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatdbw w pozycji pionowg na kotowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczegl powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej
powierzchni.

5.3. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5.4. Transport mieszanki betonowe;

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

55. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania szczeg6lowe

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnigjac:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpi eczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplng przegrod.

o
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Kanalizacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczngj.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwigjacy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania sieci, zgodng z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii rob6t oraz graficzny
terminarz robGt okreslajace wszystkie warunki, w ktérych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

6.2. Roboty przygotowawcze
Os projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposdb, przez zainstal owanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdine
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na
kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmnig trzy punkty. Kotki $wiadkéw
powinny by¢ whijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie os wykopu podczas
wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub $rub powinny by¢
montowane w $cianach budynkéw. Fancuch znakéw powinien zosta¢ powiazany z panstwowa SECia
reperow.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:
- Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istnigacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnaé
z Dokumentacja Projektowa).
- Wyznaczy¢ w terenie migsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazows.
- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakdw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

6.3.  Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do giebokosci o 0,2 m mnigszg niz
projektowana i pogiebiane do wiasciweg wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociagu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W migjscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywa¢ recznie w odlegtosci ustalong z wiascicidami sieci. Minimalna
szeroko$¢é wykopu do montazu rurociaggdw powinna wynosi¢ 0,90 m natomiast w migscach montazu
studzienek rewizyjnych i studzienek sciekowych do wpustéw ulicznych odpowienio 1,85 m i 1,10m.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmnigjszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciagow rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w migjscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie osdb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
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prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm. Dno wykopu oczysci¢
Z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét ziemnych migsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w migscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
0 wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigiszel niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowsa wysokosé 0,15 m oraz byé¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty dozor.

Przescia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé co
najmnig 1,2 m adlaruchu jednokierunkowego co ngimnigj 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
musza znagjdowa¢ sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

6.4. Ukladanie przewodow

Rury PVC-U uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne poditoze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalngl wilgotnosci o wytrzymatosci wickszel niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy
zastosowaé podsypke o grubosci 10 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robGt) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowiacych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20
cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty na
petng gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien
zawieraé czastek o wymiarach powyzgj 20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

6.5. Raoboty instalacyjno-montazowe

6.5.1. Rurociagi

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Technologia
uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowana osia, nalezy przez
punkty osiowo trwate, oznakowane na tatach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma cel owniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maga widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze
szczegolnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢
usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
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Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki . Zabrania
Si¢ rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowe pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane
i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem) jak
réwniez powinna $cisle przylega¢ do poditoza na swojg catg diugosci, co ngimnig na % obwodu,
symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekOw
i uszczelniane za pomoca elastomerowa uszczelka.

Przed montazem nalezy posmarowaé kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedna
rur¢ w druga przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych srednic
przy pomocy koparki na ktérel zawieszamy rure na pasach uwazajac na 0siowos¢ rurociagul.

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w migjscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregow betonowych lub jako systemowe studnie z
tworzyw sztucznych.
Studnie systemowe z tworzyw sztucznych sktadaja si¢ z nastepujacych € ementéw:
- kinety PE,
- rury wznosng karbowanej A425,
- pokrywy teleskopowsy.

Stosowa¢ studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych o $rednicy 1200 m, nalezy
wykona¢ z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki
budowac z czesci denng, kregdw posrednich oraz pokrywy z wtazem zeliwnym o $rednicy @600 a ich
montaz realizowa¢ w gotowym wykopie na podtozu z betonu B15 o grubosci 0,15 m. Elementy
studzienek taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelng natomiast wiazy
sytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.
Zwienczenia studzienek powinny stanowic wtazy zeliwne klasy D400.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-
10729 oraz DIN 4034.

Ztacza prefabrykatéw uzytych do budowy maja by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowa na

gtadko.

6.5.3. Studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych

Studzienki do wpustéw ulicznych nalezy wykonaé z nastepujacych e ementéw:
- osadnik betonowy o wymiarach 500" 1950 70 mm oraz 500" 2150 70 mm w zaleznosci od
projektowanel gtebokosci,
- pierscien odciazajacy zel betowy,
- wpust sciekowy uliczny kl. D400.
Kazda studzienke wyposazy¢é w cze$¢ osadcza o gtebokosci 0,95 m. Zwienczenia wpustow
sci ekgwych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.
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6.6. Migscakalizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istnigacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w migjscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicidli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istnigiace wodociagi, kable,
itp. uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualhie na
budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem
a uzbrogjeniem istnigiacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. Istnigjace przewody wodociagowe
i kanalizacyjne wymagajace przebudowy nalezy przetozy¢é powyzel lub ponize projektowang sieci
kanalizacji deszczowej. Ostateczny sposob przebudowy istnigacego uzbrojenia nalezy okresli¢ po
wykonaniu wykopow. Przebieg tych robdt nalezy konsultowa¢é z projektantem oraz wiascicielami
poszczegélnych sieci i konieczne jest prowadzenie ich w taki sposdb aby nie zakléci¢ ich
dotychczasowych funkgji.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudziene,
Z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu
kabli spod napieciai pod nadzorem ich wtascicidli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ normg ZN-96 TPSA-
004.

6.7. Zasypywaniei zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaté osuszone i 0czyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé¢ uszkodzenia
utozonego rurociagu, obiektGw na rurociagu, jak réwniez wodoodporne izolagji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé
wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociagu.

Z uwagi na niewystarczajace przykrycie projektowanej kanalizacji deszczowe), na pewnych
odcinkach nalezy zabezpieczy¢ ja cieptochronnie za pomoca warstwy zuzla granulowanego [ub
keramzytu Optirock (frakcja 10-20 mm) o grubosci 15 cm, ktora zabezpieczyé 2xwarstwa folii PE
taczong w sposdb ciagty. Odcinki, na ktérych wymagane jest zastosowanie warstwy cieptochronng
zostaly przedstawione na profilach podtuznych. Sposdb wykonania izolagji cieplneg jest nastepujacy:

- nascianach wykopu nalezy utozy¢ geowtdknine dzieki czemu uniknie sie mieszania keramzytu,

- rury instalacyjne nalezy obsypa¢ keramzytem na wysokos¢ 15 cm,

- warstwe izolagji cieplng nalezy przykryé 2xfolia PE taczongl w sposob ciagly, nieco szerze niz
wypetnienie,

- nastepnie nalezy uzupetni¢ zasypke gruntem kat. 1-11 do wysokosci 30 cm ponad sklepienie rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektdw powinno odbywaé sie warstwami
do uzyskania 1s=0,95.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowane
Warttgéci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem latwo
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zageszczalnym (mozna réwniez stosowat piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesna
rozbidrka rozpar¢ i odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonaé z gruntu G1, tak jak obsypke,
z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywaé jego wilgotnosé zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalng lub wynosi¢ min. 80% jg wartosci.
Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie proby szczelnosci - migjsca
potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi migjsca pracy maja by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchows i w instrukgcji obstugi.

6.8. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

6.8.1. Prdba na eksfiltracj¢ wody z przewodu
Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykonaé na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach
ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢é wszystkie
otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Przy przeprowadzaniu préby nalezy:
- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjanie wyposazonych w kroéce z zaworami  korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
- przewdd napetniac woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
wartos¢ cisnienia mierzonaw koronierury zawierata sie w zakresie min. 10 kPai max 50 kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizagji,
- czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,
- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cishienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartosci prébng,
Dla zadanego w podanym wyzg zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodana
ilos¢ wody oraz j& poziom podczas procesu kontroli.
Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
- 0,15dm*m?w czasie 30 min. dla kanatéw,
- 0,20dm?/m? w czasie 30 min. dla kanatéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm*m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

6.8.2. Préba nainfiltracje

Przeprowadzona wczesnig préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci
i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowe) powyze
posadowienia dna kanatu. Prdbe wykona¢ na catkowicie wykonang sieci, przyjmujac dopuszczalna ilosé
wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

o
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6.9. Wymagania szczeg6lowe

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolginosci podane)
ponizej:

- wytyczenieosi trasi punktow charakterystycznych,

- wykonanie wykopéw,

- wykonaniei montaz obiektow kubaturowych,

- utozeniei montaz rur w wykopach,

- proby szczenosci,

- zasypkawykopdw i zageszczenie gruntu,

- doktadne wyczyszczenie kanatéw metoda hydrodynamiczna,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siec
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do projektu
aw szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istnigjacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponent6w.

O$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu do punktéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z giebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowiazane do
reperGw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa. Po odbiorach i zasypaniu
wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed rozpoczeciem rob6t. Wiaczenie do
czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikéw.

7. Kontrola Jakosci

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjneg polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaci
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazde roboty zanikajace, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnegj akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowiazany do stale) i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscia okreslona w ninigjsze) ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty
spetniagja warunki techniczne wymagane przez normg PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inzyniera
Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z norma PN-EN/295 dostarczone przez producenta
Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN/EN-295.

o
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7.1. Badania przy odbiorze

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty
wyniki pozytywne,

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

7.2.  Odbior techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczal ne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + | cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.

- Zzbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty,
bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopOw
okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),
- Zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza Si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

7.3.  Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokoétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protok6téw odbioréw prob szczelnosci przewodow,
- zbadaniu protokotéw uruchomienia separatora.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
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- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacgji,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujacej nieruchomosci.

7.4. Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokosc i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
os wykopu nie powinno wynosi¢ wiecg niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno
by¢ wigksze niz 0,1 m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm),

- rzedne zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

- zabezpieczenie wykopOw przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zg$¢ do wykopdw o gtebokosci wiekszg niz 1 m, w odlegtosci nie wiekszg
niz 20 m,

- zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sasiadujace,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzgj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodnos¢ materiatw z wymaganiami norm,

- sktadowanierur, ksztattek i wyposazenia.

7.5. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe sa nastepujace:

[m] - kanal razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop
liniowy, oktadzinarury, na podstawie pomiaru w terenie,

[szt] - ptytawtazu, na podstawie pomiaréw w terenie,

[kpl] - studniekanalizacyjne, na podstawie pomiaréw w terenie,

[m* - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw
w terenie.

9. Podstawa ptatnosci

Pratnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i ocena jakosci rob6t, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.
9.1. Cenazawykonaneroboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,
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- wykonanie wykopdw,

- zakup materiatdw i urzadzen,

- transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,
- uktadaniei montaz rur, studzienek,

- wykonanie potaczen rur i ksztaltek,

- badanie szczelnosci,

- warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem,
~ wykonanie przejs¢ szczelnych,

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

10. Przepisy

Normy.
PN-EN 1295:2000

Projektowanie konstrukcyjne rurociagdbw utozonych w ziemi  w réznych
warunkach obciazen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610:2002+Apl:2007 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 752-1:2000

PN-EN 752-2:2000

PN-EN 752-3:2000

PN-EN 752-4:2001

PN-EN 476:2001

PN-B-10729:1999
PN-EN 124:2000

Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-D) do
odwadnianiai kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélnei definicje.
Zawngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

Zawngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowi sko.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnel.

Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12620:2004
PN-B-14501:1990
PN-88/6731-08
PN-EN 206-1:2003
PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999

4

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangj z procesow
produkcji betonu

Kruszywa do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement, Transport i przechowywanie.

Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcjai zgodnosé.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obciazen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Inne.

8 Wymaganiatechniczne COBRI INSTAL — zeszyt 9 , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zZmianami).
§ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.).
§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
8 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacel
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
8 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. Nr 191/02, poz. 1596).
8 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).
§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
§ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjng) ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe)
(Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)
§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
§ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)
8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 r., Nr 249, poz. 2497)
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SST-02 PRZEBUDOWA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH
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2. Wprowadzenie

2.1. Przedmiot specyfikacji techniczngj - ST

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktore zostana zrealizowane w ramach projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej dotyczacego zadania
,Budowa ulicy Zytnigf wraz z droga gminna Wyszkow-Sitno”- budowa ul. Zytnigj. Postanowienia
wchodzace w sklad ninigszg Szczeg6lowg Specyfikacji Techniczng dotycza robGt zwiazanych
z przebudowa istnigacych przylaczy wodociagowych, ktére zostana przeprowadzone w zwiazku
z budowa sieci kanalizacji deszczows.

2.2.  Zakreszastosowania specyfikacji technicznej

Ninigjsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowiacy
element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt.

2.4. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa - uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi.

- Przewod wodociagowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do
przesytu wody.

- Przewo6d wodociagowy magistralny — magistrala wodociagowa, przewod z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

- Przytacze wodociagowe — potaczenie wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody
do instalacji wodociagowsj.

- Instalacja wodociagowa — uklad potaczonych przewoddéw armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetnigjaca wymagania jakosciowe okreslone
w odrebnych przepisach dotyczacych warunkdéw jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

- Uzbrojenie przewoddw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociagows.

- Armatura sieci wodociagowej —w zaleznosci od przeznaczenia

§ Armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

§ Armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowi etrzajace

§ Armaturaregulacyjna— zawory regulacyjnei redukcyjne,

§ Armatura przeciwpozarowa— hydranty,

8 Armatura czerpalna— zdroje uliczne.

- Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

- Poditoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
Z gruntu drobnoziarnistego, albo poditoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

o
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- Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej [ub specjalng konstrukciji.

- Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

3. Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie

0znaczone:
wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tg certyfikagji,
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmnig jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanegj, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europeiskigl uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komige Europeska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlang.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualngy dokumentacji techniczng sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé
os$wiadczenia wymienione wyzg oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

Materiaty stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajacych trwatosci sieci wodociagowsej. Elementy uzyte do budowy sieci wodociagowe)
powinny spetnia¢é wymagania PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania
i badania.”

Zastosowane materiaty:

- rury wodociagowe z polietylenu o wymiarach De 40x3,7 mm PE,

- rury wodociagowe z polietylenu o wymiarach De 32x2,9 mm PE,

- ksztattki stuzace do taczeniarur PE,

- ksztattki specjalne stuzace do taczenia rur PE z elementami wykonanymi z innych materiatow,
- piasek, PN/B-01100,

o
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- zwir, PN-B-06712,

- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,
- zaprawy cementowe, PN/B-14501,

- beton zwykty PN/6731-08.

3.1. Skladowanie materiatow

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jedng stronie wykopu w odlegtosci nie
mnigiszg niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mnigiszel niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sa umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W Klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

3.2. Ruryi ksztattki z PE

Standardowo rury produkowane sa w odcinkach prostych o dtugosci 10 i 12 m lub w kregach (nawet
do srednicy 160 mm) po 100 m i wigcgj. Srednica zewnetrzna kregu powinna wynosié co najmniej
25 $rednic rury nie mnig niz 60 cm. Ksztattki w zaleznosci od wymiardw pakowane sa w worki foliowe
lub w pudta kartonowe. Opakowanie powinno zabezpieczaé rury przed uszkodzeniem (zarysowanie,
deformacja) podczas sktadowania i transportu. Elementy mocujace oraz wiazace nie powinny
powodowaé uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania mocowan drewnianych dla
odcinkéw prostych odlegtosé (x) powinna byé zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie
wieksza niz 2,5 m. W ten sam sposdb sa regulowane: waga zwoju oraz liczba punktéw stycznosci bebna
ze zwojem.

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim réwnym podtozu w stosach
o wysokosci do 1,5 m (rury w zwojach) [ub 1,0 m (rury w odcinkach sktadowanych luzem). Temperatura
W migjscu przechowywania rur i ksztattek nie powinna przekracza¢ +35°C. Sktadowane rury i ksztattki
nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmasferycznych, zabezpieczone
przed dziataniem promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata.

3.3.  Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.7. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jedng palecie mozna sktadowa¢ do 40 workéw (1T).
Migsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie
nalezy zimowa¢ na placu budowy.

3.8.  Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na migjsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzeniawad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robét.

4, Spr zet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
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z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w dokumentacji projektows) lub projekcie organizacji robat.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektows.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. Transport

Do przewozenia materiatow beda stosowane nastepujace zmechanizowane srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze,

Ruch srodkéw transportowych obok wykop6w powinien odbywa¢ sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozladowanie materiatéw bedzie
dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Transport
bedzie taki jak okreslono w specyfikacji ub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

51. Transport rur

Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur PE w rejon wykopu powinien sie¢ odbywa¢ tylko petnymi pal etami.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci, tak, by nie
zwisaty poza samochod.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczeg rury wymaga uzycia
koparki na pasach nosnych |ub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowa¢ zawies z lin
metalowych lub tancuchéw. Do koncow rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur
zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasdw nosnych
nalezy zwrdci¢ uwage na zotte lub biate punkty na zewnetrzng powierzchni rury okreslajace jg srodek
ciezkosci i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur
w tyzce koparki.

6.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

o
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6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania szczeg6lowe

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnigjac:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpi eczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplng przegrod.

Elementy sieci wodociagowej powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wilasciwym zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwigjacy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania sieci, zgodng z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii rob6t oraz graficzny
terminarz robGt okreslajace wszystkie warunki, w ktérych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

6.2. Roboty przygotowawcze
Os projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstal owanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdine
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na
kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmnig trzy punkty. Kotki $wiadkéw
powinny by¢ whijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie os wykopu podczas
wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub $rub powinny by¢
montowane w $cianach budynkéw. Fancuch znakéw powinien zosta¢ powiazany z panstwowa SeCig
reperow.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:
- Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istnigacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnaé
z Dokumentacja Projektowa).
- Wyznaczy¢ w terenie migsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazows.
- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakdw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

6.3.  Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

o
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Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2 m mnigszg niz
projektowana i pogiebiane do wiasciweg wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociagu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W migjscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia terenu wykopy wykonywa¢ recznie w odlegtosci ustalongj z wiascicidami sieci. Minimalna
szeroko$¢é wykopu do montazu rurociagéw powinna wynosi¢ 0,60 m. Szerokosé wykopu nie moze by¢
zmnigjszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciagéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w migjscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych rob6t oraz
przebywanie osdb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm. Dno wykopu oczysci¢
Z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robGt ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w migscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopOw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
0 wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigiszel niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowsa wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty dozor.

Przeiscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé co
najmnigj 1,2 m adlaruchu jednokierunkowego co nagimnigj 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
musza znagjdowa¢ sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

6.4. Demontaz elementdw przylaczy wodociggowych

Odcinki rur stalowych, z ktérych wykonane sa przytacza wodociagowe nalezy usunaé¢ w migscach
kolizji z projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi. Nalezy to przeprowadzi¢ poprzez wyciecie
danego elementu. Konce rur stalowych, w ktorych nastapi taczenie z rura polietylenowa nalezy oczyscié
i usuna¢ z nich zadry w celu zapewnienia szczelnosci potaczenia

6.4. Ukladanie przewodow

Rury PE uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalngl wilgotnosci o wytrzymatosci wickszegl niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, nalezy
zastosowaé podsypke o grubosci 10 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowiacych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20
cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
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W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
petng gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzel 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé
ostrych kamieni [ub innego tamanego materiatu.

Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90°.

6.6. Raoboty instalacyjno-montazowe
6.5.1. Rurociagi

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczonai oznakowana.

Rury, ksztattki i uszczelki powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spethigja wymagania
projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone. Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zal eceniami
producentéw, w migscach zapewniagjacych im czystos¢. Powinny by¢ zabezpieczone takze przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu stosowa¢ tylko ksztattki producentarur.
Utozony odcinek przewodu wodociagowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztacza:

zgrzewanie doczotowe dlarur z PE,

mufy elektrooporowe dlarur z PE

specjalne, pozwal gjace na potaczenie rur z réznych materiatow.

Dla rur w studzience wodomierzowsj:

kotnierzowe,

zgrzewane

gwintowane

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Przewody wodociagowe przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniejsza¢ statecznosci
i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi atakze narusza¢ skrajni drogi.

Skrzyzowanie przewoddéw wodociagowych z innym uzbrojeniem podziemnym, nie powinno narusza¢
bezpi eczenstwa posadowi enia tych uzbrojen.

Na przewodach wodociagowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu
nominalnym 1 MPa (10 bar).

Armatura sieci wodociagowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN- B-09700.

6.7. Migscakalizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istnigacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w migjscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicidli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, Krzyzujace sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istnigiace kolektory
kanalizacyjne, wodociagi, kable, itp. uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robGt. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istnigacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125.
W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5
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m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia
i pod nadzorem ich wtascicidli.
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

6.8. Zasypywaniei zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢é osuszone i 0czyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia
utozonego rurociagu obiektéw narurociagu, jak rowniez wodoodporne izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé
wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociagu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajaceg w strefie niebezpieczng ponad gora rurociagu powinna wynosi¢
co ngmnig 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpieczng nalezy zastosowaé grunt
mineralny G1, sypki, drobno lub érednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Podloze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasania, = 90°. W dnie wykopu wykonaé
zagtebienia pod doczotowe ztacza zgrzewane.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podiozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury
zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-srednio- [ub
gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie
z obu stron. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowaneg) wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem
tatwo zageszczalnym (mozna rdwniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem  rodzimym)
Z réwnoczesna rozhiorka rozparé¢ i odeskowan wykopéw. Podbudowe kanatu wykonaé z gruntu G1, tak
jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywaé jego wilgotnos¢ zgodnie
z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalngj [ub wynosi¢ min. 80 %
jg wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i smieci. W czasie proby
szczelnosci - migjsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi migjsca pracy maja by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowe i w instrukgcji obstugi.

6.9. Badanie szczelnosci

Proby szczelnosci przewoddw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Przed przystapieniem do préby, caty badany odcinek utozonego przewodu nalezy podda¢ kontroli
wizualng, sprawdzi¢, czy wszystkie zlacza sa odkryte, czy przewod jest zabezpieczony przed
ewentualnymi przesunieciami oraz czy zaslepione konce przewodéw sa dobrze usztywnione. W czasie
proby szczelnosci wszystkie zasuwy na trasie badanego odcinka powinny by¢ otwarte, a odgatezienia
zaslepione.

Podczas napetniania przewodu woda zawory odpowietrzajace powinny by¢ otwarte az do czasu, gdy
Z wylotow odpowietrzen bedzie wydobywaé sie woda. Napetnianie przewodu powinno przeprowadzat sie
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od najnizg potozonego punktu badanego odcinka, a zawory odpowietrzajace powinny znajdowaé sie
w punktach najwyzszych. Predkos¢ napetniania powinnawynosi¢ ok. 7 godzin/km rurociagu niezaleznie
od jego srednicy a temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C.
Dtugos¢ badanego odcinka poddawanego prébie szczelnosci nie powinna przekracza¢ 300 m.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢é w temperaturze zewnetrzng nie nizszg niz +1°C, natomiast
latem przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, jednak nie mnigj niz 10 bar.

Badany odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 minut utrzymane bedzie wartosé
cisnienia probnego.

Dopuszcza si¢ takze wykonywanie wstepnej préby cisnienia za pomoca Sprezonego powietrza, jednak
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydrauliczng.

6.9.1. Plukaniei dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu wodociagowego, po pozytywnych wynikach préby szczelnosci,
nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystgy wody. Predkos¢ przeptywu czystg wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu
jednak jg predkos¢ nie moze by¢ mnigjsza od 1,0 m/s.

Przewod mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczystai bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitng nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca wodnych roztwordéw
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢
24 godziny. Po usunieciu wody zawierajace) zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do
piciai potrzeby gospodarcze.

6.10. Wymagania szczeg6lowe

Roboty budowlano-montazowe sieci wodociagowe winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone
w koleinosci podanej ponize:

- wytyczenieosi trasi punktow charakterystycznych,
- wykonanie wykopow,

- utozeniei montaz rur PE w wykopach,

- proby szczelnosci,

- pitukaniei dezynfekcja

- zasypkawykopdw i zageszczenie gruntu,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siec
Wodociagowych, Zeszyt 3, COBRTI Instal 2001.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do projektu
aw szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istnigjacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponent6w.

o
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Os zewnetrzng instalacji wodociagowsj, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowiazaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperdw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robGt. Wiaczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wiascicidi
i uzytkownikow.

7. Kontrola Jakosci

Kontrola wykonania sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazde roboty zanikajace, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnegj akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowiazany do statg i systematyczng kontroli prowadzonych rob6t w zakresie

i z czestotliwoscia okreslona w ninigjsze) ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty
spetnigja warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inzyniera
Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z norma PN-EN/295 dostarczone przez producenta
Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN/EN-295.

7.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty
wyniki pozytywne,

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

7.2.  Odbior techniczny czesciowy sieci wodociagowej

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczal ne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ | cm.

- Zzbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
poditoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- Zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty,
b§z grud i kamieni,
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- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopOw
okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),
- Zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza Si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

7.3. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokoétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru: proby szczelnosci | wynikow badan bakteriol ogicznych,
- Zbadaniu rozstawu armatury i jg dziatania,
- zbadaniu szczelnosci komor i studni wodomierzowych, szczegdlnie przy przejsciach przez sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociagowego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan bakteriol ogicznych,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjna,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego
nalezy przekaza¢ inwestorowi wykonany przewdd przebudowywang sieci wodociagows.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociagowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanul.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu wodoci agowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze koncowym ztozy¢é oswiadczenia:
wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze - w razie korzystania -
ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.
7.4.  Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokosé i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
os wykopu nie powinno wynosi¢ wiecg niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno
by¢ wigksze niz 0,1 m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm),

o
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- rzedne zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

- zabezpieczenie wykopOw przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zgj$¢ do wykopdw o gtebokosci wiekszegj niz 1 m, w odlegtosci nie wigkszej
niz 20 m,

- zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sasiadujace,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzgj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodnos¢ materiatw z wymaganiami norm,

- sktadowanierur, ksztattek i wyposazenia.

7.5. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe sa nastepujace:

[m] - kanal razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop
liniowy, oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,
[m* - warstwa przykrywajaca sie¢ wodociagowa, na podstawie Dokumentacji Projektowe

i pomiaréw w terenie.
9. Podstawa platnosci

Pratnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i ocena jakosci robét, w oparciu o pomiary
i wyniki badan |aboratoryjnych.

9.1. Cenazawykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,
- wykonanie wykopow,

- zakup materiatdw i urzadzen,

- transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,
- ukladaniei montaz rur,

- wykonanie potaczen rur i ksztaltek,

- badanie szczelnosci,

- przeprowadzenie dezynfekdji i ptukania,

- warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem,

~ wykonanie przejs¢ szczelnych,

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

10. Przepisy

Normy.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci
sktadowych

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu

PN-8‘6/B-097OO Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
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wodociagowych
PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymaganiai badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

Inne.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr 72/01, poz. 747).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. 2006r., Nr 156, poz.1118
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. Nr 191/02, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjng) ewidencji sieci uzbrojenie terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe)
(Dz. U. Nr 38/01, poz. 455).

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”.
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