PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01,M arzec 2003 r.

Lp. | Opis i wyliczenia 1 j.m. i Poszcz Razem
Sie;a nalizacji deszczowejw ramach zadania "Budowa ulicy Zytniejw raz z droga gminna Wyszkéw-Sitno" - budowa
ul. Zytniej.

1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin-  |m
d.1inym.
Catkowita diugos¢ sieci - 923,36m
Catkowita diugos¢ przykanalikéw - 45,19m
968.55 m 968.550
RAZEM 968.550
2|Roboty ziemne,
2|Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych (ul.G en.S ikorskiegoiul.  |m
d.2|Zapole) na gt. 6-10 cm
L=(25,77*2+6,0)+(10,65*2+6)=84,84
84.84 m 84.840
RAZEM 84.840
3|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm mechanicznie m?
d.2|P=(25,77*3)+(10,65*3)=109,26
Krotnos¢ = 1.75
109.26 m? 109.260
RAZEM 109.260
4iRozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm mechanicznie m?
d.2
109.26 m?2 109.260
RAZEM 109.260
5| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 {m3
d.2lkm
V=109,260,22=24,04
24.04 m3 24.040
RAZEM 24.040
6| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.2{nast. 1 km
Krotnosé = 4
24.04 m3 24.040
RAZEM 24.040
7|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.15 cm m?
d.2
109.26 m?2 109.260
RAZEM 109.260
8|Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr.10 cm m?
d.2
109.26 m? 109.260
RAZEM 109.260
9| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm m?
d.2|(warstwa wiazaca)
109.26 m?2 109.260
RAZEM 109.260
10| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.2
109.26 m?2 109.260
RAZEM 109.260
11| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 cm m?2
d.2|(warstwa $cieralna)
Krotno§¢ = 1.25
109.26 m? 109.260
: RAZEM 109.260
12| Wykopy liniowe wykonywane recznie o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glgbokoscido 3,0mo |m?
d.2}$cianach pionowych w gruntach suchych kat. l1HV
V=1,0*1,6*2,5*95=380,0
380 m3 380.000
RAZEM 380.000
13|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m®
d.2| -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.( wykopy wraz z wywozem nad-
miaru gruntu)
Vs=2,00%(1,10+1,10+2*1,2)*0,5*923,36=4247,46
Vp=1,28*(0,90+0,90+1,28*1,2)*0,5*45,19=96,48
(Vs-380)*60%+Vp*60%=2378,36 -
2378.36 m3 2378.360
RAZEM 2378.360
14| Dodatek za kazdy rozp.1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po {m®
d.2jdrogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. -IV) wywéz nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 4
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1042.84 m3 1042.840
RAZEM 1042.840
15/ Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2ipojiyk i 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1V (urobek sktadowany obok wykopu)
V=4343,94-380-2378,36=1585,58
1585.58 m3 1685.580
RAZEM 1585.580
16|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. | [m3
d.2jw ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl.1 km sam.samowytad.
(Przywdz ziemii do zasypki i podyspki)
VV=803,50+108,82=912,32
912.32 m3 912.320
RAZEM 912.320
17|Dodatek za kazdy rozp.1 km transportu ziemi samochodami samowyiadowczymi po |m?
d.2|drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -I1)
Krotnos¢ = 4
912.32 m3 912.320
RAZEM 912.320
18| Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchnikl. {m?3
d.2|Hi (transportw arstwy cieptochronnej)
V=0,15%(1,6+1,6+0,15*1,2)*0,5*146,45=37,12
37.12 m3 37.120
RAZEM 37.120
19| Przewdz materialéw budowlanych po drodze o nawierzchni ki. [1l; dodatek za kazdy |m®
d.2idalszy 1 km
Krotnos¢ = 4
3712 m?3 37.120
RAZEM 37.120
20| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- im?3
d.2|charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cmy) - kat.gr. |-l
ZASYPKA
Vs=0,615%(1,22+1,22+0,615*1,2)*0,5*905,0=884,40-37,12-70,98=776,30
Vp=[0,615*(1,02+1,02+0,615%1,2)*0,5%14,0]+]0,5%(1,02+1,02+0,5*1,2)*0,5*26,0]=29,
12-1,92=27,20
803.50 m3 803.500
RAZEM 803.500
21|Zasypanie wykopow warstwa izolacji cieplnej z zuzla granulowanego lub keramzytu, |m?3
d.2|gr.15¢cm
37.12 m3 37.120
RAZEM 37.120
22{Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spy- |m3
d.2| charkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. HHV
ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM
Vs=4247,46-104,98-884,40-16,72=3241,36
Vp=98,48-3,84-29,12-5,78=59,74
Vs+Vp=3241,36+59,74=3301,10
3301.10 m3 3301.100
RAZEM 3301.100
23| Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. -1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2
803.50 m3 803.500
RAZEM 803.500
24|Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lIl ubjjakami mechanicznymi m3
d.2
3301.10 m3 3301.100
RAZEM 3301.100
3|Montaz kanaléw i elementow siecika nalizacyjnej.
25|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.10 cm m3
d.3|PODSYPKA
Vs=0,1*(1,10+1,10+0,1*1,2)*0,5*905,00=104,98
Vp=0,1*(0,9+0,9+0,1*1,2)*0,5*40,00=3,84
V=Vs+Vp=104,98+3,84=108,82
108.82 mé 108.820
RAZEM 108.820
26| Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.z ewn.200 mm m
d.3
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
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27{Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r.z ewn.315 mm m
d.3
905.0 m 905.000
RAZEM 905.000
28{Kanaly z rur PVC-U termoizolowanych taczonych na wcisk o $rednicy 200/315.R OS-|{m
d.3|TER 2
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
29| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3 :
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
30| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o giebok. |stud.
d.3|3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
31| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1200 mm w gotowym wykopie za kazde ([0.5 m]
d.3/0.5 m réznicy gleb. stud.
-8 [0.5 m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
32| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie rurg te-| szt
d.3{leskopowa - montaz w pasie drogowym
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
33|Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci ciany 20 cm - |szt
d.3|otwdr 0 $r.340 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
34|Proba wodna szczelnoséci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc.~1
d.3 . préb.
24 odc.-1 24.000
préb.
RAZEM 24.000
35/ Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominainej 300 mm odc.-1
d.3 préb.
39 odc.-1 39.000
préb.
RAZEM 39.000
36iMontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- (kpl.
d.3{kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
34 Kpl. 34.000
RAZEM 34.000
37|Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m  {kpl.
d.3
54 kpl. 54.000
RAZEM 54.000
38| Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.3|lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
39| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m {kpl.
d.3
54 kpl. 54.000
RAZEM 54.000
4|Przebudowa istniejacego uzbrojenia terenu
40| Wykopy liniowe wykonywane recznie o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0 mo |m?3
d.4|scianach pionowych w gruntach suchych kat. 11V
V=1,6*2,5=4
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
41} Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kkat. |m@
d.4/11l-IV z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad.( wykopy wraz z wywozem nad-
miaru gruntu)
/K2+K3/V =1,66%(0,9+0,9+1,66*1,2)*0,5*13,6=42,80
IK1+K4+K5/V =1,57*(0,8+0,8+1,57*1,2)*0,5*10,87=29,73
(72,53-4)*60%=41,12
41.12 m3 41.120
RAZEM 41.120
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42|Dodatek za kazdy rozp.1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po {m?3
d.4|drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-IV) wywéz nadmiaru gruntu
Krotno$§¢ = 4
14.49 m3 14.490
RAZEM 14.490
43| Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  {m?3
d.4|pojiyk i 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IV (urobek skladowany obok wykopu)
V=72,53-4-41,12=27 41
27.41 m3 27.410
: RAZEM 27.410
44|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. | [m?3
d.4|w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.1 km sam.samowytad.
(przyw6z gruntu do zasypki i podsypki)
V=11,97+2,24=14,21
14.21 m?3 14.210
RAZEM 14.210
45| Dodatek za kazdy rozp.1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po  [m?3
d.4!drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1)
Krotno§¢ = 4
14.21 m3 14.210
RAZEM 14.210
46|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spy- |m3
d.4|charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. -1l
ZASYPKA
/K2+K3/V =0,46%(1,02+1,02+0,46%1,2)*0,5*13,6=8,10-0,27=7,83
1K1+K4+K5/V =0,34*(0,92+0,92+0,34*1,2)*0,5*10,87=4,15-0,01=4,14
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
47| Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spy- [m?
d.4|charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. HI-IV )
V=72,53-2,24-12,25=58,04
58.04 m3 58.040
RAZEM 58.040
48 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubjjakami mechanicznymi m3
d.4
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
49 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.4
58.04 m? 58.040
RAZEM 58.040
50! Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub.10 cm m3
d.4/PODSYPKA
/K2+K3/V =0,1*(0,9+0,9+0,1*1,2)*0,5*13,6=1,31
IK1+K4+K5/V =0,1%(0,8+0,8+0,1*1,2)*0,5*10,87=0,93
2.24 md 2.240
RAZEM 2.240
51|Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o §r.150 mm - w wykopie m
d4
16 m 16.000
RAZEM 16.000
52|Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér.z ewn.160 mm m
d.4
16 m 16.000
RAZEM 16.000
53| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - zamkniecie rurg te-) szt
d.4/leskopowa - montaz poza pasem drogowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54iPrzejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci §ciany 20 cm - {szt
d.4]otwdr o $r.n ominainej 210 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
55{Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominainej do 150 mm odc.-1
d.4 préb.
3 odc.-1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
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56| Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér.40 -50 mm m
d4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
57{Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25 -32 mm m
d4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
58 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,P EHD) o $r.ze- |m
d.4|wnetrznej 63 mm ‘
8 m 8.000
RAZEM 8.000
59| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,P EHD o polaczeniach szt
d.4|zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o ér.zewnetrznej do
90 mm (zigczki PE/stal)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
60| Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,P EHD za po- |ztgcz.
d.4|moca ksztaltek elektrooporowych o $r.z ewn.63 mm (kolana proste De40)
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
61{Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS,P CW,PVC P E, |odc.
d.4/PEHD o0 $r.d 0110 mm
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
62 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér.nominainej do 150 mm odc.20
d.4 Om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
63|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4 om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
64| zolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.4|gr.25 mm (P)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
65|Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietoci elementu 4.0 m  |kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanaléw o rozpietosci elementu 4.0 m [kpl.
d4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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