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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych dla przebudowy targowicy miejskiej w Wyszkowie z zasilaniem
pawilonu catorocznego. Przewiduje sie wymiane osSwietlenia terenu,
zamontowanie szafek zasilajgcych stanowiska handlowe , wykonanie
oSwietlenia wewnetrznego pawilonu catorocznego. Oswietlenie ternu bedzie
realizowane na stupach o wysokosci 8m, szafki bedq posiadaty po 10 gniazd
jednofazowych , w kazdym boksie zamontowana bedzie jedna lampa
Swietlowkowa.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- podktadow architektury i planu sytuacyjnego

- wytycznych branzowych

- inwentaryzacji stanu istniejgcego

- obowigzujgacych norm i przepiséw budowlanych, w tym normy panstwowe;j
PN-IEC 60364-4-41

3. Zakres opracowania
W zakresie opracowania znajdujg sie:

- bilans mocy dla obiektu

- linie zasilajgce n.n. - 0,4 kV

- rozdzielnice

- instalacje elektryczne oswietlenia wiaty catorocznej
- zmiana w systemie oswietlenia terenu

- ochrona przed dotykiem posrednim

- ochrona przeciwprzepieciowa

4. Charakterystyczne wskazniki elektroenergetyczne, po rozbudowie
Inwestor jest odbiorcg energii w VI grupie przytagczeniowej i posiada warunki
przytgczenia na moc 18 kW, wedtug warunkéw 09/R11/16113 z dnia 28-09-
2009.

Wskazniki elektroenergetyczne po przebudowie:

- moc zainstalowana 28kW



- moc przytaczeniowa na zasilaniu z sieci energetyki zawodowej 18 kW
5. Gospodarka moca

- 2,4 KW, osSwietlenie terenu
- 3,2 kW oswietlenie wiaty
- 12,4kW zasilanie gniazd na stanowiskach

6. Zasilanie

Dla zasilania instalacji przewidziano rozdzielnice gtdwng i rozdzielnice
oswietlenia ternu i gniazd wtyczkowych na stanowiskach handlowych.

- rozdzielnica gtdbwna RG jest zasilana z szafki licznikowej zamontowanej w
linii ogrodzenia, gdzie zostang zamontowane wszystkie liczniki. Rozdzielnica
RG zasila wiate z boksami catorocznymi oraz rozdzielnice oswietlenia
przewiduje sie rozdzielnice z tworzywa sztucznego 420x1160x240 firmy
HAGER lub o podobnych parametrach.

- osSwietlenie terenu i gniazda w szafach tymczasowych zasilane bedg z
rozdzielnicy oswietleniowej 362x1160x34 firmy HAGER

- rozdzielnice na stanowiskach szt 8 do zasilania gniazd wtyczkowych typu
FVC1001 Fiboks — po dwie na kazdym stanowisku .

7. Instalacje
7.1 Instalacja oswietleniowa wiaty catoroczne;.

Jako system os$wietlenia dla wiaty przyjeto oprawy IP 44 2 x 18 W, z gtebokim
odbtysnikiem, zapewniajgc Srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie
pracy 300 Ix.

W komunikacji zastosowano oprawy IP 44 2 x 36 o $rednim natezeniu 150Ix

1.2 Instalacje gniazd wtykowych.
Przewiduje sie montaz gniazd wtyczkowych w szafkach zespolonych
zamontowanych na stupkach. Szafka bedzie wyposazona w wytgczniki
nadmiarowo pradowe i réznicowoprgdowe. Na jednym stanowisku
zamontowanych bedzie 10 gniazd wtyczkowych ja na rys E6

7.3 Instalacja odgromowa i uziemien
Budynek wiaty posiada konstrukcje stalowg nalezy jg uziemic¢ . Pod budynkiem

zostanie siatka uziomu i potaczen wyrownawczych tasmg stalowg ocynkowang o
przekroju 30 x 4 mm.



7.4 Systemie oswietlenia terenu

Przewiduje sie wymiane oswietlenia terenu montujgc nowe oswietlenie na 22
stupach lampy OUS 70W. Przewiduje sie stupy stalowe wysokosci 8 m S-8 z
fundamentami B2, w tym 10 stupéw z wysiegnikiem jednoramiennym i 12 stupow z
wysiegnikiem dwuramiennym . Kazdy stup nalezy potaczy¢ tasmag stalowg
ocynkowang o przekroju 30 x 4 mm

8. Ochrona przed dotykiem posrednim
Obowigzuje system szybkiego samoczynnego wytgczenia, wg
PN-IEC 60364-4-41. Szybkie wytaczenie realizowane jest poprzez zadziatanie
wylgcznikow, bezpiecznikdw i ochronnych wytgcznikdw réznicowoprgdowych.
W obiekcie wykonana zostanie rowniez sie¢ potgczen wyrownawczych.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano dwustopniowg ochrone klasy B i C.



10. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Wyszczegodlnienie
1. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
ROZDZIELNICE 2
Szafki zasilajagce FVC 1001 FIBAKS 16
Wytgcznik nadpragdowy z cztonem 16
réznicowopragdowym,cztropolowy 25/ 0,03 A, ch-ka A
Wytacznik nadpradowy z cztonem
réznicowopragdowym,cztropolowy 25/ 0,03 A, ch-ka A 6
Whytacznik nadpragdowy trzybiegunowy 3
Whytacznik nadpradowy jednobiegunowy B16 51
Wytacznik nadpradowy trzybiegunowy C20
Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy B10 8.
Roztacznik jednobiegunowy 40 A, 250 V AC 1.
Stycznik trzybiegunowy 40 A, 500 V AC, z cewkg 230 V AC 2
Zegar sterujacy 1
Czujka zmierzchowa 1.
Drobny osprzet montazow kpl
Jed-
L.p. Wyszczegolnienie nost- | llos¢
ka
2. OPRAWY OSWIETLENIOWE, LACZNIKI, GNIAZDA WTYCZKOWE, OSPRZET
Oprawa o$wietleniowa OUS 70W kpl. 34
Oprawa o$wietleniowa typ PO236.2 x 18, IP44, ze swietléwkami,
kpl. 60
Oprawa o$wietleniowa typ PO236.2 x 36, IP44, ze swietldbwkami,
kpl 20.
Puszki taczeniowe IP 44 szt 60
Jed-
L.p. Wyszczegodlnienie nost- | llos¢
ka
3. KABLE, PRZEWODY, TASMA, DRUT
Kabel YAKXSz0 4 x 35 mm?/1kV m 33.
Kabel YAKYzo 4 x 25 mm?/1kV m 416.
Kabel YKYzo 5 x 10 mm*/1kV m 286.
Kabel YDYzo 3 x 2,5 mm?*/1kV m 420.
Tasma stalowa ocynkowana o przekroju 25 x 4 mm m 416.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznych Zadania
» TARGOWISKO MIEJSKI W WYSZKOWIE UL. DWORCOWA” zostata sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, i spetnia wymagania Prawa
Budowlanego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane / Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

sprawdzajacy: inz. Ireneusz Chrapek ..o,

projektant : Tadeusz KukawsKi ........cccovviiiiiiiiiiee,



