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PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Aktualna mapa syt.-wysokosciowa w skali 1:500
1.3. Program uzytkowy .

1.4. Wizja lokalna w terenie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia do handlu
na targowisku miejskim w réznych warunkach pogodowych. Jest to
zadaszony kompleks straganéw. Kazdy boks o wym. ok 3x4m posiada
trzy pelne Sciany i zadaszenie oraz rolete antywlamaniowg od frontu- w
boksie mozna pozostawi¢ bezpiecznie towar na noc. boksy zgrupowane
sa w ciagi. Alejki wewnetrzne pomiedzy boksami sg rowniez zadaszone.
Stalowa konstrukcja zadaszenia pokryta jest przezroczystym leksanem
komorowym co nie zabiera Swiatla dziennego a jednoczesnie chroni
przed opadami. Jest to kompleks o rzucie prostokata. Sciany zewnetrzne
kompleksu wykonane sg z cegly klinkierowej licowej. Wejscia do dwoch
alejek wewnetrznych kompleksu mozna docelowo zamkng¢ roletami
kratowymi aluminiowymi co dodatkowo zabezpieczy pawilony przed
intruzami.

LOKALIZACJA

Zadaszenie zlokalizowane jest na terenie targowiska miejskiego w
Wyszkowie potozonego przy ul.Dworcowej w jego zachodniej czeSci.

DANE POWIERZCHNIOWE:

Powierzchnia ZabUdOWY ....uueeeeeereiiceeeiiieieeeeeeeeeeeeeeeevsenneeeeeees 1278,8 m2
Powierzchnia uzytkowa pojedynczego boKsU...........eeeeeeeeennnn.. 11,65 m2
Liczba bokséw - 60 sztuk

Kubatura pojedynczego DOKSU.......cceeeeeeeeviinrinrrieriereeeeeeeeeeeeeeeees 36,0 m3

Kubatura SUMATYCZNA .ceeeeeeeeeeneereereereeeeeeeeeeeeesseeseeeeeesnnnssssssesnnes 1960m3
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Warunki gruntowo - wodne:

W miejscu projektowanej rozbudowy wystepuje niejednorodny grunt- w
wiekszosci gliny piaszczyste, spoiste. Nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej. Projektowany budynek zaliczany jest do pierwszej
kategorii geotechnicznej ze wzgledu na proste warunki gruntowe. na
podstawie przeprowadzonej wizji po dokonaniu wyrywkowych
odkrywek gruntu stwierdzono mozliwos$¢ realizacji realizacji w/w
rozbudowy. Po wykonaniu wykopoéw, w przypadku stwierdzenia
wystepowania oczek kurzawki lub innego niekorzystnego
przewarstwienia gruntu, nalezy wybrac nieno$ny grunt i miejsce to
wypelni¢ chudym betonem, przed wykonaniem taw.

Sciany i stopy fundamentowe wykonac z betonu Zwirowego kl B-20.
Stopy fundamentowe zazbroi¢ wg czes$ci konstrukcyjnej.

Sciany fundamentowe - z bloczkéw betonowych M6 lub wylewane .
Sciany zewnetrzne murowane- z cegly klinkierowej. Kolor cegty
dopasowac do istn.pawilonow.

Sciany wewnetrzne murowane- z bloczkéw z betonu komoérkowego gr.
24,0cm do wys. zadaszenia, powyzej cegla klinkierowa. Sciany
wewnetrzne gr. 12,0cm z bloczkow z betony komorkowego, tynkowane.
Konstrukcja stalowa Scianki frontowej boksu- I 140

Nadproza tukowe - z cegly klinkierowej.

Wienice zelbetowe, wylewane zbrojone szkieletem z pretoéw stalowych
wg opisu konstrukcyjnego.

Stalowa konstrukcja zadaszenia alejek pomiedzy pawilonami - zgodnie z
cze$cig konstrukcyjng. Konstrukcje zabezpieczy¢ malujac dwukrotnie
farba antykorozyjng np. UNIKOR a nastepnie farbg nawierzchniowa
ftalowa. Kolor szary. Alternatywnie mozna wykona¢ konstrukcje jako
ocynkowana.

UWAGA: W przypadku realizacji konstrukcji zadaszenia w wersji
ocynkowanej, niezbedne jest dopasowanie elementéw konstrukcji do
wymiarow wanny galwanicznej - wymaga to podzielenia dzwigara i
wykonania potaczen pomiedzy podzielonymi elementami na Sruby.
Dach nad alejkami - pokryty Lexanem /plyty poliweglanowe,
komorowe/ gr 20mm, klasyfikacja ogniowa NRO, B-sl,d0O. Laczenie plyt
wg technologii producenta.

Dach nad straganami - blacha trapezowa na platwiach stalowych. Kolor
blachy - dopasowany do koloru na istn. pawilonach murowanych.
Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej lub PCV w kolorze
dachu. Rury spustowe wpia¢ do kanalizacji deszczowej.

Obrébki krawedzi dachu wykonac z blachy ptaskiej mal. piecowo w
kolorze dachu. Fragment Sciany graniczacej z garazami obrobi¢ réwniez
od strony garazy blachg

Tynki zewnetrzne - cementowo-wapienne

Posadzka -istniejaca kostka betonowa.

W Scianie klinkierowej zewnetrznej otwory wypelnione pustakami
szklanymi w kolorze mlecznym.

Parapety zewnetrzne - systemowe z blachy w kolorze orynnowania.
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INSTALACJE

Boksy wyposazone beda w instalacje elektryczna, oSwietleniowa wg
projektu.

WARUNKI PPOZ.

Klasyfikacja ogniowa zadaszen:
- plyty nierozprzestrzeniajace ognia
- klasa B-sl, dO.
Odlegtosci z uwagi na ochrone przeciwpozarowa:
- obszar objety projektem stanowi¢ bedzie odrebna strefe pozarowa od
pozostalej czesci targowiska.
- od przylegtych garazy od strony wschodniej oddzielony Sciang

oddzielenia ppoz. REI120

7.3.

7.4.

- $ciany garazy od strony poinocnej stanowig Sciany oddzielenia ppoz.
REI120

Dojazd pozarowy- stanowi utwardzona droga o szer. 7m zlokalizowana w
odlegtosci 7m od boksow.

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru - z istniejagcych hydrantow na
placu targowym ( zapewniono 2 hydranty w odlegtosci do 75m od

obszaru zadaszonego.

7.5.

Podreczny sprzet gasniczy - gasnice proszkowe min. 2kg na kazdy boks (
we wlasnym zakresie)

Wyszkow, wrzesien 2009



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
zadaszenia do handlu
na targowisku miejskim w Wyszkowie

INWESTOR:
GMINA WYSZKOW
07-200 Wyszkow, Al.ROz 2

ADRES BUDOWY:

Wyszkow, ul.Dworcowa,
dziatka nr 3458/16, 3458/17, 3472/3

Opracowat:



1.0.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

mgr inz. arch. Wojciech Smoétkowski

Zakres robot

- wykonanie wykopéw pod fundamenty

- wykonanie rob6t zbrojeniowych stanu “0”

- betonowanie fundamentéw

- wykonanie izolacji p.wodnych

- murowanie $cian zewnetrznych

- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie tynkéw

- wykonanie obrobek blacharskich, montaz orynnowania

- wykonanie pozostatych rob6t wykonczeniowych

- utwardzenie chodnikow wokot pawilonow,

Istniejace na dzialce obiekty budowlane- catoroczne pawilony targowe
Elementy zagospodarowania mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi- brak

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Wykonywanie wykopow, praca na wysoko$ci , obstuga sprzetu mechanicznego.
Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot:

- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznaé z
zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujacy na wysokosci powinien mie¢
aktualne badania dopuszczajace go do pracy na wysokoSci;

- pracownicy powinni posiadac¢ odziez ochronng, kaski, buty i rekawice;

- rusztowania nalezy posadowi¢ na twardym podtozu i mocowac do Scian na odpowiednie
kotwy;

- teren wygrodzic tak, aby nikt niepowolany nie miat wstepu na teren budowy.
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
Generalny wykonawca inwestycji zobowigzany jest do pelnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy powinno
obejmowac w szczegolnosci:

- ogrodzenie terenu,



- drogi,

- przejscia dla ruchu pieszego.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw.
Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych Srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciagu pieszego powinna
wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co
najmniej 1,2 m. Strefa niebezpieczna (miejsca niebezpieczne), w ktérej istniejq zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materialéw nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub materiaty.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i

ze spadkiem 459 w kierunku Zrédla zagrozenia, pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatoéw itp. jest
zabronione. W miejscach przejsc i przejazdow szerokos$¢ daszka ochronnego powinna
wynosi¢ co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokoS$¢ przejscia. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze o$wietlone. Miejsca pracy znajdujace sie na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace, po zmroku i w nocy nalezy zapewnic
dostateczne os$wietlenie sztuczne.
Przy pracach na wysokos$ci moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonej pracy.
Przez pojecie “praca na wysokosci” na budowie rozumie sie roboty wykonywane na
rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach,
drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 5,0 m od poziomu
zewnetrznego lub poziomu podlogi pomieszczenia zamknietego.
Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 3,0 m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m oraz
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypelnic czeSciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowania budowlane powinny:
- by¢ atestowane,
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej

ilo$ci materialow,
- posiadac konstrukcje dostosowana do przeniesienia dzialajacych obcigzen,
- posiadac siatke zabezpieczajaca,
- zapewniac¢ bezpieczna komunikacje pionowa,
- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.
Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposdb bezpieczny utwardzi¢
zapobiegajac osunieciu sie konstrukcji rusztowania.
Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej
bezpieczenistwa, a w szczegbdlnosci po gwaltownych wiatrach, ulewach oraz gdy istnieje
uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania. Konstrukcje nalezy
zakotwiczy¢ do Sciany budynku. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie
na calej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie. Poprzeczki w miejscach
zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany, liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity
kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznoSci od rodzaju i wysokosSci rusztowan,
przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest mniejsza niz 250 kG.
Na terenie budowy powinny znajdowac sie tablice informacyjne o pracach na wysokosci.
Stanowisko operatora wciagu przys$ciennego budowlanego powinno znajdowac sie w
odlegtos$ci nie mniejszej niz 6 m od konstrukcji wyciagu, przy czym operator powinien
mie¢ mozliwos¢ obserwowania ruchu na catej dtugosci wyciagu. Dostep do wyciagéw
przysSciennych z pomostow roboczych moze by¢ zabezpieczony ruchomymi bramkami
wysokosci 1,1 m w odlegtosci 0,3 m od pomostu roboczego.
Wyciggarka reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczenistwa lub inne urzadzenie
spelniajace warunki korby bezpieczenstwa oraz urzadzenia umozliwiajace ruch wsteczny
watu przy pelnym rozwinieciu liny lub taficucha nie moze pozostawac na bebnie mniej niz



1,5 zwoju.
Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych dopuszczalny maksymalny
udzwig wyciagarki. Zabronione jest przebywanie os6b pod zawieszonym ciezarem.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu Srodki lokomocji. Na budowie powinien by¢
wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST OPRACOWAC PLAN BIOZ.



