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Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziemika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz. 229) oraz §
§ 7, § 13 ust.1 pkt 3 litera "b" - - - -

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8, poz. 46
2 poiniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

Pan MAREK LESZEK WIESIOLEK syn Ryszarda

urodzony(a) dnia 1957r, - Szezecin

ma otowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji _ technicznej
przyg pel
BUDOWY I ROBOT

w specjalnoéci _konstrukcyno = in2ynieryjnej w zakresie: _drég |,

do kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy i robét, kierowania
4 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drg

1 nawlerzchni lotniskowych, typowych przepustw i mostéw,

2. do sporzadzania w budownictuiesjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000a>, projektdw budowli nie bedacych
‘budynkani,
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Warszawa, 30 listopada 2009

Zaswiadczenie

Pan MAREK LESZEK WIESIOLEK

miejsce zamieszkania:
ul. PROSTA 14 m 3
07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0650/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

IAZOWIECKA =GO 7B
‘ ZVY\\HELF\(‘O\,;\I ,)KRE,G(_;\‘WA IZBA
7-ca_P)|

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dziat Cztonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153




1.0  OPIS TECHNICZNY DO PLANU   PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 

        TUMANEK- FIDEST  .

1.1 PODSTAWA  OPRACOWANIA.

Zlecenie  Gminy  Wyszków . 
1.2   ZAKRES  OPRACOWANIA.

                     Opracowanie  w  swoim  zakresie  obejmuje plan przebudowy nawierzchni  drogi  Tumanek – Fidest  o dł  2000.0 m zapewniającej dojazd do pół. 
Przebudowa  polega na wykonaniu  nawierzchni żwirowej gr 15 cm o szer 4.5 m .

1.3    OPIS  TECHNICZNY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI   

1.3.1  STAN ISTNIEJACY .

             Przebudowywany odcinek przebiega   po istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej . Projektowana oś drogi pokrywa się z osią istniejącą 
Istniejąca nawierzchnia posiada koleiny i  nie posiada normatywnych spadków poprzecznych .
1.3.2  STAN PROJEKTOWANY – DŁ . DROGI  2000.0 m
Projektuje się wykonanie drogi szer. 4.50 m  o nawierzchni żwirowej gr 15 cm na 
odcinku dł 2000 m .  Pow. drogi  9000.0 m2.  
Niweletę  projektowanej drogi dowiązano do  istniejącej niwelety  pogrubiając  ją o warstwy konstrukcyjne . 

a / stan istniejący 

-  nawierzchnia gruntowa ,

-  część jezdna  szer od 4-5 m.  
b/ konstrukcja projektowana .
· szerokość nawierzchni  4.5 m

· nawierzchnia żwirowa gr 15 cm .

· pochylenie  poprzeczne  jezdni  dwustronne  4 % ,

ZAKRES PRAC  
1. wykonać niwelację oraz zlikwidować miejscowe zagłębienia , 

2. wykonać nawierzchnię żwirową szer 4.50 m  gr 15 cm 
ODWODNIENIE.

                Przewidziano  odwodnienie  drogi  za pomocą  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  powierzchniowo w  teren.
WARUNKI  GEOTECHNICZNE.

             W  podłożu  zalegają  grunty  piaszczyste  przydatne  do  konstrukcji  korpusu  drogowego.

ROBOTY  ZIEMNE.
                  Roboty ziemne ograniczone są do wykonania  niwelacji drogi , rozściełania  nawierzchni żwirowej 
                                                                 Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek. 
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2.0  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   I  OCHRONY ZDROWIA

       DLA  PRZEBUDOWY DROGI  DOJAZDOWEJ DO PÓL TUMANEK-FIDEST
Zakres robót 

2.1  Zakres robót przy przebudowie drogi :

1. niwelacja 

2. nawierzchnia z pospółki żwirowej,
2.2 Istniejące na działce obiekty budowlane

Na przedmiotowej działce znajduje się sieć energetyczna, telefoniczna, 

2.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa             

      i  zdrowia ludzi. 

       Brak elementów  stwarzających zagrożenie dla  zdrowia ludzi. 

2.4 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

       Nie występują zagrożenia 

2.5  Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

- przed przystąpieniem do prac  należy pracowników przeszkolić i zapoznać z 

  zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący   powinien mieć aktualne 
  badania   dopuszczające go do pracy  ,

- pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne ,

- teren oznakować i wygrodzić tak aby nikt niepowołany nie miał wstępu na teren robót.

2.6  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Używany sprzęt do budowy  powinien obsługiwać operator posiadający aktualne uprawnienia.   

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

                                                        Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek. 
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