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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”  (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami) oświadczam , że projekt budowlany ciągu pieszego Przechodnia i Stawowa   został wykonany  zgodnie  w  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziemika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz 229) oz § 5 ust-1pkt 1, §6 ust.l,
§7, § 13 ust.1 pkt 3 litera ™" o= = === === -2 --ooo oo

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8, poz. 46
2 péniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

Pan MAREK LESZEK WIESIOLEK syn Ryszarda
budownictws .
24 kwiecier 1957:

urodzony(a) dnia szczecin o
ma przygotowanie zawodowe do pelr samodzielnej funkeji __ technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I _ROBGT -~

Konstrukcyno = inzynieryjnej w zakresie: _drég_ -

w specjalnoscl

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcydnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég
1 nawierzchni lotniskowych, typowych przepustdw i mostiw,

2. do sporzadzania w budownictwiesjednorodzinnyn, zagrodowym oraz innych
budynkdw o kubaturze do 1000a’, projektéw. budowli nie bedacych
budynkaad.
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Zaswiadczenie

Pan MAREK LESZEK WIESIOLEK

miejsce zamieszkania:
ul. PROSTA 14 m 3
07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0650/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

IACOWIECKA OKREGOWA (ZBA
N,{LN;E%OW NJCTWA

.piib.org.pl  e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

22 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.
Dziat Czionkowski:




I. OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU CIĄGU PIESZEGO.
1 PODSTAWA  OPRACOWANIA.                     

 Zlecenie Gminy Wyszków .

2 MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU .

·  aktualne podkłady  geodezyjne w  skali  1 :  500,

·  pomiary z natury.

3 ZAKRES  OPRACOWANIA.

                     Opracowanie  w  swoim  zakresie  obejmuje  projekt  techniczny przebudowy ciągu pieszego Przechodnia i Stawowa  w  Wyszkowie. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z tłucznia gr 15 cm i podsypce piaskowej gr 10 cm .
Konstrukcja ciągu pieszego  umożliwia dojście i ewentualny  dojazd dla samochodów  osobowych i ciężarowych .  
 4. OPIS  TECHNICZNY 
4.1 CIĄG  PIESZY   
 Projektuje się ciąg pieszy :

- odcinek A-B  szer. 2.5 m i dł 70 m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

-  odcinek C-B  szer. 2.8 m i dł 18.3  m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

- odcinek B-D  szer. 3.0 m i dł 38 m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

- odcinek D-E  szer. 3.0 m i dł 29 m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

- odcinek D-F  szer. 3.5 m i dł 10.5 m  o nawierzchni  z kostki brukowej betonowej  gr 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie z tłucznia 0/31.5 mm gr 15 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm.

- odcinek C-B-D od strony skarpy na dł 57.0 m zabezpieczono typową stalową barierą ochronną drogową U14a. 
Słupki bariery zagłębić w gruncie na głębokość min. 80 cm i obetonować.
Niweletę  zaprojektowano  w  oparciu  o  istniejące  rzędne  wysokościowe  w  terenie.  Niweletę  ograniczały  rzędne istniejących wjazdów do posesji.  W miejscach wystąpienia  uzbrojenia podziemnego  koryta należy wykonać ręcznie. 
Przekrój  normalny i dane techniczne.
Konstrukcje nawierzchni dla ruchu kategorii KR1 
·  długość  całkowita 169.8 m.  

· szerokość    zmienna 2.5m, 2.8m, 3.0 m, 3.5 m   

· warstwa ścieralna  z kostki brukowej czerwonej na podsypce piaskowo-cementowej 
   3-5 cm.

· podbudowa z tłucznia  0/31.5 mm   gr 15 cm

· podsypka piaskowa gr 10 cm.

· okrawężnikowanie obrzeżem 8 x 30 cm  na ławie betonowej z oporem ,  .
· pochylenie  poprzeczne  jednostronne  - 2 %

· pochylenie podłużne  w.g profilu podłużnego                   

· powierzchnia ciągu pieszo jezdnego  –  476,00   m2. 
· długość obrzeża     -  353.90 mb 
·  głebokość korytowania. ~  0.40 m .

4.2 Odwodnienie.

Przewidziano  odwodnienie  ciągu pieszo-jezdnego  powierzchniowe za pomocą  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  w teren.

 4.3  Warunki  geotechniczne.

W  podłożu  zalegają  grunty  piaszczyste  przydatne  do  konstrukcji  korpusu  drogowego.

4.4  Roboty  ziemne.

 W miejscach wystapienia  w pasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego   roboty wykonać ręcznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyć.
Nadmiar ziemi z korytowania wywieźć na odległość 5 km. Do  transportu  mas  ziemnych  przewidziano  samochody  samowyładowcze 5-10 t ,   spycharkę,  koparkę  o  poj.  0.4  m3.  

 UWAGA:
Z uwagi na roboty powierzchowne , nie ingerujące w strefę poniżej 0.5 m  projekt
nie podlega ZUD.  

                                                       Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek

                                                                          upr. Bud.  177/94/Os .

II  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   i  OCHRONA  ZDROWIA

1. Zakres robót

Zakres robót przy budowie ciągu pieszo jezdnego obejmować będzie:

· roboty ziemne, wykonanie korytowania   , rozściełanie podsypki piaskowej, 

· wykonanie podbudowy z mieszanki 0/31.5 ,

· wykonanie nawierzchni z kostki brukowej układanej ręcznie.

· montaż obrzeży.
2. Na przedmiotowej działce  znajduje się sieć wodociągowa podziemna i telefoniczna  oraz naziemna sieć elektryczna. 
3. Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

· dotyczą budowy ciągu pieszo jezdnego . Przed właściwymi robotami należy ustalić trasy istniejących urządzeń  podziemnych. Roboty w miejscach wystąpienia urządzeń podziemnych zlokalizowanych na głębokości do 0.6m  należy prowadzić ręcznie.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

· przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami BHP na budowie.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

· zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację mieszkańców do  budynku mieszkalnego. 

                                                              Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek

                                                                              Upr. Bud.  177/94/Os . 
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