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Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetyczne;j.

SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep.
L. 1 Przedmiot opracowania.
1.2 Podstawa opracowania.
1.3 Zakres opracowania.
2. Zalaczniki.
3. Charakterystyka obiektu.
4. Zasilanie w energie elektryczng.
5. Instalacja zasilajgca.
6. Instalacja odbiorcza.
7. Ochrona przeciwporazeniowa pradem elektrycznym.
7.1  Sprawdzenie skutecznosci dzialania ochrony
8. Uwagi montazowe.

9. Zestawienie materialow.



Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetyczne;j.

II. RYSUNKI
Nazwa - Numer
1. Plan sytuacyjny Linia napowietrzna nn 1

. Plan sytuacyjny Linia kablowa nn
. Schemat gléwny zasilania

. Zkacze kablowo-pomiarowe ZK-P
. Szafa zasilajaco-sterownicza 400/230V SZS

. Os$wietlenie zewnetrzne, Schemat sterowania

. Oswietlenie zewnetrzne, Szafka sterownicza SOZ
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2
3
4
5
6. Plan instalacji odbiorcze;j
7
8
9

. Urzadzenia rozdzielcze nn, Elewacja
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Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetyczne;j.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

" Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy odprowadzenia wod deszc‘:zowych Osiedla ,,Latoszek”-Zlewnia nr
3, na dziatce nr 5289/2 (na odcinku od st. nr 8 do 111 od st. 11 do wylotu nr 3),

cze$é elektroenergetyczna, w miejscowosci Wyszkow-Latoszek.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Umowa nr SRG/Urz. Miejski w Wyszkowie/2222/XV11/4.2/06, Aleja Roz 2,
07-200 Wyszkow,
e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej WR/1172/06 wydane
przez Zaklad Energetyczny Warszawa-Teren S.A., Rejon Energetyczny Wy-
szkow z dn. 13. 11. 2006 1.,
e DTR firmy KSB typ Amarex KRT dostarczanej przez EKOL-UNICON do-
tyczacej urzadzen pompowni,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ,,Wyszkow-Latoszek” , skala 1:1000 z dn.
28.07.2006r.,
e Rozporzadzenia, Polskie Normy i IEC,

e Uzgodnienia miedzybranzowe.



Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej.

1.3. Zakres opracowania
Dokumentacja czesci elektroenergetycznej obejmujéf "
e Opis techniczny, 7-200 Wyszkow
e Rysunki plandéw i schematow elektrycznych,
e Zestawienie materiatow, |
e Kosztorys, Przedmiar robot,

e Kosztorys Inwestorski.




2. Zalaczniki

Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej.
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ZAKLAD ENERGETYCZNY WARSZAWA — TEREN S.A., REJON ENERGETYCZNY WyszZKOwW
ul. Puttuska 116 , 07-200 Wyszkéw , tel (0....29) 743-54-20, fax (0...-28) 743-55-51

Zatgeznik vr.l

/

Urzad Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow = 1
nt kontrahenta: H11A35 grupa przytacz. V
WARUNKI PRZYEACZENIA DQ SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) WR/1172/06
DLA: pompownia wid deszczowych w m. Wyszkow uLLATOSZEK  nr.dziatki: 5289/2 gmina: Wyszkow

']

W odpowicdﬁ na whiosek z dnia; 2006-10-26 ZEWT S.A. wyraza zgode na przytaczenie mocy 28 kW
przy wapdtczynniku mocy 1g o = 0.4

1. Podtaczenie instalacji moze nastapié po arealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1.1, Dostosowaniu stacji transformatorowej LATOSZEK 11 [1288] , do zwigkszoncgo obeigzenia: dokonad wymiany transformatora
na jednostke o moey 160 kVA ‘

1. Powigzaniu stacji wedhug punktu 1.1 z siecia 15 kV: n/d

1.3, Wybudowaniu linii nn; n/d.

14, Wykonaniu przylacza: napowietrzane (ze stacji trafo) przewodem AsXSn 4x50mm® oraz kablowe YAKXS dx35mm’.
Thgeze kablowe wyposatyé w zabezpieczenia preepieciowe.

1.5. Wykonaniu instalacji odbiorcze]j spetniajacc] wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrustrakrury z dnia
12 kwictmia 2002, w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z péznigjszymi zmignami). o i

1.6. Przygolowaniu micjsca na zainstafowanie dktadu pomiarowo — tozliczeniowego Alokalizowanego w: szafka pomiarowa nad
Zgczem kablowym obok urzadzenia )

1.7. Zainstalowaniu ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: 3-fazowy bezpoiredni energii czynnej 1-strefowy

2. Micjsce prrytaczenia: podstawy BM w stacji trafo
3. Micjscom dostarczania cnorgi beda; zacisk na listwie zaciskowe] leznikss w Kierunku instalacji odblorczej

4. Lokalizacja, vodzaj i wiclko§¢ zabezpicczenia gtéwnego: topikoﬁé‘SﬂA w Zhgezn; zabezpicezenie limitujace moc: nadmiarowo-
pradowe w obudowie przystosowanej do plombowania 504 w gzafie pomiarowej

5. Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspélpracy z siecia;

5.1. Wynikajace z instrukeji muchu i cksploatacji [ni¢ dotyczy odbioreow zaliczonych do V grupy]

5.2, Systemy sterowania dyspozytorskiego - n/d

5.3, Zabezpieczonic sieci przed zakl6ceniami clekiryeznymi — przewidzie¢ aparaturg uniemozliwiajaca przenicsienie zakiéoen
powstatych w urzadzeniach adbiorczych na sied zasilajacs.

5.4. Dodatkowe wyposazenic urzadzeft i instalacyi odbiorcy — przy stosowaniu wreadzen elektronicanych stosowad filtry
przeciwzakidceniowe.

5.5. Prad wwarcia wielofazowego — n/d

5.6, Czas trvania zwarcia - 1sek

5.7. Pojemnosciowy prad zwarcia dozicmnego (resztkowy) — 154.

5.8, W razie potrzeby instalacj¢ przystosowac do przerw wynikajacych z dziatania automatyki sieciowej.

59. Sieé nn pracuje w systemie; TN-C

6. Przydziclona moc nie moze by¢ przekroczona i uiytkou}ana bez zgody ZEWT §.A. w innych celach niz podane we wniosku,
7. Ninicjsze warunki przylaczemowe sa Wazne przes okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkow w okresie ich
wuznosei. Waiogkodawen wystapi na pismic do ZEW-T S.A. o ustalenie nowych.

8. Informacje i ustalenia dodatkawe: '

8.). W przypadku wystgpienia kolizji planu zagospodarowania Paristwa dziatkd ( w tym rowniez wynikajagego 2¢ ziniany przeznaczenia
terenu ) z ismicjacymi urzqdzeniami cloktroenergetycznymi Wnioskodawea pokryjo koszty niezbednej przcbudowy tych urzadzen
po uprzednim uzyskeniu z ZEW-T 3. A. warunk6w przebudowy.

82  Wnioskodawea dostacczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnies projekt technicziy instalacji wewngtrznych wraz z
wykazem obiektow, lokali i mocy dta nich przydziclonej wedtug w/w dokumentacji - nie dotyczy

8.3, Dodatkowe wymagania: pozwolenie na budowe obiektn Szafke pomiarows wyposazy¢ w wytgcznik nadmiarowo-pradowy.

9. Realizacja inwestycji xwigzanych z podtaczaniem instalacji Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okredlonych w umowie o
przytaczenic do sicei elektroenergetycznci, kiore] projekt zataczony bedzie do niniejszych warunkow. Wymieniony projekt stanowié
bedzie przedmiot negocjacil Stron w przypadku zgtoszenia przez Wnoioskodaweg uwag do tego projektu. Propozycja wmowy o
przylaczenie jest waina przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Waiogkodawce.

Niniejsze techniczne warunki przytaczenia wydano na zasadach i trybie okreslonym w Ustawie "Prawo Energetyezne" z dnia 10.04,1997r.
(Dz. U. 2 2003r. Nr 153 poz. 1504 z péniejszymi zimianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawic.

v - \ WYSZKOW
26 1godna I i Z-ca DY ORA
A 1 [IW) :
mgr inz. Mare ,/,/ “ ) .
A RN PRoV L ACTENiA r Ve RO LLY206 % dats 200Kt 108 nprg;&'n‘ budow|. v,‘f (<5‘$&‘<'}\':II,§}£1LIII.I{<<lcwuj% mgr int. e thowshi
nr. 4 SPALJAInoser xo Nz
n: 17/]%‘ -do kierowaniy mbolamtntfl:a o ° =
Fiton) -do Sporzadzania projek e
.k(msu-ukcyj,w(.h : ilrghirt?k\:



0D @ URZAD MIEJSKI w WYSZKOWIE NR FAKSU @ 7424209

N

Wt — doke s g WLRLAYA|0
s S

Zakres zadan realizowanych przez ZEW-T §.A., o ktérych mowa w § 2, ust. 1 obejmuje:

o

- uzyskanie warunkdw ragospodarowania i pozwolenia na budowe sieci i preytacza,

- opracowanic dokumentacji techniczne;j,

- opracowanie dokumentacji prawnej,

- zakup materiatéw | aparatury, .

- realizacj¢ robét budowlano—moma‘zoquh, '

- " wykonanie pomiaréw i odbioréw technicznych,

- regulowanie paleznosci wynikajacych 2 voszezefi odszkodowawczych o0séb  trzecich, zwiazanych
z prowadzeniem prac przy realizacji inwestycji.

&5

Whnioskodawca iobowiqzany jest do zaplaty na rzecz ZEW-T S.A, oplaty za przylaczenie, kiérej wysokosé
ustalona zostaje na podstawie stawek oplat za przytaczenie do sieci, okre§lonych w pkt. 8.4 1 8.11 obowiazujace]
Taryfy dla energii elektrycznej ZEW-T S.A.. _
Opfata z& przylgezenie netto wynosi: 3593.52 7t (stownie: mrzy tysigce piedset dziewigidziesiqr trzy zote |
piecdziesiql dwa grosze). . o )
Wymieniong wy2ej optate za przylaczenic obliczono wedtug wzoru:
e dla przytaczy napowietrznych lub kablowych, gdy diugo$§é przylacza jest krétsza lub réwna 200 mb:
Qp =8, * P, =3593.52 z o
* dla przylaczy napowietrznych lub kablowych, gdy dfugosc przylacza przekracza 200 mb:
Cp=Su*Py+S,*L = o
gdzie poscczogblne symbole oznaczajy:
Op = optata za przytaczenic (=tl,
Pp - moc przytaczeniowa [kW], o
L - dingosé przytacza powyzej 200 mb [m],
Sy — stawka jednostkowa netto dla pﬂaylapza napowietrznego 100,40 z/kW dla IV grupy przylaczeniowe;,
Sp = stawka jednostkowa netto dla przytacza napowietrznego 102,47 z/kW dla V grupy przylaczeniowej,
Sm - stawka jednostkowa netto dla przylyeza kablowego 126,27 zH/kW dla IV grupy przytaczeniowe;,
Sm — stawka jednostkows nctto dla przyiacza kablowego 128,34 kW dla V grupy przylaczeniowej,
5L~ stawka jednostkowa netio 35,19 2¢/m. ) .
Wnioskodawca zobowiazuje sie do wniesienia optaty za przylgczenie, okreslonej w ust. 2 jednorazowo, w
wysokosci 3593.52 2zt + 22% VAT, w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy. Kwote do zaplaty
wynikajacy z opfaty za przytaczenie pomniejsza sig o dokonang przedptate w wysokosei 120.00zt + 22 % VAT.
Do zapiaty pozostato: 4237.69 2t (stownie: catery tysigee dwiedcie trzydziesci siedem zk s2zedédziesigt dziewigé
gr). -
Kwotg oplaty za przytaczenie okreslong w § 5 ust. 2 powieksza si¢ o podatek VAT w wysokodei 22%, zgadnie
zzapisem art. 5 i art. 8 ustawy 2z dnia- 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i uslug
(Dz.U. 22004z, Nr 54, poz. 535).
Ostateczne rozliczenie z Whioskodawes nastapi po wykonanin rob6t - po odbiorze technicznym, a przed
zawarciem umowy sprzedazy energii elektrycznej oraz o $wiadczenie ustug przesylowych.
Whnioskodawca zaptaci naleznosci wynikajace z oplaty za przylaczenie przelewern na konto bankowe
ZEW-T S.A, w Banku Pekao S.A. X/0O Warszawa o numerze 51 1240 1095 1111 0010 0979 6530 lub w innej
formie ptatnosci wybranej przez, Wrioskodawee,
W przypadku opdznienia w zaplacie opiaty za przylaczenie przekraczajacego okres 30 dni, umowa moze ulcc
rozwigzaniu z winy Wnioskodawcy. '
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WarszaWa, dnié 30. 7 1.2006

. OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003r. z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgcy*
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Osiedle Latoszek - Zlewnia nr 3
(Na odcinku od studni nr 8 do 11 i od studni 11 do wylotu nr 3)

zlokalizowana w Wyszkowie

o sporzadzeniu projektu budowlano — wykonawczego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlano - wykonawczy zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych:

mgr inz. jerzy Grodecki
Nr ew. uprawnien

AB. 11/-1/Wpr./1950/63

')7 “, o\

B 2pednndl 1 013l /// %\}L}/

mgr inz. Marek Mazurk onne

upraws: e specjalnoser ko v
nr681rbe . wania robotam: -
nrl7/7G - i horzadzania pie

budow! konstukeyjnych 1 »



.PREz'YDdM] |
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

_WYDZIAL ARCHITEKTURY,
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZI!

Wq.rua.wa., dr;la \jm Q&,? 1E9§r

Nr ewid. uprawn.

<

«Galantertas  Hibnera $ — Z. 1261, VII-63 n. lo.000 L-31

......................................................

I-1/ Upx/ 1950/63

UPRAWNIENIA BUDOWLANE *

Na podstawie art. 18, art. 19, ust 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustaw}
2 dnia 31 slyczn}ii £961 r. — prawo budowlane (Dz. U.nr 7, poz. 46) oraz §29 i§ ... 9.

ustelys Do .. Tozporzadzenia Przewoaniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyk

i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyko

nujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266

Ob. e JERZY ... G.R.ODECK.I. ...SeStanisdawe

...................................................... inzynier magister elekbryk

urodzony dnia ... 103tyczn13~1930r' ....... w Miléwoe.  DPOWe . ZyWiec ...........
otrzymuije

w specjalnosci instalacii i urradzen elekiryuanyeho .

uprawnienia budowlane do 1/ ..... s} P.Q.IT.Z.Q@.Z.%D}L&.‘.pI.QJ..e.kft.éY!....W.S.Z..e.lk.i..f:?g.Q...}I..‘.!

dzaju instalac ji 1 ursgdzef elektrycznych wchodzgcych do z
kresu budownictwa powszechnego, ;

: 2/ kierowania robotami budowlanymi W z
kresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji 1 urzgdzeh ele
trycznych budownictwa powszechnego.

\
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
[ zZ B A 8§
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 30 wrzesnia2006
Zaswiadczenie -

Pan JERZY GRODECKI

miejsce zamieszkania:
KROLOWEJ MARY SIENKI 31/107
02-954 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

336 14 02, -03, -04, -08; fax 336 14 03 w.18. Komisja Kwalifikacyjna: tel/fax 336 12 48 w.23
tel/fax 826 11 05. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.p!

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/1438/04 A}—z
N @

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ?E

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia: 30 marca 2007r. i
=
s

Biuro Przyjed: klatka A, IVp, tel. 336 14 05

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14,

& ingt ; TS

mer inz. Marek M

uprawn. budowl. w azurkiewicy

i - Wospecjalnose) konstr -ims
nr681/64 - do kierowan: onstr.-inz.
nrl7/70 - do s];)rg:v,m” robotami budow]

1dzania projektow

budowl.kons[rukcyjnych I architekr

]
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MAZOWIECKA

OKREGOWA .
|1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 18 stycznia 2006
Zaswiadczenie
: “Wa

Pan JERZY GRODECKI

o
N e

" mijscs zamiesstaria:
i KROLOWEJ MARYSIENKI 31/107
© 02-954 WARSZAWA

' 1 4j:es't éi#onkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow £ downictwa

"0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/1438/04
i posiada wymagane ubezpiedzenie ‘od odpowiedzialno$ci cywilne;j.
v Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 wrzesnia 2006 .

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWOBNIZZAC

mgr i w Kotowski

Da zasdnsdt 1 aryginati }7’ ,WWK/‘

mgr inz. Marek Mazurkiewicz
uprawn. budowl. w spécjalnoge konsti,-1nz.
nr. 681/64 - do kicrowania robotam budowl
_nrl7/70 -do sporzadzania -projektow
budow]. konstrukeyjnych 1 architekt

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, VlIp, tel. (0 0 48) 0 22 336 14 02,-03,-04,-08; fax 0 22 336 14 03 w.18,
Komisja Kwalifikacyjna: tel/fax 0 22 336 12 48 w.23, 35, Dziat Czionkowski, tel. 0 22 336 14 05 w.24, 25, 31, fax w.26, 0 22 826 11 05
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Zaswiadczenie o
o0 X
w

pan JERZY GRODECKI

miejsce zamieszkania:
ul. KROLOWEJ MARYSIENKI 31/107
02-954 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/1438/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: te

od dnia: 1 kwietnia 2009 r. do dnia: 30 wrzesnia 2009 r.

A’,r'A

ard

Warszawa,
tonkowski

Dziat Cz

20 2godnor z orygnadem
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96Y ... 6,5 6,5 . . -
9 6W ... . . .
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Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej.

3. Charakterystyka obiektu.

Na terenie dziatki nr 5289/2 w miejscowosci Wyszkéw—LatoSZek Zapro-
jektowano dla potrzeb odprowadzenia wod deszczowych Osiedla ,,Latoszek”
Zlewnie nr 3. W zlewni zostana zainstalowane kompletne technologiczne urza-
dzenta firmy KSB typ Amarex KRT z trzema pompami wody o mocy zainsta-
lowanej 12,5kW, 400V kazda oraz szafé zasilajaco-sterownicza 400/230V SZS.
Na pompowni zostang zlokalizowane urzadzenia elektryczne nn. Oswietlenie
terenu dokonywane bedzie za pomocg lamp umieszczonych na stupach parko-

wych.

4. Zasilanie w energie elektryczng
4.1. Uwagi ogolne

Zasilanie pompowni, zlewni nr 3 w energi¢ elektryczna, zgodnie z tech-
nicznymi warunkami wydanymi przez ZE Warszawa-Teren, Rejon Energetycz-
ny Wyszkow, dokonywane bedzie z istniejacej stacji transformatorowe;
15/0,4kV Latoszek II. W Stacji transformatorowej, w celu przystosowania do
zwiekszonego poboru energii elektrycznej, nastapi wymiana transformatora na
jednostke o mocy 160kVA. Poza tym nastgpi budowa drugiej napowietrznej
linii przewodowej przewodem AsXSn4x50mm” oraz wybudowanie zlacza ka-
blowo-pomiarowego ZK-P. Z istniejacego stupa linii nn na terenie pompowni
wyprowadzony zostanie kabel YAKXS4x35mm’ i przytaczony do projektowa-
nego ztacza. Polaczenie szafy zasilajaco-sterowniczej pompowni z czgscig po-
miarowa ztacza nastgpi kablem YAKXS5x3 S5mm’. W pompowni zlewni zosta-
nie wykonana instalacja odbiorcza, oswietleniowa, sifowa, sterowni-
cza/pomiarowa oraz ochronna przed porazeniem pradem elektrycznym. Miej-
scem przytaczenia beda podstawy"BMe w stacji transformatorowej. Granicg eks-
ploatacji Zaktadu Energetycznego Wyszkow i uzytkownika bedg zaciski na li-

stwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej.



Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej.

4.2. Bilans mocy

W zlewni nr 3 zostang zainstalowane odbiorniki elektryczne‘ o'nastepuja-

cych danych:

e 3 pompy wody o0 mocy P=37,50kW
e oswietlenie zewngtrzne P,-%O,45kW
e obwody sterowania P=0,55kW
e gniazdo wtyczkowe P=2,00kW
RAZEM P=40,50kW

Moc zapotrzebowana: P, (przy wspétczynniku £,=0,69)

P =k, xP, =0,69%40,5=28kW

Napiecie zasilania: U,;=400/230V, {=50Hz

4.3. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Pomiar dokonywany bedzie za posrednictwem licznika energii czynnej
przystosowanego do pomiaru bezposredniego w sieci 400/230V. Licznik zostanie
zainstalowany w typowej szafie pomiarowej, przystosowanej do plombowania 1 wy-
posazonej w zamek typu HS (mozliwo$¢ zastosowania wkiadki patentowej w syste-

mie Master Key).



Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej.

5. Instalacja zasilajgca

5.1. Uwagi ogolne

Zasilanie zlewni nr 3 dokonywane bedzie, zgodnie z zawarta umowa z Zakla-
dem Energetycznym Warszawa-Teren S.A, z dobudowanej linii napowietrzne;j
400/230V 1 linii kablowej typu YAKXS 4 x 35mm’, 1kV (I, = 94A).

Ze zlacza kablowo-pomiarowego zostanie zasilona szafa zasilajaco-sterownicza
400/230V SZS. Schematy ideowe zasilania i odbiorcze przedstawiono odpo-
wiednio na rysunkach od 3 do 5. Dla potrzeb zasilania placu budowy zostang
uprzednio wykonane szafy ztacza kablowo-pomiarowego 400/230V, przewi-
dziane docelowo do ustawienia na betonowym cokole na powierzchni pom-

powni.

5.2. Linia kablowa 1 kV.
Na planie sytuacyjnym przedstawiono trase zasilajacego kabla elektroenerge-
tycznego 1 kV.
Trasa kabla przebiegac bedzie:
e w PB J 60 na stupie linii napowietrznej nn,
e w ziemi na glebokosci 0,7m utozonym pomigdzy stupem nn a ztaczem ka-
blowo-pomiarowym 1 kV,
e w PB @ 60 w scianie betonowej przytacza kablowego.
Poza tym na planie przedstawiono trasg kabla zasilajgcego stupy oswietleniowe.
Trasy kabli w ziemi nalezy na catej dtugosci oznaczy¢ folig niebieska.
Przy uktadaniu kabli 1 kV nalezy zachowa¢ nastgpujace najmniejsze odlegtosci:
poziome:
e 50cm - od rur wodnych.
pionowe:
e 80cm - od rurociagu wodociagowego, lecz przy zastosowaniu oston otaczaja-

cych.



Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetyczne;j.

5.3. Dobor linii kablowej 1kV

Przekroj linii kablowej 1 kV na odcinku od odgalezienia od linii napo-
wietrznej na stupie do ztacza kablowo-pomiarowego 400/230V wynosi:

s =100 * P, * |/y*AU*Un’=100%28000 *25/35%1*400°=12,5mm”
Dobrano kabel typu YAKXS 4x35 mm” 1kV zabezpieczony w ztaczu wkladka
bezpiecznikowa topikowa o charakterysiyce zwlocznej Iy= B0A.

Spadek napigcia |
AU = 100 * P, * 1/y*s*Un’=100%28000 *25/35*35*400=0,36%
6. Instalacja odbiorcza
Instalacja odbiorcza obejmuje:
e oswietlenie zewnetrzne,
e silniki trzech pomp wody o mocy 12,5kW, 400V,
e gniazda wtyczkowe 230V 1400V,
e obwody pomocnicze sterowania.
Potaczenia odbiornikow elektrycznych nalezy wykona¢ przewodami przyjetymi

w dokumentacji DTR firmy dostarczajacej urzadzenia dla zlewni nr 3.

7. Ochrona przeciwporazeniowa pradem elektrycznym

Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zostang zastosowa-
ne na zasilaniu wylaczniki bezpiecznikowe i wylaczniki réznicowopradowe
oraz przylaczenie czesci metalowych do przewodu ochronnego PE. Rozdzielenie
przewodu PEN na PE i N nastapi w ztaczu kablowo-pomiarowym 400/230V ZK-P.
Przewod PEN oraz metalowe czesci skrzynek rozdzielezych nalezy uziemi¢ przez
przytaczenie ich do przewodu uziomowego FeZn 30x4 oraz do uziomu natural-

nego tj. konstrukeji zlewni nr 3.
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7.1 Sprawdzenie skutecznosci dzialania ochrony

Sprawdzenia warunkéw skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporaze-
niowej pradem elektrycznym wykonane zostanie ponizej dla obwodu jednofa-
zowego zwarcia silnika pompy i o$wietlenia zewnetrznego, zasilanych z obwo-
dow 400/230V, przedstawionych na rysunkach 3 1 4.
Silnik pompy ﬁ
Wytacznik 32A, 1=10m,

e Zwarcie w obwodzie silnika

Prad wylaczeniowy dla wytacznika In=32A:
[,=10*%32A=320A
Impedancja obwodu zwarciowego, uwzgledniajac uziemienie przewodu PEN
WYynosi:
7.=0,045+0,058+0,0204+0,073+0,0073+0,0204+0,058+0,0792=0,3490

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest spetniony gdyz:

opornos¢
U

Z <=L 0,349Q§2—39:O,719Q
I, 320

a napiecie dotykowe na koncu obwodu wyniesie:
Ust=I,*Zpn=(230/0,349)*0,073=48,1V
Poza tym w ukladzie TN-C-S wytacznik réznicowopradowy zapewnia rowniez

spetnienie warunku samoczynnego wytaczenia zasilania.

7 < U, 230
s I

0,349Q < — = 0,719Q
320

19



Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej.

e Zwarcie na koncu obwodu o$wietleniowego
Prad wylaczeniowy dla wyltacznika In=10A:
[,=10¥*10A=100A, t=0.1s,
Impedancja obwodu zwarciowego, uwzgledniajac uziemienie przewodu PEN
Wynosi: _
ZS=O,O45+O,058+O,0204+0,686+O,686+b,0204+0,058+O,O792=1,554Q

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony gdyz:

opornosc
A Sl—ji 1,554QS—2—3—9=2,3Q
I, 100

a napiecie dotykowe na koncu obwodu wyniesie:
Ugr=1,*Zp=(230/1,554)*0,686=10,2V
Poza tym w uktadzie TN-C-S wylacznik roéznicowopradowy zapewnia

rowniez spetnienie warunku samoczynnego wyltaczenia zasilania.

IN

Zs

Yo 03490 < 22Y = 07190
I, 320

Po zakonczeniu budowy nalezy potwierdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochro-

ny przeciwporazeniowej wykonanej na podstawie wykonanych obliczen.

Pn=160kVA

7=0,058 {1 7=0,0204 {1 7=0,073 (L A

7=0,045 M. Z=0,686 ()L L1 B
—( {1 I I
o YV Z=0,058 (L 7=0,0204 (L 7=0,073 (L
7=0,686 (L PEN.PE
| SSS— ] ‘ | SN
2=0,079 (L
e p—__ A-obwad silnika

e Rz1=33 N . Rz2=5 (). B-obwadd oswietlenia

Rys 1 Impedancje przewodow fazowych i ochronnych PEN 1 PE.



Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej.

8. Uwagi montazowe
Budowa urzadzen instalacji zasilajacych i odbiorczych ma byéiwykonana
na poszczego6lnych odcinkach przez nastgpujgce firmy:
e RE Wyszkow
"0d przystosowania stacji transformatorowej Latoszek II do licznika ener-
gii elektryczne] w ztaczu kontrolr{o—pomiarowym ZK-P,
e FElcol-Unicon

Od szafy zasilajaco-sterowniczej SZS(wtacznie) do zbiornika z odbiorni-

kami i aparaturg AKP,

e Wykonawca czesci elektrycznej

Od szafy sterowniczej SOZ(wlacznie), posadowionej na cokole betono-

wym, do shupow o$wietlenia zewnetrznego oraz od szafki licznikowe;j

ZK-P do szafy zasilajgco-sterowniczej SZS.

Rejon Energetyczny Wyszkow zgodnie z warunkami umowy zawarte]
pomiedzy Urzedem Miejskim w Wyszkowie (nr UM/ 1191/06 § 4) sporzadzi
dokumentacje budowlano-wykonawczg urzadzen i instalacji zasilajacych pom-
pownie zlewnia 3 oraz wykona budowg przyfacza napowietrzno-kablowego
1kV.

Dane techniczne przyjete na podstawie na podstawie warunkéw przyta-
czenia, przedstawione na schemacie zasilania powinny by¢ zaktualizowane po
zakonczeniu budowy.

. Budowa instalacji elektrycznych odbiorczych ma by¢ wykonana wedtug
wymagan dostawcow urzadzen technologicznych zawartych w DTR.

W zlewni nr 3 nalezy wykonac instalacje elektryczne zasilajace i odbior-
cze zgodnie z obowiazujacymi rozporzadzeniami i normami polskimi oraz z
wytycznymi dostawcy urzadzen elektrycznych. Na planach przedstawiono loka-
lizacje urzadzen rozdzielczych 400/230V RG posadowionych na betonowym

cokole przymocowanym do podtoza czesci budowlanej zlewni. Potaczenie szaty

21
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pomiarowe] z szafg zasilajaco-sterownicza néleZy potaczy¢ Kablem YAKXS, 5%35;

/=200 Wyszkdw

1kV utozonym w rurze PCV. o

[§9]
(3]
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9. Zestawienie materialow.

dtawikami 4xDgl 3,5

L.p. Wyszczegolnienie W Jedn. Ilos¢ Uwagi
1 : ; i :
I. Wyposazenie ujete w dostawie RE Wyszkow
1.  Wkiadki bezpiecznikowe do podstaw BM, 100A szt. 3 St tansf.
2. Przewdd AsXSn 4x50 mm® m 480
3. Osprzet kpl. 1
ZYacze kablowo-pomiarowe, 0 wymiarach
4. kpl. 1
400x1240x250mm
" Cokot betonowy, o wymiarach 400x250mm o wyso- | Z przcpu-
; szt. stem ruro-
kosci 260mm
wym
Licznik energii czynnej do pomiaru bezposrednie-
6. go typu 6C8dzp, 400/230V 10(60)A, legalizowa- szt. 1
ny i atestowany, sygnalizator UKN-1
7.  Wktadka bezpiecznikowa 80A szt. 3
8. Odgromnik zaworowy GZA 0,66/2,5 szt. 3
9. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4 x 35mm’, 1kV. m 25
10. Tasma niebieska m 25
11. Rura ochronna PB & 60 m 10
12, J.w., ale PCV I 25 m 2 |
13, Kofcowki kablowe K35 szt 8
| II. Wyposazenie ujete przez Inwestora
Szafa zasilajaco-sterownicza 400/230V, SZS o wymiarach Ujeta  w|
1. kp] 1 proqekcxe !
800x900x350mm z cokofem betonowym SHIItAr-
5 nym
Szafka RKT 40x40 o wymiarach 400x415x250mm,
2, szt. ] FS)/SIES'
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11.
1.
13.
14.
15,
16.
Ll
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24,

25,
26.
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Zacisk WAGO 2,5 mm’

Zacisk WAGO 35 mm”

Stup oéwietleniowy SP-2 (LIGTH POST MAST)

z zakonczeniem symbol A, @ 60, z wysiegnikiem

stalowym typu WS5

Oprawa o$wietleniowa typ URBANA
Uszczelka ZPP 090

Lampa o$wietleniowa 150W 230V typ E27

Wytacznik réznicowopradowy P302 25-30AC, 30mA

Wytacznik nadpradowy S302C-6, 6A
Wytacznik nadpradowy S302C-10, 10A
TS-35

Tablice BHP

Przewod HO,7RN-F12G2,5

Przew6d YKY 3x1,5mm”

Przewdd LIYCY 2x0,5mm’

Ptaskownik ocynkowany FeZn25x3

Kabel elektroenergetyczny YAKYzo 3x2,5mm’
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 5x35mm”
Gniazdo wtyczkowe 10A, E35

Tasma niebieska

Rura stalowa @ 1,5"

Stycznik 9A, 400V, S0Hz, SM320 230-4z

Przekaznik zmierzchowy WZ-301, 230V, z czuj-

nikiem i przewodami firmowymi,

Przycisk sterowniczy LP 301, 1z, zielony

Przetacznik podwoiny 2-obwodowy, 3P, FR 322, 20A

szt

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Szt.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

=

Szt.

szt.
kpl.

Szt.

Szt.

wirld

Przew.

firmowe

R,0,A




27.
28.
29.
30.
31.

Przewod DY 1,5mm2
Przewod DY 2,5mm2
Rura PCV 25
Rura PCV 60

Materiaty pomocnicze

Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetyczne;j.




Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej.

I1. RYSUNKI
Nazwa Numer”"
1. Plan sytuacyjny Linia napowietrzna nn 1

. Plan sytuacyjny Linia kablowa nn
. Schemat gléwny zasilania

. Ztacze kablowo-pomiarowe ZK-P

. Plan instalacji odbiorcze]
. O$wietlenie zewnetrzne, Schemat sterowania

2

3

4 .

5. Szafa zasilajaco-sterownicza 400/230V SZS
6

7

8. Oswietlenie zewnetrzne, Szafka sterownicza SOZ
9

O 0 3 o »n B~ W

. Urzadzenia rozdzielcze nn, Elewacja
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INWESTOR: Urzad Miejski w Wyszkowie

] Wyszkow-Osiedle Latoszek, Zlewnia nr 3, DATA:
_QBIEKT i Dz. 5289/2 listopad 20(
TEMAT : Dokumentacja projektowa odprowadzenia wody FAZA:

) deszczowej. Osiedle Latoszek, Zlewnia nr3 PW
NAZWA RYS.: PLAN SYTUACYJUNY. LINIA NAPOWIETRZNA nn
OPRACOWAL.: mqr inz. Slawomir Wqdotowski {é‘/[/(-

s

OPRACOWAL: | mgr inz. Bogdan Gryszpanowicz é . NR RYS.
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy Grodecki A !

AB. II/—1/Upr./1950/63
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LEGENDA

- URZADZENIA ROZDZIELCZE nn

StUP OSWIETLENIOWY

St UP LINI NAPOWIETRZNEJ nn
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Waopew.:

Pow.: wyszkowsiki

Gmina: m.Wyszkaw

Obreh: Wyszkow-1 atoszel

Dzialki: 5389/2, 5289/1, 5288,
4647/10, 4647/%3' 15287

M zewieckiv

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

dlia celow projekiowych
Skala 1:500

Arkusze mapy zasadniczej:

253.443.254, 253.444.213,
263.221.052, 263.222.011 {\
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LINIA NAPOWIETRZNA 400/230V

160KV A
17,5/0,4kV
YZznO
400/230V ASXSN4x50mm2 1=102m | ——— ) 3~50
R

STACJA TRANSFORMATORDWA 15/0,4kV

o0

YAKXS4%35, |=19m

RR 60 w/z qgt. 0,/m
bop 0,66/
e 5

804
1604 §§
3

Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE ZK-P

—_—

PAF AL
6C8dzp
3x240/415V,5(600A

ATESTOWANY
LEGALIZD\A/ANY

CZ. RE \MY_SZKEI\/J

PEN

YAKXSOx39

PCV 60 w/z qt. 0,/m

Pi=40,5KkW
Pz=28kW

S303 C-90
50A ch.C DY 2,9
S302 C-10
10A chC
PE
N
l=6m
Fe/n30x4
j R=5 UOhmo

SZS

C7. UZYTKOWNIKA

UWAGA

1. Instalacje zasilajaca, zgodnie z zawartg

umowa z U.M. Wyszkow, wykonuje Rejon
Energetyczny Wyszkow.

mgr inz. Marek Mazurkiewicz

uprawn. budowl. w specjalnoscr konstr.-inz
nr. 681/64 - do kicrowama robotami budow!

nr17/70 - do sporzadzania projtc
budowl. konstrukcyjnych lpar' t(?
¢

| Urzad Miejski w Wyszkowie
INWESTOR: Aleja Raz 2
07-200 Wyszkow
OBIEKT - Wyszkdw-Osiedle Catoszek, Zlewnia nr 3, DATA:
) Dz. 5289/2 listopad 2006
TEMAT Dokumentacja projektowa odprowadzenia wody FAZA:
: deszczowej. Osiedle Latoszek, Zlewnia nr3 PW
NAZWA RYS.: | SoHEMAT GLOWNY ZASILANIA
OPRACOWAL : mqr inz. Stawomir Wqdotowski /@/
75
OPRACOWAL: mqr inz. Bogdan Gryszpanowicz g NR RYS.
'6 .
SPRAWDZIL: | mgr inz. Jerzy Grodecki » 4
. AB. II/—1/Upr./1950/63 /L/




7t ACZE KABLOWO-LICZNIKOWE /ICP
(PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIAY

6C8dzp

400/230V 10C60>A
legalizowany

otestowany
Sygnalizator UKN-1
KkWh
LYg 35
: CZESC RE WYSZKaw
| CZESC UZYTKOWNIKA
$303 C-50 éﬁ§%§ﬁ
50A ch.C
DY2,S
S302 C-10
10A ch.C ‘%rj‘\é\
PBRD-160 |
80/160A §§
3
bop 0,66/5 | PE
1l 3 > T N
PEN \§
YAKXS4x32 YAKY Z03x2,2
PCV 60 w/z gt 0,/m PCV_85 w/z gt. 0,/m
NIV

Do sieci RE W.
YAKXSO%x3D R<Sohma
PB 60 w/z gt. 0,/m
Pi=40,5kW
oo=08kW | ]

i Fe/n 30x4

Dane techniczne:

1. Projektowana pompownia, zlewnia nr 3
Moc zainstalowana Pi=40,5kW
Moc zapotrzebowana Pz=28kW
tg(fi)=0.4

2. Ztacze kablowo-pomiarowe bezposrednie o wymiarach
400x620x250mm zainstalowane ma by¢ na cokole

o wymiarach 260x400x250mm
3. Wyposazenie RE Wyszkdw

mgr 1z, Marek Mazurkiewicz
uprawn. budowl. w specjalnoéer konstr.-inz

ar. 681/64 - do kierowania robotam
nr 17/70 - do sporzadzania pge)

budoy!
g

YAKY 203x2,2

PCV 25 w/z gt 0,7m

budowl. konstrukcyinych 1/afe
{
INWESTOR: Urzad Miejski w Wyszkowie
OBIEKT - Wyszkow-Osiedle Latoszek, Zlewnia nr 3, DATA:
‘ Dz. 5289/2 listopad 2006
TEMAT - Dokumentacja projektowa odprowadzenia wody FAZA:
deszczowej. Osiedle Latoszek, Zlewnia nr3 PW
NAZWA' RYS. 7L ACZE ‘KABLOWO—POMIAROWE ZK-P 1kV
OPRACOWAL: | mgr inz. Stawomir Wqdotowski ,7 {
OPRACOWAL : mgr inz. Bogdan Gryszponowicz% NR RYS.
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy Grodecki \'* %
AB. II/=1/Upr./1950/63 (
/~1/Upr./ 1950/ | -
A




100A, 400/231V, S0Hz

Q1 Qe Q3 Fl
32h 32h 32A - Chg:\
63 x/ VA
63A
/——10mm2 Cu
40A 5] 40A c:—l 40A C;I R
0.03A 0.03A 0.03A UKL AD 0.5KW
STEROWANIA
35mm2 Cu 32A 32A 32A
a KM1 KMe KM3
SOF T SOFT SOFT
Q0 L START START START
10mm2 Cu ‘
L1,L2,L3,N,PE ﬁ X1 [ X1 D X1 [
N
PE - S
<+
% |
™ V] V] £
cl I El g ©
E| | w | vl X
' z | 2| &
“y | o - ol oo
QU] —
*M10 : % = % = SE x| £ S
| L = b = L =
s o i o - o <T <C e
g:z: N KRTK200-280 2 |2 KRTK200-280 < =) KRTK200-280 < = = > < r:ﬁﬁﬁ"in,'ﬁlﬁ,'o%“‘ck i
5| Ps=14,9KW Ps=14,9kW Ps=14,9kW iy ::Jé;f/l?/()dA(1()wk}c;‘(;\5!;!elfﬁjﬂ’”‘l)S'c: Vet
w afila rope ;
=8 In=26,5 =658 (M) In=265A (M budo»ﬂ.k‘i‘;;ggkrqumQ"Z%K%
i cos(fi=0,81 cos(f=0,8l cos(fi=0,81 yinych " afdhickt
et0=83,9 et0=83,9 eta=839 /
P>=38kW 12.5kW 12.9kW 12.59kW
INWESTOR: Urzad Miejski w Wyszkowie
OBIEKT - Wyszkow-Osiedle Latoszek, Zlewnia nr 3, DATA:
: Dz. 5289/2 listopad 200
TEMAT - Dokumentacja projektowa odprowadzenia wody FAZA:
deszczowej. Osiedle Latoszek, Zlewnia nr3 PW
NAZWA RYS.: | SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA SZS.
SCHEMAT IDEOWY
OPRACOWAL : mgqr inz. Bogdan Gryszpanowicz %’
OPRACOWAL: mgr inz. Stawomir Wqdotowski ;g;/(( NR RYS.
N
SPRAWDZIL: mgqr inz. Jerzy Grodecki "f S
AB. II/~1/Upr./1950/63




POMPOWNIA WODY DESZCZOWEJ
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L1 T - P |
c 4 6 8
(B O |
0 O i
] ST R F2 ’g |
3 FR322 " 6A
10A = - 3 /
c 4 *—
o b i
|
Q1 -
13 13
COA - Slp % KN
0.03A LP301 14 14
M 1 3 23
SM320 ] K ‘ X X A1
ST \ :
4 24 Qj
AP
N
* —e ®
PE B o B T - B o - - -
' Przewdd firmowy
A
«7 pggum N[j e[] i NQ EEE
P/ | o o ,
W Z301 b M Bk o
YKYZz03x2.5 At 17170 0o sporendeants iidll
budowl. konstrukeyinveh 1 arch )
Skrzynka SOZ t
| INWESTOR: Urzad Miejski w Wyszkowie
YKYZo3x2.2 ;
‘ . Wyszkow-Osiedle Latoszek, Zlewnia nr 3, DATA:
Stupy oswietleniowe OBIEKT. : Dz. 5289/2 listopad 2006
TEMAT Dokumentacja projektowa odprowadzenia wody FAZA:
deszczowej. Osiedle Latoszek, Zlewnia nr3 PW
NAZWA RYS.: | OSWIETLENIE ZEWNETRZNE.
SCHEMAT STEROWANIA
OPRACOWAL : mqr inz. Bogdan Gryszpanowicz //ﬁy
OPRACOWAL: | mgr inz. Stawomir Wqdotowski %?‘/ NR RYS.
i
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy Grodecki 7.
AB. Il/=1/Upr./1950/63
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X/ 1
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KM

400

Dane techniczne:

1. Szafka sterownicza o wymiarach
400x400x250mm zainstalowane
ma by¢ na cokole o wymiarach
400x250x260mm "

2. Producent- firma SAKS-POL
Typ RKT40x40
P44

3. Potaczenia wykonac wg. rys nr 7.

L 3xPq1 3.5

mgr inz, Marek Mazurkiewijcy
uprawn, budowl._ w specjalnoser konstr.-in
nr. 681/64 - do kicrowania robotam bugdow!

nr17/70 - do sporzadzania j
budowl. konstrukeyinych rp;:(r)i!

Urzad Miejski w Wyszkowie
Aleja Roz 2

INWESTOR:
E 07-200 Wyszkow

] Wyszkow-Osiedle Cafoszek, Zlewnia nr 3, DATA:
OBIEKT : Dz 528912 listopad 2006
TEMAT : Dokumentacja projektowa odprowadzenia wody deszczowej. FAZA:

’ Osiedle Laloszek, Zlewnia nr3 PW-PB
NAZWA RYS.: Szafka oswietlenia zewnetrzego SOZ

y=u
OPRACOWAL.: mqr in2. Bogdan Gryszpanowicz %
OPRACOWAL: mgr inz. Stawomir Wqdotowski ,4%‘4 NR RYS.
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy Grodecki 8
AB. 1I/=1/Upr./1950/63 A]‘

q



RG

0v2l

/K=F

6C8dz

400/230V 1&60)A
legalizowany

atestowony

Sygnalizator UKN-1 S§303-C50

>

kKWh S302-C10

Podstawa
bezpiecznikowa

SIS

PBD
N
S Stz
PEN N, PE
m ’ 7 2 y &
2, Cokot Cokot Cokot A0
400 400
- i bk Mazuriicuics
nr. ]()81/64 -do kncrO\v,am}ll’ zl\ls(i::wct;r:(l?”;:(j()la/]
”LUZ/JW“,_“ki‘::,s‘?ﬁ?ﬁ‘;’:sz’::f:fﬁf*,p;gi:,.k,s;ﬁ /)
Dane techniczne: —— _ S
Urzad Miejski w Wyszkowie
1. Projektowana zlewnia nr 3 INWESTOR: 07A2'%53 \'fv‘;é széw
Moc zainstalowana Pi=38kW :
B OBIEKT - Wyszkow-Osiedle Latoszek, Zlewnia nr 3, DATA:
Moc Zapotrzebowana Pz=28kW . Dz. 5289/2 listopad 2006
. _ . ) T _ TEMAT - Dokumentacja projektowa odprowadzenia wody FAZA:
2. Rozdzielnica kablowo-pomiarowa potposrednia o wymiarach deszczowej. Osiedle Latoszek, Zlewnia nr3 PW
1600)@5@0x250mm zainstalowana.ma byC na COkOIG NAZWA RYS.: URZADZENIA ROZDZIELCZE nn RG
o wymiarach 260x680x250mm y
_ OPRACOWAL : mgr inz. Stawomir Wqdotowski ,,Q%d
3. Producent- firma SAKS-POL B
OPRACOWAL: | mgr inz. Bogdan Gryszpanowicz ;7g%; NR RYS.
. (4K
SPRAWDZIL 9 -

mgr inz. Jerzy Grodeck
AB. II/=1/Upr./1950/63
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Uktad realizuje nastepujace funkcje:

sterowanie automatyczne/reczne z wykorzystaniem sterownika
programowalnego, przyciskow oraz ptywakowych czujnikow poziomu, kontrola
5 poziomow $ciekow, w tym suchoobieg oraz awaria-przelew,

naprzemienna praca pomp,

mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp,

opo6znienie rozruchu drugiej pompy przy jednoczesnym zataczeniu obu pomp
(poziom: awaria-przelew),

mozliwo$é odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,

kontrola napiecia zasilajgcego (zgodno$é faz, symetria, warto$¢ napigcia),
kontrola i diagnozowanie za pomocg diod LED umieszczonych na
wewnetrznych drzwiach szafy stanu pracy i awarii pomp i zasilania,

kontrola zadziatania zabezpieczen prze- cigzeniowych (przekaznikow
termicznych i czujnikow zabudowanych wewnatrz pomp),

zabezpieczenie przecigzeniowe,

sygnalizacja awarii.

Wyposazenie szafy:

zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytgcznik réznicowo-pradowy),
zabezpieczenie przeciw przepigciowe typu C,

licznik pracy kazdej z pomp,

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany
na obudowie rozdzielnicy z uktadem podtrzymujgcym zasilanie,
gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem, ~p

gniazdo/przetgcznik do podigczenia agregatu pradotworczego,
rozrusznik: soft start lub gwiazda tréjkat (powyzej mocy 5,5 kW).

Rozszerzenia funkcji o:

pomiar przeptywu $ciekow,

pomiar cisnienia,

wizualizacje (archiwizacja danych, bezpo$rednia wizualizacja),
ciggly pomiar ci$nienia (sonda hydrestatyczna, ultradzwiekowa),
transmisja danych (drogg radiowa: jedno lub dwukierunkowsa,
stacjonarnym, telefonem komorkowym

telefonem

Uwagi
1. Szfe o wym. 900x800x350mm
ustawic na cokole o wym,
600x800x350mm ujetym w projekcie

czesci budowlane j.

2, Do szfy doprowadzic przewody
firmowe od silnikéw pomp wody |
aparatury AKP,

mgr inz. Marck M
uprawn. budow|. w specjal
nr. 681/64 - do kierowana
nr17/70 - do sporzadz,

azurkiewicy
noscr konstr,-in
robotamn budow!

3, Szfa zostala ujeta w czesci technologiczM&y: k”"S“'ukvvinff";",”xf?;fﬁ'f"/"‘f%
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