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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwle
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rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.1L.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6in. zmianami).

-

STWIERDZAM

2eOb.  JATUSZ CZ 2RTORYJISKTI s.Stanisdawa

=L -

urodzony(a) dnia __25. 1lipca 1941 r, lLilewo-Zdx<tki

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej ..
_projektanta craz Kwerovr1{a _bucowy 1 rosot

w specjalnosei _konstrukcyino-inzynieryjnej w za<resie oudowll

e rotecanicznychs

1/ do sporzgdzania projextdw bucdowli hydrotecnni 3
wés oraz vasendy wodnycn i zbioraikow wednych przemysZowr:oh
5 i

- o powszechnnie znenych rozwigzaniacn xonstruxcy]

o/ éc xievowanias, nadzorowsnia i konirolowania ovudowy 1 rozfs,

“ismowenia i konirclowania wyiwarzania ronsiruxcyjrych sls-
menitdw budowlanycrh orzz do kontrolowanis stanu techniczrsg:
; zakresie sudowli nydrotechnicznych, ujzé woc oraz bas:zniv
iodnych 1 zbiornizdw wodnych przemysiowych - o powszechrisz

zranycn rozwigzaniach konstrukecyjnycn.-

Z
dr hab, §Fch. Andrzej

DYREKTOh w1DiA U
Nedroru Urbanistyeznegy 1 Bu. wul rego
Utsedn Wojemédrlicgo w Wenstazie

PR <~




MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan JANUSZ CZARTORYJSKI

miejsce zamieszkania:
ul. RADZYMINSKA 68/72 m 73
03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZWM/0573/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 71 stycznia 2010 r. do dnia: 371 grudnia 2010 r.

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkoleri: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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URZAD Warszawa, dnia ?stycznla 1976
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYNDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne;j funkeji technicznej w budowniclwie
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rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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PREZYDENTA MIASTA

magr in. arch. Eugenluss Nawrocki
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Warszawa, 30 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan WIESEAW ABRAMCZUK

miejsce zamieszkania:
ul. ZACISZANSKA 12 M 4
03-284 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/WM/0562/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
{NZYNIEROW BUDOWNICTWA
2-ca PRZEWODNICZACEGQ

j _'p’ Jerzy Kotowski

Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dzial Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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. Czesc¢ opisowa
1. Wiadomosci wstepne

Niniejsza dokumentacja stanowi zamienny projekt wykonawczy przejscia rurociagow
kanalizacji deszczowej zaprojektowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.
_Odprowadzenie wod deszczowych osiedla Latoszek”. Osiedle Latoszek jest dzielnica miasta
Wyszkowa. Opracowany projekt zamienny bedzie stanowit aneks do dokumentacji podstawowe;.
Zaprojektowane zmiany powinny zostac wprowadzone do projektu budowlanego odprowadzenia

wod deszczowych przez autora tej dokumentacji.

2. Cel i zakres opracowania

Projekt kanalizacji deszczowej osiedla Latoszek obecnie skierowany do realizacji, zostat
opracowany w 2006 r. Wedtug projektu gtéwnym odbiornikiem wod deszczowych jest rzeka Bug.
W projekcie przewidziano przejscie rurociagami odptywowymi przez wat przeciwpowodziowy.

W 2008 r. obwatowanie zostato przebudowane. W ramach przebudowy, migdzy innymi, w korpus
i podioze watu zostata wbudowana pionowa przestona przeciwfiltracyjna. Przestona jest wykonana
z zaczynu cementowo—bentonitowego. W projekcie kanalizacji deszczowe] przewidziano
wykonanie przejscia rurociggéw przez wat metoda przecisku. Przy istniejacej obecnie przestonie
wykonanie przejscia tg metoda jest bardzo trudne i spowodowatoby powazne zniszczenia
w przestonie. Z tego wzgledu Inwestor zlecit opracowanie projektu zamiennego przejscia
rurociagéw przez wat przeciwpowodziowy.

Zgodnie z umowg niniejszy projekt obejmuje tylko zmiang technologii wykonania przejscia
rurociagéw przez wat oraz roboty zamienne lub dodatkowe wynikajace ze zmiany technologii.

W przedmiarach i kosztorysie uwzgledniono réwniez roboty dodatkowe, ktérych wykonanie jest

konieczne z racji zrealizowanej modernizaci watu.

3. Materialy wyjSciowe
Projekt zamienny opracowano z wykorzystaniem nastepujacych materiatow:

[1] Odprowadzenie wod deszczowych osiedla Latoszek — Projekt budowlany. — wykonawca Marek
Mazurkiewicz, 2006 r.

[2] Przebudowa watu przeciwpowodziowego rZ. Bug w Wyszkowie w km 33,9 - 34,5 — Projekt

budowlany — wykonawca ,Melwodprojekt” Sp. z 0.0. w Warszawie 2005 1.



4. Opis istniejacych urzadzen
Obwafowanie przeciwpowodziowe

Wat przeciwpowodziowy zostat przebudowany w 2008 r. W ramach przebudowy wykonano:

— przestone przeciwfiltracyjna,

- wyprofilowano odpowiednio niwelete korony,

_ odcinkami poszerzono korong i odpowiednio rozbudowano nasyp,

— droge eksploatacyjng z kostki brukowej w kraweznikach betonowych na koronie watu,

— podjazd na wat.

W rejonie przejscia projektowanych rurociggow nasyp watu ma wymiary.

—_ szeroko$¢ korony — 4,0 m

— nachylenie skarp — 1:2

— wysokosc —okoto 3m

Nasyp w tym miejscu nie byt podwyzszany ani poszerzany.

Pionowa przestona przeciwfiltracyjna, jako element uszczelniajacy nasyp, zostata wykonana
w osi watu do gtebokoéci okoto 2 m ponizej terenu. Gorna krawedz przestony jest na rzednej
88,00 m n.p.m. a dolna na rzednej 83,50 m n.p.m. Przestona zostata wykonana metodg wgtebnego
mieszania gruntu (Technologia DSM). Metoda ta polega na mieszaniu gruntu znajdujacego sie
w korpusie watu i w podtozu z zaczynem cementowo—bentonitowym.  Przestona powstata
z przenikajgcych sie kolumn o srednicy 70 cm rozmieszczonych liniowo w odstepach co 60 cm.
W ten sposéb uzyskuje sig ciagta przestone o szerokosci 25 — 30 cm. Wytrzymato$¢ na éciskanie

wedtug wymogow technicznych wynosi 0,5 MPa.

5. Rozwiazania techniczne w projekcie kanalizacji deszczowej

Projekt kanalizacji deszczowej [1] przewiduje przejscie przez nasyp watu i podioze dwoma
rurociggami — tlocznym i grawitacyjnym. Oba rurociagi sg wiaczone do studni rozprezne;
zlokalizowanej przy stopie watu od strony miedzywala. Rurociag ttoczny ¢ 350 mm przechodzi
przez korpus watu na wysokosci okoto 1,0 m ponizej poziomu korony (gora rurociggu). Rurociag
grawitacyjny ¢ 500 mm przechodzi przez podioze watu na gtebokosci okoto 1,5 m ponizej terenu.
Na odcinku przejécia przez wat zaprojektowano utozenie obu rurociagéw w stalowych rurach
ostonowych — rurocigg ttoczny w rurze ¢ 500 mm a rurociag grawitacyjny w rurze ¢ 700 mm.

W projekcie przewidziano wykonanie obu przej$é przez wat metodg przecisku poziomego.

6. Projektowane zamienne rozwigzania techniczne

W zwigzku z istniejaca w nasypie walu i w podiozu przestong przeciwfiltracyjng
zaprojektowano obecnie inng technologig wykonania przejéé rurociggéw przez wat.



6.1. Rurociag tloczny

Rurociag ttoczny zostanie utozony w wykopie otwartym wykonanym w nasypie watu. Dla
przeprowadzenia rury ostonowej w przestonie nalezy wykué otwoér o srednicy ¢ 500 mm. Po
ulozeniu rury ostonowej i przeciagnieciu rurociagu przewodowego rozkop w nasypie watu bedzie
zasypany gruntem piaszczystym stabilizowanym cementem w stosunku 1:16. Skarpy i pobocza
drogi na koronie na odcinku wykopu pod rurociag nalezy zahumusowaé warstwg 10 cm

i zadarniowaé na ptask z przybiciem kotkami.

6.2. Rurociag grawitacyjny

Przejscie rury ostonowej rurociggu grawitacyjnego zostanie wykonane metoda sterowanego
przewiertu poziomego. Podczas wykonywania przejscia w przestonie zostanie przewiercony otwor
o érednicy 700 mm, przez ktory bedzie przechodzita rura ostonowa. Po zakonczeniu przewiertu

W rurze ostonowej zostanie przeciagniety rurocigg przewodowy.

6.3. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne

Wykonanie otwordéw w przestonie przeciwfiltracyjnej spowoduje, ze stanie sig¢ ona nieszczelna.
W celu uszczelnienia przestony zaprojektowano wykonanie drugie] réwnoleglej przestony scisle
potaczonej z przestong istniejaca. Przestona zostanie wykonana w technologii wysokocisnieniowej
(jet-grouting). Przestona ta zostanie wykonana z korony watu na gtebokosci okoto 3,5 m ponizej
terenu, na dtugosci 22 m. Minimalna grubo$é nowej przestony musi wynosi¢ 25 cm.
Ze wzgledu na wbudowanie w nasyp watu przestony przeciwfiltracyjnej wykonanie

zaprojektowanego uprzednio ekranu z folii bedzie zbedne.

7. Wykonawstwo i odbiér robot
7.1. Wykonawstwo robot

Przy obmiarze i kosztorysowaniu robdt przyjeto podane ponizej zasady ich wykonawstwa.
Rurociag ttloczny

1) Rozebraé¢ nawierzchnig drogi eksploatacyjnej na koronie watu na dtugoéci 30 m. Materiat
z rozbioérki, kostke brukowa i krawezniki, ztozy¢ poza obrebem robét i pozniej wykorzystac

w maksymalnym stopniu przy odbudowie nawierzchni.

2) Przy rozkopie pod rurocigg ttoczny zdja¢ warstwe darniowa, zatozono grubos¢ 15 cm,

odtozyé u podstawy watu od strony miedzywala i rozplantowac.

3) Ziemie z wykopu pod rurociag ttoczny ztozy¢ na skarpe watu w poblizu wykopu i po

utozeniu rur wykorzysta¢ do zasypania wykopu. Ewentualng brakujaca ilos¢ ziemi dowiezg.

4) Zasypke wykopu zagesci¢ do lp 2 0,70.



Rurociag tloczny

1) Komore wejsciowa dla wykonania przewiertu zlokalizowa¢ w miedzywalu.

2) Przyjeto nastepujace parametry wykopow:
_ komora wejsciowa — diugos¢ 12 m, szeroko$é dna 4,0 m, nachylenie skarp 11,5
— komora wyjsciowa — diugos¢é 5 m, szerokosé dna 1,0 m, nachylenie skarp 1:1,5. W miare
potrzeby obrys dna wykopéw obi¢ sciankg stalowg Gz—4 diugosci 2 m. Scianka powinna

wéwczas wystawaé ponad dnem wykopu 0,5 m.

3) Po zakonczeniu wykonywania przewiertu nalezy:
— wyja¢ écianke stalowa,
— zasypaé dét komér gruntem z wykopu z zageszczeniem do 1p 20,70

— powierzchnie wykopow sadarniowaé na ptask z przybiciem kotkami.

Przesfona przeciwfiltracyjna

Wykonanie przestony nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do badania i kontroli jakosci przestony,
w tym:

_ na budowie pomiary gestosci i lepkoséci zawiesiny

_ laboratoryjnie: wytrzymatos¢ naciskania (0,3 — 0,5 MPa po 28 dniach)

wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosci (K < 1 x 107" m/s)

7.2. Odbiér robot

Odbioru robét nalezy dokonac¢ w oparciu o:

— projekt wykonawczy,

— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

— Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru” — opracowanie MOSZN i L.
Materiaty stosowane do wykonania projektowanych robdt majgce wptyw na spetnienie przez
wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie — Prawo
budowlane, musza byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

Wyroby te powinny by¢ oznakowane odpowiednim znakiem swiadczacym o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na wyrobie dostawcy materiatow muszg
wydaé Wykonawcy rob6t potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktérego

mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania.
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Przedstawienie dokumentéw nie jest konieczne jezeli na wyrobie w sposdb trwaty jest
umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnos$ci z norma lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub

aprobaty,
- w odniesieniu do wyrobow (urzadzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie

producenta lub dostawcy 0 ich wykonaniu zgodnie z projektem.
Odbiorom przejéciowym i koncowym podlegaja;
- wyréwnana niweleta korony,
- wyprofilowanie skarp,
- umocnienia skarp,
- zageszczenie nasypow,
- niweleta rury przewiertu,
- przegroda przeciwfiltracyjna.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa i wymaganiami technicznymi

jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8. Wskazoéwki i zalecenia dla wykonawcy

1) Niniejszy projekt obejmuje tylko roboty zamienne lub dodatkowe wynikajace ze zmienionej
technologii wykonania przejs¢ rurociggow przez wat lub dokonanej przebudowy watu. Zasady
wykonawstwa pozostatych robét zwigzanych z przejsciem rurociggow przez wat (np. budowa

nasypu) zostaty podane w projekcie podstawowym.

2) W wycenie wykonania przestony nalezy uwzglednié zwigkszong ilo$¢ zawiesiny dla wypetnienia

przestrzeni pomigdzy ptaszczyznami kolumn istniejgcej przestony.

3) Roboty zwigzane z przewiertem prowadzi¢ w zakresie stanéw wody na Bugu ponizej poziomu

83,00 m n.p.m.



