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Odprowadzenie wod deszczowych z osiedla Latoszek
Przejscie rurociggéw przez wat przeciwpowodziowy rz. Bug

1. Kody i nazwy wg Wspolnego Stownika Zamowie n

Dziat:
45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
Grupa Klasa Kategoria SST
1 2 3 4
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
SST 451- 1 Roboty rozhiérkowe
SST 451- 2 Roboty ziemne — wykopy
45111240-2  |Roboty w zakresie odwadniania gruntu
SST 451- 3 Roboty odwodnieniowe — odwodnienie wgtebne igtofiltrami
45113000-2  |Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

4524000-1

Budowa obiektow inzynierii wodnej

45243600-8

Scianki szczelne

45246000-3

Roboty w zakresie bud. rzek i kontroli przeciwpowodziowej

SST 452 - 1 Roboty ziemne — wykonanie nasypow statych

SST 452 - 2 Roboty umocnieniowe — umocnienia biologiczne, powierzchniowe
SST 452 - 3 Rurociagi z rur stalowych
SST 452 - 4 Przejscie pod przeszkodg metodg przewiertu

SST 452 - 5 Przestona wyk. metoda iniekcji strumienieniowej (Jet-grounnting)

SST 452 - 6 Nawierzchnie z kostki brukowej

SST 452 - 7 Krawezniki betonowe

SST 452 - 8 Konstrukcje betonowe i zelbetowe




2. Tabela warto $ci elementéw scalonych  (kosztorys ofertowy)

Odprowadzenie wod deszczowych z osiedla Latoszek
Przejscie ruroci ggéw przez wat przeciwpowodziowy rz. Bug

. Wartos¢
Nr Dziat .
ozl Rozdziat Element z narzutami
P PLN
1 2 3 4
Dziat1 [Grupa 451- Przygotowanie terenu pod budowe kod CPV; 45100000-8
1| Rozdziat 1[{Roboty rozbiérkowe kat. 45111
2|Rozdziat 2|Roboty ziemne przygotowawcze kat. 45111
3[Rozdziat 3|Roboty odwodnieniowe dla rurociggu grawitacyjnego  kat. 451-11
tacznie dziat 1 - Przygotowanie terenu pod budowe
Dziat 2 |Grupa 452 - Rohoty w zakresie inz. ladowej i wodnej kod CPV: 45200000-9
4|Rozdziat 4|Roboty konstrukcyjne dla rurociagu ttocznego kat. 45246
5|Rozdziat 5|Roboty ziemne i umocnieniowe dla wykonania rurociggu ttocznego kat. 45246
6[Rozdziat 6|Roboty konstrukcyjne dla rurociggu grawitacyjnego kat. 45246
7[Rozdziat 7|Roboty ziemne i umocnieniowe dla wykonania rurociggu grawitacyjnego kat. 45246
8[Rozdziat 8|Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne kat. 45246
9[Rozdziat 9|Zagospodarowanie terenu rob6t, roboty odtworzeniowe kat. 45246

tacznie dziat 2 - Roboty bud. w zakresie inz. ladowej i wodnej

Razem - Przejscie rurociagdw przez wat przeciwpowodziowy rz. Bug  (netto)

Podatek VAT

Ogotem - Przejscie rurociagow przez wat przeciwpowodziowy rz. Bug  (brutto)
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3. Przedmiar rob6t  (kosztorys ofertowy)

Odprowadzenie wod deszczowych z osiedla Latoszek

Przejscie ruroci agéw przez wat przeciwpowodziowy rz. Bug
Nr % Wyliczona Wartos¢
oz Nr SST Opis llos¢ | 2 | cena jednostki z narzutami
P 3 PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Dziat1 |Grupa 451- Przygotowanie terenu pod budowe kod CPV; 45100000-8
Rozdziat 1 [Roboty rozbiorkowe kat. 45111
11 451-1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub 10 ¢cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, recznie, 751 m2
2| 451-1 |Rozebranie kraweznikow 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowe] 60| m
3| 4511 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm.
Wykucie otworu fi 500 mm w przestonie przeciwfiltracyjnej cementowo bentonitowej
grubosci 60 cm 0.12| m3
4 451-1  |Roboty rozbiérkowe, elementy beton. zbrojone. Rozbiérka schodéw skarpowych 1,5 m3
5| 4511 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1 km) ciagnikiem kotowym z przyczepa 6,3 m3
6] 451-1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy 1+m ponad 1km)) ciggnikiem kotowym z przyczepa - do 3 km 6,3 m3
Razem rozdziaf 1
Rozdziat 2 [Roboty ziemne przygotowawcze kat. 45111
71 451-2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z
przerzutem, humus z darnig, 49| m2
8| 451-2 |Wykopy liniowe pod rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topatq lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI, szeroko$é
wykopu 0.8-1.5m. Wykop na odkfad pod rurociag ttoczny 105| m3
9] 451-2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi na odktad, koparka
0,25 'm3, grunt kategorii I-Il. Wykop komér roboczych dla przewiertu 348| m3
10| 451-2  |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1'm grodzicami Gz4 o dhug. 2,0
m, wbijanymi pionowo wraz z wyciggnieciem grodzic, kategoria gruntu lll 88| m2
Razem rozdziat 2
Rozdziat 3 [Roboty odwodnieniowe dla rurociagu grawitacyjnego kat. 451-11
11 451-3  |lglofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do
gtebokosci 4,0 m ( 2 zestawy po 20 igtofiltrow) 40| szt
12| 451-3  [Rurociagi stalowe spawane tymczasowe, rury Dn 200 mm. 2 odcinki po 40 m 80 m
13| 451-3 | Pompowanie wody z zestawu igtofiltréw zespotem pompowo-prézniowym, o
wydajnosci do 90 m3/h. Pompowanie 5 dni po 24 h 240( m-g
Razem rozdziat 3
Lacznie dziat 1 - Przygotowanie terenu pod budowe
Dziat2 | Grupa 452 - Roboty bud. w zakresie inz. ladowej i wodnej kod CPV: 45200000-9
Rozdziat 4 [Roboty konstrukcyjne dla rurociagu ttocznego kat. 45246
14]  452-3  [Rury stalowe o ztaczach spawanych, Fi-508/11 mm. Utozenie w wykopie rury
stalowej ostonowej 121 m
15| 452-3  |Analog. Zamkniecie rur ochronnych betonem. Wypelnienie betonem ki B 15
przestrzeni pomiedzy rurg stalowg a $ciang przestony przeciwfiltracyjnej 0,1| m3
Razem rozdziat 4
Rozdziat 5 [Roboty ziemne i umocnieniowe dla wykonania rurociagu ttocznego kat. 45246
16| 452-1 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
kat. gruntu I-1l. Zakup i dowiezienie brakujacej ilosci gruntu do zasypania wykopu 72|l m3
17| 452-1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochdd do 5 . Za dalszy 1 km. 72| m3




Nr % Wyliczona Wartos¢
oz Nr SST Opis llos¢ | 2 | cena jednostki z narzutami
P 3 PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
18| 452-1 |Analog.Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach polowych,
beton klasy B7,5. Wykonanie mieszanki cementowo - piaskowej z wykorzystaniem
gruntu z wykopu i dowiezionego 10l m3
19] 452-1 [Reczne zasypywanie rurociggu mieszankg cementowo - piaskowa, kat. gr. |-, 10{ m3
201 4521 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu |-l 10{ m3
21| 452-1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1l 10{ m3
22| 452-2 |Humusowanie skarp, humus grubosci 5-cm. 49| m2
23| 452-2 |Humusowanie skarp, dodatek za dalsze 5 cm, do tacznej grub. 10 cm 49 m2
24| 452-2  |Darniowanie, skarp i korony na ptask bez humusu 49| m2
Razem rozdziat 5
Rozdziat 6 [Roboty konstrukcyjne dla rurociagu grawitacyjnego kat. 45246
25| 452-4  |Przewierty maszyna do wiecen poziomych WP 80/120, dtugosci 20 m, rury Dn
700 ‘mm, grunt kategorii Ill-IV 18] m
Razem rozdziat 6
Rozdziat 7 [Roboty ziemne i umocnieniowe dla wykonania rurociagu grawitacyjnego kat. 45246
26| 452-1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10-m, gr. kat.
I-111, spycharka 74 kW (100 -KM). Zasypanie komér roboczych dla przewiertu 348 m3
27| 452-1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1l 348] m3
28| 452-1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-IlI 240 m2
29| 452-2 |Darniowanie terenu na ptask bez humusu 240 m2
Razem rozdziat 7
Rozdziat 8 [Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne kat. 45246
301 452-5 |[[Kalkulacja wykonawcy] Transport zestawu urzadzen , organizacja placu do produkcji
zawiesiny 1] kpl
311 452-5 [[Kalkulacja wykonawcy] Wykonanie przestony cementowo-bentonitowej watu metodg
iniekcji strumieniowej, wysokocisnieniowej 121 m2
Razem rozdziat 8
Rozdziat 9 [Zagospodarowanie terenu robét, roboty odtworzeniowe kat. 45246
32| 452-6 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka o
wysokosci 10 cm. Wykorzystanie koski z rozbiérki 50% 75| m2
33| 452-7 |Krawezniki betonowe, 12x25¢m na podsypce cementowo-piaskowej. Wykorzystanie
kraweznikéw z rozbiérki 50% 60| m
34| 452-6 [Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej, wysoko$¢ 10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny zaprawg cementowa. Naprawa uszkodzonej
nawierzchni na podjezdzie watowym 50| m2
35| 452-8 |Schody na skarpach, Sch-2, podtoze: grunty mineralne sypkie, 6,5 m

Razem rozdziat 9

tacznie dziat 2 - Roboty bud. w zakresie inz. ladowej i wodnej

Razem - PrzejScie rurociggdw przez wat przeciwpowodziowy rz

.Bug (netto)

Podatek VAT

Ogotem - Przejscie rurociagéw przez wat przeciwpowodziowy rz. Bug  (brutto)
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Odprowadzenie wod deszczowych osiedla Latoszek. Przejscie rurociggéw przez wat przeciwpowodziowy rz. Bug

Obmiar Robaét

Grupa 451- Przygotowanie terenu pod budowe kod CPV; 45100000-8

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét los¢ | Krot.| Jedn,

1 Roboty rozbiérkowe kat. 45111

1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej grub 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,

obmiar: 2,530,0 = 75,0 75,0 m2
2 Rozebranie kraweznikdw 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar: 2*30,0 = 60,0 60 m

3 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm. Wykucie otworu fi 500 mm w przestonie
przeciwfiltracyjnej cementowo bentonitowej grubosci 60 cm

obmiar: 3,14*0,25*0,250,6 = 0,11775 0,12 m3
4 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone. Rozbidrka schodéw skarpowych
obmiar: 0,23*6,50 = 1,495 1,5 m3

5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1 km) ciggnikiem
kotowym z przyczepa,
R=0,955 M=1,000 S=1,000

obmiar:- 50% gruzu z rozbiorki 75*0,10*0,5

nawierzchni = 3,75

-50% gruzu z rozbiorki 0,12*0,25*60*0,5

kraweznikéw = 0,9

- gruz z wykutego otworu w 0,12

przestonie = 0,12

- gruz z rozbiorki schodow 1,5 = 1,5 6,3 m3

6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy 1km ponad 1km))
ciggnikiem kotowym z przyczepg - do 3 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6,3| 2,00m3

2 Roboty ziemne przygotowawcze kat. 45111

7 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 -cm, z przerzutem, humus z darnig,
R=0,955 M=1,000 S=1,000

obmiar: - z korony watu 2*30%0,65 = 39,0
- ze skarp przy wykopie 2*5,0
pod rurociag = 10,0 49,0 m2

8 Wykopy liniowe pod rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym,
gteboko$¢ do 1.5m, kategoria gruntu Ill, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m. Wykop na odktad pod rurociag ttoczny
R=0,955 M=1,000 S=1,000

obmiar: 8*1,5-10,0°0,15 = 10,5 10,5 m3

9 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi na odktad, koparka 0,25 ‘m3, grunt kategorii I-Il. Wykop
komér roboczych dla przewiertu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
obmiar:- komora wejsciowa (4,04(4,042*1,5*2,8))/2*2,8*12,0 = 275,52
- komora wyjsciowa (1,0+(1,0+2*1,5*2,8))/2*2,8*5,0 = 72,8 348 m3

10 Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1'm grodzicami Gz4 o diug. 2,0 m, whijanymi pionowo wraz z
wyciagnieciem grodzic, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
obmiar: (12,0+12,0+4,0+4,0+5,0+5,0+1,0+1,0)*
2,0 = 88,0 88 m2

3 Roboty odwodnieniowe dla rurociagu grawitacyjnego kat. 451-11

11 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0 'm ( 2 zestawy po 20

igtofiltrow) 40 szt
12 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe, rury Dn 200 - mm. 2 odcinki po 40 m 80 m
13 Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow zespotem pompowo-prézniowym, o wydajnosci do 90 m3/h. Pompowanie 5 dni

po24h

obmiar: 2¥5%24 = 240,0 240 m-g
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Grupa 452 - Roboty bud. w zakresie inz. ladowej i wodnej kod CPV: 45200000-9

Opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt | los¢ | Krot. | Jedn.
4 Roboty konstrukcyjne dla rurociggu ttocznego kat. 45246
14 Rury stalowe o ztaczach spawanych, Fi-508/11 mm. UtoZzenie w wykopie rury stalowej ostonowe;j 12 m
15 Analog. Zamkniecie rur ochronnych betonem. Wypelnienie betonem ki B 15 przestrzeni pomiedzy rurg stalowg a $ciang
przestony przeciwfiltracyjnej
obmiar: 0,6*3,14*0,55*0,1 = 0,10362 0,1 m3
5 Roboty ziemne i umochieniowe dla wykonania rurociagu ttocznego kat. 45246
16 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu I-Il. Zakup i
dowiezienie brakujace;j ilosci gruntu do zasypania wykopu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
obmiar:- do zasypania rurociggu 2,0 = 2,0
- do zasypania komér 20% 348%0,2
obj. wykopu = 69,6 72 m3
17 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochod do 5 . Za dalszy
1 km.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 72| 2,00/m3
18 Analog.Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach polowych, beton klasy B7,5. Wykonanie
mieszanki cementowo - piaskowej z wykorzystaniem gruntu z wykopu i dowiezionego
obmiar: 8,0+2,0 = 10,0 10 m3
19 Reczne zasypywanie rurociggu mieszankg cementowo - piaskowa, kategoria gruntu I,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 10 m3
20 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 10 m3
21 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 10 m3
22 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm. Warstwa humusu - 10 cm, .
obmiar: 39+10 = 49,0 49 m2
23 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu. 5 dodatkdw. 49| 5,00{m2
24 Darniowanie, skarp i korony na ptask bez humusu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 49 m2
6 Roboty konstrukcyjne dla rurociagu grawitacyjnego kat. 45246
25 Przewierty maszyna do wiecen poziomych WP 80/120, dtugosci 20 ‘m, rury Dn 700 mm, grunt kategorii IlI-IV 18‘ ‘ m
7 Roboty ziemne i umocnieniowe dla wykonania rurociaggu grawitacyjnego kat. 45246
26 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 74 kW
(100 KM). Zasypanie komor roboczych dla przewiertu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 348 m3
27 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 348 m3
28 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 240 m2
29 Darniowanie terenu na ptask bez humusu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 240 m2
8 Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne kat. 45246
30 [Kalkulacja wykonawcy] Transport zestawu urzadzen , organizacja placu do produkcji zawiesiny 1 kp!
31 [Kalkulacja wykonawcy] Wykonanie przestony cementowo-bentonitowej watu metoda iniekcji strumieniowej,
wysokocinieniowej
obmiar: 22*55 = 121,0 121 m2
9 Zagospodarowanie terenu robét, roboty odtworzeniowe kat. 45246
32 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka o wysokosci 10 -cm. Wykorzystanie koski z
rozbiorki 50% 75 m2
33 Krawezniki betonowe, 12x25¢m na podsypce cementowo-piaskowej. Wykorzystanie kraweznikéw z rozbiérki 50% 60 m
34 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej, wysokos¢ 10 -cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
zaprawg cementowa. Naprawa uszkodzonej nawierzchni na podjezdzie watowym 50 m2
35 Schody na skarpach, Sch-2, podfoze: grunty mineraine sypkie, 6,5 m




