latoszek drogaDO ZBIORNIKA (7.2010 ath.ath PRZEDMIAR

: Podstawa

QOpis i wyliczenia

s

Poszcz

Razem

1 45233220 7
A 45233220 7

CIAG PIESZO JEZDNY LATOSZEK
ROBOTY ZIEMNE, NAWIE

A, OKRAWEZNIKOWANIE

1KNNR 1 'Rototy pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drog w terenig (km 1
d.1 .j{)1 11-01 ‘réwninnym,
1
0.078+0.335 km 0.413
? : RAZEM 0.413
2iKNNR 6 "Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych gr. 4 cm macha-  im2
d.1.|0802-04 nicznie
1
650"4+30"5 m2 390.000
! RAZEM 390.000
3'KNNR & Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechaniczaie m?
d.1.10801-08
i
390 m2 390.000
: RAZEM 390.000
AIKNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rezbieranych konstrukcji im3
d.1.:0108-14 igruzo- i zuzlobetonowych na odleglo$¢ do 1 km
1 ;
: 390*0.04+390*0.15 m3 74.100
; RAZEM 74.100
5 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- jm3
d.1.:0108-20 strukeji - za kazdy nastgpny 1 km - 10 KM
1 Kretnogé = 10
74.1 m3 74.100
: RAZEM 74.100
6/ KNNR 6 IKoryta wykonywane, mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. -Vl na catej  im?2
d.1.:0101-01 iszerokoéci jezdni i chodnikow
1 :
78"4.5+335%5%9+6%6-0.25*3.14"6"6 m2 2335.240
RAZEM 2335.240
7/KNNR 8 IKoryta wykenywane mechanicznie gl 30 cm w gruncie kat. ll-Vl na calej  |m2 ;
d.1.:0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow .
1
i 2335.24 ‘m2 ¢ 2336240
f : RAZEM 2335.240
8/KNNR 6 ‘Profilowanie | zageszcezanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie 1m2
d.1.;0103-03 ikat. 1I-V pod warstwy konstrukcyjne nawigrzchni
1 H
; 2335.24 m= 2335.240
: RAZEM 2335.240
9 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms
d.1.10402-C4
1
770*0.1*0.5 m? 36.500
: RAZEM 38.500
T0IKNR 231 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 em na podsypce ce- :m
d.1.10403-03 ‘mentowo-piaskowej
1 :
7872+335%2-15+4-15"3 m 770.000
! : : RAZEM 770.000
11/KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosct 10 cm im2
d.1.10106-05 !
1
© 78%4.0+335%5.5+676-0.25%3.14"6"6 m? 2162.240
i RAZEM 2162.240
12KNNR 6 "Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr, 20 cm m?2 :
d.1.10113-02 : :
1 : f
' 12162 24 m2 | 2162.240
‘ {RAZEM 2162.240
13INNRNKB 2- : Ukladame nawierzchni chodnikaw | placow z betonowej kostki brukowet gr. im2 * i
d.1.:31 0511~ 8 cm - 21-50 elementow/m2 ; :
110300 : :
‘ :2162.24 m2 . 2162.240
; RAZEM 2162.240
14iKNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw ¢ wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.1.i0407-02 gruncie katili
1 :
= 180%1.5"1 m3 . 120,000
! {RAZEM 120.000

Norma PRO Wersja 4.25




latoszek drogaDO ZBIORNIKA 07.2010 ath.ath

PRZEDMIAR

1

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia Cjum, Poszcz Razem
15|KNNR 1 [Zageszcezanie nasypdw z gruniu spoistego kat.lll ubijakami mechaniczny- im?
d.1.{0408-02 mi ‘
1 :
120 m? 120,000
3 ‘ IRAZEM 120.000
186]KNNR 1 Raboty ziemne wykenywane koparkami podsiebiesnymi o poj.tyzki 0.40 m3 im3 :
d.1.|0206-03 w gr.kat. -1l w ziemi uprzednic zmag.w haidach z fransp.urotzku na odl. 1
1 km sam.samowylad.
2335.24*0.4 m3 934,096
RAZEM 934.096
17 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  im3 3
d.1.;0208-01 dowczymi po teranie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
1 Krotnos¢ =7
; 994.096 m3 994,086
RAZEM 994.096
1.2145233220-7 |ZJAZDY
181KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 om w gruncie kat. -Vl na catlej m?
d.1.1010%-01 szerokosci jezdni i chodnikow
2
193.7*1.1 m?2 213.070
RAZEM 213.070
19|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. -Vl na catej |m2
d.1.1010%-03 szerokosci jezdni i chodnikow
2
213.07 m2 213.070
: RAZEM i 213.070
20iKNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 ;
d.1.10402-04
2 ;
= 70.65"0.170.5 m3 3.632
. : . RAZEM 3.532
21IKNR 2-31 | Krawgzniki betonowe WTOPIONE m
d.1.:0403-03
2,
5 0.252*3.14*1.5°2*15+4+10.3"2+0.25*2*3.14"5*2 m 110.€50
RAZEM 110.950
22;KNNR & :Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm im2
d.1.{0106-08
2
(1.5%1.5-0.25%1.5"1.5*3.14)*2*15+5*2+5.4"2+4 5*2+4.5*2+3.8%1 5*2+4.8" Im2 193.708
1.5+4.2371 5+5.5%1 5+10.3"4+5%5%2-0,25%3 14"5*5*2+3.3*2*2+6"2+5.5% |
2.6+4.5%3.5
RAZEM 193.708
23/IKNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr, 20 cm m2 :
d.1.10113-02
2
193.7C8 m? i 193.708
IRAZEM 193.708
24|NNRNKB 2- |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowe] kostki brukowej gr. |[m2
d.1.i131 0511~ 8 cm - 21-50 elemenidw/m2
2/0300
193.708 m2 i 193.708
RAZEM 193.708
25|KNR 4-01  [Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odéiegltos¢ do 1 km m?
d.1./0108-06 grunt.kat. ll
2
i213.07*0.4 m3 85.228
RAZEM 85.228
26/KNR 4-01  ‘Wywoz zlemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.10108-08 ‘Krotnoé¢ =7
2; : :
i 185.228 md | 85208 |
? : [RAZEM ! p5.228
. .2145233220-7 (L ATOSZEK KANALIZACJA DN 300 MM
2.1/45111000-8 roboty ziemne .
27 i Tyczenie geodezyjne tras przewodow km
d.2. : :
1 i :
: 0.373 km : 0.373
: : :RAZEM 0.373
28IKNNR 1 ‘Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsig- im?3 :
d.2.:0210-03 biernymi o poj.iyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-4V / BEZ SZALUNKOW/
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3384{1+4)2 m3 3360.000
RAZEM + 3360.000
29{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopow oblek- |m3
d.2.:10214-0% towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
i stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1ll-1V
3360 m3 3360.000
RAZEM = 3360.000
30[KNNR 1 Zageszczanie nasypow z ubijakami mechanicznymi m3
d.2,10408-02
1
3360 m? 3360.000
: RAZEM i 3360.000
31KNR-W 2-  :Pompowanie WOCDY igodz,
d.2.101 C504-01
1
5 250 godz. 250.000
: RAZEM 250.000
2.2/45231100-6 |KAN DESZCZOWA - N
32IKNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 600 mm SN8 im
d.2./18 0408-08
2 :
22 . 22.000
. : {RAZEM . 22.000
33|KNR-W 2- [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 300 mm m ? ;
d.2./18 0408-05 | : :
2 : :
314,07 m 314.07¢
RAZEM 314.070
34|KNR-W 2-  Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm SN 8 im
6.2.118 0408-02 : ) i
2 { - i
‘ 0+8+E2+2+2 B*D4E ‘m 37.000
: : {RAZEM 37.000
35 KNNR 1 ‘Piantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopdw wykonywanych recznie  m2
d.2.:0603-01 ‘w gruntach kat.I-1li
5 ‘
373*0.8 m2 298.400
‘ ‘RAZEM 298.400
36|KNR-W 2-  Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.118 0511-01
2
1373"0.8*0.1 m3 . 29840
IRAZEM 29.840
37IKNR-W 2-  |Obsypanie kanalow piaskiem Srednim gr ~ 20 ¢cm m3 ?
d.2.{18 0511-03
2
373*0.8*0.2 m3 59.680
1 RAZEM 59.680
38 KNR-W 2- | Cbsypanie kanalow pospdtka z zageszczeniem co 10 cm $rednim gr ~  im3
d.2.:118 0511-03 40cm :
2!
37370.8"0.4 m? 119.380
: 5 ' RAZEM ' 119.360
30KNR 4-01  Przebicie otwordéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o iszt. 3
d.2.:0208-01 igrub.do 10 cm
2 :
‘ ‘16 szt. 16.000
'RAZEM 16.000
40 KALK INDY- lInwentaryzacja geodezyjna tras przewodow km !
d.2.\wWiD
2
0.373 km | 0.373
IRAZEM 0.373
2.3]45231100-6 | STUDNIE REWIZYJNE -KANDESZCZOWA .
41 1KNNR 4 Studnie rewizyine z kregw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- istud. |
d.2,11413-03 pie ¢ giebok. 3m
3
12 stud, i 12.000
f ! 'RAZEM 12.000
42 KNNR 4 ‘Studnie rewizyine z kregow betonowych o §r. 1400 mm w gotowym wyko- istud.
d.2.1413-05  _pie o giebok. 3m 5
3 : : i
1 stud, ¢ 1.000
.5-
Norma PRO Woersja 4.25
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: ‘ RAZEM . 1.000
43 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne hetonowe o §r.500 mm z osadnikiem i syfo-  iszt. i

d.2.11424.01 nem 2 NADSTAWKI Dt 1 M| JEDEN OSADNIK DE 1 M ‘

3 : :

: 8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.25



