METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl

tel: (0-22) 837 12 70
fax. (0-22) 836 89 50

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia sciekow METALCHEM typ PMS-2x08-24V-15x43

PROJEKT: Wyszkéw Pp5.thz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekéw Qs 3,56 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 89,20[m] Wydajnos¢ 4,27 [iIs]
) Podnoszenie 12,56 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rnl 85,79[m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm ] T ompv: MS1-247
Kat rurociggu doptywowego a1 90[°] yP P Py S
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 86,34[m] Wydz.ajnoéé nominallrla . 11,00 [I/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 200,00 mm ] Nom!nalna WVSOK.OS'C podnoszenia 8,70 [m]
Kat rurociagu doptywowego a2 270[ °] Nominalna moc silnika napedowego 2,20 [kwW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy ) . 1380,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | D.opuszczalnalllczba wigczen pompy . 14,68[1/h]
Kat rurociggu doptywowego a 3 brak [ °] Liczba wiaczen pompy w przepompowni 538[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 87,70[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 85,75 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 93,60 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 85,35 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 85,15 [m]
Rzedna posadowienia Rp 84,65[m] Rzedna dna zbiornika Rd 84,75 [m]
. . Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,35 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 1,65 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,30 [m] | wysokosé retencyjna F 0,20 | m |
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy

Wydajnosc¢ catkowita przepompowni 4,23 4,55 [I/s]

Wydajnos$¢ pompy 4,23 2,27 [I/s]

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 12,48 12,98 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 2,64 5,02 [kW]

Sprawnos¢ agregatu 0,20 0,12 [-]

Czas pompowania 8,84 5,97 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,1732 0,3065 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0520 0,0919 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

4,23 [I/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Op6r [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,14 0,84

1 Rura PE 90x5,4 364 79,2 3,88 0,86
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 4,55 [I/s] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Op6r [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,04 0,45

1 Rura PE 90x5,4 364 79,2 4,49 0,92
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