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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO $C
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W zakres inwestycji wchodzi budowa:
* sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
* przykanalikéw sanitarnych,
* rurociggow ttocznych,
* przepompowni $ciekow.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych obiektow to: budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami, przepompowni
i rurociggéw ttocznych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Projektowana inwestycja potozona jest w miejscowosci Rybienko Stare, Tulewo Gérne i Rybno w gminie Wyszkow.
Obszar objety inwestycjg stanowia: drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej, drogi gminne utwardzone
i nieutwardzone wraz z poboczami oraz teren z wydzielonymi geodezyjnie dziatkami. Otoczenie rozpatrywanej
lokalizacji stanowig tereny wiejskie o zabudowie w wiekszos$ci jedno-i dwurodzinne;.
Ponadto teren uzbrojony jest w:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowg,

- sie¢ elektryczna,

- sie¢ telekomunikacyjng,

- sie¢ oswietleniowa.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB  TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- istniejgce podziemne i napowietrzne czynne linie energetyczne
- istniejgce czynne gazociagi,

- pojazdy drogowe osobowe i transportowe ze sprzetem ciezkim,
- gtebokie wykopy pod sie¢ kanalizacyjng

- glebokie wykopy pod przepompownie.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKAL E | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

- prowadzenie robét w bezpo $rednim s gsiedztwie wzmo zonego ruchu drogowego

- niestosowanie sie do przepiséw BHP dla poszczegdlnych robot,

- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi,

- brak zabezpieczenia $cian wykopdéw przed obsuni eciem,

- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czasie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych,

- nieprawidtowe zabezpieczenie terenu budowy,

- niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robot, zwigzane z przebywaniem pracownikéw w pasie drogowym
przy otwartym ruchu drogowym,

- haruszenie systemu korzeniowego, powodujgcego utrate statecznosci drzew rosngcych w bezposredniej
bliskosci wykopéw,

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow lub materiatéw

albo miejsca zagrozone mozliwoscig wpadniecia cztowieka do wykopu.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz Y10 wysokosci, z ktdrej mogag spada¢ materialy lub narzedzia,
jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice
obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.



Informacja do planu BIOZ dla zadania
, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | PRZYKANALIKAMI
W RYBIENKU STARYM, TULEWIE GORNYM | RYBNIE-GMINA WYSZKOW

Informacje przekazywane w trakcie instruktazu pracownikéw powinny zawieraé:

1. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

2. koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
odpowiedzialnej.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

6.1. Podstawowe $rodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom to:
* $rodki ochrony indywidualnej:
* odziez ochronna
* hetmy ochronne
* $rodki ochrony konczyn goérnych i dolnych
* §rodki ochrony stuchu
* §rodki ochrony wzroku
* $rodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem
- odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi atestami i trwale oznakowane
- wykonanie wiasciwego oznakowania terenu budowy
- odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych
- odpowiedni do zakresu wykonywanych robét sprzet mechaniczny z aktualnymi $wiadectwami technicznymi
6.2. Srodki organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom to:
* Zamawiajgcy bedzie koordynowat kolejnos¢ robét na podstawie sporzadzonego harmonogramu

* bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawowany przez
kierownika rob6t i mistrza ,stosownie do zakresu obowigzkow

* powierzenie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikom, ktérzy:

1. posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
2. uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

* przeprowadzenie instruktazu

* zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy

* zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w apteczke i obstugiwanego przez wyszkolonych
wtym zakresie pracownikow

* w przypadku robo6t wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy wyposazenie
budowy w przenosng apteczke

* umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego gabinetu lekarskiego, strazy
pozarnej, policji, pogotowia ratunkowego.

Przed rozpoczeciem wszelkich robot nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu
budowy oraz drég dojazdowych, jak rowniez o numerach telefonéw.
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