PRZYKLADOWA STUDNIA WLAZOWA Z KREGOW
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PRZYKLADOWA STUDNIA KASKADOWA WELAZOWA Z KREGOW

BETONOWYCH DN/ID 1200
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Uwagi:

1. Do potgczer prefabrykowanych elementéw betonowych stosowaé uszczelki
gumowe dostarczane przez firme (wg DIN 4034 cz. 1)

2. W przypadku koniecznosci wykonywania dodatkowych otwordw nalezy je wykonaé
mechanicznie i zastosowaé przejscia szczelne przez $Sciane uniemozliwiajgce
infiltracje wéd gruntowych oraz eksfiltracje Sciekdw

3. W przypadku studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym stosowqé¢
pierscienie odcigzajgce

4. W przypadku lakalizacji studzienki w terenach zielonych wtaz kanafu nalezy
usytuowaé min. 8 cm ponad poziomem terenu, w nawierzchni utwardzonej
musi licowaé do powierzchni terenu

5. W przypadku lakalizacji studzienki poza pasem drogowym stosowaé
wtazy zeliwne typu lekkiego klasy B125

6. Rzedne studni pokazano na profilach

fabrycznie osadzone szelne

przejscia przez Sciany
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Budowa sieci kanalizacji sanitame] grawitacyjno - thocznej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Rybienku Starym,
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