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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”
(Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam , ze
projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Przelotowej i Latoszek w Wy-
szkowie zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy technicznej oraz decyzja Srodowiskowg

10.12..2009 R

Projektant; WLODZIMIERZ GRYZ
UPR. BUD. NR 29/890s

MGR INZ. MAREK WIESIOLEK
UPR. BUD 770/88/0Os

Sprawdzil . MGR INZ. ANDRZEJ NAKIELSKI

UPR. BUD. MAZ/0207/POOS/08



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Wyszkow .

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU MODERNIZACJI.
B aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500.

B niwelacja terenu

B mape do celow projektowych

W protokot ZUD

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt techniczny
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z zadaszenia i terenow utwar-
dzonych — drogi do zbiornika retencyjnego wykonanego w.g oddzielnego pro-

jektu.

4. OPIS TECHNICZNY.
4.1 STAN ISTNIEJACY.
Aktualnie ul.Przelotowa i ul.Latoszek nie posiadajg odwodnienia.
Ul. Przelotowa jest utwardzona ptytami drogowymi i bloczkami betonowymi, ul.
Latoszek posiada nawierzchnig zwirowo —piaszczystq.
W pasie drogi jest sie€ kanalizacji sanitarnej ,sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa,

napowietrzna linia elektryczna, linia telefoniczna.

4.2 STAN PROJEKTOWANY .

4.2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje kanalizacje deszczowa rur PP dwusciennych Wawin X-Stream klasy
S 8 kN/m2 utozong w wykopie .

Kanaty z rur o $srednicy 160mm, 300 mm, 400, mm , 500 mm , 600 mm .
Kanaty nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej z piasku sredniego w suchym wy-
kopie gr 20 cm.

Kanaty obsypac do 30 cm ponad wierzch rur piaskiem srednim i drobnym.



W miejscach zataman trasy kanatu i i wlaczen przykanalikow do wpustow desz-
czowych projektuje sie studnie rewizyjne z kregdéw zelbetowych o srednicy 1200
mm i 1400 mm zkregow betonowych wys 0.6 m tgczonychwpust i piéro zaprawa-
cementowg klasy B-80 i przykry¢ ptytami nastudziennymi zelbetowymi.

Koncowe wyrownanie wysokosci studni do rzednych projektowanych drogi nale-
zy wykona¢ za pomocg kominkow z bloczkow betonowych typuM-2 lub cegty ka-
nalizacyjnej klasy 150 na zaprawie cementowej zakonczonej wtazem zeliwnym
wypetnionym betonem typu ciezkiego. W studniach zamontowac stopnie ztazo-
we zeliwne w odstepach 30 cm w pionie i poziomie.

Fundament studni i kinety wykonac z betonu klasy B-15. Studnie z kregéw zelbe-

towych na stykach zaspoinowac, sciany od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem 2R.

Zestawienie elementéw kanalizacji deszczowej .

al kanaty

Kanaty dn 600 mm 207.90 m
Kanaty dn 500 mm 342.27 m
Kanaty dn 400 mm 45.09 m
Kanaty dn 300 mm 314.70 m

Przykanaliki z rur PCV 160 mm - 105.80 m
b/studnie rewizyjne ,

Studnie rewizyjne z kregow dn 1400 mm - 21 szt
Studnie rewizyjne z kregéw dn 1200 mm - 12 szt
Wiaz zeliwny D400

Tuleja stalowa PS dn 600 mm

Tuleja ochronna segmentowa krétka Dn0.16

c/ wpusty deszczowe

studnie betonowe osadnikowe dn 500 mm — 20 szt
wpust zeliwny ciezki

Uwaga:



Dopuszcza sie zastosowanie rur innego producenta, posiadajgce tozsame pa-
rametry techniczne, wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia w tym certyfika-
ty.

Z wagi na istniejgce uzbrojenie wykopy na catym odcinku nalezy prowadzi¢ w
szalunkach. Wykopy wymagajg odwodnienia przy uzyciu igtofiltrow.

Lokalizacje kanatow w ulicach jest zgodna z projektem koncepcyjnym.

llos¢ wpustow zapewnia odwodnienie drogi

Odbiornikiem wod deszczowych jest rzeka Bug poprzez

zbiornik retencyjny, urzgdzenia podczyszczajgce wody deszczowe i przepom-
pownie wod deszczowych zlokalizowane na dziatce nr ewid. 5289/2.

Zbiornik retencyjny wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi i przepompownig
wod deszczowych ujete zostaty w projekcie budowlanym wykonanym przez firme
Marek Mazurkiewicz , 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 m. 911. Zgodnie z
w/w opracowaniem kanat gtéwny z ulicy Latoszek przewidziano wtgczy¢ do za-
projektowanej studni S34 na rzednej 84. 46 mnpm, skad wody kanatem o $red-

nicy 630mm doprowadzone zostang do zbiornika retencyjnego.



Zestawienie elementow kanalizacji deszczowej

Zestawienie rurociagow:

Srednica

Dhugosé

STREAM PP klasy SN8

Lp. |Nazwa Typ [m] Producent Nr. katalogowy
5 STREAM PP klasy SNE (0400 14509 PR
4 Rura dwuscienna kielichowa WAVIN X- 0,300 314.07 3011456015

Zestawienie elementow studzienek:




S-33, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota

DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 |Element denny monolityczny 56})%)00_ 1.200 [2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokrywowa Pp- 1.200 |0.13 0.00
poXywow 1510/600 ' ) '
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaigwy okragty sr. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-32, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(-)})4(1)00- 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 |[0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 : ; :
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-31, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Z}/szt]
1 | Element denny monolityczny 5(_)};(;00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 |[0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 - : - :
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapalpwy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 ) 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00

S-30, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota




DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 56})?)00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokrywowa Pp- 1.400 [0.14 0.00
POXIywow 1740/600 ' ) '
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaigwy okragty sr. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-29, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(-)})4(1)00- 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 [0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 : ; '
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-28, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Z}/szt]
1 | Element denny monolityczny 5(_)%;(;00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokr Pp- 1.400 [0.14 0.00
a pokrywowa 1740/600 . . - .
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapalpwy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 ) 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-27, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
Lp. | Nazwa elementu Symbol DN H [m] |Producent |Nr. katalogowy Cena

(m]

[zt/szt.]




Z-1400-

1 | Element denny monolityczny 2000 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 |[0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 . . - .
4 | PierScien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 012 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-26, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(_)})?)00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 |[0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 . . - .
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaipwy okragly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Calkowita cena obiektu 0.00
S-25, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [2b/s7t.]
1 | Element denny monolityczny 562)?)00_ 1.400 [2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |P kr Pp- 1.400 [0.14 0.00
fyta pokrywowa 1740/600 | ' - '
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 0.10 - 0.00
5 Wtaz kapabwy okragtly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 012 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-24, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [zb/szt ]
1 | Element denny monolityczny Z-1400- 1.400 |2.00 - 0.00

2000




KBO-

2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 [2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 [0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 - : - :
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 |0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaigwy okragty sr. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-23, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 56})?)00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokr Pp- 1.400 [0.14 0.00
a poktywowa 1740/600 ' ) '
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 0.10 - 0.00
5 Witaz kapa%gwy okragtly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 1012 i 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Calkowita cena obiektu 0.00
S-22, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [zt/szt ]
1 | Element denny monolityczny ;—)}:)00- 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokrywowa PPp- 1.400 [0.14 - 0.00
pOXIywow 1740/600 ' '
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wtaz kapa%gwy okragtly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 012 i 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-21, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny g(—)%;(l)OO- 1.400 |2.00 - 0.00
2 | Kregi betonowe KBO- 1.400 |2.00 - 0.00

1400-2000




PP-

3 | Plyta pokrywowa 1740/600 1.400 |0.14 - 0.00
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragty sr. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-20, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 56})?)00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 |[0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 . . - .
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-19, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 5610‘800' 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 [0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 - : - :
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapalf)wy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-18, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Z}/szt]
1 | Element denny monolityczny 562)4(1)00- 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 [2.00 - 0.00
PP-
3 | Plyta pokrywowa 1.400 |0.14 - 0.00

1740/600




4 | PierScien wyréwnyjacy PW 100 0.600 |0.10 - 0.00
5 Wiaz kapa19wy okragtly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 012 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-17, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(_)})?)00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.400 |[0.14 0.00
yta pokrywowa 1740/600 - : - :
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 |0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaigwy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 012 i 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-16, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Z}/szt]
1 | Element denny monolityczny 5(_)};(;00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |P kr Pp- 1.400 [0.14 0.00
fyta pokrywowa 1740/600 | ' - '
4 | PierScien wyréwnyjacy PW 100 0.600 0.10 - 0.00
5 Wtaz kapa%gwy okragtly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 012 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Calkowita cena obiektu 0.00
S-15, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [2b/st.]
1 | Element denny monolityczny 56})?)00_ 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokr a Pp- 1.400 |0.14 - 0.00
poKIywow 1740/600 ' '
4 | PierScien wyréwnyjacy PW 100 0.600 |0.10 - 0.00




Wtaz kanatowy okragly §r. 600 D400 h=115mm

3 z zamknigciem zatrzaskowym i 0.600 10.12 i 0.00
Calkowita cena obiektu 0.00
S-14, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(—)})4(1)00- 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |P kr Pp- 1.400 [0.14 0.00
Tyta pokrywowa 1740/600 . . - .
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 |0.10 - 0.00
5 Witaz kapaipwy okragtly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 1012 i 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-13, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 56})4(1)00- 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokr a Pp- 1.400 [0.14 0.00
POXIywow 1740/600 ' ) '
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 0.10 - 0.00
5 Wtaz kapa%gwy okragtly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 012 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-12, Studzienka betonowa, 1.400, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [zb/szt ]
1 | Element denny monolityczny ;—)g)oo- 1.400 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1400-2000 1.400 |2.00 - 0.00
3 |Plyta pokrywowa Pp- 1.400 |0.14 - 0.00
POXIyWow 1740/600 ' '
4 | PierScien wyrdwnyjacy PW 100 0.600 0.10 - 0.00
5 Wiaz kanalowy okragly sr. 600 D400 h=115mm | 0600 1012 ) 0.00

z zamknigciem zatrzaskowym




Calkowita cena obiektu

0.00

S-34, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota

DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 |Element denny monolityczny 56})%)00_ 1.200 [2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokrywowa Pp- 1.200 |0.13 - 0.00
potyw 1510/600 ' '
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaigwy okragty sr. 600 D400 h=115mm | 0600 1012 ) 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-8, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zb/szt ]
1 | Element denny monolityczny 56%)2000' 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.200 |0.13 0.00
yta pokrywowa 1510/600 . . - .
4 | PierScien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-7, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [ZHszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(_)})%)00_ 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr PP- 1.200 |0.13 0.00
yta pokrywowa 1510/600 . . - .
4 | PierScien wyréwnyjacy PW 100 0.600 0.10 - 0.00
5 Wiaz kapalf)wy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 ) 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00




S-6, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota

DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 |Element denny monolityczny 56})%)00_ 1.200 [2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokrywowa Pp- 1.200 |0.13 0.00
poXywow 1510/600 ' ) '
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaigwy okragty sr. 600 D400 h=115mm | 0600 1012 ) 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-5, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [zb/szt ]
1 | Element denny monolityczny 562)2000' 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.200 |0.13 0.00
yta pokrywowa 1510/600 . . - .
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-4, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [ZHszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(_)})%)00_ 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.200 |0.13 0.00
yta pokrywowa 1510/600 . . - .
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapalpwy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 ) 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00

S-3, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota




DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 56})%)00_ 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 | Plyta pokrywowa Pp- 1.200 |0.13 0.00
POXIywow 1510/600 ' ) '
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaigwy okragty sr. 600 D400 h=115mm | 0600 1012 ) 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-2, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent | Nr. katalogowy [zb/szt ]
1 | Element denny monolityczny 5(-)})%00- 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.200 |0.13 0.00
yta pokrywowa 1510/600 . . - .
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-1, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biate Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [ZHszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(_)})%)00_ 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.200 |0.13 0.00
yta pokrywowa 1510/600 - : - :
4 | Pier§cien wyrownyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapalpwy okragty $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 ) 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-11, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biale Blota
Lp. | Nazwa elementu Symbol DN H[m] |Producent  Nr. katalogowy Cena

(m]

[zt/szt.]




Z-1200-

1 | Element denny monolityczny 2000 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.200 |0.13 0.00
yta pokrywowa 1510/600 . . - .
4 | PierScien wyréwnyjacy PW 100 0.600 [0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaif)wy okragly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 012 i 0.00
z zamknigciem zatrzaskowym
Catkowita cena obiektu 0.00
S-10, Studzienka betonowa, 1.200, PREFABET Biale Blota
DN Cena
Lp. | Nazwa elementu Symbol [m] H[m] |Producent  Nr. katalogowy [Zbszt ]
1 | Element denny monolityczny 5(_)})%)00_ 1.200 |2.00 - 0.00
. KBO-
2 | Kregi betonowe 1200-2000 1.200 |2.00 - 0.00
3 |Pt kr Pp- 1.200 |0.13 0.00
yta pokrywowa 1510/600 - : - :
4 | Pier§cien wyréwnyjacy PW 100 0.600 |0.10 - 0.00
5 Wiaz kapaipwy okragly $r. 600 D400 h=115mm | 0600 |0.12 i 0.00
z zamkni¢ciem zatrzaskowym
Calkowita cena obiektu 0.00




4.3 KOLIZJE ,

Trasa kanatow kanalizacji czesciowo poprzez bliskos¢ utozenia koliduje z bie-
gngcym réwnolegle wodociggiem , siecig gazowa dwoma stupami elektrycznym,
oraz z ogrodzeniami posesiji.

Konieczne jest wykonanie odkrywek w sposob reczny dla potwierdzenia trasy
istniejgcego uzbrojenia.

Krzyzujgce sie uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

4.4 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi dla pompowni przypuszczac¢ nalezy
w trakcie robét wystgpi woda gruntowa na gtebokosci 1-1.5 m.

Gtebokos¢ kopaniarowu 1.3 -3.7m

Dla obnizenia gtebokosci wykopdw zaleca sie najpierw wykonac¢ korytowanie
drogi.

Z uwagi na bliskie potozenie innego uzbrojenia projektuje sie wykonanie wyko-
pow waskoprzestrzennych w szalunkach systemowych n.p Podlasie..

Szalunki systemowe przystosowane sa do wykonania wykopow w réznego ro-
dzaju gruntach .

Wykopy wykonane bedg w 80% mechanicznie a 20% recznie.

Na catej dtugosci kanatu nalezy wywiez¢ urobek na odlegtos¢ 1Tkm w miejsce
wskazane przez inwestora i ponownie przywiez¢ celem zasypania wykopow,
Zasypke wykopow wraz z zageszczeniem nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
20-30 cm.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z nor-
mg branzowg, ,Roboty ziemne. Wykopy szalowane dla przewodéw wodociggo-

wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Odbiér robo6t instalacyj-



nych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,Przewody ka-

nalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Odwodnienie na czas realizacji robét.

Wykonanie kanatu powoduje koniecznosc przeprowadzenia obnizenia zwiercia-
dta wody gruntowe;.

Prace odwodnieniowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu igtofiltrow.

Zestaw do odwodnienia igtofiltrami skfada sie :

- zestawu igtofiltréw osrednicy pojedynczego igtofiltra dn 32 mm wraz z osprze-
tem/uszczelki, korki, zaslepki/

- kolektoréw ssawnych wykonanych z rur osrednicy dn 125 mm oraz dn150
mm/na szybkoztgczke wraz z osprzetem/krocce kotnierzowe, rozdzielacze, tgcz-
niki,tuki/

- agregatu pompowego ztozonego ztozone z dwéch pomp wodnych/ wydajnosci
do 60 m3/h/

-strumienicy petnigcej role pompy prézniowe;j,

Zaleznosci od ilosci dopompowywanej wody igtofiltry rozstawione sa w odlegtosci
0,7-1,5m.

Igtofiltr pogragza sie pod wptywem wtasnego ciezaru przez poptukiwanie gruntu
wodg. Do wptukiwania igtofiltréw zastosowane zostang aluminiowe rury wptuku-
jace o $rednicy dn 50 mm wraz z wezami wptukujgcymi.

Gtebokos¢ wptukiwania uzalezniona od lokalnych warunkéw hydrogeologicz-
nych. Zaleca sie instalowac igfofiltry na gtebokos¢1 m ponizej wymaganego po-
ziomu zdeprecjonowania zwierciadta wody.

Woda z odwodnienia odprowadzona bedzie tymczasowymi rurociggami ttoczny-
mi z rur stalowych o srednicy 160 mm do wczesniej wykonanego zbiornika re-
tencyjnego.

Wykonanie zbiornika retencyjnego wskazane jest przed przystapieniem do bu-
dowy kanalizacji deszczowej drogi.

Mozna réwniez wywozenie wody wspomoc beczkowozami.



4.5 UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY.

Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzgdzen podziemnych ni nanie-
sionych na mapie sytuacyjno wysokosciowej.

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznac sie z trescig ma-
py.

W rejonie skrzyzowan urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowa-
dzi¢ ostroznie lokalizujgc urzgdzenia odkopami recznymi.

Kanaty, budowle i roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Sprawdzit: Autor projektu .

Wspétpraca: mgr inz. Marek Wiesio-
tek.
upr bud. 770/88/0s



5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ w UL. LATOSZEK |
PRZELOTOWEJ W WYSZKOWIE

5.1 Zakres robot
Zakres robot obejmowac bedzie:

- wykonanie kanatéw z rur PP v dn 300, dn 400, dn 500, dn 600 mm
wykonanie studni zelbetowych z kregdw dn 1200 mm i 1400 mm
wykopy otwarte i wykopy w szalunkach ,
szalowanie wykopow
montaz igtofiltrow

5.2 Istniejgce na dzialce obiekty budowlane
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie sie¢ wodociggowa, gazowa,telefoniczna,

5.3 Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia ludzi.
5.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie naste-
pujgcych robaot:
- roboty wykonywane na gtebokosci,
- umocnienie wykopow i prace na ich dnie,
- transport materiatow do miejsca wybudowania
- wzrost zapylenia wywotany robotami ziemnymi,
- hatas pochodzgcy od srodkow transportu.

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem;

- nie przestrzeganie przez wykonawce warunkoéw BHP i ppoz,

- nieuzasadnionym pospiechem wykonawcy i brakiem wyobrazni,

- nie stosowanie sie do rezimu technologicznego podanego przez producenta w
wypadku stosowania szalunkéw systemowych zabezpieczajgcych wykop.

5.5 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-
niem do realizacji robot

- przed przystgpieniem do prac nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznac z
zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujgcy powinien mie¢ aktual-
ne badania dopuszczajgce go do pracy |,



- kazdy pracownik powinien posiadac¢ karte szkolen stanowiskowych

- pracownicy powinni posiadac ubrania ochronne i kaski,

- teren oznakowac i wygrodzic tak aby nikt niepowotany nie miat wstepu na teren
robot.

Roboty wykonywane w poblizu przewodow energetycznych powinny by¢ wyko-
nywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:
-3m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

- 5 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV,lecz nie przekraczajgcym 15
kV z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, jezeli nie znane jest potozenie prze-
wodow na gtebokosci wiekszej niz 40 cm — nalezy kopac tylko fopatami bez uzy-
cia kilofow.

5.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uzywany sprzet do budowy powinien obstugiwac operator posiadajgcy aktualne
uprawnienia.
Zuraw powinien mie¢ dopuszczenie do pracy.

Oznakowac trasy istniejgcych instalacji podziemnych,

Realizator inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, prze4strzegania przepisow BHP i P.Poz.

Zagospodarowanie placu powinno by¢é wykonane przed przystgpieniem do robét
w szczegoblnosci ogrodzenie i przejscie dla ruchu pieszego.

Oznakowac miejsca niebezpieczne / gtebokie wykopy, spadajgce przedmioty /
Zabronione jest przenoszenie ciezaréw przekraczajgcych dopuszczalny maxy-
malny udzwig.

Zabronione jest przebywanie osoéb pod zawieszonym ciezarem.

Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy.
Dostep do wyciggow i wind zabezpieczy¢ ruchomymi bramkami.

Pierwsza pomoc.
Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane

przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac plan BiOZ.

Autor projektu .

Sprawdzit:
Wspotpraca: mgr inz. Marek Wiesiolek.
upr bud. 770/88/0s



S-33
S-32
S-31
S-30
S-29
S-28
S-27
S-26
S-25
S-24
S-23
S-22
S-21
S-20
S-19
S-18
S-17
S-16
S-15
S-14
S-13
S-12
S-34
S-8

S-7

S-6

S-5

S-4

S-3

S-2

S-1

S-11
S-10

Wykaz wspoétrzednych

X=1553.543
X=1564.589
X=1592.252
X=1601.955
X=1638.601
X=1653.037
X=1685.429
X=1743.131
X=1755.908
X=1766.591
X=1793.730
X=1807.403
X=1855.538
X=1865.251
X=1909.172
X=1947.708
X=1958.804
X=1995.220
X=2016.083
X=2066.328
X=2086.607
X=2108.668
X=1515.698
X=1494.727
X=1468.514
X=1412.725
X=1402.374
X=1399.789
X=1406.254
X=1408.887
X=1418.391
X=1392.155
X=1338.363

Y=1260.060
Y=1269.562
Y=1271.464
Y=1268.673
Y=1272.305
Y=1276.926
Y=1280.017
Y=1286.511
Y=1288.366
Y=1285.440
Y=1297.863
Y=1308.190
Y=1332.734
Y=1334.022
Y=1357.693
Y=1379.084
Y=1379.354
Y=1372.511
Y=1365.877
Y=1340.314
Y=1329.563
Y=1331.384
Y=1279.351
Y=1286.842
Y=1297.921
Y=1320.001
Y=1328.559
Y= 1340.906
Y=1360.372
Y=1375.241
Y=1398.351
Y=1362.221
Y=1335.643



