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OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY GAZOCIAGU
I PRZYLACZY GAZOWYCH

I.DANE OGOLNE.

1.Podstawa opracowania

1.1.Warunki techniczne dostawy gazu wydane przez MSG Oddziat ZG Ciechanéw

1.2.Mapy geodezyjne z uzgodniong w Zespole Uzgadniania Dokumentacji trasg przebiegu
sieci gazowych wraz z przytaczami

1.3. Projekt podziatu nieruchomoéci zgodnie z ustawa z dnia 10-04-2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
z 2008r. Nr 193 poz 1194 z pozniejszymi zmianami.)

1.4 Wytyczne realizacji sieci gazowych z PE w MSG Oddziat Warszawa

1.5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. nr.97, poz.1055 z 30 lipca 2001r.

1.6.0bowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, zarzgdzenia i normy.

1.7.Wizja lokalna w terenie.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy
sieci gazowej $redniego ciSnienia wraz z przytagczami w ul. Przelotowej i ul. Latoszek
w Wyszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa ulic na osiedlu Latoszek
wraz z infrastruktura towarzyszaca”

Szczegdtowe usytuowanie gazociggu uzgodnione w ZUD Wyszkéw pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

3.Zasilanie w gaz.

Bazg do projektowanej gazyfikacji budynkéw mieszkalnych jest istniejacy gazociag stalowy
o érednicy dn 65 mm zlokalizowany w poboczu drogi gminnej ul. Przelotowej

Gazociag zostal zlokalizowany w terenie o pierwszej klasie lokalizacji o
wspélczynniku bezpieczenstwa 0,5. Mazowiecka Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0,

w Warszawie

iej H Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanéw
4.Istniejgcy stan zagospodarowania. 2 eonBh Wiseity EoHEESAT

Inwestycja bedzie realizowana na terenie Wyszkowa. ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandw
Nawierzchnia: tel. 0236730630 fax 0236730613
- Nieutwardzone pobocze drogi gminnej i dziatki prywatne trawniki, tereny zielone
Uzbrojenie istniejace:

- wodociag i gazociag, kable energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i
projektowana deszczowa

Podtoze gruntowe:

- stanowig grunty kategorii lll. Podtoze gruntowe uwzgledniajac podsypke i nadsypke
jest przydatne do uktadania gazociggu.

Zielen istniejgca:

- Inwestor powinien wystgpi¢ o wycinke drzew kolidujacych z realizacjg planowanej
inwestycji.

I.LPROJEKT WYKONAWCZY

1.0pis projektowanych technicznych rozwigzan.
1.1.Ustalenie strefy kontrolowanej
Ustala sie szerokos$c strefy kontrolowanej, ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu na 1,0m. ( 0,5m po obu stronach gazociggu ).
W obszarze tym nie nalezy:
- wznosi¢ budynkow,
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- urzgdzac statych sktadéw, magazynow, 1900 Wyszkd

- sadzi¢ drzew (5)

- nie prowadzi¢ zadnej dziatalnosci mogacej zagrodzi¢ trwato$ci gazociaggu w czasie
eksploataciji

1.2.Budowa gazociagu .

Gazocigg wykonac z rur polietylenowych o wysokiej gestosci PE 100 typ SDR 17,6
o srednicy dn 90/5,2 mm, taczonych przez zgrzewanie doczotowe oraz PE 80 typ SDR 11 o
Srednicy dn 63/5,8 mm, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Diugos¢ sumaryczna gazociagu 1010,0 m.

Przytacza wykona¢ z rur polietylenowych o wysokiej gestosci PE 80 typ SDR 11 o
srednicy dn 25/3,0 mm, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Diugos¢ sumaryczna przytaczy 243,0 m.

llos¢ przytaczy przeznaczonych do przebudowy 34 szt. w zakresie od
projektowanego gazociagu do granicy posesji, punkty redukcyjno pomiarowe
pozostaja w miejscach dotychczasowego usytuowania. W jednym przypadku nalezy
przenies¢ PRP z linii obecnego ogrodzenia miejsce projektowanego rozgraniczenia
(dz nr 5363 ul. Latoszek)

Trase gazociagu, srednice, usytuowanie rur ochronnych i armatury pokazano na
zataczonych rysunkach montazowych w skali 1:500.

Rury uzyte do budowy gazociggu powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawieraé
petng informacje o producencie.

Skrzyzowania z energetyczni liniami kablowymi , nie utozonymi w kanalizacji kablowe;
powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng $cianka
gazociggu a rurg ostonowa na kablu co najmniej 0,1m. Jako zabezpieczenie kabla
zastosowac rure ostonowg typu AROT na kablach lub rure ostonows PE Na gazociggu .
Skrzyzowanie wykonac zgodnie z wytycznymi MSG.

Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi , utozonymi w kanalizacji
kablowej powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegto$ci pionowej miedzy zewnetrzng
sciankg gazociggu a kablem co najmniej 0,3m. Zastosowanie rur ostonowych przy tych
skrzyzowaniach nie jest wymagane.

Minimalna odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociggami wody musi wynosié
co najmniej 0,3m, a dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej musi wynosi¢ co najmniej 0,4m.
Zastosowanie rur ostonowych przy tych skrzyzowaniach nie jest wymagane.

Skrzyzowanie gazociggu z drogg gminng nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowa z PE. Odlegto$¢ pozioma korica rury ostonowej od
zewnetrznej krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.

Odlegto$¢ pionowa mierzona od powierzchni rury ostonowej do powierzchni jezdni
musi wynosi¢ nie mniej niz 0,8 m. Kat skrzyzowania gazociggu z drogami nie moze byé
mniejszy niz 60°.

Materiaty uzyte do budowy gazociagu i przytaczy musza posiad@g,Atest, RSttt s. 2 oo,

Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gozowniczy Ciechanéw

. . i - o Zesp6t Oceny Dokumentacji
1.3.Lokalizacja wezla redukcyjno - pomiarowego. ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandw

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej punkty redukGyjne; POmNATOWE: 673 06 13
pozostaja w miejscach dotychczasowego usytuowania W jednym przypadku nalezy
przenies¢ PRP z linii obecnego ogrodzenia w miejsce projektowanego rozgraniczenia (dz nr
5363 ul. Latoszek) w tym przypadku nalezy réwniez przebudowac¢ odcinek czeéci ziemnej
instalacji gazowe;.

1.4.Ulozenie gazociagu.
Minimalne przykrycie gazociggu powinno wynosié¢: 0,6-1,0mb
Prze rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu gazociggu
przez wbicie kotkdw oznacznikowych na kazdym zatamaniu trasy i dla wszystkich elementéw
uzbrojenia podziemnego.
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Nalezy takze wyznaczy¢ miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, piasku lub
gliny.

Projektowany gazocigg nalezy utozy¢ w wykopie po doktadnym oczyszczeniu dna
wykopu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych iwykonaniu podsypki z piasku o
grubosci  minimum 10cm. Po utozeniu gazociggu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku o
grubosci minimum 10cm, zaczynajac obsypywaé boki rury, a nastepnie cze$ciowo zasypaé
wykop, pozbawionym kamieni, korzeni itp. piaskiem. Nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym
do wysokosci 30 — 40cm nad gazociag. Ubi¢ go i zasypac wykop do konca.

W przypadku gdy grunt jest gliniasty nalezy wykop zasypaé:

- piaskiem do wysokosci co najmniej 10cm nad gérng krawedz rury.
- Zwirem, po zasypaniu rury piaskiem, pierwszg warstwe zwiru ubi¢ recznie drewnianymi
ubijakami, nastepne warstwy ubijaé mechanicznie.

Stopien zageszczenia piasku lub zwiru powinien by¢ taki sam jak gruntu rodzimego.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na zageszczenie gruntu wokét tréjnikow
siodfowych przytagczowych i miejsc wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z
ostonowych lub przepustowych rur stalowych.

Na zatamaniach gazociggu nalezy gazociag uktada¢ w wykopie zachowujgc promien
gigcia rury nie mniejszy niz R=20d przy temperaturze otoczenia +20°C lub R=35d przy
temperaturze +10° C.

Niedopuszczalne jest zgrzewania gazociagu przy duzym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz temperaturze ujemnej powietrza.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie. W miejscu skrzyzowan
gazociagu z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty wykonaé pod
nadzorem uzytkownikow tych urzadzen.

1.5.Préby cisnieniowe.
Proby wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggu nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych
zasad:

1.5.1.0czyszczanie gazociggu.

Po utozeniu gazociagu w wykopie i zasypaniu a przed rozpoczeciem préb, rurociag
nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchania powietizem 9aiSniemiky, sp. z 0.0,
0,1MPa. Wraz z ttokiem gabczastym. Oczyszczanie nalezy przeprowadmgd_ﬁ%ezdﬁn}taﬂﬂﬁzﬁm__
armatury na gazociagu. Zespét Ocep Dmm\; n(;::i:'launw
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandw
1.5.2.Proba wytrzymatosci i szczelnosci. tel. U23 6730630 fax 0236730613

Probe wytrzymatosci i szczelnoéci przeprowadzié po zakoriczeniu montazu catego
gazociagu. Gazocigg po utozeniu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu
armatury oraz ego przedmuchaniu, podda¢ probie wytrzymatosci sprezonym powietrzem.

Ttoczenie czynnika probnego do gazociagu nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

- do osiggniecia 30% ( 0,15 MPa ) wartosci cinienia roboczego, po czym podnoszenie

cisnienia nalezy przerwacé i dokona¢ ogledzin gazociagu. Po pozytywnym wyniku

ogledzin przeprowadzi¢ drugi etap podnoszenia ciénienia.

- do osiggnigcia cisnienia badania wytrzymato$ciowego réwnego 1,5 cisnienia roboczego
tj.0,75 MPa

Badanie wytrzymatosci i szczelnoSci gazociggu i przytaczy powinno trwaé minimum 24

godziny.

W czasie badania wytrzymatosci i szczelnosci przeprowadzanie ogledzin jest
zabronione.

Armature nalezy w czasie proby catkowicie otworzy¢. Pomiar dokonaé manometrem
samorejestrujgcym cisnienie z zapisem tasmowym lub rejestratorem typu metrolog.
Dopuszczalny btad wskazar manometru 0,6%.

Proba wytrzymato$ci i szczelnoéci powinna odbywac sie w obecnoéci przedstawiciela

dostawcy gazu.

1.6.0znakowanie gazociagu.
W trakcie zasypywania wykopu, po utozeniu gazociggu, na wysokosci 40cm nad rurg
utozyC zélta tasme ostrzegawczg z nadrukiem ,GAZ", symbolem telefonu i numerem
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Pogotowia Gazowego: 992 oraz ze znakiem firmowym producenta tasémy zgodnie z
wymaganiami normy ZN-G-3002:2001. Nadruk powinien powtarza¢ sie co 0,5m + 0,05m.
Liniowo w odlegtosci 5 cm nad gazociggiem wg. wymagan normy ZN-G-3002:2001 i
ZN-3001:2001 utozy¢ zotta tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg tasma powinna mieé
wktadke z metalu nierdzewnego, lub przewéd lokalizacyjny DY Cu1,5 mm? .
Trase gazociagu na punktach zatamania, tréjnikach oraz armature nalezy oznakowaé

tabliczkami.

1.7.Wiaczenie do czynnego gazociagu
Wiaczenie do czynnego gazociggu stalowego wykonaé, po odcieciu istniejgcego
gazociggu stalowego przeznaczonego do likwidacji, poprzez zamknigcie armatury
odcinajgcej, zgodnie z zatgczonym schematem.

3.Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do budowy sieci gazowej inwestor zobowigzany jest uzyskaé
zgode na realizacje inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 10-04-2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008r.
Nr 193 poz 1194 z p6zniejszymi zmianami.)

Wykonanie robét powierzyé wykonawcy posiadajacemu aktualng rejestracie w MSG
Oddziat ZG Ciechanéw oraz posiadajagcemu uprawnienia budowlane specjalistyczne w
zakresie kierowania budowa sieci gazowych.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z opracowaniem: ,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe Dz.U. nr97, poz.1055 z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych sieci gazowych.

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien podaé do MSG Oddziat
Warszawa termin rozpoczecia prac

Do nadzoru robét gazociggowych, inwestor zobowigzany jest wyznaczy¢ i ustalié
inspektora budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa Budowlanego” .

Odpowietrzenie i nagazowanie gazociggu dokona dostawca gazu.

Wszystkie zamiany w projekcie jak: zmiana trasy i $rednic rurociggéw, zmiana
lokalizacji wezta redukcyjnego moga by¢ wprowadzone tylko za zgoda i wiedzg

autora niniejszego opracowania.
Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

w Warszawie

Oddziat Zakiad Gazewniczy Ciechandw
Zespét Oceny Dokumentacji
ul. Mieczarska 17, 06-400 Ciechandw
tel: P236730630 fax 0236730613

PROJEKTANT
Mirostaw Smigielski

Projektant: Uprawnienia Budowlane Projektowo-
Wykonawcze Nr 167/Wa/ 74
Inzynieryjne Nr 1360/72/Ww
Sieciowe St 729/89

Sprawdzajacy:
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Obiekt:
PRZEBUDOWA SIECI | PRZYLACZY GAZOWYCH SREDNIEGO
CISNIENIA DLA POTRZEB ZASILANIA BUDYNKOW MIESZKALNYCH

Lokalizacja:
WYSZKOW
UL. PRZELOTOWA | LATOSZEK

Inwestor: URZAD MIEJSKI W WYSZKOWIE
Ul. ALEJA ROZ 2
07-200 WYSZKOW

Mazowiecka Spéika Gazowniciwa Sp. 2 0.0,
w Warszawie

Oddziat Zakltad Gazowniczy Ciechanow
Zespét Oceny Dokumentacii
ul. Mleczarska 17, (6-400 Ciechanow
tel. 0236730630 fax 02367%06 13
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I.Zakres robé6t zamierzenia budowlanego. ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciochangu
— tef. D23 673 06 3o fax 021673 0613

Opracowanie dotyczy wykonania przebudowy gazociagu gazu ziemnego, $redniego
ci$nienia 65; 50; 40 stal wraz z przytaczami dla potrzeb zasilania budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych potozonych w. Wyszkowie przy ul. Przelotowej i Latoszek

Realizacja rob6t odbywa sie w nastepujacej kolejnosci: tyczenie geodezyjne,
oznakowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty montazowe, inwentaryzacja geodezyjna,
zakrycie gazociggu, przywrécenie stanu pierwotnego nawierzchni, uprzatniecie placu
budowy.

. Wskazanie _elementéw __instalacji _mogacych stwarzaé __ zaqrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz metod zapobiegawczych.

1. Po przejeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy zlecié uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy gazociagu i przytacza gazu. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i
podziemne znajdujgce si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe powinno by¢ doktadnie
oznakowane w terenie ( w szczegolnosci usytuowanie kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie do celéw
projektowych przewodéw instalacji podziemnych, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwréci¢ sig¢ do uzytkownika uzbrojenia o
wyznaczenie fachowego nadzoru i okreéli¢ sposéb dalszego, bezpiecznego prowadzenia
robot.

3. Przy wykonywaniu wykopéw ,,na odktad” ziemie nalezy sktadowa¢ w odleglosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.
4, Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym wymagane jest

przestrzeganie nastepujacych warunkow:

- nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczerstwa, w ktorej przebywanie ludzi z czasie pracy
sprzetu jest zabronione,

- zabronione jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka w czasie jej postoju,
- wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetnianie tyzki jest
zabronione.

5. Przy przekraczaniu przeszkod terenowych metodami bezwykopowymi ( przeciski,
przewierty, mikrotuneling) nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:

- w poblizu maszyny przewiertowej lub sprezarki moze przebywac tylko osoba uprawniona
do jej obstugi,

- zabronione jest przebywanie ludzi w obrgbie wykopu roboczego w trakcie pracy sprezarki,

- w trakcie wykonywania przewiertu lub przecisku nalezy monitorowac trase poruszania sie
gtowicy roboczej,

- w przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci co do wtasciwego kierunku poruszania sie gtowicy
lub jej nieoczekiwanego zatrzymania roboty nalezy przerwaé, gtowice wycofaé i rozpoczaé
przewiert ponownie.

- zabronione jest wchodzenie ludzi do otworu przewiertowego.

6. Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien byé oznakowany tablicami
ostrzegawczymi. Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach gdzie odbywa sie ruch
pieszy lub kotowy, powinny by¢ dodatkowo oznakowane znakami drogowymi (zgodnie z
wymaganiami kodeksu drogowego) i mie¢ mostki (przejécia) dla pieszych z barierkami o
wysokosci min. 1,10m. Pracownicy poruszajacy sie w poblizu jezdni powinni posiadac
kamizelki odblaskowe.

7. Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek do rur PE
dostarczonych przez producentéw, w tym:

- zachowac ostroznos¢ przy manipulowaniu rozdzielaczami hydraulicznymi.

- podtaczy¢ zgrzewarke do gniazda wtykowego wyposazonego w bolec uziemiajacy,

- przewody elektryczne taczace zgrzewarke ze zrédlem energii elektrycznej musza byé typu
OW lub OP i odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w przedmiotowych normach,
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- chroni¢ elektryczng ptyte grzewczg wraz z regulatorem przed deszczem i wilgocig oraz nie
pozostawiac jej bez obstugi, gdy jest podtaczona do zrodta pradu.

8. Agregat pragdotwdrczy powinien by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng
Instrukcijg obstugi.

Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonywaniem przytacza gazu moga
sprawowac tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne badania lekarskie,
byC przeszkoleni z zakresie BHP na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz posiadaé
odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza, operatora sprzetu
budowlanego itp.). Wszelkie materialy zastosowane do budowy gazociggu muszg posiadaé
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.
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TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH:

1. Wymagania ogdlne:

Prace spawalnicze stalowych na gazociagach niskiego i $redniego cisnienia wykonywad
metodg 111 {j. spawaniem fukowym elektroda otulona,

Za zgodg Kontrolera robét potaczeniowych / mistrza spawalniczego /, odnotowang w
protokéle kontroli, w uzasadnionych przypadkach moze by¢ dopuszczone Spawanie metodg
311 tj. spawaniem acetylenowo- tlenowym.

Prawo do wykonywania prac spawalniczych na gazociggach i urzadzeniach gazowniczych

moga wykonywaé wytgcznie spawacze posiadajacy wazne uprawnienia do Spawania

Mazowiecka Spotky Gazownictwa sp. » n.n

wg PN-EN 287-1i DT-S/94 w odpowiednim dla danej kenstrukcji zakresie, w Warszawie
Oddziat Zaktad C-uowniczy CIC‘_;hM;;I"I_li-V\;
. Zespét Oceny Bokumentaciji
2, Proces spawania ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechangw

tel. 0236730630 Fax 023 673 0613

2.1 Przygotowanie materiatéw do spawania:

a) ukosowanie brzegéw rur o grubosci &cianki powyzej 3 mm wykonaé zgodnie z norma,
dokumentacjg techniczna, lub WPS,

b) brzegi rur oraz przylegajacg powierzchnig nalezy starannie oczyscic ze zgorze!iny, rdzy,
farby, smaru i innych zanieczyszczen majgcych wplyw na wiasnosci spoiny oraz osuszyé,
Szeroko$¢ strefy oczyszczonej powinna wynosi¢ 20 mm od brzegu rowka spoiny wewnatrz i
na zewnatrz rury. Do tego celu powinno sie stosowaé szlifierki, pilniki, szczotki, palniki
gazowe, itp.

Bezposrednio przed sczepianiem nalezy usuna¢ wszelkie ciata obce znajdujgce sig¢ wewnatrz
rury.

C) przy zestawianiu rur do sczepiania przesunigcie brzegow $cianki rur nie powinno
przekraczac h < 0,5 t (maksymalnie 4 mm) (wg PN-EN 25817 poziom jakosci D).

W przypadku spawania rur ze szwem, konce szwow taczonych odcinkéw rur powinny byé
przesuniete wzgledem siebie na odlegtos¢ nie mniejsza niz 3.5 grubosci $cianki (t) rury
przewodowej. Minimalna dlugosé wstawki rury przewodowej, wspawywanej w rurociag
powinna wynosic¢ 0,5 srednicy nominalnej (dn), nie mniej jednak niz 100 mm.

d) ztacze doczotowe stalowych rur przewodowych i elementéw rurociggow o réznej grubosci
powinny by¢é wykonywane z pocienianiem elementu grubszego pod katem nie wiekszym niz
15° i tagodnym przejéciem w materiat elementu 0 mniejszej grubosci. Dopuszcza sie
spawanie doczotowe bez pocieniania elementu grubszego, jezeli grubosé scianki grubszej nie

przekracza 30% grubosci $cianki cienszej i nie jest wieksza niz 4 mm,
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e) na rurach o $rednicach nominalnych do 300 mm wigcznie nalezy wykonaé 3 spoiny

sczepne o diugosci okreslonej wedtug wzoru:

L1 =(5=+10%
gdzie: Mazowiecka Saélka Gazewnictwa sp. 2 0.0.
. . i 5 i W rs?_awie B
L4 - dhugosc spoiny sczepnej (mm) o b s
Oddziat Zakrad Garowniczy Ciechandw
t - gruboé&é scianki (mm) Tespst Oeeny Bokumentaciji

ul, Miecearska 17, 06-400 Ciechanow

. ) o , _ el 023 6130639 fax 023 6730613
Po wykonaniu spoin sczepnych nalezy je dokfadnie oczysci¢ i Sprawdzi¢. Pekniete spoiny
sczepne nalezy wycig¢, brzegi oszlifowaé i ponownie wykona¢ spoiny sczepne. Poczatki i
korice spoin sczepnych nalezy zeszlifowaé dla utatwienia uzyskania Poprawnego przetopu

przy uktadaniu warstwy graniowej.

2.2 Wykonanie spoiny. o
Wykonanie ztaczy spawanych powinno by¢ zgodne wg PN-EN 288-3.:1994/A1:2002

Badania technologii spawania tukowego stali,

2.3 Obrobka po spawaniu

Po zakoriczeniu spawania nalezy wykonac oczyszczenia z odpryskow, szlak, Zanieczyszczen
itp. Dodatkowo po wykonaniu spoiny spawacz odpowiedzialny jest za trwate i czytelne
naniesienie swojego znaku w odlegtosci 50 do 100 mm od spoiny w gornej czesci rury.

3. Badania kontrolne spawéw

Zigcza spawane wykonane na gazociagach stalowych Sredniego cisnienia nalezy poddaé
nastepujgcym badaniom:
- nalezy wykonaé¢ 100 % badan wizualnych,
- nalezy wykona¢ 100 % badar nieniszczgcych (radiograficznych lub ultradzwiekowych)
spoin obwodowych
- nalezy wykonac 100 % badan peknigc powierzchniowych odgatezien, kroccow, spoin
pachwinowych.
b) Ztacza spawane na gazociggach stalowych niskiego cignienia nalezy poddac badaniom
nieniszczgcym:
- nalezy wykona¢ 100% badan wizualnych.
- objg¢ pozostatymi badaniami nieniszczacymi tylko reprezentatywna ilosc ztgczy, uzgodniong
przez nadzor spawalniczy ze strony inwestora | wykonawcy, przy statym nadzorze w trakcie

realizowania konstrukcji.
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4. Dokumentacja spawalnicza

Dokumentacja spawalnicza przebudowywanych gazociggow stalowych niskiego i $rednieqo

Mazowiecka Spalka Gazownictwa sp.7 0.0.

cisnienia powinna obejmowad: w Warszawic L
Oddziat Zaktad Garxowniczy Cicchandw
1. protokét uznania technologii WPAR, Zespdt Oceny Dokumentacji
ul. Mleczarsks 17, 06-400 Ciechandw
2. dziennik robét spawalniczych, tel. 0236730630 fax 0236730613

3. dokument kontrolny dostawy dla metalowych wyrobéw podstawowych wg PN-EN
10204+A1:1997 zgodny z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

4. wyniki i raporty z badan oraz certyfikaty i uznania personelu wykonujacego badania,

S. Uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych prac spawalniczych (cechy
uprawnionych spawaczy), 7

6. Swiadectwo kwalifikacyjne firmy wg PN-87/M-69009 !ub certyfikat wg normy PN-EN 729-2

lub oswiadczenie wykonawcy, ze posiada w swoim zaktadzie spawalniczy system jakosci.

5. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 106 poz

1126 z pézn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.(Dz. U z 2001 r. Nr 97 poz.1055)

3. Norma PN-EN 12732:2002(U) Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociggow stalowych.
Wymagania funkcjonalne.

4. Norma PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci
w spawalnictwie,

3. Instrukcja Technologii Spawania w M.S.G. sp. z 0.0.,, WPS (ZT-01/M-ZIT-9.1.4-2, ZT-
02/M-ZIT-9.1.4-2, ZT-03/M-ZIT-9.1 4-2).
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