latoszek droga od km 0+340do km 0+990

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
CIAG PIESZO JEZDNY LATOSZEK | PRZELOTOWA
1/45233220-7 |CIAG PIESZO JEZDNY LATOSZEK | PRZELOTOWA OD KM 0+340 DO KM 0+990
1.1/45233220-7 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1./0103-04
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-01 Krotnos¢ = 6
1
4.2 mp 4.200
RAZEM 4.200
3/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-02 Krotnos¢ = 6
1
4 mp 4.000
RAZEM 4.000
4|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-03 Krotnos¢ = 6
1
12 mp 12.000
RAZEM 12.000
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.65 km 0.650
RAZEM 0.650
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.1./0805-06 sypce piaskowe;j
1
(90+70)*1 m?2 160.000
RAZEM 160.000
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki i ptyt azurowych / wjazdy / m?2
d.1./0803-01
1
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych trylinka i bloczki betono- |m?2
d.1./0805-01 we
1
130*3 m?2 390.000
RAZEM 390.000
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-08 wej
1
90+70 m 160.000
RAZEM 160.000
10|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
1
240 m 240.000
RAZEM 240.000
11/KNNR 6 Rozebranie - tAWY POD KRAWEZNIKIEM z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1.|0802-05
1
200*0.3*0.1 m?2 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu mechanicznie m?2
d.1.|0801-06
1
130*3 m?2 390.000
RAZEM 390.000
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m?2
d.1./0805-02 wypetnionych piaskiem
1
80*3+90*6 m?2 780.000
RAZEM 780.000
14/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych za pomocg zurawia t
d.1./0106-05 kotowego; masa jednego tadunku ponad 2,00 t
1
780*0.15*2.4 t 280.800
RAZEM 280.800
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15|KNR AT-06 |PrzewézPLYT na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. Il kurs
d.1./0108-02
1
60 kurs 60.000
RAZEM 60.000
16|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |kurs
d.1./0108-05 kazdy dalszy 1 km
1 Krotnos¢ = 10
60 kurs 60.000
RAZEM 60.000
17/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-/m3
d.1./0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1
160*0.07+160*0.08*0.25+200*0.1*0.3+6*0.1+390*0.04+390*0.15+390*0.14+ |m3 199.360
319*0.14+50*0.1
RAZEM 199.360
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km - 10 KM
1 Krotnosé = 10
199.36 m3 199.360
RAZEM 199.360
19/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0407-02 kat.lll
1
174 m3 174.000
RAZEM 174.000
20/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
1
174 m3 174.000
RAZEM 174.000
1.2|45233220-7 | CIAG PIESZO JEZDNY i ZJAZDY LATOSZEK | PRZELOTOWA
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
(438.83+4370.2)*1.1 m?2 5289.933
RAZEM 5289.933
22|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
2
<lewa strona>(8.8+4.5+7.2+9+8.5+12.2+9.5+9.7+7.7+10.94+8+5.5+5.8+5.1+ |m?2 438.834
4.7+20.8+23.2+32.5)*1.1+<prawa strona>(4.9+2.8+2.9+5+6.5+9+10.7+9.8+
14+21.5+8.3+11.9+51+33.2+13.8)*1.1
RAZEM 438.834
23|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
2
<LATOSZEK>(752-340)*5.5*1.1+38+37.6+27.4+38+11+<PRZELOTOWA> m?2 4370.200
(990-762+23)*6.0*1.1+69
RAZEM 4370.200
24| KNNR 6 Krawezniki betonowe WTOPIONE 12X25 CM z wykonaniem taw betonowychZ |m
d.1./0403-03 OPOREM
2
4+44.5+5.3+4.2+5.5+4.8+5+4.5+5.8+5+4 .5+5.245+5.5+5.3+4.8+4.2+5+4 4+ m 183.000
4.5+3.5+4.5+4+4+5+4.5+5+5+5.5+3.5+5.5+4.5+5.4+8.8+5.8+5.5+6
RAZEM 183.000
25/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1.|0403-03 GR10 CM zbetonu B-10
2
<lewa strona>29.5+2.6*2+9.7+1.8*2+8+1.7*2+14+2.1*2+19.8+2.8*2+10+2.3* |m 1227.600
2+47+2.1*2*3+2+20.5+8.1*2+26.5+2.3"2+13.8+1.7*2+1.8*2+1.7*2+1.7*2+9.5+
22+31.8+46.9+14.8422.5+5+5.5+3.7+6*2+21.4+8+64+13*2+28.2+8.2*2+40+<
prawa strona>1+15+1*2+11.9+1*2+24 4+1.4*2+17.5+2.3*2+2.9*2+2+50+2.4*
2+22+6+2+41+6%2+74+2.4*2+75+7 .5+5.5"2+17+4.6*2+27+2.2*2+16.5+2.4*2+
29+13.8+6+10+12.3+6.2*2+27.3+4*2+18.5
RAZEM 1227.600
26|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm na zjaz- m?2
d.1./0106-05 dach
2
<lewa strona>8.8+4.5+7.2+9+8.5+12.2+9.5+9.7+7.7+10.94+8+5.5+5.8+5.1+ |m?2 398.940
4.7+20.8+23.2+32.5+<prawa strona>4.9+2.8+2.9+5+6.5+9+10.7+9.8+14+
21.5+8.3+11.9+51+33.2+13.8
RAZEM 398.940
27/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm / cigg pie- |m?2
d.1./0106-05 szo jezdny /
2
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<LATOSZEK>(752-340)*5.5+38+37.6+27.4+38+11+<PRZELOTOWA>(990- |m2 3993.000
762+23)*6.0+69

RAZEM 3993.000
28/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/ zjazdy/ m?2
d.1./0113-02
2
<lewa strona>8.8+4.5+7.2+9+8.5+12.2+9.5+9.7+7.7+10.94+8+5.5+5.8+5.1+ |m?2 398.940
4.7+20.8+23.2+32.5+<prawa strona>4.9+2.8+2.9+5+6.5+9+10.7+9.8+14+
21.5+8.3+11.9+51+33.2+13.8
RAZEM 398.940
29|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
2
<LATOSZEK>(752-340)*5.5+38+37.6+27.4+38+11+<PRZELOTOWA>(990- |m?2 3993.000
762+23)*6.0+69
RAZEM 3993.000
30/{NNRNKB 2- |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m?2
d.1./31 0511- cm - cigg pieszo jezdny
2/0300
3993 m2 3993.000
RAZEM 3993.000
31/NNRNKB 2- |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
d.1./31 0511- cm - na wjazdach
2/0300
398.94 m2 398.940
RAZEM 398.940
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.
961.806 m3 961.806
RAZEM 961.806
33|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 10
2
961.806 m3 961.806
RAZEM 961.806
34|KALK INDY- |Inwentaryzacja geodezyjna tras przewoddw km
d.1.WID
2
0.65 km 0.650
RAZEM 0.650
1.3/45233220-7 |CHODNIK
35/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
3
623.1 m?2 623.100
RAZEM 623.100
36/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.10 cm |m?2
d.1.|0105-06
3
623.1 m?2 623.100
RAZEM 623.100
37|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3 Krotnos¢ = 2
1.5+41.5*2+22+26.2+8.6+24+69.8+34+40+33+20.3+29.2+19.2+47.5+16.6+ m 446.600
31.2+20.5
RAZEM 446.600
38/NNRNKB 2- |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
d.1./31 0511- cm -21-50 elementow/m2
3/0300
623.1 m?2 623.100
RAZEM 623.100
39|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. 1l
3
623.1*0.2 m3 124.620
RAZEM 124.620
40/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 10
3
124.62 m3 124.620
RAZEM 124.620
1.4/45233000-9 |ZNAKI DROGOWE
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41/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wariant 1 szt.
d.1./0702-01
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - A-7, B-20 szt.
d.1.|0702-04
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe dotyczace progu zwalniajgcego typu U-16¢ / ozna-  |kpl
d.1./0702-04 czenia pionowe A11a z tabliczkg T-1 i B-33 o dopuszczalnej predkosci 30 km/
4 h/
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1./0702-04 pow. do 0.3 m2
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5/45233220-7 | CIAG PIESZO JEZDNY - ZBIORNIK Dt 67 m i szer. 5.2 m
45/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
5 Krotnosé = 2
67*5.5 m2 368.500
RAZEM 368.500
46|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
368.5 m2 368.500
RAZEM 368.500
47|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione 12X25 CM z wykonaniem faw betonowych Z |m
d.1./0403-03 OPOREM
5
5.2+6 m 11.200
RAZEM 11.200
48/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1./0403-03 GR10 CM zbetonu B-10
5
132.8 m 132.800
RAZEM 132.800
49|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0106-05
5
67*5.2 m?2 348.400
RAZEM 348.400
50|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
5
348.4 m?2 348.400
RAZEM 348.400
51|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1./0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
348.4 m?2 348.400
RAZEM 348.400
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5 sam.samowytad.
368.570.4 m3 147.400
RAZEM 147.400
53|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 10
5
147.4 m3 147.400
RAZEM 147.400
54| KALK INDY- |Inwentaryzacja geodezyjna tras przewoddw km
d.1./WID
5
0.067 km 0.067
RAZEM 0.067
1.6 ZIELEN
55/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll nie zadarnio- |m?2
d.1./0202-01 nym
6
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100*6+66*3+10+40+37*3.5+150%1.7+150*1+180*1.8+180*1.5+62*0.5*2 m?2 2038.500
RAZEM 2038.500
56|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.1./0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
6
(100*6+66*3+10+40+37*3.5+150*1.7+150*1+180*1.8+180*1.5+62*0.5*2)/ ha 0.204
10000
RAZEM 0.204
57|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim -  |ha
d.1./0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
6 Krotnosé = 3
(100*6+66*3+10+40+37*3.5+150*1.7+150*1+180*1.8+180*1.5+62*0.5*2)/ ha 0.204
10000
RAZEM 0.204
58| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.1./0401-02
6
100*6+66*3+10+40+37*3.5+150*1.7+150*1+180%1.8+180*1.5+62*0.5*2 m?2 2038.500
RAZEM 2038.500
2|45233220-7 |KANALIZACJA DESZCZOWA 1
2.1/45111000-8 |roboty ziemne
59 Tyczenie geodezyjne tras przewodéw km
d.2.
1
0.644 km 0.644
RAZEM 0.644
60|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.2./0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
1
367*1.5*3.5+216*1.5*2.2 m3 2639.550
RAZEM 2639.550
61|KNR AT-11 |Naktady uzupehiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3,
1 grunt kat Il
2639.55 m3 2639.550
RAZEM 2639.550
62|KNR AT-11 |Naktady uzupehiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3,
1 grunt kat Il
Krotnosé = 10
2639.55-1929.55 m3 710.000
RAZEM 710.000
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad- ZASYPANIE WYKOPU
2639.55-360-350 m3 1929.550
RAZEM 1929.550
64|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2./0321-02 zasypania do 4 m; grunt kat.Ill-IV
1
1929.55 m3 1929.550
RAZEM 1929.550
65/KNR-W 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1I m3
d.2./0228-01
1
1929.55 m3 1929.550
RAZEM 1929.550
66|KNR-W 2-01 |Pompowanie WODY godz.
d.2.|0604-01
1
300 godz. 300.000
RAZEM 300.000
67|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.|0606-02 boko$¢ do 6 m
1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
68| KNR-W 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe - sr. 80-125 mm m
d.2.|0615-01
1
300 m 300.000
RAZEM 300.000
69 KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.2.|0604-01 mm
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400 godz. 400.000
RAZEM 400.000
2.2/45231100-6 |KAN DESZCZOWA
70/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm SN8 m
d.2.|0408-08
2
12.9+58.1+32.5+15.2+36.8+10.1+27.7 m 193.300
RAZEM 193.300
71/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm SN 8 m
d.2.|0408-07
2
56.4+21.9+37.1+11.1+44.1+49.9+9.8+54+17.1+29.8+11.1 m 342.300
RAZEM 342.300
72|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm SN8 m
d.2.|0408-06
2
22.1+23 m 45.100
RAZEM 45.100
73|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN 8 m
d.2.|0408-02
2
5+1.2+5+3.8+5.7+3.3+9.5+6.6+5.5*2+6*2 m 63.100
RAZEM 63.100
74 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopéw wykonywanych reczniew  |m?2
d.2./0503-01 gruntach kat.I-lll
2
643.7*0.8+20*2*2 m?2 594.960
RAZEM 594.960
75|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
2
643.7*0.8*0.1 m3 51.496
RAZEM 51.496
76| KNR-W 2-18 | Obsypanie kanatow piaskiem srednim gr ~ 20 cm m3
d.2./0511-03
2
643.770.8*0.2 m3 102.992
RAZEM 102.992
77 KNR-W 2-18 |Obsypanie kanatow pospdtkg z zageszczeniem co 10 cm $rednim gr ~40cm |m3
d.2.|0511-03
2
643.770.8*0.4 m3 205.984
RAZEM 205.984
78/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2./0208-01 grub.do 10 cm
2
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
79|KALK INDY- |Inwentaryzacja geodezyjna tras przewodéw km
d.2.|WID
2
0.65 km 0.650
RAZEM 0.650
2.3|45231100-6 | STUDNIE REWIZYJNE -KAN DESZCZOWA
80|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebok. 3m z przejsciami szczelnymi
3
20 stud. 20.000
RAZEM 20.000
81/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.2.|1424-01
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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