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D.06.02.02 BRUK KAMIENNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia dna cieku brukiem z
kamienia tamanego, dla inwestycji pn: ,, PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W
MIEJSCOWOSCI DROGOSZEWO”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

bruku z kamienia tamanego gr. 30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w D.00.00.00. "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows,
ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D.00.00.00 "Wymagania

ogoblne".

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Kamien tamany

Przewidziano zastosowanie kamienia famanego o $rednicy od 10-30 cm. Kamien powinien odpowiadaé
nastgpujagcym wymaganiom:

- powinien by¢ odporny na dziatanie wody i mrozu;

- odznacza¢ si¢ duzym cigzarem wilasciwym i o masie bryt tym wigkszej, im wigksza jest predkosé wody w
miejscu jego stosowania;

- nie moze ulega¢ tugujacemu dziataniu wody, migknie¢ i rozsypywac sig.

Wymogi te spetniaja: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe i krzemionkowe.
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Odbidr kamienia pod wzgledem iloSciowym i jako§ciowym moze nastgpi¢ albo w miejscu budowy, albo w
miejscu zatadowania. Dokonuje si¢ go przez obmiar pryzm (pryzma zawiera 65-70% kamienia i 30-35% prozni)

(w m’), przez wazenie (w tonach) lub przez pomiar wyporu zaladowanych barek.

3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujace wymagan jakoSciowych Roboét i bezpieczenstwa zostang przez

Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne warunki transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Materialy moga by¢ przewozone

dowolnymi $rodkami transportu. Dla przewozu kamienia najlepiej stosowac¢ samochody wywrotki.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne warunki transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawi
Kierownikowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane Roboty. Po wyréwnaniu skarp nalezy wykona¢ narzut kamienny o przekroju warstwy
w ksztalcie prostokata.

Uktadang warstwe narzutu kamiennego nalezy zaggszczaé. Gora wykonanego narzutu zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne". Podczas prowadzenia Robot
nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ wykonania narzutu kamiennego z Dokumentacjg Projektowa;

- jako$¢ materiatu kamiennego;

- ksztalt i wymiary pryzmy narzutu;

- rzedng spodu (lub gory) narzutu.

Jezeli w czasie kontroli Inzynier stwierdzi jakakolwiek niezgodno$¢ narzutu z Dokumentacja Projektows,
odmowi przyjecia wykonanych Robdt. Wykonawca musi poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami

Roboty i ponownie zglosi¢ do badania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr szescienny (m®) wykonanego narzutu kamiennego o grubosci 30 cm zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za metr szescienny (m®) narzutu kamiennego wedtug dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wyprofilowanie i zaggszczenie podloza,

- wykonanie narzutu kamiennego,

- uporzadkowanie miejsca pracy,

- odpady 1 materialy pomocnicze,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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