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Bariera ochronna 2.5 | Bariera ochronna
typ 5P04 - § 25 typ GPO04 WARSTWA SCIERALNA Z BRUKOWE.
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) o i ﬁ PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
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12x25x100 SSt. D.08.01.01 : .
OPORNIKBETONOWY OPORNIK BETONOWY x25x100 cm wg L Gmina Wyszkéw
388 188 OPORNIK BETONOWY x25%100 cm wg SSt. D.08.01 B 12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01 [ 388 [ [ Zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32mm AIeja R6z 2. 07-200 Wyszkc')w
1 12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01 PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - ~ At 1 -+ wg SSt. D.06.02.01 ’
2 3 cm wg SSt. D.05.03.23 T 12 12 Przepust - rura stalowa fukowo - kolowa 2.49/1.83m
LAWA BETONOWA Z BETONU OPORNIK BETONOWY wg SSt. D.06.02.01 -
C12/15 wg SSt. D.08.01.01 Zasypka z mieszanki 2w|irowo-piaskow' 0/32mm 12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01 82.81 . 82.81 Pgdsypka - piasek gr. 5cm utozona luzno Jednostka projektowa:
4 | POZIOM PRZEJSCIA SIECI TELEFONICZNEJ ORAZ GAZOWEJ o8t D.0B.02OT PRW
) wg SSt. D.06.02.01 PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - WG ODREBNYCH OPRACOWAN wg SSt. D.06.02.
WARSTWA SCIERALNA Z BRUKOWEJ Przepust - rura stalowa tukowo - kotowa 2.49/1.83m 3 cm wg SSt. D.05.03.23 Fundament z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32 mm Deskurow 40
SIEC GAZOWA KOSTKI BET. 8 cm wg SSt. D.05.03.23 wg SSt. D.06.02.01 LAWA BETONOWA Z BETONU SIEC TELEFONICZNA gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01 v
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA Podsypka - piasek gr. 5om UloZona IZno C12/15 wg SSt. D.08.01.01 . L Geowtéknina polipropylenowa wg SSt. D.06.02.01 07-201 Wyszkow
Y 9
3 cm wg SSt. D.05.03.23 wg SSt. D.06.02.01 Przekrdj ze sciekiem inz P taw Wozniak 606-136-870
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA Fundament z miszanki zwirowo piaskowej 0/32 mm SKALA 1:50 mgr InZ. Frzemystaw vvoznia - -
LAMANEGO 0/31,5 mm gr. 30 amwg SS D0404.02 gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01 675 mgr inz. Jan WozZniak 669-978-903
. : fax: 22-211-12-50
2 + 500 + 00 Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm email: prwpwozniak@wp.pl
75 ] 250 | 250 | 75 125 w stanie luznym, nast¢pnie zaggszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze
wzgledu na wystgpowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca si¢ uktadanie zasypki " -
. . L . , . L, Stadium Zadanie:
warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie musi by¢
Drogoszewo wykonywane symetrycznie, aby wysoikosF.zgsypkl byta Vta_karsama.po ol?ydwu . ,, PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
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) i . . .. . L, . -B. L
.‘.';.5 B;Ze"s'apg‘f’hm""a Przed przystapieniem do ukfadania kolejnej warstwy nalezy upewnic si¢ czy PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
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KRUSZYWO LAMANE OPORNIK BETONOWY WARSTWA SCIERALNA Z BRUKOWEJ SCIEK PREFABRYKOWANY Sprawdzajacy |mgr inz. Leszek Rzeczkowski  |MAZ/0195/POOD/04
12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01 KOSTKI BET. 8 cm wg SSt. D.05.03.23
GR. 10cm, wg SSt. D.04.04.02 9 wg SSt. D.08.05.01 . L.
- - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - racowa mgr Inz. Przemystaw Wozniai
PODSYPKA CEM.- PIASKOWA 0] i g P ystaw Wi k
3 cm wg SSt. D.05.03.23 3 cm wg SSt. D.05.03.23 5 cm wg SSt. D.08.05.01 - - -
tAWA BETONOWA Z BETONU PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAWA BETONOWA Z BETONU Opracowat mgr inz. Piotr Tuzimek
C12/15 wg SSt. D.08.01.01 LAMANEGO 0/31,5mm gr. 30omwg SStDO40A®2|  C12/15 gr.20cm wg SSt. D.08.01.01 OPORNIK BETONOWY - -
wg g "9 9 g 12x25¢100 cm wg St D.08.01.01 Opracowat tech. Piotr Jarzebski
PODSYPKA CEM.- PIASKOWA -
3 cm wg SSt. D.05.03.23
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