» PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI DROGOSZEWO ,,
D.06.02.01

D.06.02.01 PRZEPUST POD DROGA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej o przekroju tukowo-kotowym
(owalnym) o wymiarach ( wysoko$¢ / szerokosc ) 1,83/2,49] m ] w ramach przebudowy przepustu na rz. Ruda w m.
Drogoszewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju tukowo-kotowym :

a) Zakup rur stalowych spiralnie karbowanych

b) Transport i sktadowanie elementéw do wykonania powyzszego zadania

C) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania przepustu,

d) ulozenie geowlokniny wzmacniajacej o minimalnej wytrzymatoéci na rozciagganie 45kN

€) wykonanie fundamentu kruszywowego lub mieszanki zwirowo - piaskowej gr. 40cm oraz podsypki luzno
utozonej gr. Scm, tak by karby mogty si¢ swobodnie zaglebi¢

f) Zmontowanie na wykonanej podsypce rur o przekroju tukowo-kotowym

g) Wykonanie zasypki

h) Wykonanie umocnien w rejonie przepustow wykonanych z betonowych plyt azurowych 60x40x10 cm na

podsypce cem.- piaskowej lub thucznia gr. od 20 do 60cm — ptyty nalezy wypetnié kruszywem,

1) wykonanie palisady na koncu umocnienia dna cieku oraz wlocie i wylocie z przepustu z opornika

betonowego12x25x100 cm

J) wykonanie palisady na koncu umocnienia skarp cieku oraz wlocie i wylocie z przepustu z kotkéw

drewnianych 100x10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami podanymi w ST oraz Zaleceniami Projektowymi i
Technologicznymi dla Podatnych Konstrukeji Inzynierskich z Blach Falistych [5].

2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania robét

2.1.1 Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektows

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

2.1.2  Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sg:
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—  rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju tukowo-kotowym,
—  zlaczki opaskowe do taczenia odcinkow rur,
—  kruszywo na podsypke i zasypke inzynierska,

—  plyty betonowe azurowe o wymiarach 10x40x60 cm do umocnienia skarp wlotu i wylotu.

2.1.3Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju lukowo-kotowym

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju tukowo-kolowym wykonane sg z blachy falistej o profilu fali 125x26
mm. Grubo$ci blach wynosza:
—  dlarur o wymiarach 2,49x1,83 m— gr. blachy 3,5 mm,

Wszystkie rury zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powloki 42 um zgodnej z normg
PN-EN 10327 [2] oraz dodatkowo dwustronnie powtoka polimerowa o gr. 250 um zgodnie z normg PN-EN
10169:2006 [1].

Dostawca musi przedstawi¢ krajowy certyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany przez akredytowang
jednostke badawcza na dostarczane rury.

2.1.4 Zkaczki opaskowe do laczenia odcinkéw rur

Do taczenia rur o ksztatcie tukowo kotowym (HelCor PA) stosowaé ztaczki karbowane wg zalecen producenta.
Ztaczki zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powloki 42 um zgodnej z norma PN-EN
10327 [2] oraz dodatkowo dwustronnie powtoka polimerowa Trenchcoating o gr. 250 pm zgodnie z norma PN-EN
10169:2006 [1].

2.1.5 Kruszywo na podsypke i zasypke

Na podsypke — fundament oraz na zasypke rur nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-32,
wskazniku réznoziarnistoéci Cu>5,0 wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobg.
Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkow organicznych, zmarzlin itp. Material powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-S-02205:1998 [3].

2.1.6 Thuczen
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nast¢pujace rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:

= thuczen kamienny od 31,5mm do 63mm

WYMAGANIA DOTYCZACE TLUCZNIA wg PN-B-11112

Lp. WLASCIWOSCI WYMAGANIA

1 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714

- po pelnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubytek masy nie wigcej niz:
- w thuczniu 35
- po 1/5 pelnej liczby obrotoéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do 30

ubytku masy po petnej liczbie obrotéw nie wigcej niz:

2 Nasigkliwos¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wigcej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0

3 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wigcej niz:

- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych

- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0

4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedhug zmodyfikowanej metody bezposredniej
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niz:

- w thuczniu

wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wigcej

30

2.1.7 Geowloknina

Geowloknina przewidziana do uzycia jako warstwa wzmacniajgca powinna posiada¢ aprobatg techniczng wydanag
przez uprawniong jednostke oraz spetnia¢ ponizsze parametry

METODA . .
PARAMETRY TESTU WARTOSC | JEDNOSTKI WARTOSC
MECHANICZNE
Wytrzymato$¢ na rozcigganie )
(MD/CD) EN 10319 Srednia kN/m 50/50
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
(MD/CD) EN 10319 Minimalna kN/m 45/45
Wydtuzenie (MD/CD) EN 10319 Srednia % 16/11
Wytrzymatos¢ na przebicie CBR EN ISO 12236 Srednia N 6700
Dynamiczny zrzut stozka EN ISO 13433 Srednia mm 6
HYDRAULICZNE
Charakterystyczny wymiar )
poréw(090) EN ISO 12956 Srednia um 240
Wodoprzepuszczalnosé VIH50 EN ISO 11058 Srednia mm/s 13.6
Zdolnos¢ przeptywu wody (h=50mm) EN ISO 11058 Srednia I/m2/s 13.6
FIZYCZNE
Gramatura EN 9864 Srednia g/m2 240
Grubos¢ EN 9863-1 Srednia mm 1.17
TRWALOSC
Odpornos¢ na promieniowanie UV | EN 12224 | Srednia | Yowytrzymatosci | 80

2.1.8. Kolki drewniane
Kotki faszynowe $r. 10 cm i dlugosci L= 100

2.1.9. Plyty azurowe

cm.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnien skarp oraz dna ciekow z elementow prefabrykowanych

objetych niniejszg SST, sa:

— plyty betonowe azurowe o wymiarach 60x40x10cm

2.1.9.1 Wyglad zewngtrzny

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt nie powinny przekraczaé wartosci

podanych w tablicach.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ Iub wypuktos¢ powierzchni gornej, ) 3
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
. . og’ramc’za.Jatcych powierzchnie niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia | gorne (Scieralne), mm
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2

dlugos¢, mm, max 20 40

glebokos¢, mm, max 6 10
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi phyt zelbetowych

Dopuszczalna wielkosé¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ Iub wypuktos¢ powierzchni gorne;j, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi 1 narozy dlugos¢, mm, max 20 30
glebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt betonowych nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt zelbetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Plyty zelbetowe dlugos¢ =10 16
szerokos¢ +6 10
grubos¢ +3 5

2.1.9.2. Sktadowanie

Plyty zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkladek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad drugg.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robét

Do wykonania montazu przepustéw i uktadania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki inzynierskiej moze by¢
stosowany sprzet:
dzwig, koparka lub tadowarka,

—  pasy parciane,

klucze reczne,

sprzet zageszczajacy — zageszezarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i przechowywanie materialow

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju lukowo-kotowym moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu odpowiednio ulozone i zabezpieczone (kartonami, styropianem, krawedziakami, pasami itp.) przed
niezamierzonym przesuwaniem si¢ oraz ewentualnym uszkodzeniem. Nalezy zwroci¢ uwagg na zabezpieczenie
warstwy ochronnej stali (powtoka cynkowa i powltoka polimerowa) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Roztadunek materiatu dokonywany bedzie sprzgtem takim jak dzwig, podnos$nik widlowy, koparka, tadowarka itp.
na zawiesiach parcianych chronigc rury przed ewentualnym uszkodzeniem.

W przypadku wystgpienia uszkodzen powloki cynkowej Iub polimerowej powstalej podczas transportu lub
roztadunku, zostanie dokonana naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powtoki cynkowe lub powtoki
polimerowe. Naprawa powtoki cynkowej wykonana begdzie farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat do
galwanizacji na zimno o wysokiej zawarto$ci cynku zawierajacy weglowodory aromatyczne. W przypadku duzych
uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjgte beda decyzje co do sposobu naprawy powtoki
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cynkowej. Naprawa powtoki polimerowej wykonana bedzie odpowiednimi farbami. Zalecane jest naprawienie w/w
uszkodzen po zmontowaniu calego przepustu, poniewaz podczas montazu mogg rowniez wystapic¢ drobne
uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkow bezpieczenstwa w trakcie transportu zaré6wno na placu
budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Transport po budowie powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robdt

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST.
Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmu;ja:
—  wyznaczenie miejsca wykonania przepustu w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows

—  oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu
okreslonym w instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym
projektem opracowanym zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ
zarzadzajacy ruchem

—  wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepust,

—  ulozenie przepustu z rur,

—  wykonanie zasypki inzynierskiej,

roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:
a) ustali¢ materialy i sprzet niezbedne do wykonania robot,

b)  okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.

5.3. Wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty

Po wykonaniu wykopu pod przepusty, zabezpieczeniu skarp wykopu, zaniwelowaniu podloza (wyznaczeniu rzgdnej
posadowienia) mozna przystapi¢ do utozenia geowtokniny a nastepnie wykonania fundamentu kruszywowego-
podsypki pod przepust zgodnie z projektem.

Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych elementow,
ktore mogg spowodowac uszkodzenie. W czasie rozktadania warstwy z geowlokniny nalezy spelni¢ wymagania
okreslone przez producenta dotyczace szeroko$ci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowldkniny

lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego. Podsypke o grubosci
0,40 m nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is min= 0,98 wg standardowej proby Proctora, w bezposrednim
sgsiedztwie rury wskaznik ten moze wynie$¢ 0,95. Gorne 5 cm podsypki wykonane z piasku powinno by¢ luzne tak,
aby karby rury swobodnie zatopily si¢ w tej podsypce.

5.4. Montaz elementow konstrukcyjnych z blach falistych

Po przygotowaniu podsypki mozna przystapi¢ do montazu rur. Przepusty sktadaja si¢ z odcinkéw. Krawedzie rur
Scigte sg zgodnie z pochyleniem skarpy. Na kazdej rurze bgdzie namalowana pozioma kreska z numerem
wskazujgca miejsce potgczenia poszczegdlnych odcinkéw rur. Rury taczone ze sobg na styk i w miejscu polaczenia
rur zaktadana jest ztgczka w formie obejmy. Dwie czg$ci ztaczki skrgcane sg ze sobg za pomoca $rub. Po
zmontowaniu catego przepustu nalezy ponownie sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia przepustu.

5.5. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastgpnie
zageszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystgpowanie duzego parcia rury na grunt,
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nakazuje si¢ uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie musi by¢
wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach rury, przy czym dopuszcza
si¢ roznicg wysokoS$ci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnié
si¢ czy poprzednia zostata whasciwie zaggszczona.
Wskaznik zaggszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby Proctora, zgodnie z normg PN- 88/B-
04481 [4] powinien wynosic:

- Ii- min 0,95 — w odleglosci do 20 cm od $cianki rury

- I;- min 0,98 — w pozostalym obszarze.
Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowac nalezy ogolnie dostgpny sprzet do zageszczania
zwracajac szczegdlng uwage na dokltadnos$¢é wykonania prac. Sprzet cigzki moze pracowaé w odlegltosci ponad 1,0
m od rury poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na
zasypke w bezposredniej bliskosci rury oraz nie wolno roztadowywaé pojazdow z kruszywem bezposrednio na rurg.

5.6. Umocnienie skarp wlotu i wylotu

Skarpy wlotu i wylotu nalezy zabezpieczy¢ ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach 10x40x60 cm, utozonymi
na podsypce cem. piaskowej gr. 15¢cm wykonanej zgodnie z SST.05.03.23, lub na podbudowie z thucznia w
zaleznosci od miejsca (zgodnie z przekrojami oraz planem sytuacyjnym)

Minimalna grubo$¢ warstwy rozktadanego thucznia nie by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru
najwi¢kszych ziaren kruszywa uzytego. Maksymalna grubo$¢ warstwy rozktadanego kruszywa po zaggszczeniu nie
moze przekraczac¢ 20cm.

Przed wlotem do przepustu, wylotem z przepustu a takze na koncach umocnien dna cieku nalezy zabezpieczy¢
opornikiem betonowym 12x25x100 ustawionym pionowo tak by wigksza powierzchnia opornika byta prostopadta
do kierunku sptywu cieku. Na koncach umocnien skarp rowu nalezy wykona¢ zabezpieczenie kotkami drewnianymi
o wymiarach 100x10 wbijajac jeden obok drugiego.

5.7. Ochrona przed pradami bladzacymi

Ochrong przepustow wykonanych z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju tukowo-kotowym przed
pradami bladzacymi nalezy zapewni¢ poprzez:

1. Stosowanie do wykonania zasypki kruszywa o parametrach zgodnych z pkt. 2 niniejszej ST;

2. Stosowanie izolacji powierzchni rury stalowej spiralnie karbowanej powtoka polimerowa o grubosci 250pum.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg Do robot wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektow 1 roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program badan

6.2.Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca roéwniez powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace do
obrotu i powszechnego stosowania materialty do budowy przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych o
przekroju tukowo-kolowym (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialow z wymaganiami projektu
wykonawczego.

6.3.Badania w trakcie i po wykonaniu robot

W trakcie wykonywania zasypki przepustu nalezy kontrolowa¢ wielkosci deformacji pionowych i poziomych. Liczba pomiarow
zostanie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2% srednicy
lub rozpigtoéci zmontowanej rury. Przekroczenie tej warto$ci wymaga konsultaciji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Projektantem
idostawcg rur.

Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na rure.

Kontrola wskaznika zageszczenia kruszywa podsypki 1 zasypki.

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,,in-situ” (np. sonda dynamiczng lub czujnikami
elektromagnetycznymi) kazdej warstwy gruntu oraz kontrolnie metodg Proctora, co 3 warstwe lub wedtug decyzji
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca badan oraz otwory, z ktorych pobierane sg probki gruntu do kontroli
powinny by¢ umiejscowione, w odlegtosci 0,1 m i 1,0 m od $cianki przepustu, a z kazdej badanej warstwy nalezy
pobraé po 2 probki.

Wartosci wskaznika zageszczenia muszg spelnia¢ wymagania podane w p. 5.6.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonane wykopy,

—  umocnienie wykopu,

—  ulozenie geowldkniny

—  wykonanie lawy

—  zmontowany przepusty stalowego,

8. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania przepustu

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i ewentualne roboty rozbiorkowe,

— dostarczenie materialow,

— roztozenie geowtdkniny, wykonanie taw fundamentéw i ich pielegnacje,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektows,

— umocnienie wlotow 1 wylotow,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

— wykonanie zastawki szczelnej od strony wody gornej wraz z wykonaniem systemu pomp przeprowadzajacych wode z
rzeki na drugg strong palcu budowy- do wody dolnej

— pompowanie wody z wykopu - zestaw iglofiltrow wraz z odprowadzeniem wody poza plac budowy do wody dolnej

Cena wykonania 1m’ warstwy z geowlokniny obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowtoknin zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producenta,

— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m” umocnienia umocnienie ptytami azurowymi o wymiarach 10x40x60 cm na podbudowie z thucznia

o $redniej grubosci 40cmm ( grubo$¢ podbudowy od 20cm do 60cm) obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza,

— ustawienie palisady z kraweznikow betonowych 12x25x100cm, krawezniki w pozycji pionowej (jednostka obmiarowa
Im, 1m =4 krawezniki)

— rozscielenie podbudowy z thucznia i zaggszczenie o grubosci od 20 do 60 cm,

— wykonanie palisady z kotkow drewnianych (jednostka obmiarowa 1 m) na koncach umocnienien skarp,

— ulozenie ptyt betonowych,
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— wypehienie spoin oraz zasypanie otworow pisakiem.
— oczyszczenie miejsca robot.

Cena wykonania 1m” umocnienia ptytami azurowymi o wymiarach 10x40x60 cm na podsypce cem. - piaskowej gr.
15¢cm obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza,

— rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

— wykonanie palisady z kotkow drewnianych (jednostka obmiarowa 1 m) na koncach umocnienien skarp,

— ulozenie ptyt betonowych,

— wypehienie spoin oraz zasypanie otworow pisakiem.

— oczyszczenie miejsca robot.

Cena wykonania 1 m’ warstwy fundamentu gr. 40cm oraz zasypki z mieszanki zwirowo - pisakowej gr. obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta 1 dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roziozonej mieszanki, dowoz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie w czasie robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiong w sposob ciagly —
Postanowienia ogolne (definicje, materialy, tolerancje, metody badan).

2. PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy.

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

9.2. Inne

5. Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukeji Inzynierskich z Blach Falistych. Zafgcznik do
Zarzadzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004, Zmigrod 2004
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