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Wyszkow, dn .......cccueeeneen. 07.2011

OSWIADCZENIE BIURA PROJEKTOWEGO

Firma PRW Przemystaw Wozniak o$wiadcza, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi,
normami 1 wytycznymi, oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢.
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Wyszkow, dn ................... 07.2011.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany:

,, PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPYUSTU NA RZECE
RUDA W MIEJSCOWOSCI DROGOSZEWO ,,

zostal sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;]

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz.Marcin mgr inz. Leszek Rzeczkowski
Szerszenowicz MAZ/0195/POOD/04
nr. uprawnien
MAZ/0117/PWOD/09
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MAZOWIECK
OKREGOW
|z B
INZYKIE
BUDOWNICTWA.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

sygn. akt, MAZ/T131-7132/ 24509 /D

DECYZJA

P4 Na podstaww art 11 ust. 11 art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gmdma 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
 architekt6w, mZymenSw budownictwd oraz urbaiistow (DzU.z 2001, Nr 5 poz. 42.z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (tekst

" pkt 1- ;
jedn.: Dz.U. z2006r Nr 156p07_ lllSzpéin zm)oraz§ st. lpktl § 15, §1Rust 1 rozporzadzenia
odzielnych funk xtechmcznychW'_

Pan Marcin Szerszen
= maglster lnzymer Lo
urodzony dnia 16 czerwea: 1974 roku w m. H:qnéwka syn B

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZJ0117IPWOD/09

do projektowania i klerowama robotami budowlanyml
bez ogramczen :
w specjalnoécl_ drogowej

uwzglgdmemem w caloéci zadania strony, na dstawxe art. 107 §-’4 Kodeksu postepo
nego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawmeﬂ zostat opisany na

wrocie niniejszej decy;

l.Zgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Giéwnego Inspektor
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzyni w
Budownictwa w Warszawie za poéredmctwe kregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazow:ec “Okregowe]
t o Izby Inzynieréw Budowmctwa w Wars: w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska ’
3/ mgr inz. Krzysztof Booss./ /27
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzors

autorskiego,
. 2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienione]j specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikotaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Mirisk Mazowiecki
2. Gtéwny Inspektor Nadzaru Budowlanego
3.a/a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 sierpnia 2010

Zaswiadczenie

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ

miejsce zamieszkania:

ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36

05-300 MiNSR MAZSWIECK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0585/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2010 r. do dnia: 31 lipca 2011 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA iz
INZYNIERS WBUD%V\N!CT{NA‘
2-ca PRZEWODNMICZACEGO

» 7 "
mgr inz. Jerzy Kotowski

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
DROGOSZEWO ,,



PRW PROJEKT BUDOWLANY

MAIOWIECKA
OKEREGO WA
& B A

INEYMIERG W

—
BUBOWRECTWEA

sygn. ake. MAZ/TI310/5 04/D Warszawa, dn, 25,06 2004 .
DECYZJA

Ma podstawie art. 10 wst. §@oarl 34 ust| pld 2 wstawy 2 dnia 15 grodnia 2000 1. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oree urbanistow (D2 U z 2001 ¢ nr 5 por. 42, 7 pdd. zm.),
art. 12 st 1 pht. 13 pki, 5 oraz ust 3, am. 13 wsk | pht | fust 4, arl. 14 ust. 1 pkt Za ustawy 7 dnia 7 lipca 1994
T. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 £ ar 106 poz. 1126 2 pdé zm ) ant. 2 ust. | ustawy z dia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budewlane (Dz. UL Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2 just 4, §4a usl
I, § 5ust 3¢ w zwigeku = wst. 2 phe 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzenns; |
Budownictwa ¢ doia 30 grudnia 1994 ¢ w sprawte samodzielnyeh fankeji technicznyeh w budownictwie { Dz
B 1995 roor B poz. 3B, ¢ péd am ) Okrggown Komisjia Kwalifikecyjne Mazowieckiel Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa deialajaca w skladzie orzeksjacym: | Ryszard Chacinski, 2/ Kreysatof Lutoseek,
3ileszek Ganowicz stwierdza, 2e:

Pan Leszek Rzeczkowski
magister intynier budownictwa lgdowego
urodzony dnia 13 maja 1957 roku w Warszawie, syn Ryszarda

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZNO195/POOD/0Y

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

L'ZASADNIENIE
Worwigeku ¢ uweglednieniem w calosel zadania  strony, na podstawic art 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje sig od usasadniania decyzji
Seczegdlowy zakres nadanych wprawnien costal opisany na odwrocie niniejsrej decyzji.

POLUCZENIE
lL&podnie & art. 12 wst 7 ustawy — Prawo bodowlane, podstawg do wykonywania samodeielnvech funkol
techaiczoych w budownictwie stimowi wpis do comtralnego rejestne, prowadzonegs preer Glownego Inspekiora
redzore Budowlanego orae wpis na Hslg celonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodiowepo,
1. Od niniejszey decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskizj lzby Indynierow
Budewmictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjng Mazowieckiey Okregowe)
[zby Inzynienyw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j&) doreczenia,

Sklad Orzekajgey " -

1/ mgr ink. Rysard Chacifiski _.,.1_,:,—::"’# o 2

2 mgr mk, Krrysetol Laloszek

3f mgr ink. Leszek Ganowice HErAEr

Preewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Lzby
Ineynierdw Budownictwa

zﬂ!uhnmm
1

e

S Dot At O
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Szczegilowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodei drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt, 1§ pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawe budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodeiy, niniejsze
uprawnienia stanowiy podsiawe do;

I/ projektowania, sprawdzania projektdw architcktoniczno-budowlanyeh i Sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontreli techmicznej utrzymania obiektow budowla nvch

1L Na mocy rozporzgdzenia Ministrs Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji techniczn yeh w budowniciwie,
niniejsze uprawnienia:

I. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowiq podstawg do projektowania wizysikich drig kolowych
oraz drog przeznaczonych do ruchu 1 postoju statkdw powietrznveh, tacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dlugosei catkowitej do 10 m i przepustami;

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowiq podstawe do sporzadzania projektow zapospodarowania
dzialki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosct, zgodnie z arl. 34 ust. 3b ustawy — Prawg
budowlane (jezeli calosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
drialks lub terenu).

3. Zgodnie 2 § 5 ust, 3c w zwigzku z ust, 2 pki. 1, uprawniaja do projektowania w
specjalmofcl konstrokeyvine - budowlane] w iczonym zakresie obejmujacym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m , takich jak
domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
ustugowe:

I/ mic wyzszych niz 12 m nad poriomem terenu lub o wysokoéci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesientu do budynkow mieszkalnych;

2/ zaglebionych mie wigeej niz 3 m ponizey poziomu terenu i posadowionych na fawach byads
stopach fundameniowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpictoéci do & m, wysiggu do 2 m lub
wysokodct dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukeje, dla ktorej jest whasciwy schemat obliczeniowy  statveznie
wyznaczalny, lub zawierajacy prosiolimowe belki i phyty ciggie obliczane jednokierunkowa,
5/ nie zawierajacvch clementéw  kenstrukeyjnych poddanych obetafeniu  zmicnnemu
technologicznemu wigckszemu niz 5 kN/m’, a takse nie wymagajacych vwezglednicnia
cbeigzen emiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo ciecry, sif
sprezajacych oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszezen podpor,

6/ nie wymagajacych uwzgledniema wplywu eksploatacyi pormicze;;

7/ drog wewnetrznych

CHreyrmuja;

I. Pan Leseek Rzecekowski

ul Myéliborska 248 m. 27

03-185 Warszawa

1 Ghdwny laspektor Nadzoru Budowlanezo
] wa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 18 listopada 2010

Zaswiadczenie

Pan LESZEK RZECZKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. MYSLIBORSKA 24 A/27
03-185 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/1031/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

NIP §25-22-58-203. Dzial Czlonkowski: tel, 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkoleri; tel. 22 B28 34 10, 22 868 3550
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 3581, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz piib.org.p! e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GIDBE/ Y115 197

DECYZJA nr on997u

Pan mgr inZ. Zbigniew Jarosz
urodzony dnia 10.06.1958 r. w Krasnobrodzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks post¢powania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz, U. z 1980z, Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
Zmianami) w zwiazku 7 § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéei z dnia 10 pagdziernika 19951., w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

po rozpatrzenit wniosku, z dnia 05.07.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacii oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaming

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomumikacji

do projektovania
g w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszqaca

w zakresie Hnfi, instatacji i urzadzesi Liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji staty stronie odwolanie do Ministra Facznosci
22 podrdni dwnegoa | PITIP, w inie 14 dni od

P P
dnis j&j doreczents (art. 127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
-

LHls PriFT TT82 "dIT 81 T NSHEd oM

Warszawa, dnia 24.09,1997 r.

ado
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Warezawa, 15 listopada 2010 EE
i

Zaswiadczenie §§

| 2

Pan ZBIGNIEW WIEStAW JAROSZ gg
‘ | 3
miejsce zamieszkanial §§§
Ul BURSZTYNOWA 14 d g .
07-200 WYSZKOW g = §
jest czonkiem Meazowieckia) Okragowe] Lzby Inzynisréw Budownictwa % é §
o numerze ewidsncyjnyrn: MAZ/BT/475/04 “é 3

i pusiada wymagane ubezpieczenle od odpowledzialneei cywilnej. gﬁ

' 5 ge
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne N % <

B

od dnla: 1 grudnia 2010 1. do Qnia: 30 listopada 2011 r. ggg

Dziat

MAZCWESNK A QKEEGGIVA IZBA ¢ o3

1
535-22.58-203

nia 368, 02

NP

Biwy; ¢l1 Sterp

87dlS SFirT TTEc "diT 81 NSHdd M
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:
' URZAD WOJEWODZKI Kot e ). MWhouie szl

w Warszawie
Kyduial Bospodark) Pmslumnﬂ.
Baaloglt | Octrony Srodowiska

B LT N

N+ ewld. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiawle arl. 18, ort. 19, ust. |, pki. | i arl. 20, usl. | ustawy z dnia |
31 slygznin 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. ni 7, poz. 46) oroz § 291 § 13
LlStm'l Dkt- 2. rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownichwa, Urbams'yll T
i ArchdeHury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalilikacji fachowych oséb wyko-

nuigeych lunkeje lechniczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
ob. o MIROSEAW ANTONT S MIGIBLSKI

bechnik budowlany w zakrsspecj.inst. i urz. sanitarne
urodzony dnia 29lutego ‘191"41"‘" . Warszawie e et

olrzymuije ‘
. |

w specjalnodci iDSt&lanE i,_él_rﬁadzﬁﬂia. sanitarne

uprawnienia budowlane do: 1, kierowania robotami budowlanymi w i

zakresie budowy instalacji i urzadzer sanitarnych w obiektach
budowlanych z wyjatkiem budowy skomplikowanych instalacji
i urzadzen sanitarnych oraz

2s+ sporzadzania projektéw instalacji i
urzqdzeil sanitarnych w obiektach budowlanych z wygatkiem
skomplikowanych instalacji 1 ur2adzen sanltarnych.
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Wz Wemew PR ANERRR
IIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY /
WYDZIAL ARCHITEKTURY

8t-729/89

Nr swideneriny ..

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzlelne] funke|l techniczne] w budownlciwle

Na podstfawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U Nr 38, poz, 229) oraz § 2 ust.l pkt 2 i ust.2

pkt 2, § 5 ustel pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.a

rozp  Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz, U, Mr 8, poz: 46 2 péin,
zmiganami/

STWIERDZAM

seOb. MIROSEAW ANTONI S MIGIBL SKI s.Antoniego
technik budowlgny w zakr.specjaln.instel. i urzgdz. sanitarne
vrodzony(a) dnia 23 lutego 1944 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielne| funkejl technicznej

projektanta oraz kierownika budowy 1 robdt

-instalecyjno~inzynieryjinej w zmkresie sieci
sanitarnych:

w specjalnosci

1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cleplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych
N rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wyiwerzania konstrukeyjnych elemen-
tow sieci oraz ocenianis i badania stanu technicznego w zakre-
sie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych 1 cieplnych
uzbrojenis terenu - o powszechnie znanych rogwigzaniach kon-
strukey jnyche=~
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TOM 1
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejagcego przepustu na rzece Ruda ( w
km 0,+850,00) znajdujacego si¢ w ciggu drogi gminnej od Rybienka Lesnego do Deskurowa.
Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Wyszkow, powiatu Wyszkowskiego,
wojewodztwa Mazowieckiego.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na obszarze oraz terendw rolnych ( 1ak,
pol), oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 gospodarcze;j.

W projekcie przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcego przepustu i wybudowanie w tym
samym miejscu nowego obiektu oraz zwigzang z tym budowe odcinka jezdni od kilometra
0+087,05 do kilometra 0+113,75 ( poczatek kilometrazu przyjeto na koncu istn. nawierzchni
ul. Al. Wolnosci w m. Lesne) .

Nowy przepust to rura stalowa spiralnie karbowana 2,49/1,83/14,00/125x26 mm( R=40
mm)/tacznik/$ciecie obustronne 1:1- przekrdj owalny.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Wyszkow z siedzibg w Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.

3. Jednostka projektujaca

Projekt wykonany zostal przez PRW Przemyslaw Wozniak, 07-201 Wyszkow,
Deskurow 40.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr SRG/2222/XXXIV/62/10 z dnia 10.08.2010 r.
wraz z pozn zmianami zawarta pomi¢dzy Inwestorem na Jednostka Projektujacy .

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

U Uzgodnienia z Inwestorem, oraz zakladami branzowymi.

U Mapa do celow projektowych — wykonana przez firm¢ GEKO - USLUGI GEODEZYINE I
KARTOGRAFICZNE mgr inz. Jacek Knap, 07-200 Wyszkow, ul. T. Kosciuszki 35B/14
Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy obiektu opracowana przez
firme ,,Gekom” Krzysztof Cabanski, Konsultacje, badania i ustugi w zakresie geologii i
ochrony srodowiska, 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 13m.12

Wiasne uzupehiajgce pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2010 r.

Ustawa z dn. 07.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

U

cooo
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Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie .
Zalecenia projektowe i1 technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich Z blach
falistych - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad 18 mraca 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
Ogoblne Specytikacje Techniczne GDDKIA
uzyskane wypisy,wyrysy,decyzje ,opinie, pisma,warunki techniczne:
e wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wyszkéw:
e wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wyszkow;
e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia

2

e decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu ;

e opinia GG.6630-153.2011 Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej wraz z
zalacznikiem graficznym;

e Opinia Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych oddziat w
Ostrolfece , Inspektorat w Wyszkowie w sprawie budowy przepustu ;

e Opinia Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych oddziat w
Ostrotece , Inspektorat w Wyszkowie w_sprawie przejscia projektowanych sieci
gazowe] 1 telefonicznej pod dnem rzeki Ruda;

e pismo z Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow 1 kanalizacji stwierdzajace
brak kolizji proj. przepustu z siecia wodociagowa;

e warunki techniczne przebudowy gazociagu

e warunki techniczne przebudowy sieci telefoniczne;j ;

e decyzja pozwolenie wodnoprawne na przejscie siecia podziemna gazowa i
telefoniczna pod dnem rzeki Ruda .

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

S aaaaaaq

Roboty rozbidorkowe

Roboty przygotowawcze

Przebudowa kablowej sieci telefonicznej wedtug odrebnego opracowania .
Przebudowa istniejacej sieci gazowej wedtug odrebnego opracowania .
Budowa przepustu

Budowa jezdni na przepuscie

Istniejace zagospodarowanie terenu :
Istniejaca przepust zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej od Rybienka Les$nego do
Deskurowa ( ul. Chabrowa) . Aktualnie w miejscu planowanego przedsigwzigcia istnieje

przepus zebletowy w stanie technicznym ztym.

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
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W wyniku przeprowadzonych ogledzin 1 pomiar6w ustalono co nastepuje : przepust
zelbetowy przez rzeke Ruda , droga gminna w ciggu ul. Habrowej w m. Drogoszewo , o
schemacie statycznym- jednoprzestowym swobodnie podpartym . Stan techniczny zty.
Dokumentacja techniczna obiektu nie istnieje. Szerokosci calkowita istniejacego obiektu
4,90 m, dtugosci catkowite 8,90 m. Na obiekcie nie ma chodnikow.

- szeroko$¢ nawierzchni ulicy — 4,10 m

$wiatlo poziome — 2,20 m,

$wiatlo pionowe — 1,45 m,

rzedna dna rzeki : na wlocie 84,77 a na wylocie 84,72

Wymiary gabarytowe obiektu przedstawiono na zalaczonym rysunku inwentaryzacyjnym.
Calos¢ konstrukcji zelbetowej pomostu 1 zelbetowych przyczolkkéw nosi wyrazne S$lady
postepujacej korozji betonu i zbrojenia . Konstrukcja obiektu jest popekana.

Teren na ktoérym jest on zlokalizowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwestycja znajduje si¢ w granicach obszaru natura 2000 : "Dolina Dolnego Bugu "
oznaczoengo symbloem PLB 140001 Dyrektywa Ptasia oraz w sasiedztwie od obszaru

chronionego na podstawie Dyrektywy Siedliskowej jako tzw. Ostoji Nadburzanskiej, PLH
140011.

8. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
1. Napowietrzna linie elektroenergetyczne - nie koliduja z planowang inwestycj3 ;

2. Kablowe linie telekomunikacyjne - opracowano dokumentacje na przebudowe linii
3. Gaz - opracowano dokumentacje na przebudowe linii

4. Wodociag - nie koliduje z planowang inwestycja ;

5. Punkty osnowy geodezyjnej - reper do przeniesienia .

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecigciu lub na zblizeniu z
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywa¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robot
wlascicielom mediow. (dane kontaktowe znajdujg si¢ w warunkach technicznych
zalaczonych do niniejszej dokumentacji) .

W trakcie robot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢
przeskoczenia luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny.

Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP.

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
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Kierownik Robdt zobowiazany jest do orpacownia Planu BIOZ na podstawie informaciji
BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacii.

9. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej przebudowy obiektu planuje si¢ rozbiorke istniejacego obiektu
zelbetowego. W trakcie prowadzenia prac rozborkowych nalezy zwr6¢i¢ szczegding uwage na
napowiertzng lini¢ energetyczng ( mozliwos¢ przeskoku tuku elektrycznego oraz zachaczenia o
lini¢ ) oraz uzbrojenia podziemnego. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy zyciu,
zdrowiu ludzi oraz mieniu. W trakcie prowazdenia prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
wedtug aktualengo na dzien prowadzenie robot rozporzadzenia.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu

10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego

Obiekt zaporjektowano na przeniesienie obcigzenia drogowego kalsy A wedigu PN-
EN 1991-2:2007 " Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2 Obcigzenia ruchome
mostow "

Przebudowa obiektu bedzie polegala na dostosowaniu wiasnosci uzytkowych do
obowigzujacych normatywow drogowych .

Zakres przebudowy zaprojektowano tak, aby po jego wykonaniu spelnione zostaty
wymagania wynikajace z rozporzadzen Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, oraz w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie.

Zakres prac:

- Wykonanie umocnienia brzegdéw 1 dna rzeki

- Wykonanie na koncach uregulowanego odcinka rzeki palisady z betonowych elementow
prefabrykowanych - kraweznik 100 x 20 x 12 cm

- Wykonanie hydrosiewu,

- Wykonanie prefabrykowanych $ciekow : skarpwego 1 przykrawedziowego.

- Wykonanie umocnien wylotu scieku skarpowego.

Na czas budowy ruch samochodowy zostanie skierowany na objazd tymczasowy wg
odrgbnego projektu organizacji ruchu ktory stanowi¢ bedzie odbrebne opracowanie.
Podstawowe parametry techniczne przebudowanego obiektu:

Dane podstawowe: rura stalowa spiralnie karbowana 2,49/1,83/14,00/125x26 mm( R=40

mm)/tacznik/Sciecie obustronne 1:1.

Typ przekroju Owalny
Dhugos$¢ catkowita Lc =14,00m
Szerokos¢ uzytkowa w Swietle barier Bu=7,50m

. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
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Szeroko$¢ jezdni w $wietle kraweznikow Bj =2x2,5=5,0m
Swiatto poziome Hpz =2,48m
Swiatto pionowe Hpn = 1,83m
Rzedna niwelety w $rodku rozpietosci obiektu Hn = 87,00m
Rzedna spodu konstrukcji w srodku rozpigtosci Hs = 84,37

Kat skosu a =59,00°
Nosno$¢ uzytkowa obiektu N =40,0t
Przeptyw miarodajny dla rury Qm= 8,50 m3/sek

¢ Dane dotyczgce charakterystyki terenu

Teren na ktoérym jest on zlokalizowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwestycja znajduje si¢ w granicach obszaru natura 2000 : "Dolina Dolnego Bugu "
oznaczoengo symbloem PLB 140001 dyrektywa Ptasia oraz w sasiedztwie od obszaru
chronionego na podstawie Dyrektywy Siedliskowej jako tzw. Ostoji Nadburzanskiej, PLH
140011.

¢ Dane dotyczace eksploatacji gorniczej

Obiekt nie znajduje si¢ na terenach objetych wplywem eksploatacji gornicze;.

e Informacje o zagrozeniach

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego 1 ich otoczenia. Nowy obiekt bedzie miat pozytywny

wplyw na srodowisko w stosunku do stanu obecnego.

10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego.

U Krawezniki i obrzeza:
o Jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym :
o Opornikiem 12x25x100cm
o Nawierzchnia jezdni z betonowej konstki brukowej grubos¢ 8 cm na podsypce
cem-piask 3 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego

10.3. Przebieg obiektu w planie:
e poczatek przepustu-od strony wody gornej(w osi) X=4599434.0678 Y=5757837.6388
e koniec przepsutu- od strony wody dolnej (w osi) X=4599420.1124 Y=5757836.5245

. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
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10.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokoSciowe obiektu zwigzane jest z wymogami dot. $witla tego typu
obiektow, oraz uksztaltowania otaczajacego terenu. Szczegdélowe informacje dot.
uksztaltowania wysokosciowego przepustu przedstaiono na zalgczonej dokumentacji
rysunkowej.
O Pochylenia niwelet jezdni na obiekcie : 0,50 %
O Pochylenie poprzeczne jezdni na obiekcie :

e jednostronny 2 %

11. Projektowane uzbrojenie terenu

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych i gazowych winna by¢ przeprowadzona
przed rozpoczeciem robdét polegajacych na budowie przepustu, poniewaz prace te $cisle
wigza sie z procesem tak zwanego przygotowania terenu.

Dokumentacja przewiduje przebudowe sieci telekomunikacyjnej oraz gazowej wedtug
odrebnych opracowan :

TOM 1V  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
ISTNIEJACYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLI DOZIEMNYCH
TOMV PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY GAZOCIAGU SREDNIEGO
CISNIENIA PRZEKROCZENIE CIEKU WODNEGO RZEKI RUDA
12. Zielen drogowa

W ramach inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Planuje si¢ wykonanie trawnikdéw
13. Organizacja ruchu

W zwigzaku z matym zakresem budowy odcinka drogi nie przeiwduje si¢ Projektu
Statej Organizacji Rchu. Projekt Stalej Organizacji Ruchu zostanie opracowany w trakcie
projektowania drogi gminne;.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie zlecony w ramach prowadzenia robot
budowlanych zwigzancyh z budowg przepustu.
14. Informacje o terenie

Teren na ktorym zlokalizaowano inwestycje objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwala nr XXXII/33/2001 z dnia
28.06.2001 - wypis 1 wyrys z MPZP stanowi zalgcznik do niniejszej dokumentacji.

Inwestycja znajduje si¢ w granicach obszaru natura 2000 : "Dolina Dolnego Bugu "
oznaczoengo symbloem PLB 140001 dyrektywa Ptasia oraz w sasiedztwie od obszaru
chronionego na podstawie Dyrektywy Siedliskowej jako tzw. Ostoji Nadburzanskiej, PLH
140011.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku nalezy ten przedmiot zabezpieczy¢ i zglosi¢ do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym wpltywom eksploatacji
gorniczej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowosci uzdrowiskowej 1 obszarow
ochrony uzdrowiskowe;.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego,
morskich portdw 1 przystani.
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Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gruntéw le§nych stanowigcych wlasnos¢
Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych.

Inwestycja nie przebiega na terenie zamknigtym.
15. Zestawienie powierzchni zabudowy, dlugosci

Zakresy robot Jednostka | Wielkos¢
Dhugo$¢ konstrukcji nosne;j m 14,00
Szerokos¢ catkowita ( max $wiatto poziome ) m 2,49
Wysokos$¢ ( max swiatto pionowe) m 1,83
Szerokos$¢ jezdni na obiekcie m 5,00
Klasa obcigzenia klasa A"
Powierzchnia jezdni z kostki betonowe;j m’ 150,00

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA :

Przebudowa kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 61,5
Przebudowa kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 61,5
Rura ostonowa 2x110mm (przepust pod dnem rzeki) m 13,5
Rura ostonowa 1x110mm (przepust pod zjazdem) m 11,0
BRANZA GAZOWA :

Przebudowa rurociagu m 30,00
Rura ostonowa m 23,00

16. Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,,zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie” rowniez pod wzgledem
ekologicznym. Dostarczony przepust musi posiada¢ aprobate techniczng Instytutu
Badawczego Drog 1 Mostow.

Wielko$¢ 1 rodzaj planowanych robot okreslono w przedmiarze robot 1 kosztorysie
inwestorskim. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz ST. Podczas
prowadzenia prac szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na punkty osnowy geodezyjnej
znajdujace si¢ w pasie drogowym. Zgodnie z opinig ZUD w trakcie wykonywania robot

nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjne;j.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz.Marcin Szerszenowicz mgr inz. Leszek Rzeczkowski
nr. uprawnien MAZ/0195/POOD/04
MAZ/0117/PWOD/09
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17. Wypisy, wyrysy, opinie, uzgodnienia, decyzje.

REAL b2 L ozw0ly GHN

ny STRATEGH 1
YDZIAL ein R 62 2
ZKOW

Wys
Qr7eal ¥ Wyszkéw, dnia 06.05.2011 roku

TR

SRG —N.6727.378.2011
Wypis

z zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkow
uchwalonych uchwaly nr XXXII/33/2001 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia
28.06.2001 opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 171 z dnia 20.08.2001,
poz. 2700

> dla dzialki nr 316 w Drogoszewie polozonej na terenie przeznaczonym:

— w czesei pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng i zagrodowg
ozn. symbolem O 8MN/MR,

— w czeSei pod uprawy frolne, zielen legows, Srodpolng oraz dolin rzek
ozn. symbolem O 7RP/ZN,

— w czeci pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng ozn. symbolem O SMN,

— w pozostalej czesci pod uprawy rolne ozn. symbolem P 1RP,

» dla dzialek nr 84/2, 56, 282/5, 342, 317/2, 454/3, 457/2, 83/1, 456, 453/1, 452/1, 318/1,
319/3 w Drogoszewie polozonych na terenie przeznaczonym pod drogi gminne.

Wydano dla: Gmina Wyszkéw, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow.
CZESC A - POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Zmienia sig miejscowy ogélny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw, zatwierdzony
uchwata Rady Gminy w Wyszkowie XXVII/56/92 z dnia 29 grudnia 1992r. oraz ogloszony w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Ostroleckiego Nr 11/93 z dnia 19 sierpnia 1993r. poz. 47 z péZniejszymi zmianami -
wprowadzajac nowe ustalenia planu zawarte w czeéci B uchwaly oraz na rysunku planu wykonanym w skali
1:10.000 stanowiacym zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 3. 1. llekroé w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumieé niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Wyszkowa, stanowigce przepis gminny,

rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:10.000,

3) obszarze - nalezy przez to rozumieé obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na
rysunkach planu,

4) jednostce planistycznej - nalezy przez to rozumie¢ obszary:

a) solectw oznaczonych na rysunku planu oraz w tekscie niniejszej uchwaly petnymi nazwami oraz
symbolami literowymi od A do Z,

b) laséw panstwowych oznakowanych symbolem literowym ALP,

terenie - nalezy przez to rozumieé teren o okreslonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku

planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi),

dzialce - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomosé lub taka jej czgsé, ktéra w wyniku ustalen planu zostata

przeznaczona pod zabudowe,

przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, Ktore

obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni danego terenu,

przeznaczeniu uzupelniajacym - nalezy przez to rozumie¢ okreslone rodzaje przeznaczenia, inne niz

podstawowe, ktére uzupekniaja przeznaczenie podstawowe,
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powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé powierzchnie dzialki nie utwardzona, z
wytworzong warstwa glebowa, pokryta trwala roélinnoscia lub uzytkowana ro Iniczo, a takze nawierzchnig
trawiasta urzadzen sportowych - boisk, kortow itp.,

uslugach i dziatalno$ci gospodarczej - rozumie sig przez to:

a) ushugi zwiazane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkaficow wbudowane w bryle budynku

mieszkalnego lub wolnostojace na terenach mieszkaniowych,
b) ustugi mogace pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw dotyczacych rodzajow inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
CZESC B - USTALENIA PLANU
Rozdzial 1

Ustalenia ogdlne

§ 5. 1. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkow, o ktérych mowa

w § 2 niniejszej uchwaty, przedstawiono w jednostkach planistycznych.

1
2)

3)
4)

§ 6. 1. Dla terenow, o ktdrych mowa w Rozdziale I1 plan ustala:

przeznaczenie terenéw oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku planu;

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) standardy ksztaltowania zabudowy oraz urzadzenia terenu okreslajace forme i gabaryty obiektéw, linie
zabudowy,

b) warunki ochrony érodowiska przyrodniczego;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki.

2. Ustalenia planu dotycza terenéw potozonych w granicach poszczegélnych jednostek planistycznych

okreslonych w niniejszej uchwale i na rysunku planu.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
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§ 7. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:
granice gminy Wyszkow

granice miasta Wyszkow

granice sofectw

linie rozgraniczajace drog

linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania
teren zabudowy letniskowej

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dzialalnoéci uslugowej
tereny ustug

tereny ustug kultury

tereny ustug o$wiaty

tereny ustug sportu

tereny ustug turystyki

tereny ustug z dopuszczeniem dziatalnosei ustugowej rzemiesIniczej i drobnej wytwérczosci
tereny ushug i sktadéw

tereny przemyshu

tereny wysypiska §mieci

tereny urzadzen elektroenergetycznych - stacje trafo

tereny stacji redukcyjnych gazu

tereny ustug komunikacyjnych

tereny rolne

tereny zieleni parkowej

tereny cmentarzy

tereny zieleni lesnej

tereny zieleni legowej, §rédpolnej oraz dolin rzek

droga ekspresowa

drogi krajowe

drogi wojewddzkie

drogi powiatowe

DROGOSZEWO ,,
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31) drogi gminne

32) drogi lokalne

33) tereny kolejowe

34) stanowiska archeologiczne

35) pomniki przyrody ozywionej istniejace
36) linie napowietrzne 110kV

37) gazociagi wysokiego cisnienia & 250
38) rzeka Bug

39) cieki wodne, oczka wodne.

Rozdzial 11
Przeznaczenie terenow

§8.1.Plan wyznacza "Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN" - z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng z obicktami i urzadzeniami
towarzyszacymi.

2. W terenach, o ktérych mowa w ust. | plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupelniajacego
lokalizacje: i

1) wbudowanych lub wolnostojacych lokali ustugowych, przeznaczonych dla prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancéw,

2) budynkéw gospodarczych w ilosci jeden na dzialce,

3) urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

§9. 1. Plan wyznacza "Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej - MR/MN" - z
podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniows siedliskowa i jednorodzinng z obiektami i
urzadzeniami towarzyszacymi.

2. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1 plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupehiajacego
lokalizacje:

1) wbudowanych lokali ustugowych, przeznaczonych dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancdéw,

2) budynkéw gospodarczych w ilosci jeden na dzialce,

3) budynkéw gospodarczych w ilosci 3 na dzialce dla zabudowy siedliskowej,

4) urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

§27. 1. Plan wyznacza "Tereny rolne - RP" - z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizacje
upraw polowych i ogrodniczych.
2. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupelniajacego
lokalizacjg:
1) urzadzen komunikacji kotowej,
2) urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych i ponadlokalnych.

§33. 1. Plan wyznacza "Tereny zieleni niskicj oraz rolne - ZN/RP" - z podstawowym przeznaczeniem
gruntu pod zielen niska - zielen fggowa, srédpolna, uprawy polowe i ogrodnicze.
2. W terenach, o ktérych mowa w ust. I, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupelniajacego
lokalizacje:
1) urzadzen komunikacji kotowej,
2) urzadzen komunikacji pieszej - Sciezki rowerowe i piesze,
3) urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych i ponadlokalnych.

§34.1.Plan wyznacza "Tereny drég - K" z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzadzenia

zwiazane z ich obstuga, oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi:

1) KS - projektowana droga ekspresowa "S"

2) KG - drogi gtéwne "G"

3) KZ - drogi zbiorcze "Z"

4) KL - drogi lokalne "L"

5) KD - drogi dojazdowe "D"
dla ktérych szczegdtowe ustalenia okreslono w czgsei D.
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2. Plan ustala podzial drég publicznych ze wzgledow funkcjonalno - technicznych na klasy "S", "G", "z,
"L", "D" zgodnie z obowiazujacymi przepisami okreglajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupetniajace lokalizacje urzadzen
sieciowych infrastruktury technicznej i zieleni.

4. Realizacja (budowa, przebudowa, modernizacja) drog krajowych i wojewo6dzkich jako inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw szczegdlnych wymaga sporzadzenia ocen
oddziatywania na $rodowisko.

Rozdzial IV
Ustalenia og6lne z zakresu ochrony $rodowiska

§ 37. 1. W calym obszarze plan zakazuje:

1) wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i
utrzymywania otwartych kanatéw $ciekowych,

2) realizowania inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska okreslonych w przepisach szczegdlnych,

3) realizowania przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajacych sporzadzenia
raportu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, za wyjatkiem terenéw oznaczonych w planie
symbolami U/MN, U, U/P, U/S, P, PE, NU, NU/ZI.

4) lokalizowania obiektéw i urzadzef oraz prowadzenia dzialalnosci ustugowej i wytworczej mogacej

powodowac:

a) przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszezalnego poziomu hatasu, w zaleznosci od
rodzaju zabudowy (zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem):

— dla zabudowy jednorodzinnej i terenéw wielogodzinnego przebywania dzieci i miodziezy (MN,
MN/ML, ML, UO): 45dB/A w porze dziennej, a 40dB/A w porze nocnej,

— dla zabudowy jednorodzinnej z uslugami rzemieslniczymi oraz zagrodowej (MR/MN; MN/U): 50
dB(A) w porze dziennej, 2 40dB(A) w porze nocnej,

b) emisje zanieczyszczen o charakterze odorowym,

¢) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszezen powyzej norm stezen dopuszczalnych.

lokalizowania obiektow kubaturowych na terenach nie posiadajacych zgody na zmiang przeznaczenia z

uzytkowania rolniczego i lesnego

2. W calym obszarze plan ustala obowiazek:

1) ogrzewania lokalnego budynkéw ze Zrodet ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy

lub z butli, olej opatowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne nosniki energii),

gromadzenia odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z

systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej gminy,

3) w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych, ktore ze wzglgdu na pochodzenie, sklad
chemiczny, biologiczny i inne wlasciwosci stanowi¢ moga zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla
érodowiska, obowiazek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dzialki i
transportowania do zakladow przetworezych, a czesci nie nadajace si¢ do wykorzystania na miejsce
skladowania specjalnic dla tych odpadéw wyznaczonych,

4) ochrony ismiejacych pomnikéw przyrody, zgodnie z aktami prawnymi uznajacymi je.

5) w obrebie obszaréw lesnych (LS, ZN/LS) obowiazuje zakaz wprowadzania obiektow kubaturowych, za
wyjatkiem obiektéw zwiazanych z gospodarka lesna oraz niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej,

6) zachowania waloréw srodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujacej sig na terenie dziatek, a przede

wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewien $rédpolnych i

przydroznych oraz zieleni Iggowej; obowiazuje zakaz wycinania drzew, oprécz przypadkow

bezposredniego zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektéw liniowych i kubaturowych.

ochrony doliny rzeki Bug i rzeki Liwiec poprzez:

) zakaz inwestowania obiektéw w odleglosci minimum 100m od linii brzegowej rzeki Bug i 50m od linii
brzegowej rzeki Liwiec. W przypadku wystepowania brzegéw wysokich odleglo$¢ ta moze by¢
zmniejszona do 50m liczac od krawedzi skarpy,

b) plan dopuszcza lokalizowanie ogrodzen (azurowych, nie zwigzanych trwale z gruntem) w odleglosciach
umozliwiajacych swobodny dostep do rzeki,

¢) rzeczywiste odleglosci dopuszczajace inwestowanie powinny wynikaé z ustalen operatu
wyznaczajacego zasigg maksymalnych wylewéw powodziowych,

d) zakaz przeksztalcania istniejacej zabudowy letniskowej na zabudowe jednorodzinna, uzytkowana przez
caly rok w strefie maksymalnych wylewéw powodziowych.
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3. Plan zaleca wzbogacanie terenu zielenig (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie) w obrebie wyznaczonych
ciagéw przyrodniczych (korytarzy i siegaczy ekologicznych).

4. Plan ustala realizacje inwestycji wyznaczonych w planie na terenach laséw panistwowych po otrzymaniu
stosownej zgody na zmiang uzytkowania przez wlasciwego Ministra.

Rozdzial V
Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wode

§ 38.1_Plan ustala, ze podstawowym Zrodlem zaopatrzenia gminy w wode bedzie ujecie wodociagu
komunalnego w Natolinie, poprzez stacj¢ uzdatniania wody przy ul. Komunalnej w Wyszkowie i uklad sieci
wodociagowej, magistralnej i rozbiorczej rozprowadzajacej wodg po obszarze gminy.

2. Plan ustala, ze w okresie perspektywy nastapi dalszy rozwéj gminnej sieci wodociagowej, w stopniu
zapewniajacym dostgp do dobrej jakosci wody dla co najmniej 95% mieszkancow gminy. Zasieg wodociagu
komunalnego rozszerzony zostanie na tereny wsi: Losino, Sitno, Kregi Nowe, Gulczewo, Slubéw, Kamieficzyk i
Swiniotop.

3.Nie przewiduje si¢ budowy nowych uje¢ wody. Problemy ilodciowe rozwiazywane beda poprzez
sukcesywne zagospodarowanie kolejnych studni ujecia komunalnego, problemy jakosciowe poprzez
modernizacjg i rozbudowe stacji uzdatniania wody przy ul. Komunalnej w Wyszkowie.

4. Plan ustala doprowadzenie wody do wsi Kamieficzyk, Swiniotop i terenéw rekreacyjnych na Liwcem
wodociagiem zwiazanym z budowa nowej przeprawy mostowej przez rzekg Bug. Drugostronnie ukiad
wodociagowy polaczony bedzie z siecia wodociagowa w Rybienku Lesnym - Latoszku.

5. Jako uzupelnienie zbiorowego zaopatrzenia w wode plan dopuszcza, przejéciowo lub docelowo ujgcia
indywidualne i lokalne, wszedzie gdzie brak bgdzie wodociagéw zbiorowych. Plan dopuszcza wlasne Zrédla
wody w terenach rekreacyjnych nad rzeka Liwiec, a takze w zaktadach i obiekiach produkeyjnych i ustugowych
korzystajacych ze zrédet o dobrej jako$ci wody 1 wystarczajacej wydajnosci.

Odprowadzenie $ciek6w

§39. 1. Plan ustala, ze tereny wsi intensywnie zurbanizowanych oraz tereny przeznaczone dla rozwoju
urbanizacji docelowo zostang wyposazone w sie¢ kanalizacji zbiorczej, zapewniajacej odprowadzenie Sciekow
bytowo - gospodarczych i technologicznych oraz ich oczyszczanie na komunalng oczyszczalnig $ciekéw w
Rybienku Starym lub w lokalnych gminnych oczyszczalniach sciekow.

2. Plan ustala, ze system zbiorczej kanalizacji sigciowej objete zostana tereny wsi: Rybno, Drogoszewo,
Deskurow, Lucynéw Maly, Lucynéw Duzy, Tumanek, Skuszew, Kamienczyk, oraz zespot wsi Leszczydot, w
tym Leszczydot Stary, Leszczyd6t Dzialki, Pustki, Podwielatki i Leszezyd6t Nowiny.

3. Plan ustala, ze odprowadzenie éciek6w realizowane bedzie poprzez rozbudowe istniejacych lub budowe
nowych uktadéw sieciowych i przepompowni Sciekéw, umozliwiajacych transport sciekow do ukladu
centralnego, przy czym:

1) podtaczenie wsi Skuszew i Kamieficzyk w ukladzie pompowym, z przerzutem sciekéw przez rzeke Bug (w
rejonie projektowanej nowej przeprawy mostowej),

2) plan dopuszcza dla wsi Lucynéw Maly, Lucynéw Duzy i Tumanek budowg lokalnej oczyszczalni $ciekow
z odprowadzeniem $ciekéw do istniejacych rowéw melioracyjnych, co wymaga przystosowania ich koryt
pod wzgledem technicznym i hydraulicznym.

4. Scieki odprowadzane do kanalizacji komunalnej speinia¢ musza warunki obowiazujacych w tym
zakresic przepiséw; Scieki technologiczne musza by¢ podczyszczane z zanieczyszczen przemystowych w
granicach wiasnych lokalizacji.

5. Plan dopuszcza dla wsi o zabudowie rozproszonej i dla zabudowy rekreacyjnej (przy korzystmych
warunkach gruntowo - wodnych) budowg indywidualnych i lokalnych oczyszczalni mechaniczno -
biologicznych, z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do gruntu na warunkach rozporzadzenia o jakosci
$ciekéw wprowadzanych do wéd powierzchniowych lub do ziemi.

6. W pozostatych przypadkach Scieki nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodplywowych i
okresowo wywozi¢ je do punktu zlewnego na komunalnej oczyszczalni sciekdw.

7. Dla umozliwienia racjonalnych dzialan w zakresie porzadkowania gospodarki $ciekowej w gminie plan
ustala opracowanie programowej koncepcji technicznej, zawierajacej wszystkie istotne elementy techniczne,
technologiczne i ekonomiczne, wlasciwe do podejmowania decyzji realizacyjnych.

Odprowadzenie wod opadowych
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§ 40. 1. Plan ustala odprowadzenie wod opadowych do gruntu lub istniejacych ciekow naturalnych i row6w
melioracyjnych w zlewni rzek Bug i Liwiec poprzez infiltracje powierzchniows, przydrozne rowy odwadniajace
i przez lokalne badZ indywidualne uklady sieci kanalizacji deszczowe;.

2. Plan ustala ujmowanie wod opadowych z powierzchni i terenow, z ktérych splyw stanowi¢ moze
zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego (stacje paliw, parkingi, tereny przemystowo - magazynowe itp.) w
lokalne systemy kanalizacji deszczowej i oczyszczanie ich przed wprowadzeniem do odbiornika, w granicach
wlasnych lokalizacji, z piasku, zawiesin i substancji ropopochodnych.

3. Jako$é wod opadowych odprowadzanych do wod powierzchniowych lub do gruntu spetia¢é musi
wymagania obowiazujacych w tym zakresie przepiséw.

Elektroenergetyka

§ 41. 1. Plan ustala ze podstawowym #rédlem zasilania w energig elektryczng dla gminy Wyszkéw beda
istniejace stacje transformatorowo - rozdzielcze:
1) 110/15kV Wyszkéw 11 usytuowana przy ul. Pultuskiej,
2) 110/15kV Wyszkow 1 usytuowana przy ul. Biatostockiej - na terenie gminy Branszczyk.
2. Plan ustala zasade zasilania w energig elektryczna z sieci napowietrzno - kablowej Sredniego napigcia 1
niskiego napiecia.
3. Plan ustala budowe, rozbudowe oraz przebudowe sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzona w
uzgodnieniu z wtasciwym Zakladem Energetycznym.
4. Plan ustala budowe liniowych odcinkéw sieci éredniego i niskiego napigcia w liniach rozgraniczajacych
ulic.
5.Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci $redniego i niskiego napigcia poza liniami
rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci
6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajacymi ulic na
terenach wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.
7. Plan dopuszcza:
1) lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych ulic,
2) realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.
8. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalen
planu
9. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:
1) LN 15kV - o szerokosci 12m (po 6m od osi na strong).
2) LN 110kV - o szerokoéci 40m (po 20m od osi na strong).
10. W strefach plan ustala:
1) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i innych funkcji chronionych,
2) mozliwo$é zagospodarowania terenu strefy jako powierzchni biologicznie czynnej lub rolniczej,
3) mozliwo$é lokalizacji innych obiektéw po uzyskaniu opinii Zaktadu Energetycznego.

Zaopatrzenie w cieplo

§ 42. Plan ustala zasadg zaopatrzenia w cieplo z lokalnych Zrédel ciepta opalanych paliwami
ckologicznymi tj. gazem przewodowym, gazem plynnym, olejem opatowym o niskiej zawartosci siarki badz
energig elekiryczna.

Zaopatrzenie w gaz

§ 43. 1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celow gospodarczych i grzewczych z sieci Sredniego
ciénienia i niskiego ciénienia powiazanych z istniejacymi na terenie miasta stacjami redukcyjno - pomiarowymi:
1) SRP I° usytuowanej przy ul. Pultuskie;
2) SRP I° usytuowanej we wsi Rybno
2. Plan ustala budowg sicci prowadzona we uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez whasciwy
Zaklad Gazowniczy, w liniach rozgraniczajacych ulic.
3.Plan ustala zasady lokalizacji gazociagéw w ulicach zgodnie z aktualnie obowiazujacym
rozporzadzeniem okreslajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, linia parkanéw powinna przebiega¢ minimum
0,5m od gazociagu.
5. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, szafke gazowa nalezy umiesci¢ w linii parkanu
otwierang w kierunku ulicy.
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6. Plan ustala podstawowe odleglosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego ciénienia fzgodnit_a z
aktualnie obowiazujacym rozporzadzeniem, okre$lajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe.

Telekomunikacja

§ 44. 1. Plan ustala zaopatrzenie w lacza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajacych ulic. ; g e

2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci.

CZESC C - USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH JEDNOSTEK
PLANISTYCZNYCH

Rozdzial VI
Szezegolowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Jednostka planistyczna "O" Drogoszewo

§ 126. Dla jednostki planistycznej O plan ustala funkcjg podstawowa zabudowe mieszkaniowa, zagrodowa,
jednorodzinna, letniskowa ustugi, tereny upraw polowych i ogrodniczych, lasy.

§ 127. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowiacym zatacznik nr 1, do uchwaly
symbolami: O3MR/MN, O8MR/MN, O9MR/MN, O10MR/MN, Ol IMR/MN, OI12MR/MN, O13MR/MN,
O14MR/MN, O15MR/MN:

1. Adaptacje, rozbudowg oraz modemizacje istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gospodarczej i siedliskowej.

2. Realizacje nowej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej na podstawie nastgpujacych zasad i warunkow
podziatu nieruchomosci:

1) podzial na dziatki budowlane wymaga zapewnienia im obstugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegétowymi dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami,
wydzielenie dzialek moze odbywa¢ sig w ramach istniejacych podziatéw wiasnosciowych badz w wyniku
zniesienia whasnosci po uprzednim wykonaniu wstepnej koncepcji podziatu terenu,
wielko$¢ wydzielonych dzialek powinna by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy, przy zalozeniu, ze
minimalne szerokosci krotszego boku wydzielonych dziatek dla zabudowy mieszkaniowej nie powinny by¢
mniejsze niz:
a) 18m dla zabudowy wolnostojacej,
b) 30m dla zabudowy siedliskowej.
3. Dla terenéw rozbudowywanej i nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej, plan
ustala nastgpujgce zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okre$lone w czesci D uchwaty,

2) maksymalna wysokoé¢ nowej zabudowy:

a) budynki mieszkalne - do trzech kondygnacji z poddaszem uzytkowym,

b) budynki gospodarcze i ustugowe - 1 kondygnacja,

¢) nachylenie polaci dachu maksimum 45°,

d) jednolita kolorystyka dachow dla poszczegdlnych terenéw.

4. Ogrodzenia frontowe dzialek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatow betonowych, o
maksymalnej wysokosci 1,8m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi.

5. Plan ustala powierzchnig biologicznie czynng:

1) 60% - na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) 40% - na terenach siedliskowych.

6. Dla zabudowy jednorodzinnej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:

1) budynki gospodarcze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace do 35m® powierzchni
zabudowy,

2) garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,

3) ustugi wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace.
7. Dla zabudowy siedliskowe] jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:

1) budynki gospodarcze wolnostojace o charakterze uzupetiajacym o maksymalnej wysokosci 8m,

2) garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,
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3) ustugi w formie wbudowanych lub wolnostojacych, przeznaczonych dla prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancéw.

§ 128. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowigcym zatacznik nr 1, do uchwaty
symbolem O5SMN:
1. Adaptacje, modernizacj¢, rozbudowg oraz wymiang istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i gospodarczej.
2. Realizacj¢ nowej zabudowy jednorodzinnej na podstawie nastepujacych zasad i warunkow podzialu
nieruchomosci:
1) podzial na dziatki budowlane wymaga zapewnienia im obslugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegétowymi dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami,
2) wydzielenie dzialek moze odbywaé si¢ w ramach istniejacych podziatow wlasnosciowych badz w wyniku
zniesienia wlasnosci po uprzednim wykonaniu wstepnej koncepcji podziatu terenu,
wielkoé¢ wydzielonych dzialek powinna by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy, przy zalozeniu, ze
minimalne szerokosci krétszego boku wydzielonych dziatek dla zabudowy mieszkaniowej nie powinny by¢
mniejsze niz 18m dla zabudowy wolnostojacej.
3.Dla terenéw rozbudowywanej i nowej zabudowy mieszkaniowej plan ustala nastepujace zasady i
warunki ksztaltowania zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone w czgéci D uchwaly,
2) maksymalna wysoko$¢ nowej zabudowy:
a) budynki mieszkalne - do trzech kondygnacji z poddaszem uzytkowym,
b) budynki gospodarcze i ustugowe - 1 kondygnacija,
¢) nachylenie polaci dachu maksimum 45°
d) jednolita kolorystyka dachow dla poszczegdlnych terendw.
4. Ogrodzenia frontowe dzialek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych, ©
maksymalnej wysokosci 1,8m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi.
5. Plan ustala powierzchnig biologicznie czynna nie mniejsza niz 60%.
6. Jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:
1) budynki gospodarcze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace do 35m” powierzchni
zabudowy,
2) garaze whudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,
3) uslugi przeznaczone dla prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem i bytowaniem
mieszkaficow wbudowane w bryfe budynku mieszkalnego.

-
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§ 131. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowiacym zalacznik nr 1, do uchwaty
symbolami O1RP/ZN, O7RP/ZN:

1. Adaptacje i ochrong istnigjacych zadrzewien oraz ich wzbogacanie o nowe nasadzenia.

2. Dla terenéw rolnych zakaz wprowadzania obiektow kubaturowych.

3. Plan dopuszcza realizacje sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz zwiazane
z nimi urzadzenia.

4, Plan ustala adaptacj¢, rozbudowg oraz modernizacjg istniejacej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej
sicdliskowej zgodnie z wymogami § 127.

§ 133. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowiacym zatacznik nr 1, do uchwaly
symbolami: PAMR/MN, PSMR/MN, P6MR/MN, P8MR/MN, POMR/MN:

1. Adaptacje, rozbudowg oraz modernizacjg istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gospodarczej i siedliskowej.

2. Realizacje nowej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej na podstawie nastepujacych zasad i warunkdw
podziatu nieruchomodci:

1) podziat na dziatki budowlane wymaga zapewnienia im obshugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegélowymi dotyczacymi gospodarki nieruchomogciami,

2) wydzielenie dzialek moze odbywaé sig w ramach istniejacych podziatow wlasno$ciowych badz w wyniku
zniesienia wlasnosci po uprzednim wykonaniu wstepnej koncepcji podziatu terenu,

3) wielkos¢ wydzielonych dzialek powinna byé dostosowana do rodzaju zabudowy, przy zaloZeniu, ze
minimalne szerokoéci krétszego boku wydzielonych dziatek dla zabudowy mieszkaniowej nie powinny by¢
mniejsze niz:

a) 18m dla zabudowy wolnostojacej,

b) 30m dla zabudowy siedliskowej.

3. Dla terenéw rozbudowywanej i nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej, plan
ustala nastgpujace zasady i warunki ksztattowania zabudowy:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone w czgsci D uchwaly,
2) maksymalna wysoko§¢ nowej zabudowy:
a) budynki mieszkalne - do trzech kondygnacji z poddaszem uzytkowym,
b) budynki gospodarcze i uslugowe - 1 kondygnacja,
¢) nachylenie potaci dachu maksimum 45°,
d) jednolita kolorystyka dachéw dla poszezegélnych terenéw.
4. Ogrodzenia frontowe dzialek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowych, o
maksymalnej wysokosci 1,8m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi.
5. Plan ustala powierzchnig biologicznie czynna:
1) 60% - na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) 40% - na terenach siedliskowych.
6. Dla zabudowy jednorodzinnej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:
1) budynki gospodarcze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace do 35m’ powierzchni
zabudowy,
2) garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,
3) ustlugi wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace.
7. Dla zabudowy siedliskowej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:
1) budynki gospodarcze wolnostojace o charakterze uzupeiniajacym o maksymalnej wysokosci 8m,
2) garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,
3) ustugi w formie wbudowanych lub wolhostojacych, przeznaczonych dla prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancow.

§ 138. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowiacym zatacznik nr 1, do uchwaty
symbolami PIRP, P7RP, P12RP, P14RP, P16RP, P18RP, P19RP, P21RP:

1. Plan ustala dla terenéw rolnych zakaz wprowadzania obiektéw kubaturowych.

2. Plan dopuszcza realizacje sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz zwiazane
z nimi urzadzenia.

3. Plan ustala adaptacje, rozbudowg oraz modernizacje istniejacej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej
siedliskowej zgodnie z wymogami § 133.

CZESC D - USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG
Rozdzial VII
Szczegblowe warunki dla ukladu komunikacyjnego

§ 215. 1. Plan ustala dla poszczeg6lnych klas drog oznaczonych na rysunku planu symbolami K, KG, KZ,
KL,KD parametry funkcjonalno-techniczne:

2. Plan ustala dla terenéw kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KK - linia kolejowa
Legionowo - Ostroteka - Thiszez, modernizacje i budowe drugiego toru wraz z modernizacja przystankow
kolejowych w Lucynowie i w Leszczydole Nowinkach.

3. Parametry techniczne drég powinny spelnia¢ wymogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
okreslajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. W obrebie terenéw zabudowanych szerokosci paséw drogowych w liniach rozgraniczajacych moga by¢
mniejsze niz podane w ust. | pod warunkiem, gdy:

1) uzasadnia to istniejacy stan zagospodarowania lub trudne warunki terenowe,
2) istnieje mozliwo$¢ spetienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 oraz realizacji wszystkich planowanych
ciagow i urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikéw dla pieszych i odwodnienia drog.

5. Ogrodzenia dziatek budowlanych i innych nieruchomosci nie moga przekracza¢ wyznaczonych linii
rozgraniczajacych drog, z zastrzezeniem ust. 4,

6. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegdlnych klas drog na terenach niezainwestowanych:

a) S-25m od projektowanej linii rozgraniczajacej

b) G - 20m od projektowanej linii rozgraniczajacej

¢) Z - 6m od projektowanej linii rozgraniczajacej

d) D - 5m od projektowanej linii rozgraniczajacej

7. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegélnych klas drég na terenach zainwestowanych w nawigzaniu do
istniejacej zabudowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
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8. Dla okreslenia szczegdtowych linii rozgraniczajacych drog ukladu podstawowego wyznaczonego w
planie wymagane jest opracowanie koncepcji technicznych lub opracowar o problematyce uproszczonej w skali
umozliwiajacej ich ustalenie.

9. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe plan
ustala:

1) dla drég lokalnych "L" szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych min. 12,0m,

2) dla drég dojazdowych "D" szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych min. 10,0m,

3) dla ukladu nie istniejacego sporzadzenie opracowan drogowych, a w przypadku wigczeri do ukladu
podstawowego (drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe) konieczne jest uzyskanie zgody zarzadzajacego
droga.

10. Plan ustala w zakresie obstugi komunikacja zbiorowa:

1) utrzymanie istniejacych linii i tras komunikacji autobusowych z zaleceniem ich rozwoju w nawigzaniu do
potrzeb i mozliwosci uktadu drogowego,

2) uzupelniajaca rol¢ w przewozach pasazerskich pelni¢ bedzie istniejaca linia kolejowa z przystankami w
Lucynowie i Leszczydole Nowinach,

11.W celu ustalenia zasad obslugi komunikacyjnej i podiaczen obszaréw przylegtych do drogi
wojewddzkiej nr 618 niezbedne jest sporzadzenie odrgbnego opracowania w skali 1:1000.

Zup. BURMISTRZA

Kozon

Kierowrii aniz Przestrzennego
iGospoda w Wydziale Strategi
iRo miny

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kostrzewa — Wydziaf Strategii i Rozwoju Gminy
Pokdj nr 131, nrtel. (029) 74 3 77 60

INSPEKTOR w WYDZIAL
STRATEG/H( IROZWOJU GMENY

Vo)

) A

mgr Iwona Agnieszka Kostrzewa
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1 15Kl w WYSZROWIE
l\}\i%g:ﬂ %&gau {ROZNOLU GMINY

3 Aleia Ro6Z 2 ) )
07-200 WyszZKOW Wyszkéw, dnia 06.05.2011 roku

SRG - N.6727.378.2011

Wyrys

z zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkéw
uchwalonych uchwala nr XXXII/33/2001 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia
28.06.2001 opublikowana w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 171 z dnia 20.08.2001,
poz. 2700

% dla dzialki nr 316 w Drogoszewie polozonej na terenie przeznaczonym:

— w czebci pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng i zagrodows
ozn. symbolem O SMN/MR,

— w czesci pod uprawy rolne, zielei legows, §rédpolna oraz dolin rzek
ozn, symbolem O 7RP/ZN,

w czgécei pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng ozn. symbolem O SMN,

—  w pozostalej czgéci pod uprawy rolne ozn. symbolem P 1RP,

% dla dzialek nr 84/2, 56, 282/5, 342, 317/2, 454/3, 457/2, 83/1, 456, 453/1, 452/1, 318/1,
319/3 w Drogoszewie polozonych na terenie przeznaczonym pod drogi gminne.

Wydano dla: Gmina Wyszkéw, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow.

Zup. BURMISTRZA
mgr I'pna Kozon

Kerownik Retersty 29 Przestrzennego
i Gospodarki i ydziale Strategil
INSPEKTOR w WYDZIALE

STRATEGII | ROZWOJU GMINY
s

-

mgr Iwona Agnieszka Kostrzewa

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kostrzewa — Wydzial Strategii i Rozwoju Gminy
Pokdj nr 131, nr tel. (029) 743 77 60
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BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow
GKiM/7625/13/10

Wyszkow 18.10.2010r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), w zwiazku
7 art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199. poz.1227 z pbézn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szezegSlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6ézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Wyszkow

umarzam postgpowanie
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na rozbiorce istmiejacego przepustu oraz budowie nowego
przepustu na rzece Ruda w miejscowo$ci Drogoszewo.

Uzasadnienie

W dniu 08.08.2010r. Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju Gminy w/m, dzialajac
w imieniu Gminy Wyszkéw, wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia polegajacego na  rozbidrce
istniejacego przepustu oraz budowie nowego przepustu na rzece Ruda w miejscowosci
Drogoszewo.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko oraz  szezegélowych uwarunkowan zwiazanych z  kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257,
poz. 2573 z p6zn. zm.) dziatania polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiéree przepustéw na drogach publicznych o nawierzchni utwardzonej niewymienionych
w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30 tego rozporzadzenia sa wylaczone spoérod przedsigwzie¢ mogacych
snaczaco oddziatywaé na srodowisko. Jednak ze wzgledu na lokalizacje i zakres inwestycji
organ prowadzacy postepowanie wystapil o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil opinie, iz dla
przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko - postanowienic z dnia 18.08.2010r. znak RDOS-14-WOOS-II-RK-6614-1342/10
(data wplywu 24.08.2010r). Réwniez Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wyszkowie odstapit od natozenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko oraz opracowania raportu dla ww. przedsigwzigcia - pismo z dnia 19.07.2010r.
znak PPIS-ZNS-712/51/2010 (data wptywu 21.07.2010r.).

Odnoszac sie do uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.1227 z pézn. zm.) ustalono:
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1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosei zajmowanego terenu:

o

b)

0

d)

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na rozbidrce istniejacego przepustu
ramowego, zelbetowego oraz budowie nowego przepustu, z rury stalowe]j karbowanej
na rzece Ruda w miejscowosci Drogoszewo, gmina Wyszkow.

W ramach projektu zaplanowano:

budowg przepustu =z stalowej blachy falistej karbowanej o wymiarach:
H = ok. 190 cm, swiatto ok. 240 cm,

budowg drogi nad przepustem wraz z niezbedng infrastruktura komunikacyjng
(przekrdj jednojezdniowy, jednospadowy, dwukierunkowy: 2 x 3,00 m, konstrukcja
z betonu asfaltowego),

ciag pieszy odsuniety od jezdni o szerokosci 1,50 m, o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

pobocze szerokosei 0,75 m

umocnienie dna przepustu w rejonie wlotu 1 wylotu,

przebudowe infrastruktury uzbrojenia terenu — kolizje z projektowanym przepustem.
Odwodnienie korpusu drogowego zaprojektowano poprzez odprowadzenie wody
za pomocg spadkow poprzecznych przekroju, spadkéw podiuznych niwelety do rzeki.
Analizowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane w obrebie nastepujacych
dziatek: obreb Drogoszewo: 317; 316; 84; 457, 456; 282/5; 56; 342.

powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na terenach nieruchomosci sasiednich:

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, Zze na analizowanym terenie nie
przewiduje si¢ wystapienia oddzialywan o charakterze skumulowanym.

wykorzystania zasobow naturalnych:

Na etapie realizacji analizowanego przedsiewziecia wystapi zapotrzebowanie na
materialy budowlane oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych - ok. 500 litrow
oleju napgdowego.

Jako surowce i materiaty zostang wykorzystane:

- piasek - ok. 20 ton

- pospoika - ok. 50 ton

- kruszywo lamane - ok. 30 ton

- beton - ok. 2 m?

- kostka brukowa ok. 100,00 m®.

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie mozna wykluczyé krétkotrwalego
zwigkszenia poziomu halasu 1 zanieczyszczen powietrza spowodowanego
skoncentrowanymi na niewielkiej powierzchni pracami budowlanymi. Ucigzliwosci
z nimi zwigzane beda mialy charakter lokalny, przejSciowy oraz ustang wraz
z zakonczeniem etapu realizacji inwestycji. Z uwagi na zakres i sposéb wykonywania
prac oddzialywania te nie beda stanowily zagrozenia dla dotrzymania standardow
jakosci powietrza wokot terenu Inwestora.

W fazie budowy zamierzenie stanie si¢ Zzrédlem powstawania odpadow zwigzanych
z uzytkowaniem sprzgtu budowlanego, realizacjg typowych prac budowlanych oraz
funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Odpady te beda selektywnie
gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane specjalistycznym
firmom posiadajacym stosowne uprawnienia. Gleba oraz grunt z wykopow,
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e)

b)

c)

d)

e)

z wyjatkiem gleby i gruntu zaolejonego, zostanag w calosei zagospodarowane
w obrebie projektowanego przedsigwzigcia. Odpady niebezpieczne, powstajace
podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz urzadzen wykorzystywanych do prac
budowlanych powinny byé gromadzone i przechowywane oddzielnie. Miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy urzgdzi¢ na terenie utwardzonym,
w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Wykonawca zobowigzany jest
do podpisania umowy na odbiér odpadéow niebezpiecznych z podmiotem
posiadajacym stosowane zezwolenie w tym zakresie.

W trakcie eksploatacji projektowanej drogi, emitowane begda zanieczyszczenia
zwigzane ze spalaniem paliw w poruszajacych si¢ pojazdach. Jednak ze wzgledu na
lokalny charakter inwestycji, niskie natgzenie ruchu oraz znikomy udzial transportu
ciezkiego, nie bedg one stanowi¢ zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego na
analizowanym terenie oraz jako$ci zycia i zdrowia lokalnej spotecznosci.

ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

Realizacja i prawidlowa eksploatacja przedsigwzigcia nie wiaze si¢ z ryzykiem
wystgpienia powaznej awarii.

Usytuowanie przedsigwzigeia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska, w szczeg6lnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych:
Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystgpowania
obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszarow o plytkim zaleganiu wod
podziemnych.

obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

obszary goérskie lub lesne:

Inwestycja jest potozona poza obszarami gérskimi, w bliskiej odleglosci od kompleksu
lesnego.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne
zhiornikéw wad érédladowych:

W rejonie inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne
uje¢ wad i obszary ochronne zbiornikéw wod srodladowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, w tym
obszary sieci Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 ,,Dolina Dolnego
Bugu” oznaczonego symbolem PLB 140001, na podstawie tzw. Dyrektywy Ptasiej
Europejskiej oraz w w bezpoérednim sasiedztwie (ok. 500 m) od obszaru chronionego
na podstawie Dyrektywy Siedliskowej jako tzw. ,.Ostoja Nadbuzanska” oznaczona
symbolem PLH 140011. Szata roslinna wystepujaca w  sasiedztwie
przebudowywanego przepustu reprezentowana jest w giéwnej mierze zbiorowiska
roslinnosci uprawnej i lakowej oraz zbiorowiska roslinnosci ruderalnej i segetalnej.
Na terenie objetym bezposrednimi zamierzeniami inwestorskimi nie wystepuja
stanowiska rzadkich badZ chronionych gatunkéw flory. W bezposrednim sgsiedztwie
analizowanego przedsiewziecia nie wystgpuja stale miejsca Zzerowania badz
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g

h)
i)
3

b)

d)

zimowania duzych gatunkéw ssakéw. Jednak polozenie inwestycji na otwartych

terenach rolnych, w sasiedztwie kompleksu lesnego oraz na rzece Ruda sprzyja

bytowaniu matych gatunkéw ssakéw oraz gatunkow scisle synantropijnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie po przeprowadzeniu analizy

oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigeia, biorac pod uwagg jego zakres

i lokalizacje okregdlil, iz nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na

przedmiot ochrony i integralno$é ww. obszarow, jak réwniez na spojnos¢ calej sieci

Natura 2000 (postanowienie z dnia 18.08.2010r. znak RDOS-14-WOOS-II-RK-6614-

1342/10). Ponadto, ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji na obszarze specjalnej

ochrony ptakéw wskazal, ze jezeli chodzi o gatunki podlegajace ochronie, inwestor

ma obowigzek uzyska zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na

czynnosci podlegajace zakazom, okreslonym w art. 51 ust. 1 1 w art. 52 ust. 1

(w stosunku do gatunkoéw objetych czgsciowa ochrona gatunkowa) oraz na czynnosci

podlegajace zakazom okre§lonym w art. 51 ust. pkt 2-4 i w art. 52 ust. 1 pkt 3-9, 12,

13 (w stosunku do gatunkéw objetych $cista ochrong gatunkowsg) ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z pdzn.

zm.). :

obszary, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaty przekroczone:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wstepuja obszary, na ktérych

standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestos¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia gminy Wyszkéw wynosi 227,7 os/km?

obszary przylegajace do jezior:

W zasiggu oddzialania inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystgpuja jeziora.

obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej.

Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w punkcie 1 i 2, wynikajace z:

zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg

przedsiewziecie moze oddzialywac:

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do

najblizszego otoczenia micjsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy

przyrodnicze:

Polozenie analizowanej inwestycji oraz jego zakres wyklucza mozliwosé

oddzialywania przedsiewzigcia na obszary polozone poza granicami Polski zarowno

na etapie realizacji jak i eksploatacji.

wielkos¢ 1 zlozonoé¢ oddzialywania z uwzglednieniem obciazenia istniejacej

infrastruktury techniczne;j:

Zasigg oddzialywania bedzie miat charakter lokalny. Prowadzone prace budowlane nie

beda wigzaly si¢ z wystapieniem oddzialywan o znacznej wielkosci i ztozonosci.

prawdopodobienstwa oddziatywania

Informacje zawarte we wniosku potwierdzaja pewnos$¢ wystapienia lokalnych

1 krotkotrwatych oddziatywan na etapie realizacji przedsiewzigcia.
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e) czasu trwania, czestotliwosci 1 odwracalno$ci oddziatywania

Oddzialywania zwiazane z faza realizacji bgda mialy charakter krotkotrwaly
z ustapia po zakonhczeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji beda
wystepowaly oddziatywania spowodowane emisja hatasu i zanieczyszczen do
powietrza. Jednak po wykonaniu przepustu zwigkszy si¢ szerokosc istniejacej drogi
co bezposrednio wplynie na poprawg warunkow bezpieczenstwa. Wybudowanie
nowego przepustu pozytywnie wplynie na wielkos¢ przeplywu przez obiekt
inzynierski, co zabezpieczy sasiednie tereny (zamieszkate) przed zalaniem.

Po przeanalizowaniu powyzszych uwarunkowan, biorac pod uwage stanowiska
organéw opiniujacych w dniu 30.08.2010r. Burmistrz Wyszkowa postanowieniem znak
GKiM/7625/13-4/10 odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Analizowane przedsigwzigcie ze wzgledu na lokalizacje i zakres planowanych prac
zostalo poddane procedurze kwalifikacji (screeningu), w wyniku ktorej stwierdzono brak
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko. Brak elementu
w stosunku administracyjnym w postaci przepisu nakazujgcego rozstrzygniecie zadania strony
poprzez wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia przesadza o bezprzedmiotowosci postgpowania administracyjnego
wszczetego na wniosek strony. Bezprzedmiotowosé¢ postgpowania skutkuje wydaniem decyzji
0 umorzeniu postepowania w mysl art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sthuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Ostrotece. Odwolanie wnosi si¢ za poé_gg_i@ctwem Burmistrza Wyszkowa
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Y

Z up. BURMISTRZA
inz. Zdzistaw Mkotajczyk

NACZELNIK WYDZIAtU|IGOSPODARK!
KOMUNALNEJ, MIESZKALNI A | ROLNICTWA

6] uja:

Wydzial Strategii i Rozwoju Gminy w/m

2. Wojew6dzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat w Ostrotece
ul. Poznanska 19, 07-409 Ostroigka

3. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Oddzial w Ostrolece Inspektorat w Wyszkowie

ul. Serocka 34, 07-200 Wyszkow

Stanistaw Roicki

Zofia Roicka

Gabriela Szczerba

Zbigniew Szczerba

Matgorzata Pienczuk

Kazimierz Pieficzuk

10. Stawomir Grycz

11. Godlewski Mirostaw

12. a/a

0N oLk
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Do wiadomosei:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Daszynskiego 28, 07-200 Wyszkow
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

&iainiony hwylzczeny 1 oplaty skarbowej na podstawie
ar.

e JOL3.3, kolumna 4 £i1./)

16.11.2006. 0 cplacis skarbowe],
INSPEKTOR

Kae&%%n Ocirisko

ustavy 2d

70 -10- 18
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., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI

STAROSTA POWIATU

&

WYSZKOWSKIEGO . 4F -

Algja Roz 2 _ § b W

07-200 WYSZKOW -
e

= Wyszkow 7.09.2010 1.
2010 -03- 09

5532000

DECYZJA

08-6224/3/10

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 211 3,
art. 127 ust. 51 ust. 6, art. 128 ust. 1 pkt 6, 8, art. 131 ust. 1,2 i4, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne ( Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pdzn.
zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
2 dnia 28.07.2010 r. Urzedu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow, w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

I Udzielam Wnioskodawey pozwolénia wodnoprawnego na wykonanie przepustu
drogowego na rzece Ruda w km 0 + 850 w miejscowos$ci Drogoszewo, gmina Wyszkéw w
ciagu drogi gminnej o nastgpujacych parametrach:

dlugos¢ przepustu 14,0 m,

przepust z blachy falistej o wys. 1,83 m iszer.2,49 m,
nachylenie skarp przyczétka przepustu do wysokosci rury 1 : 1,
nachylenie skarp przyczélka do wysokosci korony drogi 1 : 1,5,

rzedna wlotu przepustu 84,71,
rzedna wylotu przepustu 84,65,
spadek dna przepustu 0,5 %

ubezpieczenie skarp i dna rowu powyzej i ponizej przepustu plytami azurowymi typu
MEBA na dlugosci 2,0 m,

ubezpieczenie dna rowu ponizej przepustu brukiem z kamienia lamanego na diugosci
4,0 m.

Il Zobowiazuje strong uprawniong do:

1. wykonania przepustu drogowego na rzece Ruda w km 0 + 850 w migjscowosci
Drogoszewo, gmina Wyszkoéw, zgodnie z ,,Operatem wodnoprawnym na wykonanie
przepustu drogowego na IZece Ruda w km 0 + 850 w ciagu drogi Gminnej”
wykonanym w grudniu 2009 . oraz zgodnie z obowiazujacymi normami
budowlanymi,

2. wykonywania rob6t budowlanych pod nadzorem osoby z uprawnieniami
budowlanymi wodno-melioracyjnymi,

3. utrzymania wybudowanego przepustu W odpowiednim stanie technicznym 1
eksploatacyjnym w tym okresowego usuwania namuhu z dna, oraz wykaszania skarp i
dna w poblizu budowli.

4. wykorzystywania do budowy przepustu sprzetu budowlanego sprawnego technicznie,
przy czym wazna jest jako$¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja oraz
dodatkowe wyposaZenie w urzadzenia zmnicjszajace niekorzystne oddzialywanie na
srodowisko, w szczegdlnosci mozliwosé zanieczyszczenia  Srodowiska wodno-
gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,

DROGOSZEWO ,,
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5. ograniczenia czasu trwania robot do niezbgdnego minimum,

6. w celu ograniczenia uciazliwo$ci halasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej,

7. powstajace w trakcie budowy i cksploatacji przepustu odpady nalezy segregowac i
gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu
budowy,

8. utrzymania prawidlowych stosunkow wodnych w obrebie przepustu nie
powodujacych niekorzystnych zmian stanu wody na przyleglym terenic oraz na
terenach polozonych powyzej,

9. powiadomienia Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie, Inspektorat w Wyszkowie o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac
zwiazanych z budowa przepustu,

10. utrzymania wybudowanego  przepustu w odpowiednim stanie technicznym i
eksploatacyjnym,

11. usuniecia wszelkich naruszen koryta rzeki, zwiazanych z prowadzeniem robdt zgodnie
z zaleceniami Wojewodzkiego zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie,
Inspektorat w Wyszkowie, ’

12. w przypadku wystapienia z winy Inwestora, szkéd na terenach przylegtych do
budowanego przepustu, jest on zobowiazany do ich usunigeia na wiasny koszt oraz do
pokrycia wyniklych strat.

III Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych, koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosei i urzadzen.

v Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca m.in. nie rozpoczal
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 2 lat od dnia , w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne — art. 135 pkt 3 ustawy z
dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

W dniu 28.07.2010 1. do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie wplynal wniosek
: Urzedu Migjskiego w Wyszkowie Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu drogowego na rzece Ruda w km 0 +
850 w miejscowosci Drogoszewo, gmina Wyszkow w ciagu drogi gminne;j.
Do wniosku dolaczono:

1. operat wodnoprawny ,, Na wykonanie przepustu drogowego na rzece Ruda w km 0
+ 850 w ciagu drogi gminnej w migjscowosci Drogoszewo, gmina Wyszkow”
wykonany w grudniu 2009 r.,

2. uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie, Inspektorat w  Wyszkowie z  dnia 13.07.2010 r. nor
I0/WY/4105/UP/25/10,

3. opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

4. wypisy uproszczone z rejestru gruntow,

Informacje 0 wszczeciu postgpowania podano do publicznej wiadomosci, zgodnie z
art. 127 ust. 6 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne w dniu 16.08.2010 r. W trakcie
toczacego sie postgpowania administracyjnego nie wplynely zadne uwagi ani wnioski W
przedmiotowej sprawie..

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
DROGOSZEWO ,,
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W wyniku przeprowadzonego postgpowania ustalono m. in.:

Przepust drogowy w miejscowoséci Drogoszewo na rzece Ruda w km 0 + 850 znajduje
sie w ciagu drogi gminnej. Wykonanie przepustu zaprojektowano z rury blaszanej falistej o
wysokosci 1,83 m i szerokodei 2,49 m. Wlot i wylot rury bedzie $ciety do nachylenia 1 : 1. Na
wlocie i wylocie rura zostanie osadzona na lawie z betonu B 20 na chudym betonie grubosci
10 cm. Zarowno lawa betonowa jak i cala dtugosé rury bedzie posadowiona na podsypce
zageszezonej z piasku 0-20 mm o grubosci 30 ¢m. Rura blaszana zostanie osadzona ze
spadkiem 0,5 % przy rzednej na wlocie wynoszacej 84,71 1 rzednej na wylocie 84,65. Na
gorze rury blaszanej przewiduje si¢ wykonanie zasypki inzynierskiej z piasku 0 — 20 mm, a
cala rure planuje sie zasypa¢ mieszankg zwirowo-piaskowa 0-32 mm ukladana 1 zageszczana
warstwami o grubosci 30 cm. Nachylenie skarp nasypu nad rurg przewiduje signa 1 : 1,5 z
ubezpieczeniem jej plytami azurowymi grubosci 10 cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego. Skarpy rzeki powyzej i ponizej przepustu planuje sig ubezpieczy¢ na dlugosci
2,0 m plytami azurowymi grubosci 10 em typu MEBA na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 10 cm. Natomiast dno rzeki powyzej i ponizej przepustu bedzie ubezpieczone na
dhugosci 2,0 m plytami azurowymi o grubosci 10 cm typu MEBA na podsypce o grubosci 10
cm z thicznia. Ponadto dno rowu ponizéj przepustu na dalszych czterech metrach zostanie
ubezpieczone brukiem z kamienia tamanego grubo$cia 25 em na podsypce 0 grubosci 10 cm z
thucznia. Ubezpieczenic to planuje si¢ zabezpieczy¢ przed rozmyciem wykonujac element
ochronny z betonu B 20. Projektowany przepust bedzie mial dhugos¢ 14,0 m. Szerokosc
jezdni drogi na przepuscie bgdzie wynosita 5,0 m.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj. art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 18.07.2001 r.
Prawo wodne, Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przyshuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

Na podstawie przediozonej dokumentacji i przeprowadzonego postgpowania nie
stwierdzono przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego. NaloZenie na strong
uprawniona wymienionych w punkcie II decyzji obowiazkéw ma na celu uporzadkowanie
oraz wiaéciwe prowadzenie gospodarki wodnej i zgodne jest z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

Wobec powyzszego orzeczono jak na wstgpie.

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Powiatu
Wyszkowskiego w terminie czternastu dni od daty jej dorgezenia.

'\ zup. STAROSTY

§ Jerzy AHsfeld
X/ NACZELNIK ANYDZIALU
/’ Ochrony Srodeviskali Relnmetwa
v A

Otrzymuja:

Urzad Miejski w Wyszkowie Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow,

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzad Zlewni Narwi w
Debem, 05-140 Serock,

3. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie,

Inspektorat ~ w Wyszkowie ul. Serocka 34, 07-200 Wyszkow,

p—
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4. ala

Sprawg prowadzi:

Eugenia Kulesza

Inspektor ds. gospodarki wodnej

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

e-mail: eugenia.kulesza@powiat-wyszkowski.pl
tel. (029) 743-59-45

INSPEKTOR
Julitg/Michalsha

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
DROGOSZEWO ,,

47



PRW PROJEKT BUDOWLANY

WYSZKOW m. 2011-06-07
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkoéw, ul. Aleja R6z 2

OPINIA NR GG.6630-153.2011
Uzgodnienie : Drogoszewo - przebudowa sieci teletechnicznej i gazowej.
Lokalizacja obiektu : Drogoszewo dz.56, 83/1, 84/2, 282/5, 316, 317/2, 454/3, 456, 457/2.
Oznaczenie arkusza mapy: 263.221.152.1

Zleceniodawca : PRW Przemystaw Wozniak
07-201 WYSZKOW
Deskuréw 40

Nr Zlecenia : 1886-1/2011

Nazwa jednostki projektowej: PRW Przemystaw Wozniak
07-201 WYSZKOW
Deskuréw 40

Autor opracowania: mgr inz. Ewa Rudnicka, upr. nr MAZ/0468/POOS/05,
inz. Stanistaw Olszewski, upr. nr 0022/96/U.

Inwestor: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul.Aleja R6z 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora
2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw budowlanych.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.11i 2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
DROGOSZEWO ,,
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Tres$¢ mapy niniejszego wyplotu jest
zgodna z trascig mapy do celéw _
projekowych, w skali 1:500 wykongn'ej
przez geodete uprawnionego mgr inz.
Jacka Knapa, przyjetej w dniu 2011-05-09
o numerze 2719-841/108/2011 ( mapa
stanowi zatgcznik do /wniosku )is

.
7k
S

L ..

geodezyjnych

W razie niezgodno
inwestor zobowigza
wiasciwemu organg
Uzgodniente usytug
przez okres 3 lat od
wanych sieci uzbroj
mowa w § 13 rozpo|
z dma 2 kwretnia 20|

oraz zespolow uzgal

GG . G201

(sygn. d

Na podstawie art. d pkt 2 28 ust, 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Praw
i kartograficzne (tekst jednolity D2. U z 2010r. Nr 193 poz. 127 przeprowadzit
koordynacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu

lAOUQ.  Sice, f@k@eo&wcmwﬁ‘

Uzgodnione.usytudwatye sieci uz jenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjne)
Inwenlaryzacji powykonawcze) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

_STAROSTA WYSZKOWSKI W ™~

ct realizacji sieci uzbrojenia tereny z uzgodnionym projektem e
ny jest przediozyc mape 2z wynikami pomiarow powykonawczych
wi administracji archlrektomczno—budowianeg

wanta projektowanych SECAZIROGNB\Ereny zachowuje waznosé
dnia wydania opini w Sprawie uzgadmania usytuowama priekto-
phia terenu Uzgodniente traci waznosc w Przypadku o ktorym
[zadzenia Mintstra Rozwoju Regionainego | Budownictwa

D11 wsprawe geodezyjne, ewidencyi siect uzbrojenia terenu

2_
pniania dokumentacy projektowey ( Dz. U Nr 38 pozycja 455)

‘5"?@’]{1 Wyszkow, dn ..... .X...‘..Q.,G..’...&M/l g

pinii
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Ostrolece

INSPEKTORAT WYSZKOW
07-200 Wyszkow ul. Serocka 34 tel. 742-41-18  e-mail: inspektoratwyszkow @o2.pl
O/IWY/4105/UP/12/2011 Wyszkéw, dn. 30.06.201 .
PRW WYSZKOW
Deskuréw 40

07-201 Wyszkéw

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Ostrolece
Inspektorat w Wyszkowie po zapoznaniu si¢ z przedstawionym pismem z dnia 21.06.2011r.
pozytywnie opiniuje przedstawione przekroje poprzeczne przekroczenia rzeki Ruda projektowanym
gazociagiem $redniego cisnienia PH )+63 w rurze oslonowej PE @ 110 1 sieci teletechnicznej
XzTKMXpw 15x4x0,5 i 2x2x0,5 w rurze oslonowej DVK 110 mm w km 0+850 w miejscowosci
Drogoszewo, gm. Wyszkow. Jednoczeénie informujemy, ze:

—  przejicie pod dnem rzeki nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego,

— wykonanie przejécia pod dnem cieku powinno byé poprzedzone uzyskaniem pozwolenia

wodnoprawnego. Organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta

Powiatu Wyszkowskiego.

w operacie nalezy wyliczyé powierzchni¢ terenu nalezacego do Skarbu Pafistwa zajetego przez

projektowany odcinek projektowanego gazociagu i sieci teletechnicznej, niczbedny do przejecia

w uzytkowanie z tytulu zajetego pasa gruntu na dziatkach stanowiacych rzeke Ruda (dzialka nr

ew. 310) ,

— dostarczenie  inwentaryzacji powykonawcze] nowo wybudowanego gazociagu 1 siecin
teletechniczne] w obrebie rzeki Ruda, w celu wprowadzenia zmiany w ewidencii przejs¢ przez
urzadzenia melioracji podstawowej,

—  roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzotem osoby z uprawnieniami wodnomelioracyjnymi,

—  wszelkic szkody powsmale w wyniku realizacji inwestycji 1 cksploatacji instalacji obciazajg
Inwestora.

Ponadto informujemy, ze wiasciciel projektowanych urzadzen jest zobowiazany, zgodnie z art. 20

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z pozn.

zm.) do wnoszenia oplat za zajecie gruntow pokrytych wodami stanowiacymi wlasnos¢ Skarbu

Pafistwa, oraz do zawarcia umowy na uzytkowanie tych gruntow  z Delegatury Utzedu

Marszalkowskiego w Warszawie.

KIEROWNIK INSPEKTORATU
w Wyszkowie

Mazowsze, 7 wero dmenanow

Lot inz. Eugeniusz Pogorzelski

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
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PRW

PROJEKT BUDOWLANY

Otrzymuja;
1. WZMiUW Oddzial w Ostrolgce

2. afa

Mazowsze,

serce Polski
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Sp.z.0.0.w Wyszkowie

ul Komunalna 1 Wyszkéw, 10.08.2010 .
07-200 Wyszkow

PRW Przemystaw Wozniak
Deskuréw 40

07-201 Wyszkow

W nawigzaniu do Pana pisma dotyczacego warunkéw technicznych
umiejscowienia istniejagcego wodociggu PCV @ 200 przy projektowanym
przepuscie na rzece Ruda w Drogoszewie nie stwierdzamy kolizji ww. rurociagu
z t3 budowga. Proponujemy pozostawienie tego przewodu na dotychczasowym

miejscu.

ROWNIK
slém‘ v*ia:'u 0RARRLIZABYIHES
arbaoz

PWiK Sp. z.0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 28, fax. (29) 742 52 17

httpz/ /www.bip.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762 000 2994, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m-st Warszawy
Kapitat zakladowy Spotki 19 629 500 PLN oplacony w calosci

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
DROGOSZEWO ,,
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iocka Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0
Mazowiecka Spotka F-O609000102
S i et =

w Warszawle

Oddziat Zakiad Gazewnitky Clathanéw

ol Mileczarsks 17, 06-400 Clechandw

tel 0236730630 for 0236720613
. Wmﬁ;«gﬂ5€g£ﬁ{3§ggmg@m% WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY GAZOCIAGU
Nr: CTM/ZGC181000/44/WT/2010 z 02.07.2010r.
OKRESLONE PRZEZ Mazowiecka Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanéw

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
06-400 Ciechanéw
ul. Mleczarska 17
I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

Rodzaj obiektu: gazocigg
Lokalizacja:
Miejscowo$¢: Drogoszewo
Gmina (Dzielnica): Wyszkow
Odcinek: przekroczenie cieku wodnego — rzeki Rudna
Jednostka eksploatujaca: RDG Wyszkéw
CRW R240

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:
- cisnienie robocze (OP): 400 kPa,

- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji: pierwsza

gazociag $/c — odcinek A-B

@ 50 - istniejace; materiat: STAL ZL= 20,0 m;
na
@ 63 — docelowo; materiat PE 100 SDR 11 ¥L= 20,0 m;

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- warunki dodatkowe:
e przejscie pod dnem cieku wodnego wykonaé przeciskiem:;
¢ gazociag utozy¢ w rurze ostonowej @110 z PE wystajacej po 2,0 m z kazdej strony korony
rzeki;
e gteboko$¢ posadowienia gazociagu minimum 1,0 m pod dnem rzeki.
IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiektu metoda;

- wykopu otwartego " roboty ziemne wykonaé wykopem otwartym

.. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
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- berstliningu statycznego  odcinek: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXX

- przecisku sterowanego : wykonaé przeciskiem sterowanym

V. PRACE PRZEtACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przytaczeniowych nalezy uwzglednié ponizsze zalecenia:

- projekt ma okresla¢ techniczne wykonanie prac przytaczeniowych przebudowanego odcinka
sieci bez przerw w dostawie gazu.

- schemat przefaczen uzgodni¢é z RDG Wyszkéw, Al Marsz. Jézefa Pilsudskiego 130,
07-200 Wyszkow

- projekt przebudowy przedstawi¢ do uzgodnienia w M.S.G. sp. z o0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy Ciechanéw, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400

Ciechanow

VI.1

V1.2

VI3

Vi.4

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

Gazociggi i przytacza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym
w tym zakresie, a w szczegoélnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggow i przytgczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujgcy i wytwarzajacy powinni stosowaé sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MOSD Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego cisnienia i gazociggow
stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)

Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 “Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. |,
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 ,Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu”.

Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w MOSD procedur
i instrukcji oraz ,Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej”zawarte w Z — 06.09.00.01.01

VII. WARUNKI FINANSOWANIA:
Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych
oraz parametrow technicznych gazociagu odbywa sig staraniem i na wytgczny koszt inwestora.

Vill. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 02.07.2012
Po uptywie daty waznoéci nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.
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IX WYKAZ ZALACZNIKOW:
zatgcznik 1 — wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej !
zatgcznik 2 — schemat przebiegu sieci gazowej
Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemfiy wniosek strony zainteresowanej.
Sekeja Sie: tadéw
Redukeyjn Bwych -
Diziat Zar“dzaﬂ?ER?rW ;xkem Sieci
v /Tricifiski R
................................................................... 5 e 'u\’GI' = JJ |"€3$S:{“
przygotéwat okreslit zatwierdzit
X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
Nazwa firmiy /[OOSR L AZIBHI 2o sexsmmes srves s sms s s bon v onn sdagn ot sias anmmses ey s oS 8 e et
................. e podpls
* - niepotrzebne skresli¢
** - materiat: stal / PE 80 SDR 17,6 / PE 80 SDR 11/ PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11/ PA
3
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

Ul. Zawadzkiego 8, 07-410 OSTROLEKA

Tel. 29 7602890

WWW.ip.pl

Ostroteka, 27 lipiec 2010r.

PRW DESKUROW
Deskur(’m: 40
07-201 WYSZKOW

Numer pisma: STTCREZRS/WS/ 546 /10
Temat : rozbidrka istniejgcego przepustu oraz budowa nowego na rzece Ruda w Drogoszewie

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo z dnia 20..07.2010r informuje, ze w obrebie zaplanowanych robot przy
przepuscie drogowym na rzece Ruda, w ciagu drogi gminnej Rybienko Lesne-Drogoszewo, gm.
Wyszkéw przebiegaja dwa doziemne kable TP. W celu rozwiazania tej kolizji nalezy dokon¢ ich
przebudowy, tj. kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 i 2x2x0,5 , poprzez wykonanie wstawek kablowych.

Zalecenia ogolne:

1. W przypadku kolizji przebudowa¢ urzadzenia podziemne i nadziemne ( istniejaca

kanalizacja teletechniczna, kable, linie stupowe oraz inne  urzadzenia
telekomunikacyjne) bedace wiasnoscig TP S.A. poza obszar kolidujacy tak, aby
infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza obszarem zlokalizowanej kolizji.
Przebudowa oraz  zabezpieczenie  wszystkich  elementéw  infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ rsalizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeria
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r

. Zaleca sie, aby kable miedziane przebudowywa¢ w sposob niepowodujacy przerw w

tacznosci (zréwnoleglic), zas kable swiattowodowe od zapasu lub ztacza dostgpnego
do najblizszego zapasu lub ztacza dostgpnego poza obszarem kolizji.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i

‘ zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacii projektowej, oraz na podstawie

zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego; projekt wykonawczy do
zatwierdzenia prosze sktadaé¢ w 2 egzemplarzach w Dziale Zarzadzania Zasobami
Sieci w Ostrotece, ul. Zawadzkiego 8.

. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca

uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego

Niezbedne dane na temat infrastruktury TP S.A. i sprecyzowania warunkéw

' przebudowy kabli w fazie projektowej mozna uzyskac w obiekcie TP S.A., Ostroteka,

ul. Zawadzkiego 8. Osoby do kontaktu: kable $wiattowodowe, rurociagi, urzadzenia
aktywne: Dziat Gospodarki Zasobami Mariusz Nowocinski, tel. 504289025; sie¢
pasywna, miedziana- Wiestaw Szurnicki, tel. 502280285.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP S.A., nalezy wykonywa¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencja (zabezpieczeniem)

: infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres:

q

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i w W ie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Pr igbiorcéw prowad >
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4006 947 063 zt

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI

DROGOSZEWO ,, 56



PRW

PROJEKT BUDOWLANY

Z powazaniem

TP S.A.

07-410 Ostrofeka

Ul. Zawadzkiego 8

przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego stuzb TP S.A.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ min.:

« informacje o wykonawcy robdt,

Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw
harmonogram robét,

Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu
przez TP S.A. oraz kopig pozwolenia na budowg)

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ osoby
wyznaczone do nadzoru ze strony TP S.A.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

. Dla prac o skomplikowanym charakterze nalezy powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie

z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5

. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do

odbioru wraz z dokumentacjg powykonawcza zawierajaca min. inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjna, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem

. Koszty opracowania dokumentaciji projektowej oraz przebudowy infrastruktury TP S.A.

ponosi Inwestor. Jednocze$nie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

~Warunki Techniczne sg wazne przez okres 6 miesigcy od daty wystawienia - po ich

uptywie nalezy je aktualizowag.

Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie

Zataczniki:1. mapa

Otrzymuja:1. Adresat

2. ala

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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Ostroteka, 27.04.2011r

PRW DESKUROW
Deskur(mi 40
07-201 WYSZKOW

Numer pisma: STTCREZRS/WS/ 547/11
Temat : rozbidrka istniejacego przepustu oraz budowa nowego na rzece Ruda w Drogoszewie

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2011r informuje, ze przediuzam na okres 12- mcy waznosc
warunkow technicznych, wydanych pismem nr STTCREZRS/WS/ 546 /10 z dnia 27 lipiec 2010 .

Zalecenia ogolne:

1. W przypadku kolizji przebudowaé urzadzenia podziemne i nadziemne ( istniejaca

kanalizacja teletechniczna, kable, linie stupowe oraz inne  urzadzenia
telekomunikacyjne) bedace wiasnoscig TP S.A. poza obszar kolidujacy tak, aby
infrastruktura teletechniczna znalazla sie poza obszarem zlokalizowangj kolizji.
Przehudowa oraz  zabezpieczenie  wszystkich  elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r

. Zaleca sie, aby kable miedziane przebudowywac w sposob niepowodujgcy przerw w

tacznosci (zréwnoleglic), zaé kable swiattowodowe od zapasu lub ztacza dostgpnego
do najblizszego zapasu lub ztacza dostgpnego poza obszarem kolizji.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacii projektowej, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego; projekt wykonawczy do
zatwierdzenia prosze sktada¢ w 2 egzemplarzach w Dziale Zarzadzania Zasobami
Sieci w Ostrotece, ul. Zawadzkiego 8.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego

Niezbedne dane na temat infrastruktury TP S.A. i sprecyzowania warunkow

. przebudowy kabli w fazie projektowej mozna uzyskaé w obiekcie TP S.A., Ostroteka,

ul. Zawadzkiego 8. Osoby do kontaktu: kable Swiattowodowe, rurociggi, urzadzenia
aktywne: Dziat Gospodarki Zasobami Mariusz Nowocinski, tel. 504289025, sie¢
pasywna, miedziana- Wiestaw Szurnicki, tel. 502280285.

. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiurg TP S.A., nalezy wykonywac zgodnie z

obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,, pod Scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencjg (zabezpieczeniem)

infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres:

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1l Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; # pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4006 947 063 7

DROGOSZEWO ,,

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usfug w Warszawie
Drziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radem

Ul. Zawadzkiego 8, 07-410 OSTROLEKA
Tel. 29 7602890
WWW.1p.pl
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TP S.A.

07-410 Ostroteka

Ul. Zawadzkiego 8

przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego stuzb TP S.A.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ min.:

« informacje o wykonawcy robot,

« Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow

e harmonogram robét,

s Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu
przez TP S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe)

« Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

8. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ osoby
wyznaczone do nadzoru ze strony TP S.A.

9. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

10. Dla prac o skomplikowanym charakterze nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5

11. Zakohczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosic do
odbioru wraz z dokumentacjg powykonawcza zawierajgcg min. inwentaryzacije
powykonawcza geodezyjna, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem

12. Koszty opracowania dokumentacji projektowsj oraz przebudowy infrastruktury TP S.A.
ponosi Inwestor. Jednoczesnie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwjgzanych z przebudowa.

13. Warunki Techniczne sa wazne przez okres @ miesiecy od daty wystawienia - po ich
uptywie nalezy je aktualizowac.

Z powazaniem

Wiestaw Szurnicki

Z upowaznienia
Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie

Telekomunikacja Polska Spolka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Preedsicbiorcw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w calo$ci kapitalem zakladowym wynoszqcym 4 006 947 063 zi
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Wojewédzki Zarzad | | 200726
Melioracji i Urzad.zeﬁ Wodnych w Warszﬁyﬁ(’ig” A 66 /M
Oddzial w Ostrofece
INSPEKTORAT WYSZKOW
07-200 Wyszkéw | ul. Serocka 34 tel. 742-41-18
10/WY/4105/25/10 @r/w Wyszkéw, dn. 13.07.2010r.
3 A Gmina Wyszkow
Aleja Roz 2

07-200 Wyszkow

\

dot. Operatu wodnoprawnego na .. Wykonanie przepustu drogowego na rzece Ruda w km. 0+850 w clagu
drogi gminnej” w miejscowosci Drogoszewo, gm. Wyszkéw

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Ostrolgce
Inspektorat w Wyszkowie w odpowiedzi na pismo znak SRG/2226/XXXVV4/10 z dnia
06.07.2010r. informuje, ze opiniuje pozytywnie opracowany przez inz. Serwacego Narowskiego
operat wodnoprawny na wykonanie przepustu drogowego na rzece Ruda w km 0+850
w miejscowosci Drogoszewo, gm. Wyszkow.

Podstawowe dane techniczne przepustu drogowego:

Diugosé przepustu — 14 m

Przepust z blachy falistej o wys. 1,83 m i szer. 2.49 m,

Nachylenie skarp przyczétka przepustu do wysokosci rury — 1:1,

Nachylenie skarp przyczéika do wysokosci korony drogi — 1:1,5,

Rzedna wlotu przepustu — 84,71,

Rzedna wylotu przepustu 84,65,

Ubezpieczenie skarp i dna rowu powyzej i ponizej przepustu — plyty azurowe typu MEBA na
diugoscei 2,0 m,

Ponadto ubezpieczenie dna rowu ponizej przepustu brukiem z kamienia famanego na dtugosci 4,0
m,

Szerokos¢ jezdni drogi na przepuscie — 5,0m.

Informujemy, ze nalezy powiadomi¢ Inspektorat WZMiUW w Wyszkowie o terminie

rozpoczgcia i zakonczenia prac.

KIEROWN4
" _.,
Do wiadomosci:

inz, ]
Euj eniusz Pogorae[skt

Warszawie

w Ostrolece

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI
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STAROSTA POWIATU
WYSZKOWSKIEGO
Aleja Roz 2
07-200 WYSZKOW
08.6341.24.2011

Wyszkow 29.07.2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2 iust. 3,
art. 127 ust. 51 ust. 6, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pdzn.
zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 4.07.2011 r. PRW Przemystaw Wozniak, Deskuréw 40, 07-201 Wyszkow w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam

I Udzielam firmie PRW Przemyslaw Wozniak, Deskurow 40, 07-201 Wyszkéw,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przej$¢ siecia gazowa i teletechniczng pod dnem
rzeki Ruda w miejscowosci Drogoszewo, gmina Wyszkéw ktorego rodzaj, miejsce
usytuowania i sposéb wykonania, okre$lam w ponizszej tabeli:

Usytuowanie Srednica Sposéb wykonania Powierzchnia gruntu pod
przejscia linig rury oslonowej | przejscia wodami stanowiacymi
telefoniczng i wlasno$é Skarbu Panstwa
gazowa m’
1 2 3 4
1. Rzeka Ruda linia kablowa przej$cie wykonane 1,50
dziatka nr ew. w rurze pod dnem rzeki na
316 wkm ostonowej DVK | rzednej 82,81 m
0+850 w 110 mm n.p.m., metoda
miejscowosci przewiertu
Drogoszewo, sterowanego w rurze
gmina Wyszkow, ostonowej DVK 110
wspotrzedne mm o dtugosci 4,60 m
geograficzne
N 52°34 7,62 ,
E21°26 53,50”
2. Rzeka Ruda gazociag przejscie wykonane 1,50
dziatka nr ew. $redniego pod dnem rzeki na
316 w km ci$nienia PE rzednej 82,81 m n.p.m.
0+850 w @ 63 wrurze metoda przewiertu
miejscowosci ostonowej PE sterowanego Ww rurze
Drogoszewo, 110 mm ostonowej PE 110 mm
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gmina Wyszkow, o dtugosci 4,60 m
wspohrzedne
geograficzne

N 52°34'7,66 ,
E 21°26 53,78

II Okreslam nastepujace warunki wykonania przej$¢ przylaczem gazowym
i teletechnicznym:

1.

10.

Przejscia pod rzeka Ruda nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Oddzial
w Ostrotece, Inspektorat w Wyszkowie,

Przejscia pod rzeka nalezy wykonac metoda przewiertu sterowanego,

Rury ostonowe zabudowaé tak aby przekraczaty gorne krawedzie skarp rzeki min. 2,5
w kazda strong,

Rury ostonowe na catej dlugosci przej$¢ powinny by¢ posadowione na glebokosci
minimalnej 1,5 m ponizej rzednej dna istniejacego rzeki, liczac od gornej tworzacej
rury ostonowej,

O terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac zwiazanych z przejsciami pod rzeka
nalezy powiadomi¢ Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie, Oddzial w Ostrolgce, Inspektorat w Wyszkowie z siedmiodniowym
wyprzedzeniem,

W celu wprowadzenia zmiany w ewidencji przejS¢ przez urzadzenia melioracji
podstawowych nalezy dostarczy¢ do Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie, Oddzial w Ostrotece, Inspektorat w Wyszkowie
inwentaryzacj¢ powykonawczg nowo wybudowanego  gazociggu i sieci
teletechnicznej,

Miejsce przejs¢ pod rzeka nalezy oznakowaé za pomoca stupkow znacznikowych
7z tabliczka znamionowa,

Prace zwiazane z przejéciem pod rzeka nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
z uprawnieniami wodnomelioracyjnymi,

Po wykonaniu prac zwiazanych z budowg przejs¢, teren budowy nalezy doprowadzi¢
do whasciwego stanu technicznego,

W przypadku wystapienia z winy Inwestora, szkoéd na terenach przylegtych
do planowanej inwestycji jest on zobowiazany do ich usuniecia na wiasny koszt oraz
do pokrycia wyniktych strat.

III Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 19.07.2001 r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych, koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien osoéb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomoséci i urzadzen.

IV Pozwoleniec wodnoprawne wygasa, jezeli Whnioskodawca m.in. nie rozpoczal
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne — art. 135 pkt 3 ustawy
z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne.
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Uzasadnienie

W dniu 4.07.2011 r. do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie wptynat wniosek PRW
Przemyslaw Wozniak Deskuréw 40, 07-201 Wyszkéw w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przejscia sieci podziemnych — gazowej i teletechnicznej pod
dnem rzeki Ruda w kilometrze 0 + 850 w miejscowosci Drogoszewo, gmina Wyszk6w.

Do wniosku dofaczono m.in.

1. ,Operat wodnoprawny dla przejécia projektowanych sieci pod dnem rzeki Ruda w
ramach zadania inwestycyjnego ,, Projekt budowlany przebudowy przepustu na rzece
Ruda w miejscowosci Drogoszewo” ,

2. Uzgodnienie z dnia 30.06.2011 r. nr O/IWY/4105/UP/12/2011 Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Oddziat w Ostrotece,
Inspektorat w Wyszkowie w sprawie w/w przejsé,

3. Wypis uproszczony z rejestru gruntéw z dnia 6.07.2011r.

4. Wypis ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wyszkow,

5. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Informacje o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci,
zgodnie 7 art. 127 ust. 6 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, w dniu 14.07.2011 r.
Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wptynely zadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej
sprawie.

Planowane do wykonania przejscia znajduja sig w obrgbie formy ochrony przyrody
ustanowionej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.) — obszar specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000
(Dolina Dolnego Bugu PLB 140001) oraz w sasiedztwie obszaru chronionego na podstawie
Dyrektywy Siedliskowej — Ostoja Nadbuzanska, PLH 1400011. W ocenie organu inwestycja
ta nie bedzie miata znaczacego negatywnego wplywu na cato$¢ obszaru Natura 2000 — Dolina
Dolnego Bugu i Ostoja Nadbuzanska.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj.: art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 18.07.2001 r.
Prawo wodne, Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladoéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji i przeprowadzonego postepowania nie
stwierdzono przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Nalozenie na strong
uprawniona wymienionych w punkcie II decyzji obowiazkow ma na celu uporzadkowanie
oraz wlasciwe prowadzenie gospodarki wodnej i zgodne jest z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego w
terminie czternastu dni od daty jej dorgczgnia.
Y

WYS>
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I Ochrony Sodowiska i Rolnictwa
gy

~

., PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W MIEJSCOWOSCI

DROGOSZEWO ,,

63



PRW PROJEKT BUDOWLANY

Otrzymuja:
. PRW Przemyslaw Wozniak, Deskurow 40, 07-201 Wyszkow.
2. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, I[nspektorat

w Wyszkowie, 07-200 Wyszkow, ul. Serocka 34,

Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Wyszkowie, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow,
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B,
03-194 Warszawa,
3. Urzad Miejski w Wyszkowie, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow,
4 Bs Podlega optacie skarboweij
na podstawie art. .., czesé. /.. 97, 2Y
ia!q'czn_vka l:10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 1.
oplacie skarhowei (Dz. 1. 7 2006;
Opfata Skarko» '.[»mrjié__z tﬁuz’}rlzzpstp;“a:,;?-]“
datawplaty .2 ¥. Q7. 2
Nr pokwitowania

Spraweg prowadzi:

Eugenia Kulesza

Inspektor ds. gospodarki wodnej S B
. : 124 jski w Wy ;

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie rkenta 25 8931%0053333?2933 2038 0003

e-mail: eugenia kulesza@powiat-wyszkowski.pl s

tel. (29) 743-59-45 INSPEKITO R
E“E"u"l{éjﬁ;szﬂ
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