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Przepust - rura stalowa łukowo - kołowa 2.49/1.83m
wg SSt. D.06.02.01

Zasypka z mieszanki żwirowo-piaskowj  0/32mm
wg SSt. D.06.02.01

Fundament z miszanki żwirowo piaskowej 0/32 mm
gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Podsypka - piasek gr. 5cm ułożona luźno
wg SSt. D.06.02.01

Płyty ażurowe
wg SST D.06.02.01

Bruk z kamienia łamanego
30cm wg SST D.06.02.02

Podbudowa z tłucznia od 20
do 60cm wg SSt. D.06.02.01

Płyty ażurowe
wg SST D.06.02.01

Bruk z kamienia łamanego
30cm wg SST D.06.02.02

Płyty ażurowe
wg SST D.06.02.01Podsypka  cem.-piaskowa

15 cm wg SSt. D.05.03.23

Płyty ażurowe
wg SST D.06.02.01

Przepust - rura stalowa łukowo - kołowa 2.49/1.83m
wg SSt. D.06.02.01

Zasypka mieszanka żwirowo-piaskowa 0/32mm
wg SSt. D.06.02.01

Fundament z mieszanki żwirowo-piaskowej 0/32 mm
gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Podsypka - piasek gr. 5cm ułożona luźno
wg SSt. D.06.02.01
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PRZEKRÓJ POŁUŻNY A - A
SKALA 1:50
∠59.44°

WARSTWA ŚCIERALNA Z BRUKOWEJ
KOSTKI BET. 8 cm wg SSt. D.05.03.23

PODSYPKA  CEMENTOWO - PIASKOWA
3 cm wg SSt. D.05.03.23

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO 0/31,5 mm gr. 30 cm wg SSt. D.04.04.02

OPORNIK BETONOWY
12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01

ŁAWA BETONOWA Z BETONU
C12/15 wg SSt. D.08.01.01

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA -
3 cm wg SSt. D.05.03.23

OPORNIK BETONOWY
12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01

ŁAWA BETONOWA Z BETONU
C12/15 wg SSt. D.08.01.01

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA -
3 cm wg SSt. D.05.03.23

87.06

rz. wlotu
84.71

Podbudowa z tłucznia gr.
20-60cm wg SSt. D.06.02.01

poziom zamulenia

rz. wylotu
84.65

OPORNIK BETONOWY
12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01

OPORNIK BETONOWY
12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01

OPORNIK BETONOWY
12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01

OPORNIK BETONOWY
12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01

WARSTWA ŚCIERALNA Z BRUKOWEJ
KOSTKI BET. 8 cm wg SSt. D.05.03.23

PODSYPKA  CEMENTOWO - PIASKOWA
3 cm wg SSt. D.05.03.23

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO 0/31,5 mm gr. 30 cm wg SSt. D.04.04.02

poziom zamulenia
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Przekrój  ze sciekiem
SKALA 1:50

WARSTWA ŚCIERALNA Z BRUKOWEJ
KOSTKI BET. 8 cm wg SSt. D.05.03.23

PODSYPKA  CEMENTOWO - PIASKOWA
3 cm wg SSt. D.05.03.23

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO 0/31,5 mm gr. 30 cm wg SSt. D.04.04.02 OPORNIK BETONOWY

12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01

ŁAWA BETONOWA Z BETONU
C12/15 wg SSt. D.08.01.01

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA -
3 cm wg SSt. D.05.03.23

+0.05

ŁAWA BETONOWA Z BETONU
C12/15 gr.20cm wg SSt. D.08.01.01

ŚCIEK PREFABRYKOWANY
 wg SSt. D.08.05.01

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA -
5 cm wg SSt. D.08.05.01

19
0

14

22.5

7075

OPORNIK BETONOWY
12x25x100 cm wg SSt. D.08.01.01

ŁAWA BETONOWA Z BETONU
C12/15 wg SSt. D.08.01.01

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA -
3 cm wg SSt. D.05.03.23

KRUSZYWO ŁAMANE
GR. 10cm, wg SSt. D.04.04.02

KRUSZYWO ŁAMANE
GR. 10cm, wg SSt. D.04.04.02

rz. istn.rz. istn.

SIEĆ  GAZOWA

82.81 82.8182.81
POZIOM PRZEJŚCIA SIECI TELEFONICZNEJ ORAZ GAZOWEJ
WG ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ

82.81

SIEĆ TELEFONICZNA
Geowłóknina polipropylenowa  wg SSt. D.06.02.01

Materiał zasypki powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm
w stanie luźnym, następnie zagęszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze
względu na występowanie dużego parcia rury na grunt, zaleca się układanie zasypki
warstwami o maksymalnej grubości w stanie luźnym 20 cm. Układanie musi być
wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka sama po obydwu
stronach rury, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości równą jednej warstwie.
Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy
poprzednia została właściwie zagęszczona.

Podsypka  cem.-piaskowa
15 cm wg SSt. D.05.03.23

Płyty ażurowe
wg SST D.06.02.01
Podsypka  cem.-piaskowa
15 cm wg SSt. D.05.03.23

Podsypka  cem.-piaskowa
15cm wg SSt. D.05.03.23

Płyty ażurowe
wg SST D.06.02.01
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przepust na rzece Ruda w m. Drogoszewo

Przekroje normalne

„ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
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