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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RYBIENKO LESNE - DROGOSZEWO”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z przebudowg istniejacych  kabli
telekomunikacyjnych rejonie skrzyzowania z rzekg RUDA.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Przedmiot:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robé6t zwigzanych z:
e kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania prac,
e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych,
e utozeniem i wbudowaniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wskazanych w dokumentacji,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalaciji,
e przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiarébw ze sporzgdzeniem
protokotéw kwalifikujacych do eksploatacji.

Zakres rzeczowy:

e budowa przepustu pod rzekg RUDA 2x110mm: 13,5m;
e budowa przepustu pod drogq zjazdowa;: 11,0m;
e budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5: 61,5m;
e Dbudowa kabla XzTKMXpw 2x2x0,5; 61,5m

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz przepisami, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 ST.



1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonania prac podane w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji materiatowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie oraz specyfikacji materiatowej dopuszczalne jest wylacznie za
zgoda projektanta.

1.7. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji telekomunikacyjnej:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), o ile
dziennik budowy jest wymagany,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw linii telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci

Do wykonania prac nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty
techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi

® przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow od wyzej wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Kable

Kable uktadane w ziemi (typy, pojemnos$ci oraz srednice zyt) powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ normie zaktadowej obowigzujacej w TP — ZN-
96/TP S.A.-029.

2.2.2. Rury ostonowe

Rury ostonowe uktadane w ziemi (typy oraz srednice) powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowa.

Zastosowane rury powinny odpowiada¢ normie zaktadowej obowigzujacej w TP — ZN-
96/TP S.A.-016.

2.2.3. Ostony ztaczowe

Ostony ztgczowe stosowane do potgczenia kabli istniejacych z projektowanymi powinny
by¢ zgodne z podanymi w normie zaktadowej obowigzujgcej w TP — ZN-96/TP S.A.-031.

2.2.4. kaczniki zyt kablowych
Ostony ztagczowe stosowane do potaczenia pojedynczych zyt kabli istniejacych z
projektowanymi powinny by¢ zgodne z podanymi w normie zaktadowej obowigzujacej w TP
— ZN-96/TP S.A.-030.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot
montazowych

Wyroby do rob6ét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,
e sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatébw réwniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.



24. Warunki przechowywania materiatow do montazu

Wszystkie materiaty powinny byé pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegd6lnosci kable i
przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie
.K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggto$¢ zyt,
przekroj).
Pozostaly sprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu mechanicznego:
e urzadzenia do wykonywania przeciskéw;
e Kkoparki,
e ubijaka spalinowego,
e zespotu pradotworczego jednofazowego,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw nalezy zachowaé ostroznos¢, aby ich nie uszkodzic.
Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu podano w p.5.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci wystgpienia uszkodzen
mechanicznych podczas przewozenia transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacijg techniczng
i umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakosé wykonanych robét.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.



Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ pomiary parametrow elektrycznych istniejgcych
kabli telekomunikacyjnych pradem statym. Ma to na celu okre$lenie stanu technicznego
catych odcinkéw kabli i stwierdzenie oraz przedstawienie ewentualnych nieprawidtowosci
wiascicielowi — TP.

W nastepnej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do wykonania przeciskéw pod dnem rzeki, -
przepustu pod drogg zjazdowa, a nastepnie wciggnaé do zestawionego odcinka rury kable
telekomunikacyjne.

Po wykonaniu tego nalezy wykonaé ztgcza na kablach — pamietajac o tym, by nie
powodowac przerw w funkcjonowaniu tgcznosci.

Kolejnym etapem powinno by¢ wykonanie pomiarédw parametrow elekirycznych kabli
prgdem statym i po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac wytaczy¢ w zigczach
odcinki funkcjonujacych dotychczas kabli i zamkna¢ ostony ztaczy.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

5.2. Montaz rur ostonowych

Pakowanie: rury proste nalezy wigza¢ w odstepach co 2 m za pomoca tasmy stalowe;
lub plastykowej i listew drewnianych w pakiety o masie nie wiekszej niz 50 kg, natomiast
zwijane — zgodnie z zaleceniami producenta.

Przechowywanie: rury przechowywa¢ w temperaturze -15°C do 40°C w miejscach
zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw deszczu.
Sktadowaé na w poziomym (pierwsza warstwa powinna leze¢ na rownym podkiadzie i
styka¢ sie z nim na catej powierzchni). Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,5
m.

Transport: rury mozna przewozi¢ dowolnym $srodkiem transportu w temperaturze nie nizszej
niz -10°C. Przy zatadunku i roztadunku nalezy chroni¢ je przed uderzeniami. Na srodek
transportu tadowa¢ obok siebie i zabezpieczyé przed przesuwaniem (np. przez
podklinowanie).

Rury nalezy uktadac¢ w temperaturze -10°C do 30°C.

5.3. Montaz kabli

Pakowanie: zgodnie z zaleceniami producenta.

Przechowywanie: zgodnie z zaleceniami producenta.

Transport: kable mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na bebnach lub w
zwojach w temperaturze nie nizszej niz -10°C. Przy zatadunku i roztadunku nalezy
chroni¢ je przed uderzeniami. Na srodek transportu tadowac obok siebie i zabezpieczyé
przed przesuwaniem (np. przez podklinowanie).

Kable nalezy uktada¢ w temperaturze -10°C do 50°C pamietajac, aby promien giecia nie
byt mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej Srednicy kabla.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i
materiatami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru  robodt
montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

e dla osprzetu montazowego: szt., kpl., m,

e dla kabli i przewodéw: m,

e dlarur:m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.1.1. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw,
ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ oraz zgodno$¢ wykonania z
obowigzujacymi przepisami i projektem.

8.1.2. Odbior koncowy

Badania pomontazowe - jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét przed przekazaniem uzytkownikowi.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ odpowiednie badania i poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego dotaczajgc metryke,
zawierajgcq dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.



8.1.3. Estetyka wykonanych prac
Nalezy sprawdzi¢ wykonane prace réwniez pod wzgledem estetycznym

(uporzadkowanie placu budowy).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

ZN-96 TP S.A.-04 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego;

ZN-96 TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe — Wymagania i badania;

ZN-96 TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur -
Wymagania i badania;

ZN-96 TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur —
Wymagania i badania;

ZN-96 TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych — Wymagania i badania;

ZN-96 TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe — Wymagania i badania;

ZN-96 TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione — Wymagania i badania;
ZN-96 TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt — Wymagania i
badania;

ZN-96 TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ziaczowe -
Wymagania i badania;

10.2. Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |,
czesc¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogdblne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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