07-200 Wyszkdw, ul. Bursztynowa 14
NIP: 762 18 54 009 REGON: 551204300

U Adres do korespondencji:
Maria i Zbigniew Jarosz 07-200 Wyszkéw, ul. 3-go Maja 8d
tel./fax: (29) 742-95-15
email: geotel@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

,Przebudowa drogi gminnej Rybienko Les$ne - Drogoszewo ”’

BRANZA: telekomunikacja
Przebudowa istniejqcych kabli telekomunikacyjnych
rejonie skrzyiowania 7 rzekq RUDA

INWESTOR:
Gmina Wyszkéow
Al Ro6z 2
07-200 Wyszkow
AUTOR:
Imig i nazwisko Specjalnos¢ i zakres uprawnien Podpis

telekomunikacja przewodowa

mgr inz. Zbigniew Jarosz L
uprawnienia nr: 0719/97/U




Spis zawartosci opracowania:

[, Z@KIES OPFACOWAINIA ...ttt ettt et et e et s aess et s ae st et e e eae e e 3
[I.  PodStawy OPraCOWANIA..............coouiuieiieeieeeceeeee ettt 3
[ll. Istniejacy stan zagospodarowania tereNU ..............c.eoueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
IV, OPIS TECNNICZNY ...ttt ettt ettt ee et et e e s et e ene e eneee 4
V. UWAGIE KONCOWE ..ottt ettt ettt ea e et ete et et eresse s enseeeneseas 5
VI TADCIE ...ttt bbb 6
VII. Zestawienie podstawowych MateriatOW ..............ccoooveeeeeoieeeeeeeeeee e 6
VILCZESCE NYSUNKOWAL..........oeiiieieeeeeeeeeetee ettt ettt ettt ettt s ns 7
G4 - o4 o 1| X N 13



Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuije:
e przebudowe kabla XZTKMXpw15x4x0,5 dt. 61,5m,
e przebudowe kabla XZTKMXpw2x2x0,5 dt. 61,5m
w miejscowosci Drogoszewo gm. Wyszkéw w miejscu przebudowywanego

przepustu na rzece Ruda.

Podstawy opracowania:

Prawne:

Umowa zawarta pomiedzy PRW Przemystaw Wozniak z siedzibg w

Deskurowie 40, 07-201 Wyszkéw i Gming Wyszkdéw z siedzibg 07-200

Wyszkdw, Al. R6z 2 oraz PRW Przemystaw Wozniak i GEOTEL s.c. Maria i

Zbigniew Jarosz.

Techniczne:

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e Warunkéw technicznych okreslonych przez Telekomunikacje Polskg —
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2 - Radom (pisma
STTCREZRS/WS/546/10 z dnia 27 lipca 2010r. I
STTCREZRS/WS/547/11 z dnia27.04.2011);

e Wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie — miejscu planowanej

przebudowy kabli.

c. Normatywne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207
z p6zn. zmianami) — tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi
ustawg z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych ustaw (zmiany weszty w zycie 26 wrzesnia 2005r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
31 pazdziernika 2005 r.);

-Normy Zaktadowe TP S.A. dotyczace telekomunikacyjnych linii ZN-96
TP S.A—004 Telekomunikacyjne linie kablowe Zblizenia i

skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego,



Iv.

- ZN-96 TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Linie
kablowe o zytach metalowych,

- ZN-96 TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Linie
kablowe o zytach metalowych Tory kablowe abonenckie i

miedzycentralowe.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W rejonie, w ktérym projektowana jest przebudowa kabli wystepuje
skrzyzowanie tych kabli z przepustem na rzece Ruda. W zwigzku z
przebudowg drogi w relacji Rybienko Le$sne — Drogoszewo, zachodzi
konieczno$¢ przesuniecia tych kabli w kierunku wschodnim i utozenie ich w

nowym przepuscie.

Opis techniczny
Wedtug trasy przedstawionej na rys. nr 1 (odcinek 1-2), nalezy wykona¢ pod
dnem rzeki podwdjny przepust rura PP & 110mm (jedna rezerwowa -
podstawa: Norma Zaktadowa ZN-96 TP SA — 004 p. 5.6.2.2).
Gtebokosc¢ utozenia rur pod dnem rzeki nie powinna by¢ mniejsza od 1,2m.
Nastepnie od punktu 2 w kierunku punktu B (pod ,zjazdem indywidualnym”)
nalezy utozy¢ taka samag rure o dt. ok. 11.0m. W punkcie 2 jedng z rur
utozonych pod dnem rzeki, nalezy potaczy¢ z odcinkiem utozonym pod
,zjazdem indywidualnym”. Do tak zestawionego odcinka rury — nalezy
zaciggnac¢ odcinki kabla XZTKMXpw15x4x0,5 oraz XZTKMXpw2x2x0,5 o dt.
ok. 51,5m.
W punktach A i B nalezy odkry¢é na odcinkach ok. 2,0m znajdujace sie tam
kable XZTKMXpw15x4x0,5 oraz XZTKMXpw2x2x0,5.
W miejscach A i B na tych kable te nalezy potaczy¢ z nowo utozonymi
odcinkami kabli XzTKMXpw 15x4x0,5 i 2x2x0,5 wykonujac ztacza
rownolegte. Ma to na celu spetnienie punktu 2 zalecen TP — przebudowa nie
powinna powodowac przerw w tgcznosci.
Po sprawdzeniu poprawnosci wykonania potaczen (pomiary parametrow
elektrycznych kabli pradem statym) — odcinki A-B kabli w dotychczasowe;j
lokalizacji nalezy wytaczy¢ ze ztaczy i ostony termokurczliwe zamkngé. W
miejscach wykonania ztgczy nalezy przewidzie¢ ok. 3,0 metrowe zapasy



nowych kabli. Trase nowo utozonych kabli nalezy oznaczy¢ stupkami
zlokalizowanymi w punktach 1 i 2. Ze wzgledu na to, iz punkty A i B
zlokalizowane sg w bliskim sgsiedztwie jezdni — lokalizacje ztaczy nalezy
okreslic w dokumentacji powykonawczej poprzez podanie domiaréw od
stupkow zlokalizowanych w punktach 1 i 2 oraz dodatkowych stupkéw
posadowionych poza pasem drogi.

V. Uwagi koncowe

e Kierowanie robotami i sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy
realizacji tego zakresu prac, nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca;

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowgq istniejgcych kabli,
nalezy opracowa¢ harmonogram ich prowadzenia i uzgodni¢ z
Telekomunikacijg Polska.

e Pracownicy zatrudnieni przy budowie przepustu i kabli powinni posiadac
przeszkolenie w zakresie BHP;

¢ Prace wykonywane w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej (kable
energetyczne, linie telekomunikacyjne, gazociagi itp.) nalezy rozpoczac¢
po uzgodnieniu z wtascicielem urzadzenia i pod jego nadzorem;

e Prace wykonywane w poblizu ciggéw pieszych i jezdnych, nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie znakow i
zapbér;

e Tyczenia i inwentaryzaciji trasy linii telekomunikacyjnej powinien dokonaé
na podstawie projektu budowlanego opracowanego dla tego zadania
geodeta posiadajgcy stosowne uprawnienia;

e Kable nalezy uktadac tak, aby warstwa ziemi przykrywajgca nie byta
mniejsza niz 0,8 m, a pod dnem rzeki min 1,2m;

e po zaciggnieciu kabli i zakonczeniu prac, konce rur nalezy uszczelnic;

e przy uktadaniu kabli nalezy pamieta¢ o dopuszczalnych promieniach ich
giecia;

e wyniki pomiaréw pragdem statym nalezy przedstawi¢ w postaci wydruku na

papierze.



Vl.Tabele

Tabela 1. Zestawienie obiektow ochronnych

; .| Suma Typ rury ochronnej [m]
Lp.| Sumer |Liczoa D“[’r%‘]’sc o PP A | HDPE [HDPE| Uwagi
[m] 110/6,3 | 110PS |160/9,1| 40
a b c d e f h i Ji k
1 0.1. 2 13,5 30,0 2x30,0 rzeka
2 0.2. 1 11,0 8,0 1x8,0 zjazd
LACZNIE: 38,0 | 68,0
Tabela 2. Zbiorcze zestawienie ilosci kabli miedzianych zewnetrznych
Odcinek
L.p. Od Do dtugosc¢
p-ktu p-ktu
nr nr m
Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5
1. A 1 14,5
2. 1 2 11,0
3. 2 B 15,0
4. | Falowanie/nieréwnosci 16
5 ztgcza 2
6. zapas 3
RAZEM: 61,5
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
1. A 1 14,5
2. 1 2 11,0
3. 2 B 15,0
4. | Falowanie/nieréwnosci 16
5 ztgcza 2
6. zapas 3
RAZEM: 61,5
VIl. Zestawienie podstawowych materiatow
Nazwa Jm llosé
Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 61,5
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 61,5
Rura PP Fi 110/6,3 mm m 68,0
Ztaczka rur 110mm szt. 8
Ostona ztgczowa termokurczliwa szt. 4
tacznik zyt kablowych szt. 136
Stupek oznaczeniowy szt. 4




VIII. Czesé rysunkowa
Rys. nr 1 — Trasa utozenia kabli i lokalizacja przepustu,
Rys. nr 2 — Przekrdj poprzeczny przepustu.
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PROJEKTOWANE KABLE

XZTKMXpw 15x4x0,5 i 2x2x0,5
2 x RURA OS£ONOWA DVK 110mm

Stadium Zadanie:
» PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
P.B.W.
PRZEPUSTU NA RZECE RUDA W
MIEJSCOWOSCI DROGOSZEWO ,,
Kod CPV:
71320000-7
Nr tomu: Obiekt budowlany: .
1 droga gminna
Branza: Tytuf rysunku:
PRZEKROJ
teletech.
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia | Podpis
Projektant Zbigniew Jarosz 0719/97/U
Data opr.: Skala: Nrrys.: Arkusz:
06.2011 1:50 1 1/1




IX. Zataczniki

1. Informacja BIOZ

2. Opinia ZUDP z mapa

3. Uprawnienia projektanta

4. Potwierdzenie przynaleznosci do OIIB
5. Warunki techniczne TP
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Zatacznik nr 1 - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Obiekt budowlany:
Kable telekomunikacyjne w pasie drogi gminnej Rybienko Lesne - Drogoszewo
gm. Wyszkow
Inwestor:
Gmina Wyszkéw
Al. Réz 2
07-200 Wyszkow
Sporzadzit:
mgr inz. Zbigniew Jarosz — uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszacq w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych (decyzja nr 0719/97/U).

Imie i nazwisko: Podpis:
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1. Zakres i kolejnos$¢ realizacji robét

1.1.

1.2.

Zakres robot:

e przebudowa kabla XZTKMXpw15x4x0,5 dt. 61,5m,
e przebudowa kabla XZTKMXpw2x2x0,5 dt. 61,5m

Kolejno$¢ wykonywania obiektéw:

wytyczenie trasy kabli,

wykonanie przecisku/przewiertu i obiektow podziemnych z rurami ostonowymi,
utozenie kabli,

wykonanie ztaczy,

wykonanie pomiaréw parametréw elektrycznych kabli,

naprawa nawierzchni i porzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow:

linie energetyczne,
sie¢ telekomunikacyjna,

ciek wodny/rzeka,

gazociag

Elementy stwarzajace ewentualne zagrozenia:

wykonywanie prac w pasach ulic i drég,
wykonywanie prac w rejonach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi,
wykonywanie przeciskow sprzetem mechanicznym,

wykonywanie prac sprzetem mechanicznym zwigzanych z uktadaniem kabli.

Przewidywane zagrozenia:

potracenia pracownikdw wykonujacych prace w pasach drdg przez pojazdy,

wpadniecia pracownikéw lub osob postronnych do wykonywanych wykopéw badz

otwartych studni telekomunikacyjnych,
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e uszkodzenia konczyn pracownikédw przy wykonywaniu przeciskow sprzetem

mechanicznym,

e porazenie pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia powtoki istniejacych kabli

energetycznych,

e przysypanie pracownikow ziemig w gtebokich wykopach.

5. Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdego dnia przed rozpoczeciem prac kierujgcy pracami powinien na miejscu

budowy zapozna¢ pracownikow z przewidywanymi zagrozeniami oraz sposobami

postepowania majgcymi na celu ich eliminacje.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu eliminacji zagrozen nalezy:

przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy,

w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji i studni prowadzic¢
roboty recznie (bez uzywania koparek) oraz pod nadzorem wiasciciela istniejacego
urzadzenia technicznego,

zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem o0séb postronnych (zabezpieczenie
wykopéw oraz otwartych studni kablowych),

zabezpieczy¢ sciany wykopéw gtebszych od. 0,8m szalunkami pionowymi,

wykonywac prace zgodnie z przepisami BHP.
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