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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Nazwa zamowienia

Przebudowa gazociggu $/c. w miejscu skrzyzowania
z ciekiem wodnym rzeki Ruda
w miejscowosci Drogoszewo
gm. Wyszkow

1.2. PRZEDMIOT ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét sanitarnych przy przebudowie istniejgcego gazociggu
Stal @ 50 sredniego cisnienia dtugosci 25,0 m, w miejscu przekroczenia rzeki Ruda
w Drogoszewie

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkow Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami Dokumentacji
Projektowej i ST

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego zawiera niezbedne
rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy.

1.3.3. Zgodnosé Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy i sg obowigzujgce dla
Wykonawcy .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowag i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedga uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odstepstwa od przyjetych norm nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i bedg miaty wptyw na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedg zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robo6t. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych.
« srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozarow.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.
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1.3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot , ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego lub wskazanych przez wtasciciela trenu.
Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie Roboét w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy wykonania oraz
odbioru robdt, miedzy innymi:

- Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo Budowlane (D.U. nr 89 poz.414).

. Ustawa z dnia 1997.06.04. Prawo Energetyczne (D.U. nr 54 poz. 348).

. Ustawa z dnia 1985.03.14. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (D.U. nr 12 poz 49)

. Ustawa z dnia 1991.08.24. o Ochronie przeciwpozarowej (D.U. nr 81 poz. 351).

-. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 1055 z dnia 2001.07.30. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (D.U. nr 97 z 2001.09.11.).

-. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu Nr 392 z dnia 1993.08.31. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano montazowe sieci
gazowych (D.U. nr 83 z dnia 1993.09.09.)

-. Sieci Gazowe Polietylenowe — projektowanie, budowa, uzytkowanie Warszawa 2002.

-. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 z dnia
15-06-2002)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169 poz. 1650 ).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z
dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

1.4. MATERIALY

1.4.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania Materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do Robd6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc i
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wiasciwosc¢ do Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonania poszczegoinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

1.5. SPRZET
1.5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i jakosci z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ma spetniaé normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu do wykonania robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze i uzyska akceptacje przed przystgpieniem do pracy. Wybrany sprzet nie moze
by¢ pbzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6. TRANSPORT
1.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych
materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

1.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na os$ przy
transporcie materiatdow i sprzetu na i z terenu robét.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkdéw i w sposdéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora
nadzoru.

1.6.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozdéw nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoéb ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

2. SIEC GAZOWA

Ogdbine wymagania dotyczgce roboét podano w specyfikaciji technicznej ,WWymagania
ogoélne” Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jakos¢ uzytych
materiatow oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét
opracowany na podstawie dokumentacji projektowej i umowy na wykonanie robaot.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiadac certyfikat lub
aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1. Przedmiot robét objetych ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robét, przy przebudowie gazociggu $/c w ciggu drogi gminnej na dz.
nr 56; 454/3; 456; oraz pozostate dziatki gminne 457/2; 282/5; na przekroczeniu cieku
wodnego rzeki Ruda dz. nr 316;

2.2. Zakres robét objetych ST.

Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci
podstawowych wystepujacych przy montazu gazociggu z tworzyw sztucznych oraz
urzadzen na sieci i przytagczach, a takze roboty tymczasowe oraz roboty towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie w/w sieci sg: wykopy, umocnienia $cian
wykopow, odwodnienia wykopow na czas montazu rurociggow w przypadku wystapienia
wysokich wéd gruntowych lub wod opadowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw
wraz z zageszczeniem.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci
gazowej i przytaczy oraz ich powykonawczg inwentaryzacje.



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

W zakres robot wchodzi:

1. Budowa sieci gazowej z rur polietylenowych klasy PE100 RC, SDR 11 @63 L-30,0m

2. Woykonanie przewiertu sterowanego i umieszczenie rury ostonowej PE100, SDR
17,6 @ 110 L-23,0m

3. Montaz armatury zaporowej PE 63 szt 2

4. Demontaz gazociggu stalowego @ 50 L- 25,0 m

5. Przetaczenie nowowybudowanego gazociggu PE

2.3. Wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania.

2.3.1. Przewody
Producenci elementow sieci gazowych winni posiadac¢ niezbedne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia oraz muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Skltadowanie materiatow.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chroni¢, przed uszkodzeniami pochodzacymi:

- od podfoza, na ktéorym sg sktadowane lub przewozone,

- od zawiesi transportowych,

- przez zastosowanie niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowac nalezy w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
nalezy przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o mniejszych srednicach i2 m
dla rur o wiekszych $rednicach. Rury luzem mozna sktadowa¢ na przygotowanym
podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur
nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest réwniez wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konhce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ skltadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ nalezy przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng
i nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania robot
2.4.1. Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni.
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych w pasie, w ktorym uktadane bedg

projektowane sieci gazowe wraz z przytaczami nalezy rozebra¢ nawierzchnie
istniejgcych drég i ulic. Po wykonaniu prac montazowych boczne drogi nalezy
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przywroci¢ do stanu pierwotnego, a w przypadku drég gtéwnych utwardzonych nalezy
stosowac sie do warunkow Decyzji zarzadcy tych drog.

2.4.2. Roboty ziemne

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, oraz na poczatku i korncu przebudowywanego
odcinka.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o scianach pionowych obudowanych.

* spdd wykopu: recznie z wyrdwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
technicznej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +3 cm dla gruntow
zwieztych, +5 cm dla gruntdow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm .

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie
mniejszej niz w dokumentaciji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze dla
przewodow z tworzyw sztucznych przekracza¢ 10 cm.

W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ 5cm dla przewodow
z tworzyw sztucznych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktada wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikaciji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong w sposob wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen.

Utozony przewod zasypywac gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i innych
elementow, warstwami 20 — 30 cm. kazdorazowo zageszczajgc grunt. Szczegolng
uwage nalezy zwrdéci¢ na zageszczenie gruntu wokot tréjnikow siodtowych
przytgczowych. Po zasypaniu warstwg 40 cm. utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE w
kolorze zo6itym, szerokosci min. 20 cm(pozadany napis gaz), po czym uzupetni¢ ubytki
ziemi i przywréci¢ powierzchnie do stanu pierwotnego.

Materiat stuzgcy do zasypywania wykopu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku uzycia materiatu sypkiego.
Zageszczenie poszczegolnych warstw powinno osiggng¢ min. 95 %.
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Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzic, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i podtoza,

 zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

« stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych
przy montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach,

 zapewnienie drabin w celu umozliwienia zejS¢ do

2.4.3. Roboty sieciowe

Montaz przewodow:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
0°.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkdw rur ze
sobg wykonywac¢ na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia, i o tej samej Srednicy i grubosci $cianki.

* rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo.

» koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

« temperatura w czasie zgrzewania kohcow rur powinna zawierac sie w granicach 210-
220°C.

* czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie
krotki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie,

* sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

* sita docisku przy zgrzewaniu powierzchni,

* czas zgrzewania,

* czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji
producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
wyptywek i oszacowaniu wartosci odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je
wycig¢ i wykonac powtérnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych
obcigzen ( préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu
ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
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przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

Ztacza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyrownywac spadkéw utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczac 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac¢ +0,05 m

Proba wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu

Przed oddaniem do eksploatacji gazocigg nalezy podda¢ pneumatycznej probie
szczelnos$ci przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem wiekszym o 0,2
MPa od max ci$. roboczego. Czas proby 24 godziny.
Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymatos$ci i szczelnosci okreslajg
Polskie Normy.
Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztgczy powinien by¢
poddany probie wytrzymatosci i szczelnosci. Gazociag powinien by¢ poddany cisnieniu
nie mniejszemu niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i max. cis. roboczego, lecz nie
przekraczajgcemu iloczynu 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.
Dodatkowo maksymalne cisnienie proby wytrzymato$ci gazociggu nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego zastosowanych ksztattek.
Préba cisnieniowa gazociggu powinna by¢ przeprowadzona w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Metody i zakres kontroli jakosci:

W trakcie prowadzenia prac nalezy kontrolowaé jakos¢ wykonania robét zanikowych .
wykopow, oznakowania gazociggu i zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow.

Odbidr techniczny koricowy polega na:

* sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

« sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

 sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
armatury i studzienek,

2.5. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

- PN-90/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.

- PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazocigagow z przeszkodami terenowymi. Wymaogi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002,
poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97/2001, poz. 1055)
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- ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. Wytyczne.”
Wydane przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNIG S.A. Warszawa 2002r.

- PN-B-10736: 1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw gazowych.
Warunki techniczne wykonania”

3. Dokumenty Budowy

3.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do korica Okresu
Odpowiedzialnosci za usterki. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokona zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy Nalezy wpisywacC w szczegolnosci:
a) date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,
b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
c) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e) daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez osoby uprawnione z podaniem
powodu,
f) zgtoszenia daty odbioréw roboét zanikajgcych i koncowych,
g) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,
h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,
i) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
j) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
k) wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
[) inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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3.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob cigglty w jednostkowych przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 3.1 — 3.3
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty z préb szczelnosci i wytrzymato$ci gazociggu

e) protokot z oczyszczenia gazociggu z pozostatosci po budowie.

f) protokoty odbioru Robdt,

g) protokoty z narad i ustalen,

h) korespondencje na budowie.

3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokument budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysu wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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