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OPIS TECHNICZNY BUDOWY GAZOCIAGU
I.DANE OGOLNE.

1.Podstawa opracowania

1.1.Warunki techniczne przebudowy gazociggu wydane przez MSG Oddziat ZG
Ciechanow

1.2.Mapy geodezyjne do celéw projektowych.

1.3.Wytyczne realizaciji sieci gazowych z PE w MSG Oddziat Warszawa

1.4.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. nr.97, poz.1055 z 30 lipca 2001r.

1.5.0bowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, zarzadzenia i normy.

1.6.Wizja lokalna w terenie.

1.7 .Zlecenie inwestora

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy
sieci gazowe] Sredniego cisnienia PE DN 63 w miejscu przekroczenia rzeki Rudna, na
dziatkach: nr 56; 282/5; 316; 457/2;456; 454/3 w Drogoszewie gm. Wyszkéw w ramach
realizacji inwestycji gminnej p.t: :Rozbiérka istniejacego przepustu oraz budowa
nowego przepustu na rzece Rudna w miejscowosci Drogoszewo”

Szczegotowe usytuowanie gazociggu pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

3.Zasilanie w gaz.

Baza do projektowanej gazyfikacji obiektéw jest istniejacy (przebudowywany) gazociag PE
o Srednicy DN 63 zlokalizowany w Drogoszewie.

Gazociag zostal zlokalizowany w terenie o pierwszej klasie lokalizacji o
wspolczynniku bezpieczenstwa 0,5.

4.Istniejacy stan zagospodarowania.
Inwestycja bedzie realizowana na terenie miejscowosci Drogoszewo.
Nawierzchnia:
- Budowa gazociggu metodg wykopu otwartego.
- Budowa gazociggu na skrzyzowaniu z rzekg Rudna metodg przewiertu lub przecisku.
Uzbrojenie istniejgce:
- wodocigg i gazocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne
Podtoze gruntowe:
- stanowig grunty kategorii I-1ll. Podtoze gruntowe jest przydatne do ukfadania gazociggu.
Zielen istniejgca:
- zielen istniejgca zostanie zachowana.

I.LPROJEKT WYKONAWCZY

1.0pis projektowanych technicznych rozwigzan.
1.1.Ustalenie strefy kontrolowanej
Ustala sie szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia sSrodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu na 1,0m. ( 0,5m po obu stronach gazociagu ).
W obszarze tym nie nalezy:
- wznosi¢ budynkdw,
- urzadzac statych sktadow, magazynow,
- sadzi¢ drzew
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- nie prowadzi¢ Zzadnej dziatalnosci mogacej zagrodzi¢ trwatoSci gazociggu w czasie
eksploatacji

1.2.Budowa gazociagu .
Gazociag wykonac¢ z rur polietylenowych o wysokiej gestosci PE 100 RC typ SDR 11
o $rednicy DN 63/5,8 mm, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Dlugos¢é gazociagu
30,0 m.
Trase gazociagu, srednice, usytuowanie rur ochronnych i armatury pokazano na
zataczonych rysunkach montazowych w skali 1:500.

Rury RCprotect uzyte do budowy gazociggu sg odporne na dtugotrwale
oddziatywujgce obcigzenia punktowe powstajgce w wyniku zrezygnowania z podsypki
piaskowej wykonywane w kolorze czarnym ze zintegrowang wymiarowo warstwg zewnetrzng
pomaranczowo zottg powinny by¢é odpowiednio oznakowane sygnowaniem metrowym i
zawierac petng informacje o producencie.

Skrzyzowania z energetyczni liniami kablowymi , nie utozonymi w kanalizacji kablowej
powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng scianka sieci
gazowej a rurg ostonowg na kablu co najmniej 0,1m. Jako zabezpieczenie kabla zastosowac
rure ostonowg typu AROT. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi MSG.

Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi , utozonymi w kanalizacji
kablowej powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng
Sciankg gazociggu a kanalizacjg kablowag co najmniej 0,3m. Zastosowanie rur ostonowych
przy tych skrzyzowaniach nie jest wymagane. W przypadku nie zachowania tej odlegtosci,
nalezy gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg PE. W przypadku skrzyzowania gazociggu z
kablem telekomunikacyjnym nie utozonym w kanalizacji kablowej i odlegtosci mniejszej niz
0,2 m nalezy zastosowa¢ rure ostonowg dwudzielng typu AROT montowang na kablu.

Minimalna odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociggami wody musi wynosi¢
co najmniej 0,3m, a dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej musi wynosi¢ co najmniej 0,4m.
Zastosowanie rur ostonowych przy tych skrzyzowaniach nie jest wymagane.

Skrzyzowanie gazociggu z ciekiem wodnym rzeki Rudna nalezy wykonaé metodg
przewiertu kierowanego lub przecisku montujgc rure przepustowa. Skrzyzowanie wykonac
zgodnie z zatgczonymi opracowaniami graficznymi i wymogami zawartymi w decyzji
Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Warszawie Oddziat w Ostrotece.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od powierzchni rury ostonowej do dna rzeki musi
wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m. Kat skrzyzowania gazociggu z ciekiem wodnym nie moze by¢
mniejszy niz 60°. Rura Przepustowa musi by¢ utozona w taki sposob by jej kohce wystawaty
min 2,5 m poza korone skarpy rowu.

Materiaty uzyte do budowy gazociggu muszg posiada¢ stosowne do ich przeznaczenia
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami, swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne
lub certyfikaty.

1.3.Ulozenie gazociagu.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie. W miejscu skrzyzowan
gazociagu z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty wykonaé¢ pod
nadzorem uzytkownikéw tych urzadzen.

Minimalne przykrycie gazociagu powinno wynosic: 0,8-1,0mb

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu gazociggu
przez wbicie kotkdbw oznacznikowych na kazdym zatamaniu trasy i dla wszystkich elementéw
uzbrojenia podziemnego.

Nalezy takze wyznaczy¢ miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, piasku lub

gliny.
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Projektowany gazociag nalezy utozy¢ w wykopie po dokladnym oczyszczeniu dna
wykopu z kamieni, korzeni i podobnych czedci statych. Nastepnie zasypac gruntem
rodzimym do wysokosci 30 — 40cm nad gazociag., pierwszg warstwe gruntu ubié recznie
drewnianymi ubijakami, nastepne warstwy ubija¢ mechanicznie.

Stopien zageszczenia gruntu stuzacego do zasypywania powinien by¢ taki sam jak
gruntu rodzimego.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci€é na zageszczenie gruntu wokot miejsc
wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z ostonowych lub przepustowych rur
stalowych.

Na zatamaniach gazociggu nalezy gazociag uktada¢ w wykopie zachowujgc promien
giecia rury nie mniejszy niz R=20d przy temperaturze otoczenia +20°C lub R=35d przy
temperaturze +10° C.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociggu przy duzym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz temperaturze ujemnej powietrza.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i istniejace uzbrojenie, komore nadawczg
(startowg ) do wykonania przewiertu umiesci¢ na potudniowym brzegu rzeki. Rura
przepustowa PE 100 SDR 17,6 @110/6,3 musi wystawa¢ po 2,5 m poza korone skarp rowu
rzeki. Konce rury przepustowej oznakowac stupkami znacznikowymi.

1.4. Armatura odcinajaca

Na projektowanym gazociaggu zamontowa¢ zawory kulowe PE systemu BTR @ 63 po
jednym na kazdym brzegu rzeki armature nalezy zaopatrzy¢ w przedtuzki do sterowania oraz
zabezpieczy¢ ich konce skrzynkami ulicznymi i oznakowac ich lokalizacje na stupkach
znacznikowych.

1.5.Préby cisnieniowe.
Préby wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych
zasad:

1.5.1.0czyszczanie gazociagu.

Po utozeniu gazociggu w wykopie i zasypaniu a przed rozpoczeciem prob, rurocigg
nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchania powietrzem o cisnieniu
0,1MPa. Z zastosowaniem ttoka ggbczastego. Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ przed
montazem armatury na gazociggu.

1.5.2.Préba wytrzymatosci i szczelnosci.

Prébe wytrzymatosci i szczelnosci przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu catego
gazociagu. Gazocigg po ulozeniu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu
armatury oraz jego przedmuchaniu, poddac probie wytrzymatosci sprezonym powietrzem.
Ttoczenie czynnika prébnego do gazociggu nalezy przeprowadzi¢ w dwdéch etapach:

- do osiggniecia 30% ( 0,15 MPa ) wartosci ci$nienia roboczego, po czym podnoszenie

cisnienia nalezy przerwac i dokonac¢ ogledzin gazociggu. Po pozytywnym wyniku

ogledzin przeprowadzi¢ drugi etap podnoszenia cisnienia.

- do osiggniecia cisnienia badania wytrzymatosciowego réwnego 1,5 cisnienia roboczego
tj.0,75 MPa

Badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu powinno trwaé minimum 24 godziny.

W czasie badania wytrzymatosci i szczelnosci przeprowadzanie ogledzin jest
zabronione.

Armature nalezy w czasie préby catkowicie otworzy¢. Pomiar dokona¢ manometrem i
manometrem samorejestrujgcym cisnienie z zapisem tasmowym lub rejestratorem typu
metrolog. Dopuszczalny btad wskazan manometru 0,6%.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci powinna odbywac sie w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu.

1.6.0znakowanie gazociagu.
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W trakcie zasypywania wykopu, po utozeniu gazociggu, na wysokosci 40cm nad rurg
utozy¢ zo6ttg tasme ostrzegawcza z nadrukiem ,GAZ”, symbolem telefonu i numerem
Pogotowia Gazowego: 992 oraz ze znakiem firmowym producenta tasmy zgodnie z
wymaganiami normy ZN-G-3002:2001. Nadruk powinien powtarza¢ sie co 0,5m + 0,05m.
Liniowo w odlegtosci 5 cm nad gazociggiem wg. wymagan normy ZN-G-3002:2001 i ZN-
3001:2001 utozyC zoita tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza. z wkladkg z metalu
nierdzewnego, lub przewdd miedziany 1,5mm? izolowany PE

Trase gazociggu na punktach zatamania, trojnikach oraz armature nalezy oznakowac
tabliczkami.

1.7.Wlaczenie do czynnego gazociagu
Wiaczenie wykonac przez przyspawanie przejs¢ PE/Stal do istniejacego gazociagu
stal. @ 50 po zamknieciu czynnej sieci gazowej Sr. ciS. w miejscach wskazanych na
rys. nr 5 za pomocg urzadzenia Rawetti przez fittingi wspawane na gazociagu stalowym,
oraz uruchomieniu obejscia (Bypassu) technologia ta nie powoduje wyptywu gazu i nikt
nie zostanie pozbawiony dostawy gazu.

2.Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do budowy sieci gazowej inwestor zobowigzany jest uzyskacé
decyzje o pozwoleniu na budowe we wiasciwym organie administracji panstwowej
( Starostwo Powiatowe ).

Wykonanie robot powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu aktualng rejestracie w MSG
Oddziat ZG Ciechandéw oraz posiadajacemu uprawnienia budowlane specjalistyczne w
zakresie kierowania budowg sieci gazowych.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z opracowaniem: ,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe Dz.U. nr.97, poz.1055 z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych sieci gazowych.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien poda¢ do MSG Oddziat
Z. G. Ciechanow termin rozpoczecia prac

Do nadzoru robét gazociggowych, inwestor zobowigzany jest wyznaczy¢ i ustali¢
inspektora budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa Budowlanego” .

Odpowietrzenie i nagazowanie gazociggu dokona dostawca gazu.

Wszystkie zamiany w projekcie jak: zmiana trasy i srednic rurociggéw, zmiana
lokalizacji wezta redukcyjnego moga by¢ wprowadzone tylko za zgoda i wiedza
autora niniejszego opracowania.

Projektant:

Opracowat:

Sprawdzit
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

W MIEJSCU PRZEKROCZENIA CIEKU WODNEGO RZEKI RUDNA
Lokalizacja:

DROGOSZEWO

DZ. NR 56; 282/5; 316; 457/2; 456; 454/3;

Inwestor: Gmina Wyszkéw
Ul. Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

czerwiec 2011r.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I.Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy
sieci gazowej sredniego cisnienia PE DN 63 w miejscu przekroczenia rzeki Rudna, na
dziatkach: nr 56; 282/5; 316; 457/2;456; 454/3 w Drogoszewie gm. Wyszkéw w ramach
realizacji inwestycji gminnej p.t: :Rozbiérka istniejacego przepustu oraz budowa
nowego przepustu na rzece Rudna w miejscowosci Drogoszewo”

Realizacja robét odbywa sie w nastepujgcej kolejnosci: tyczenie geodezyjne,
oznakowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty montazowe, inwentaryzacja geodezyjna,
zakrycie gazociggu, przywrocenie stanu pierwotnego nawierzchni, uprzatniecie placu
budowy.

Il. Wskazanie elementéw instalacji mogacych stwarzaé zaqrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz metod zapobieqgawczych.

1. Po przejeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy sieci gazowej i przytacza gazu. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i
podziemne znajdujace sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinno by¢ dokfadnie
oznakowane w terenie ( w szczegdlnosci usytuowanie kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie do celow
projektowych przewoddw instalacji podziemnych, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwrdci¢ sie do uzytkownika uzbrojenia o
wyznaczenie fachowego nadzoru i okresli¢ sposéb dalszego, bezpiecznego prowadzenia
robot.

3. Przy wykonywaniu wykopow ,,na odktad” ziemie nalezy sktadowa¢ w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.
4. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym wymagane jest

przestrzeganie nastepujgcych warunkow:

- nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, w ktoérej przebywanie ludzi z czasie pracy
sprzetu jest zabronione,

- zabronione jest przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparkg w czasie jej postoju,
- wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnianie tyzki jest
zabronione.

5. Przy przekraczaniu przeszkdéd terenowych metodami bezwykopowymi ( przeciski,
przewierty, mikrotuneling) nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkow:

- W poblizu maszyny przewiertowej lub sprezarki moze przebywac tylko osoba uprawniona
do jej obstugi,

- zabronione jest przebywanie ludzi w obrebie wykopu roboczego w trakcie pracy sprezarki,

- w trakcie wykonywania przewiertu lub przecisku nalezy monitorowac trase poruszania sie
gtowicy roboczej,

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wtasciwego kierunku poruszania sie gtowicy
lub jej nieoczekiwanego zatrzymania roboty nalezy przerwaé, gtowice wycofac i rozpoczaé
przewiert ponownie.

- zabronione jest wchodzenie ludzi do otworu przewiertowego.

6. Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ oznakowany tablicami
ostrzegawczymi. Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach gdzie odbywa sie ruch
pieszy lub kotowy, powinny by¢ dodatkowo oznakowane znakami drogowymi (zgodnie z
wymaganiami kodeksu drogowego) i mie¢ mostki (przejscia) dla pieszych z barierkami o
wysokosci min. 1,10m. Pracownicy poruszajgcy sie w poblizu jezdni powinni posiadac
kamizelki odblaskowe.

7. Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek do rur PE
oraz spawarek elektrycznych dostarczonych przez producentéw, w tym:
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- zachowac ostroznos¢ przy manipulowaniu rozdzielaczami hydraulicznymi.

- podigczyé zgrzewarke lub spawarke do gniazda wtykowego wyposazonego w bolec
uziemiajacy,

- przewody elektryczne taczace zgrzewarke czy spawarke ze zrédtem energii elektrycznej
muszg by¢ typu OW Ilub OP i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przedmiotowych
normach,

- chronic elektryczng ptyte grzewcza wraz z regulatorem przed deszczem i wilgocig oraz nie
pozostawiac jej bez obstugi, gdy jest podtgczona do Zrodta pradu.

8. Agregat pradotwodrczy powinien by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng
Instrukcjag obstugi.

Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonywaniem sieci gazowej i przytacza
gazu moga sprawowac tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne badania
lekarskie, by¢ przeszkoleni z zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza,
operatora sprzetu budowlanego itp.). Wszelkie materiaty zastosowane do budowy sieci
gazowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

Projektant:

Opracowat:

Sprawdzit



