Studnie kanalizacyjne 200-425

Studzienki rewizyjne

Uzupetnieniem kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u or&analizacji grawitacyjnej PP z rur
dwusciennych jest szeroki zakres studzienek rewizyjnyltazowych 1 niewtazowych)
umazliwiajacych inspekegj oraz eksploatagjsystemu kanalizacyjnego. Studzienki wykonasne s
tworzyw sztucznych: PVC-u, PE lub PP, co wptywaicta odporné¢ chemiczm, niski cizar i
latwos¢ montau. Pozwalaj one na tatwe rozwzywanie wziOw, zapewniaj szczelné¢ oraz
poprawnm hydraulik.

» Studzienka kanalizacyjna 200
» Studzienka kanalizacyjna 315 |
» Studzienka kanalizacyjna 400 g
« Studzienka kanalizacyjna 425 Ly \f\“‘-j
Zastosowanie ' ‘ u
* przylacze kanalizacji sanitarnej, g
przytacze kanalizacji deszczowej, '
* sieci kanalizacji przemystowej, s
» jako studzienki deszczowe,
 zbiorniki pompowni,
» studzienki wodomierzowe,
» studzienki rozpgzne,
» do grawitacyjnego odwadniania drog,
jako wpusty deszczowe.

Elementy studzienek

* Kineta

Kinety wykonane s z tworzyw sztucznych (PP) formowanych wtryskowpe&alnie wyprofilowane dno o
optymalnym ksztalcie i tagodnej powierzchni sptygwarantuje bardzo dabcharakterystyi hydrauliczr.
Wysoka sprawni hydrauliczna oggana jest poza tym poprzez odpowiednio dobrany prefflowany
spadek wewgtrzny oraz wiaciwe rozmieszczenie doptywdéw bocznych (45°). Wykueakinet z PP
sprawia, ¥ sa one wyptkowo odporne mechanicznie nawet w niskich tempieaah, co znacznie podwsza
ich walory wytkowe. Kineta wyposana jest w uszczelki gumowe montowane fabrycznigelichach oraz
na pohkczeniu z rug wznosaca. Wysokiej jakdci uszczelnienia doskonale chranprzed eksfiltrag
sciekdéw do gruntu oraz przed infiltracjvdd gruntowych do kanalizacji.



* Rura wznoszca

Rure wznosaca stanowi gtadka bezkielichowa rura kanalizacyjn&r@dnicach 200, 315, 400 mm,
lub karbowana rura 425 mm w zatesci od rodzaju kinety. Rury wznosze dostarczaneasw
diugcsciach od 1 do 6 m. Daadanej dtugéci rury wznoszace mog by¢ przycinane na placu
budowy pik reczm lub mechaniczn Miejsce cgcia powinno zostaogradowane.

* Pokrywa teleskopowa

Pokrywa teleskopowa jest zintegrowanym element@mostacym pohczenie rury teleskopowej z
witazemzeliwnym. Kazdy teleskop wyposa@ny jest w specjalny, profilowany pieien gumowy -
manszef uszczelniagjca - umaliwiajaca elastyczne patzenie rury teleskopowej z wur
wznosaca. Wtazy zeliwne oferowane sw trzech klasach wytrzymaioi: A - nosnos¢ 5 T, B -
nosnos¢ 12,5 T oraz D — rimos¢ 40 T.

Istota potaczenia teleskopowego

Istota podczenia teleskopowego polega na tym, aby ¢ramia pochodae od ruchu drogowego,
zmian temperaturowych i klimatycznych awanych z pracgruntu nie byty przenoszone na kiget
studzienki orazzeby powierzchnia wlazu w kdych warunkach byta wyrownana z powierzahni
gruntu (drogi). Teleskopowe p@izenie poprzez odpowiednio wyprofilowany pmen
uszczelniajcy pozwala na pionowe ruchy pokrywy. C&dych obcazen zatrzymywana jest na
pokrywie. Spetnienie powsgzych wymogow zwizane jest dodatkowo z wdwym sposobem
zag:szczenia gruntu wokoét studzienki oraz z odpowiedngposobem monta pokrywy
teleskopowej w nawierzchni.

Zastosowanie - przykiady

Unifikacja produktéw sprawiaziprojektant lub wykonawca nie dobiera i zestawia kinety wraz
z pokrywami teleskopowymi i rurami wznaegymi uzyskugc w ten sposéb szeroki zakres
zastosowa.

Przykladowe zastosowania:

- kineta 315/160 z wtazem L250 zalecang¢ako studzienki inspekcyjne oraz na pargach
przydomowych,

- mate kinety dla rury wznosgeej 200 mm i przelotach od 160 do 200 mm zalecan&ke
studzienki rewizyjne i na przygzach przydomowych,

- pozostate kinety bez osadnika zalecapeaskanatach gtéwnych. Odpowiedniagnos¢ pokrywy
daje maliwos¢ jej zastosowania w warunkachznego natzenia ruchu kotowego:

- klasa wytrzymatéci A - 5 T - brak nagzenia ruchu kotowego: zielee, trawniki,

- klasa wytrzymatéci B - 12,5 T - niewielkie nagenie ruchu kotowego: chodniki, place,

- klasa wytrzymatéci D - 40 T - due nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

Zalety studzienek

» wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie agvaggh zwhzkdéw wystpujacych w
sciekach, gruntach i oparach,

« konstrukcja i budowa studzienek usiwia eksploatagi za pomog nowoczesnego spyi,
np. kamery, wskaniki laserowe, urzdzenia czyszecce,

» stosunkowo niewielki gzar umaliwia montaz bez wycia ckzkiego sprztu budowlanego i
rownoczénie skraca czas moria,



bogata konfiguracja kinet pozwala na tatwe razyiwanie wztdéw w systemie kanalizacji,
ptaskie dno kinety utatwia sytuowanie studzienewykopie,

wykonanie rury wznosgej przy studzienkach inspekcyjnych z rury karbogygozwala na
przycinanie jej w zalenosci od potrzeb i jednoczZeie na optymalne wykorzystanie
materiatu na placu budowy,

specjalnie zaprojektowane karby przy rurach wzaogzh studzienek inspekcyjnych
pozwalaj na zachowanie dej sztywndci trzonow i jednocz@ie utatwiaj zag:szczanie
gruntu wokot studzienki,

teleskopowa ag¢ zwienczenia przy studzienkach inspekcyjnych oraz regalagysokaci
potozenia wlazu na piécieniu odcazajacym przy studzienkach wtazowych pozwala na
ptynng regulacg wysokaci co utatwia wyrdwnanie wtazu z nawierzcini

petna kompatybiln& z systemami kanalizacji grawitacyjnej z rur gtagtiennych z PVC
oraz rur dwdciennych z PP.

Rury kanalizacyjne PVC-U

Rury i ksztaltki kanalizacji zewnegtrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwadnie
oraz przykanalikow systemu wykonangezspolichlorku winylu (PVC-U).

Wiasciwosci materialowe powoduj ze system jest niezwykle lekki i tatwy w monata Wysoka
jakos¢ powoduje,ze zaréwno rury jak i ksztattki posiadagtosunkowo wysak wytrzymata¢
mechanicza. Doswiadczenie w produkcji wynikage z tys¢cy kilometréw zainstalowanych sieci
kanalizacyjnych skutkuje tymze kanalizacja zewstrzna cechuje 8i duza niezawodnécia w
eksploatacji dziki szczelndci polaczen, wysokiej odpornéci chemicznej i gtadkai powierzchni.

Zalety rur kanalizacyjnych

odpornd¢ na dziatanie wielu substancji chemicznych;

catkowita odporn& powierzchni zewegtrznych na korozyjne, destruktywne dziatanie wod
gruntowych (nie wymagajstosowania powtok ochronnych);

gltadka¢ wewretrznej powierzchni, z czym wie skt odpornd¢ na powstawanie
wewrgtrznych osadow, zatykanie przewodow jak temniejszenie oporow przeptywu
cieczy;

tatwos¢ uktadania i montau z uwagi na ich diuge, niewielki cezar i rodzaj zacz;

Zywotnas¢ rur;

szczelné¢ polaczen w zakresie eksfiltracjisciekdbw do gruntu zapewniga ochror
srodowiska jak rowniz w zakresie infiltracji wod gruntowych do winza kanatéw co vaize
sie z ekonomilg budowy i eksploatacji oczyszczakuiekow;

niski ciezar rur, kilkunastokrotnie razy mniejszy od subsigtu (beton, kamionka,eliwo);
odpornd¢ nascieranie

Zastosowanie

Budowa sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogoltespych i deszczowych do beggieniowego
transportusciekow.
Temperatura przesytanyéhiekow:

max - 60 st C - dlérednic do 200 mm,
max - 40 st C - dlarednic powyej 200 mm.



