OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Gmina Wyszkéw, ul. Aleja R6z 2, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: Wyszkow, 07-200 Wyszkdw, dz. oznar geod. 4747/2,

47504351/3, 4752/3.

0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

0.1.

0.2.

0.3.
0.4.
0.5.
0.6.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przesemnego
Centrum Wyszkowa

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przesgnnego
Centrum Wyszkowa

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

Umowa zawarta z Inwestorem

Obowiazujace normy i przepisy prawne oraz wytyczne projektowe

Uzgodnienia z Inwestorem

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie rozvgzan konstrukcyjno —

materialowych oraz uksztaltowania terenu zwgzanych z BUDOWA DROGI NA
OSIEDLU CENTRUM W WYSZKOWIE — ETAP Il na w/w dziat kach.



2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu okrdlenia szczegétowego sposobu i zakresu
robot zwigzanych z budowg jezdni oraz zjazdow z projektowanej drogi, miejsc
parkingowych, chodnikéw na w/w dziatkach. Jednoczmie w opracowaniu branzy
drogowej zostat ustalony sposob odwodnienia terenz lokalizacja wpustow
ulicznych podiaczonych do istniegjcej kanalizacji deszczowej oraz uksztalttowanie
wysokasciowe terenu wraz z niweleq.

Opracowanie statej organizacji ruchu zawiera ustaleie sposobu statego

oznakowania pionowego ulicy.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonychdd gruntu dla
inwestycji zlokalizowanych na dziatkachsgednich, przewiduje siwymiarg gruntu na
gikebokas¢ 1,0 m w celu ustabilizowania gruntu pod budodrogi. Obecnie ruch

pieszych odbywa siw jednym poziomie po nawierzchni gruntowawirowe;j.

4.0. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI

Projektowane parametry techniczne

Do projektowanej drogi przyj ¢to nastepujace parametry techniczne:
- ulice klasy ,D” (dojazdowe),
- kategoria obeizenia ruchem na poziomie - KR2,
- przekrdj normalny — uliczny (okrasnikowanie obustronne, zlokalizowane
po krawedzi jezdni, zjazdow i miejsc postojowych),
- szerokéc¢ jezdni — 6,00m,
- odwodnienie jezdni, chodnikow i miejsc postojoWwylezdzie odbywato s poprzez
.r'ynsztok” (tj. zankzenie 2 cm kostki betonowej wzdhmiejsc postojowych, stanoxay
najnizsze punkty przekrojow normalnych nawierzchni) dokalizowanych wpustow
ulicznych przyhczonych do istnigcych studzienek rewizyjnych kanalizaciji
deszczowej. W granicy niniejszego opracowania zio&avano cztery wpusty uliczne.

- chodniki dla pieszych obustronne, z utwiona komunikacj ,przejscia na drug



stror” jezdni.

- mozliwo$é¢ parkowania samochoddéw w wyznaczonych miejscactofmsych,
prostopadle do jezdni.

- oswietlenie terenu opracowano w projekcie bnarlektryczne.

Projektowane uksztaltowanie terenu, spadki, koksjguoraz parametry
jezdni i chodnikéw, przedstawiono na rys. nr 2 \alsk:500 i rys. nr 3-7 w skali 1:50.
Rzedne wysokéciowe podano na rys. nr 8 - niweletagfime niwelety podano w osi
jezdni).
Pocatek opracowania km. 0+000,00 prayg na granicy z dziatkkozn. nr geod. 4747/2.
Koniec opracowania km. 0+57,35 pralg na granicy dziatki ozn. nr geod. 4752/3.

Projektowane przekroje normalne oraz pozostate eleenty opracowania

Projektowane przekroje normalne o charakterze popek ulicznego
z przylegagcymi miejscami parkingowymi, chodnikami i zielenprzedstawiono na
rysunku od nr 3 - 7.

Elementy przekroju stanowi

- jezdnia o szerokéci — 6,00 m o przekroju jednospadkowym (skierowanym
w strore zaprojektowanego ,rynsztoku” i zlokalizowanych vgpaw ulicznych), ze
spadkami przedstawionymi na rysunkach nr 2-7.

Woda opadowa gromagiza s¢ na kaicu spadku, w ,rynsztoku” zlokalizowanym po
krawedzi, wzdtwz miejsc postojowych, odprowadzanedbie do istnigjce] kanalizacji
deszczowej poprzez zlokalizowane (w nzgaich punktach projektowanego spadku)
cztery wpusty uliczne. Wydzielenie jezdni stanpwisytuowane jednostronnie,
krawezniki betonowe wystace, o wymiarach 15 x 30 cm, ustawiane na tawie
betonowej z oporem. Drackrawedz jezdni wyznacza projektowany ,rynsztok” wzdtu
miejsc postojowych. Do budowy jezdni proponuje sastosowanie kostki brukowej

rodzaju np. ,starobruk”, w kolorze grafitowym, lidmym wedtug uznania inwestora.

- Miejsca parkingowe —o wymiarach 250 x 500 cm i 360 x 500 cm, przeznaeztia
samochoddw osobowych. Oddzielenia pgimay stanowiskami parkingowymi nake
wykon& jedra szerokdcia innego koloru kostki betonowej np. koloudttego lub

inaczej wedlug uznania inwestora, tak aby byly weldne gsiednie miejsca



parkingowe. Kostk o ksztatcie poditnym naley uktada poziomo do kierunku jazdy.
Wydzielenie miejsc parkingowych (w terenie) stanpwkrawezniki betonowe,
wystapce, o wymiarach 15 x 30 cm ustawiane na tawie lmt@n z oporem.
Krawezniki betonowe w skrajnych miejscach postojowych ¢babny zewntrznej , do
1/3 diugdci miejsca postojowego) nalewykona jako zantone, stopniowo wynose
je tak, aby wokot miejsc postojowych byty wyniestorl12,0 cm. Miejsca postojowe
nalezy uksztattowa i uktada ze spadkami (od krawmnika w kierunku ,rynsztoku”)
pokazanymi na rysunkach nr 2, 3 — 7. Do wykonanigso parkingowych propong;j
si¢ zastosowanie betonowej kostki brukowej rodzaju,sfarodruk”, w kolorze szarym
a pasy oddzielage stanowiska parkingowe w kolorzéttym lub inaczej wedtug

uznania inwestora.

- Chodniki — woda opadowa z chodnikéw utwardzonych odprowaalzgst
powierzchniowo w kierunku jezdni, parkingu oraz lem. Woda opadowa z
nawierzchni utwardzonych betongw kostky bedzie odprowadzana poprzez
zlokalizowane wpusty uliczne do istrieych studzienek rewizyjnych deszczowej
kanalizacji sanitarnej. Chodniki uksztaltowaneze spadkiem okéonym na rys. nr 2,
3-6. Obramowanie zewtrzne chodnikdéw, w gsiedztwie zieleni, stanowiobrzea
betonowe zarbne o 1cm w stosunku do kreslzi chodnika o wymiarach 6 x 20 cm na
tawie zwirowej z oporem gruntowym. Natomiast przy miejstaparkingowych
wydzielenie stanovgibetonowe krawzniki wydzielapce miejsca postojowe.

Do wykonania chodnikow i egdéw pieszych proponuje ¢sizastosowanie betonowej
kostki brukowej rodzaju np ,starodruk”, w kolorzeabu lub inaczej wedlug uznania

inwestora.

- wzjazdy:

- wjazd nr 1 - do garazy podziemnych— wykon& szerokéci 5,50 m z tukami r=5,00
m ir =4 m. Spadek zjazdu wykangmko jednospadkowy 2,5 % zgodnie z rys. nr 2i 4
oraz niweleq przedstawios na rys. nr 8. Kolor betonowej kostki brukowej zastwat
taki sam jak przy budowie jezdni.

- wjazd nr 2 — wykona szerokéci 3,00 m z tukami obustronnymi r = 4 m. Kreah
wjazdu wykona z kraweznika betonowego ,polmnego” na tawie betonowej z oporem

o wymiarach 15 x 30 cm. Spadek zjazdu wykojako jednospadkowy 1% zgodnie z



rys. nr 2 i 5 oraz niweletprzedstawios na rys. nr 8. Kolor betonowej kostki brukowej
zastosowataki sam jak przy budowie jezdni.

- wjazd nr 3— wykona szerokéci 5,50 m z tukami r=5,00 m i r = 4 m. Kradz
wjazdu wykona z kraweznika betonowego ,polmnego” na tawie betonowej z oporem
o wymiarach 15 x 30 cm. Spadek zjazdu wykojako jednospadkowy 2% zgodnie z
rys. nr 2 i 5 oraz niweletprzedstawios na rys. nr 8. Kolor betonowej kostki brukowej
zastosowataki sam jak przy budowie jezdni.

- wjazd nr 4 i 5 — wykon& szerokéci 5,50 m z tukami obustronnymi r=4,00 m.
Krawedz wjazdu wykona z kraweznika betonowego ,potanego” na tawie betonowej
z oporem o wymiarach 15 x 30 cm. Spadek zjazdu wakgako jednospadkowy 2%
zgodnie z rys. nr 2 i 7 oraz niwelgtrzedstawioa na rys. nr 8. Kolor betonowej kostki

brukowej zastosowataki sam jak przy budowie jezdni.

- Zielen — nasadzenie zieleni wdzonej - lipa srebrzysta i brzoza brodawkowatab- |u

inaczej wg. uznania Inwestora, zielerzedstawia rys. nr 1irys. nr 2.

- Projektowane wpusty uliczne— w projekcie przewidziano wpusty uliczne fi 425m
z polietylenu liniowego PE — 4 kpl. Z przykanaliki deszczowymi érednicy fi 160
mm z rur PCV — di. 49 m, pagizone do istnigcych studzienek rewizyjnych.
Na rys. nr 2 okrédone zostaty rgdne usytuowania wpustéw ulicznych, paegagorm
rzednmg kratki sciekowe;.

- Oswietlenie uliczne — w ramach niniejszej dokumentacji projektowejammwano
odrebny projekt brany elektrycznej, uwzgldniajcy projektowane gwietlenie terenu,
ktory bedzie podstaw dla uzyskania pozwolenia na budowwW projekcie brany
elektrycznej okréony bedzie typ lamp éwietleniowych, ktore &da usytuowane

W SposOb zgodny z rys. nr 1irys. nr 2.

5.0. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — wedtug zataczonych rysunkow:
przekroj normalny A - A, B — B. Przekroje normalne zaznaczono na

rys. nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.



6.0. PROFIL PODLU ZNY | ODWODNIENIE

Projektowany profil podituzny i odwodnienie przedstawiag rys. nr 8-

NIWELETA.

Odwodnienie terenu projektowanego oraz projektowanerzedne uksztattowania
wysokasciowego podano w odniesieniu do pomiarow i warksi dostarczonych
przez jednostlke geodezyjmn.

Projektowane uksztattowanie wysokéciowe jezdni ulicy dostosowano do
istniejacych rzednych na wigczeniu do jezdni ulicy wykonane] w | etapie
inwestycyjnym. Dla odwodnienia terenu przewidzianowpusty uliczne opisane

wyzej.

ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje projektowane oznakowanie

pionowe, po wybudowaniu ulicy i parkingu.

INNE

Oznakowanie poziome zwdane z projektowaninwestyciy wykon& poprzez

malowanie farh chemoutwardzatn

Projektowat:

Opracowat:



