OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY DROGI NA
OSIEDLU CENTRUM W WYSZKOWIE — ETAP Il

INWESTOR: Gmina Wyszkéw, ul. Aleja R6z 2, 07 — 200 Wyszkow
ADRES INWESTYCJI: Wyszkdw, 07-200 Wyszkéw, dz. oznnr geod. 474712,

4750/3413, 4752/3.

0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

0.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przesemnego
Centrum Wyszkowa

0.2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przesgmnego
Centrum Wyszkowa

0.3. Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

0.4. Umowa zawarta z Inwestorem

0.5. Obowigzujace normy i przepisy prawne oraz wytyczne projektowe

0.6. Uzgodnienia z Inwestorem

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DZ. OZN. NR GEOD. 4747/2, 4750/3, 4751/3 | 4752/3RBREZNACZONEGO POD
BUDOWE DROGI NA OSIEDLU CENTRUM W WYSZKOWIE — ETAP Il , w zwiazku
z zamiarem wykonania robét budowlanych polegyih na budowie jezdni, miejsc
parkingowych, chodnikéw, unibwiajac swobodny dogp do budynkoéw ustugowo —
handlowych na ,Osiedlu Centrum” w Wyszkowie wralbkalizacp wpustow ulicznych
kanalizacji deszczowej, wykonaniemséwoietlenia oraz zagospodarowanie ziekeni

urzadzonm.



Projekt opracowany jest zgodnie z:

- wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodania przestrzennego Centrum
Wyszkowa uchwalonego uchwahr 1X/36/99 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 27 maja
1999 opubl. w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 56 z dnia 051809, poz. 2056, wedtug ktérego
dziatki ozn. nr geod.:

- 4747/2, 4750/3, 4751/3, 4752/3, pswoe w Wyszkowie, przeznaczongmod drog

oznaczowg symbolem 35 KD,

2.0. CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie/w dziatek dla
potrzeb realizowanej w gsiedztwie zabudowy ustugowo - handlowe;j.
Opracowanie obejmuje dokumentac¢ projektowo — budowlang dla

wykonania rob6t budowlanych zwipzanych z:

- budow dojs¢ i dojazdow,

- budows miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych,

- odwietleniem terenu,

- odwodnieniem terenu (tj. lokalizacjwpustow ulicznych kanalizacji sanitarnej
deszczowe)),

- zagospodarowaniem terendw zietginistawieniem pachotkow ulicznych.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy teren (w granicach opracowania) stanowi niezagdarowan,
uzbrojora w sieci infrastruktury technicznej, przestize nawierzchni gruntowej, wokot
ktérego zlokalizowaneas(jak réwniez realizowane) budynki ayteczndci publicznej.
Na istniegcym terenie nie ma wydzielonych dojazdow isdoj
Linie rozgraniczajce teren inwestycji oznaczono na projektowanym gpgdarowaniu
terenu sporzdzonym na mapie do celéw projektowych w skali 1:500

Orientacyjr lokalizacg zagospodarowania terenu przedstawia rys. nr iuag.



3.1. Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejacy teren przewidziany pod inwestyq¢ jest uzbrojony w nasepujaca
infrastruktur e techniczm:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- si&t kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ elektroenergetycan

- siet cieptownica.
3.2. Zielen istniejaca
Na przedmiotowym obszarze inwestycji brak jestezielirzdzone.
4.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowane zagospodarowanie terenu, dla inwestyplegaacej na:
BUDOWIE DROGI NA OSIEDLU CENTRUM W WYSZKOWIE - ETAPII
przedstawigj rys. nr 1 i 2, spordzone w skali 1:500.

Prace projektowe zwtane z w/w inwestygjobejmuj swym zakresem:

Budowe zjazddéw do istnigicych garay podziemnych i na tereny istnigjych dziatek -
o szerokéci 5,51 3,0 m i tukach 4,01 5,0 m, o nawierzchrbetonowej kostki brukowej.

Budowe ulicy klasy ,D” (dojazdowej),gminnej — dla ruchu kotowego z wyniesionymi
ciagami pieszymi oraz dagtem do wyznaczonych miejsc postojowych dla samao@vod

osobowych.

Budowe miejsc postojowych -—zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach

250 x 500cm dla samochodow osobowych oraz jedngscsigpostojowe o wymiarach

360 x 500cm dla samochodow 0s6b niepetnosprawnych.



Budowg chodnikéw— woda opadowa z chodnikow odprowadzana jest paal@iowo
w kierunku jezdni i zieleni a naginie poprzez zlokalizowane wpusty uliczne do

studzienek kanalizacji sanitarnej deszczowe.

Zielenn — projektuje si zagospodarowanie terenu ziekemiska, ozdobm — zgodnie

z zahczonymi rysunkami (rys. nr 1i 2).

Wopusty uliczne- w projekcie przewidziano cztery wpusty ulicznesvz przyhczami do
studni rewizyjnych, naniesione kolorem zielonympmnajekcie zagospodarowania terenu i
opisane jako W1, W2, W3 i W4 —rys. nr 2.

Oswietlenie uliczne — na projekcie zagospodarowania terenu kolorenmacae/m
naniesiono lampy swvietleniowe uliczne. Trasprojektowanej sieci elektroenergetycznej
zasilapcej projektowane lampy swietleniowe, rozwiazania przydczenia pgdu oraz
okreslenie rodzaju lamp @vietleniowych leda okreslone w odebnej dokumentacji

projektowej brany elektryczne.

5.0. Informacje o ochronie terenu

Teren, na ktorym dmizie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie ygsisany

do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konsgovekie).

6.0. Bilans zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w granicy auaania a-b-c-d, obejmuje
wykonanie

- budowy jezdni i zjazdoéw z drogi, wykonane z beterj kostki brukowej — 465,00 m2
- budowy miejsc postojowych z betonowej kostki lmwiej —230,00 m2
- budowy chodnikow — 130,00 m2

- ustawienie krawznika betonowego o wym. 15 x 30 cm, na fawie bet. — 163,00 mb
- ustawienie obrze betonowego o wym. 6x20 cm, na podsypce cem.-piask35,00 mb

- wykonanie zieleni niskiej — 32,00 m2

- rozebranie istn. kragznika na tawie betonowe;j — 15,00 mb



7.0. Zajetosé terenu
Realizacja BUDOWY DROGI NA OSIEDLU CENTRUM W WYSZKWIE —
Il ETAP, Ixdzie odbywata si w granicach wlasnych dziatek nie wymaga pozyskania
terenow prywatnych.
8.0. Zagrozenie dlasrodowiska
Nie przewiduje s negatywnego wpltywu narodowiska projektowanego

zagospodarowania terenu na osiedlu Centrum w Wysekaarowno w fazie jego

budowy jak teé w p&niejszej eksploatacii.

Projektowat:

Opracowat:



