PRZEKROJ NORMALNY E - E NAWIERZCHNI
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Proj. kraveznik betonowy uliczny
“potozony" 15x30 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 3-5|cm
tawa z betonu B15 15x30 cm z oporém
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OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulic klasy D,
ciagOw pieszych oraz miejsc postojowych

- Projektowana warstwéieralna nawierzchni z kostki betonowej grétid cm,
zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,

- Projektowana warstwa podbudowy z betonu B 20ubgci 20 cm,

- Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa tamaried/31,50 mm,
zag:szczonego mechanicznie o grétic?0 cm,

- Projektowana warstwa geowtékniny

- Poditaze: grunt rodzimy, po lokalnym zgijiu warstwy humusu

zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,

- Projektowana warstwa podsypki piaskowej , 0/2 mgrubdci 5 cm,

- Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa natexgd fr. 0/31,50 mm
zag:szczonego mechanicznie o grétidl0 cm.
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- Projektowana warstwiieralna nawierzchni chodnika z kostki betonoweogéci 6 cm,

- Projektowana warstwa podsypki cementowo - piagi¢tu4), 0/2 mm o grulsei 3 - 5 cm,
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Proj. kraveznik betonowy uliczny
wyniesiony 15x30 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 3-5
tawa z betonu B15 15x30 cm z opor
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Branza

| Drogowa

Faza

PT.] Skala [ 150

Data

Luty 2010 .

[Inwestor

Gmina Wyszkow, ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Adres bud.

Wyszkdw, 07-200 Wyszkéw, dz. ozn. nr geod. 4747/2, 475013, 475113, 475213

Nazwa
projektu

BUDOWA DROGI NA OSIEDLU CENTRUM W WYSZKOWIE - ETAP I

Nazwa
rysunku

PRZEKROJ NORMALNY E - E NAWIERZCHNI

Projektowat

Marian Pecura

Nr ew.GT.I1a-0073/9/76 UW Ostroteka

Rys. nr

Opracowat

inz. Waldemar Brzostek

MAZ. 0260/0WOK/04, UANVI 7210/495/84
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