 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA
BUDOWA  CHODNIKA NA SKRZYŻOWANIU  UL. LEŚNEJ I UL. JANA
KOCHANOWSKIEGO W LUCYNOWIE DUŻYM O DŁ. 300 M. (W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO) 
1 Zakres robót 
Zakres robót przy przebudowie chodnika obejmuje : 
- zdjęcie warstwy humusu i wykonanie koryta
- wykonanie podsypki piaskowej
- wykonanie podbudowy z mieszanki optymalnej lub kruszonego betonu
- ustawienie krawężnika betonowego  15x30x100 na ławie betonowej z oporem 
- ustawienie opornika betonowego 8x30 na podsypce piaskowej
- wykonanie ręczne nawierzchni chodnika z kostki betonowej #6 cm. na podsypce piaskowej
2 Na przedmiotowej działce znajduje się sieć podziemna teletechniczna, wodociągowa,  napowietrzna linia energetyczna i sieć gazowa. 
3 Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i 
  życia zatrudnionych ludzi.
4 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  
a  ze strony odbywającego się ruchu pojazdów kołowych – roboty oznakować i ogrodzić
b  ze strony używanego sprzętu ciężkiego (koparki , samochody, walce, dźwigi i narzędzi ręcznych z 
    napędem mechanicznym.
c  dla dróg oddechowych, oczu i słuchu przy obsłudze zagęszczarek, pił do cięcia betonu i młota
   elektrycznego lub pneumatycznego.
5 Sposób prowadzenia instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
   Należy przeszkolić wszystkich zatrudnionych pracowników w zakresie obowiązujących przepisów 
   BHP i zasad bezpiecznej pracy.
  Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na 
   pracę na zajmowanym stanowisku.
  Wyznaczyć i przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku gdy ktoś
  ulegnie wypadkowi.
6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom  
   wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
  Zapewnić bezpieczną komunikację w rejonie prowadzonych robót dla ruchu pieszego
  Używane maszyny i środki transportu muszą być sprawne oraz  mieć aktualne zaświadczenie o 
  przeprowadzonym badaniu stanu technicznego.
  Wyznaczony pracownik powinien być wyposażony w środek łączności (telefon) i umieć go 
  obsługiwać oraz znać numery telefonów alarmowych jednostek ratownictwa.
  Roboty prowadzone w bezpośredniej bliskości instalacji i urządzeń podziemnych, należy wykonywać
  pod bezpośrednim nadzorem  właściciela lub użytkownika tychże instalacji.
  Na budowie powinny znajdować się środki medyczne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych 
  wypadkach oraz przeszkoleni pracownicy w zakresie udzielania takiej pomocy.
  Zatrudnionych pracowników  wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej (ubrania, rękawice, okulary,
  ochraniacze na uszy)
