                                      PRZEKRÓJ POPRZECZNY     
     CHODNIKA PRZY UL. LEŚNEJ I UL. JANA KOCHANOWSKIEGO  W LUCYNOWIE DUŻYM                          









                                                 1,60 
                                               2%

                                                                                                                        Ogrodzenia

                                                                                                                         Trawnik
                                                                                                  0,50
Nawierzchnia ul. Leśnej i ul. J. Kochanowskiego   (nieulepszona)                                
Krawężnik  betonowy 15X30                                                   
                                                                                        
Ława i opornik betonowy
                                      Nawierzchnia chodnika kostka betonowa # 6 cm.
                                      Podbudowa – kruszony beton lub mieszanka optymalna  10,0 cm.
                                      Podsypka piaskowa – 5,0 cm.
                                      Grunt rodzimy   

                                                                           Obrzeże betonowe 8x30
                                                                                                                         



                                      PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD NA POSESJĘ

                  
                                                                                              2,18
                                                                                              2,0 %
                                        
                                                                                                       
                                   

      
  Nawierzchnia ulicy                              Kostka betonowa # 8 cm. na pods. cem.-piask.
  Krawężnik betonowy 15X30             Podbudowa – kruszony beton lub mieszanka optymalna 20 cm. 
  Ława betonowa 10x30                      Podsypka piaskowa # 5 cm.                      Fundament ogrodzenia        
  z oporem 15x15                                 Grunt rodzimy
                                                                                                                                           OPRACOWAŁ:
