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8. Projekt zagospodarowania- cze$¢ opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowy linii kablowej oswietlenia ulic oraz montaz
stupéw oswietleniowych w miejscowosci Wyszkéw ul. Biatostocka oraz Natalin
ul. Wyszkowska.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Bialostocka
dziatka nr 4263/2 oraz Natalin ul. Wyszkowska dziatki nr 1683, 1684/1, 1684/2,
1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680 powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie.

Stan istniejacy

W obrgbie ulicy Bialostockiej zlokalizowana jest infrastruktura energetyczna
energetyki zawodowej 1 miejska. W ul. Bialostockiej zlokalizowane jest oswietlenie
uliczne natomiast Natalin ul. Wyszkowska nie posiada o$wietlenia ulicznego.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W Wyszkowie obrgbie ulicy Biatostockiej dziatka nr 4263/2 i Natalin ul.
Wyszkowska nr 1683, 1684/1, 1684/2, 1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680
nalezy zlokalizowa¢ kablowa lini¢ energetyczna niskiego napigcia oswietlenia
ulicznego. Z istniejacego stupa energetycznego zlokalizowanego na dzialce nr 4263/2
wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm” do stupéw oswietleniowych. W miejscu
skrzyzowania kabla z droga kabel energetyczny uktada¢ w rurach ochronnych -DVK,
SRS 50. Do oswietlenia terenu zastosowac slupy oswietleniowe wolnostojace.
Przewiduje si¢ montaz 11 stalowych stupéw oswietleniowych S-80 Elektromontaz
Rzesz6w posadowionych na fundamentach zelbetonowych.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
- linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm°

YAKXS 5x35mm” - dlugo$é 489m,  0,03-489 = 14,67m’
- stup oswietleniowy S-80 na fundamencie F150/200 — 11szt.

na fundamencie ( 0,3mx0,3m) 0,09-11 = 0,99m2

Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowana kablowa linia niskiego napigcia oswietlenia ulic, nie jest zaliczane
do przedsigwzig¢ mogacych wptywaé niekorzystnie na $rodowisko. Na
przedmiotowych dziatkach nie wystgpuje drzewostan. Budowla nie wprowadza
zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd
powierzchniowych i1 podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnia zabudowy.
Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu nat¢zenia hatasu
oraz ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.
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9. Dane ogoélne
9.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowy linii kablowej o$wietlenia ulic oraz
montaz stlupéw oswietleniowych w miejscowosci Wyszkéw ul. Bialostocka oraz
Natalin ul. Wyszkowska.

9.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- techniczne warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 10/R11/20688
- rozpoznania w terenie
- obowiazujacych norm i przepiséw

10. Opis techniczny

10.1. Stan istniejacy

W obecnym czasie w Natalinie ul. Wyszkowska nie posiada zainstalowanego
oswietlenia drogowego. Majac na wzgledzie polepszenie warunkéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego celowa jest budowa linii energetycznej o$wietlenia zewngtrznego.

10.2. Zakres budowy- linia oSwietlenia ulicznego

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania nr 10/R11/20688 wydanymi
przez Rejon Energetyczny Wyszkéw w celu budowy oswietlenia ulic nalezy wykonac
lini¢ kablowa oS$wietlenia ulicznego ze stupa istniejacej linii napowietrznej.
Zastosowac kabel typu YAKSX 4x35mm’. Na istniejacym stupie linii napowietrzne;j
zastosowa¢ ograniczniki przepige¢, zmiana izolacji. Ponadto nalezy zainstalowac
rozlacznik bezpiecznikowy 3-biegunowy typu SZ 51. z wktadkami bezpiecznikowymi
WT 00gG- 16A. Kable energetyczne stupach os$wietleniowych zabezpieczy¢ przed
wplywami atmosferycznymi, wnikaniem wilgoci stosujac palczatki termokurczliwe.

10.3. Stupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje si¢ zastosowanie stupow
oswietleniowych typu S-80 produkcji Elektromontaz Rzeszéw. Nalezy zainstalowac
stalowe ocynkowane, sze$ciokatne stupy o wysokosci 8m z wngka na ziacze stupowe.
Na stupie zamontowaé¢ w wysiegniki St-150 o dlugosci 1,5m o kacie nachylenia 10°.
Jako zabezpieczenie opraw o$wietleniowych we wnegkach stupowych zainstalowac
ztacza stupowe TB-1 wyposazone w podstawy bezpiecznikowe topikowe E-14 DOI1 z
wktadkami bezpiecznikowymi 4A. Ztacze TB-1 umozliwia podiaczenie 3 kabli 4-
zytowych o $rednicy max 35mm?. Zasilanie od tabliczki do oprawy o$wietleniowej
wykonac¢ przewodem YDY zo 3x2,5 mm®.
Stupy oswietleniowe mocowac¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych
B150/200. Fundamenty wytworzone sa z betonu klasy B-20. Posiadaja kosze
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zbrojeniowe oraz otwory boczne 1 otwor pionowy do wprowadzenia kabli
zasilajacych.

10.4. Oprawy o$wietleniowe

Na stupie zainstalowaé oprawy typu os$wietlenia ulicznego Irydium SGS 252
Philips Jest to typowa jednokorpusowa oprawa o$wietleniowa przeznaczona od
oswietlenia terenéw otwartych, drég ulic, parkingéw terenéw miejskich. Jako zrédto
Swiatta zastosowa¢ lampe sodowa wysokopr¢gzna o mocy 70W. Wyposazona w
szerokostyrumieniowy uktad optyczny. Klosz oprawy wykonany poliwgglanu PC
odporny na promienie UV. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci o IP 66,
wandaloodporna

10.5. Pomiar energii elektrycznej

Do pomiaru energii elektrycznej uzy¢ ukladu pomiarowego, bezposredniego 3-
fazowego 1-strefowego zainstalowanego, ( istniejacego) w rozdzielnicy SON. Z uwagi
na niewielka moc projektowanych opraw o$wietlenia ulicznego nie przewiduje si¢
zadnych zmian w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczen
pozostaje bez zmian.

10.6. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Jako uziemienie, wzdtuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25x4mm. Podtaczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw
oswietleniowych. Montaz urzadzen wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw,
zachowujac spos6b ochrony antykorozyjnej, polaczenia uzioméw wykonywac przez
spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczy¢ potaczenie przez napylanie Srodkiem
antykorozyjnym i malowanie. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac
pomiary kontrolne i wyniki w formie protokétu przekaza¢ Inwestorowi. Opornosé
uziomu < 10Q.

10.7. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajacej TN — C.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli 1 urzadzen
elektrycznych. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa stupéw metalowych
realizowana bedzie przez samoczynne wytaczenie zasilania zgodnie z norma PN-IEC-
60364-4-41. Czgsci metalowe stupéw nalezy potaczy¢ z przewodem PE w tabliczce
bezpiecznikowe;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skuteczno$ci
ochrony od porazen a wyniki w formie protokétu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

10.8. Wytyczne prowadzenia robot

- przed rozpoczgciem prac dokonaé zgloszenia w Starostwie Powiatowym w
Wyszkowie

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,

- wykonawca ma obowiazek zgloszenia we wilasciwej jednostce geodezyjnej
wytyczenie trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
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- calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami.

Wybér trasy kablowej
Trasg linii kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
szkodliwymi wptywami czynnik6w zewngtrznych
- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢
mozliwie jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady ukladania kabli
Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartos$ci podanej
przez producenta. Przy ukladaniu kabli dopuszcza si¢ zginanie , przy czym promien
gigcia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez wytworce.
Jezeli wystgpuje brak danych , to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewngtrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napigcie
do 1 kV
Laczenie kabli
Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny
by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby zyt,
warunkOw otoczenia w miejscu zainstalowania. Wtasnos$ci elektryczne potaczen zyt
zgodnie z norma PN-90/E-06401. Metalowe powtoki, zyly powrotne oraz pancerze
faczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potaczone metalicznie ze soba oraz z
metalowymi kadtubami muf, glowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach do kanaléw, do oston
otaczajacych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace nastepujace dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci
oznaczong folig perforowana o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napig¢ciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej S0mm poza zewngtrzng krawedz
kabla.
Ukladanie kabli w ziemi
Kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubos$ci
co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna si¢
znajdowac nad utozonym kablem na wysokos$ci 25+35cm.
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Gtiebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gbrnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 70 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV ulozonymi poza uzytkami
rolnymi
Kable nalezy uktada¢ poza czg$ciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego,
w odlegtosci co najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sig
uktadanie w cze$ciach ulic, drég kabli w ostonach otaczajacych w odleglosci co
najmniej 80 cm. Dlugos¢ 1 ksztatt oston otaczajacych kabli utozonych pod drogami i
ulicami musi umozliwi¢ wymiang oslonigtego kabla. Oslony otaczajace powinny
wystawa¢ poza krawedz jezdni, krawegznik na dlugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzadzeniami podziemnymi i innymi
kablami nalezy wykonywac¢ pod katem 90° lub zblizonym.
Odlegtosci pomigdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej
same]j linii kablowej musza by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napigciu do 1kV

- 25 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napigciu do 1 kV i kable o napigciu do 30
kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi
urzadzeniami podziemnymi:

- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 cm + Srednica rurociagu- odlegto$¢ pozioma przy zblizeniu

Wymagania i badania powykonawcze

Konce poszczegélnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo
oznaczone. W linii kablowej nalezy zachowa¢ zgodnos¢ faz oraz ciaglos¢ zyt
roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ kabli 1 osprzgtu z wymaganiami
norm przedmiotowych, wg ktérych zostaly wykonane na podstawie atestow,
protokotéw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciaglo$¢ zyl roboczych i powrotnych wykonac
napigciem stalym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykonac
napigciem 2, 5 kV. Prébe napigciowa nalezy wykona¢ napigciem statym,
wyprostowanym lub przemiennym o czgstotliwosci SOHz.

Lini¢ kablowa nalezy uznac za sprawna jezeli spelnia wymogi normy N SEP-E-004,
odda¢ do eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym,

10.9. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV
- wystepuja grunty rodzime jednolite, grunty stabono$ne nie wystgpuja
- woda i grunt sa niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV

11. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana linia niskiego napigcia, kablowa nie jest zaliczana do przedsigwzigc
mogacych wplywaé niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza
zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd
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powierzchniowych i1 podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.

12. Wlasciwos$ci materialéw i urzadzen

Przy wykonywaniu rob6t budowy linii o§wietlenia ulicznego nN nalezy stosowac
wyroby, ktére zostalty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniaja te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci z norma europejska wprowadzona do Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci zuznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie zgodnoS$ci
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

13. Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralng czg$¢ projektu,

- instalacj¢ przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniaja
wymogi PBUE, Rozporzadzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia
08.10.1990r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ.U.
Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spelnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

- norma SEP, N SEP-E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

- normy SEP, N SEP-E-001 —Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia, ochrona

przeciwporazeniowa

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz

niniejsza dokumentacja techniczna. Przed zataczeniem urzadzen pod napigcie dokonac

niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci instalacji do
eksploatacji.

Opracowat

Sprawdzit
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14. Obliczenia techniczne

14. 1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

e QOprawy o$wietleniowe o mocy zainstalowanej P = 0,081 kW

e Liczba stupéw o$wietleniowych ng =11

e Liczba opraw zainstalowanych na 1 stupie n,

® wspOlczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii  kj=1

Poni = (P-ngng k)
Py, =(11-1-0,081) =0,89 kW
Dla fazy nr L2 przewiduje si¢ montaz 4 stupéw oswietlenia ulic
Pyt = (4:1-0,081) =0,324 kW

Poe, 0324
L1 = cose =0,23:0,03 = 191AI

14.2. Dobor przekroju kabli i zabezpieczen ze wzgledu na obcigZenie
dlugotrwate dla kabli zasilajacych oprawy oSwietleniowe stupowe
Oprawy stupowe zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mm®, ktérego obciazalnosé
dlugotrwata wynosi I3y = 122 [A]
Lia > Lopi
122 > 1,51 [A]
warunek spetniony
Zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-43 dobdr zabezpieczen kabli i przewodoéw nalezy
wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:
<1y
L<1451,
1,51<16 <122 [A]
25,6 <176,9 [A]
warunek spetniony- przekréj kabla YAKXS 4x35 mm?® dobrano prawidtowo

14.3. Doboér przekroju kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Obliczenia dla kabla od rozdzielnicy sterowniczej do stupa przelotowego do

rozlacznika stupowego

200-10°

AUogpl L ist %= W LPobi1-1 = 0,07%
Obliczenia dla kabla od stupa przelotowego do stupa oswietlenia ulic nr 11, dla fazy
L2
3
AUgpip 1211 %= % 2Poi-1 = 0,35

Obliczenia dla pojedynczej oprawy
Odcinek tablica bezpiecznikowa wewnatrz stupa do zrédta Swiatta

200
AUobll Y%oop— Y s-U 2 'Pobll'l

200-10°
AUobll %op = 582 5,2302 '(0,081'10) =0,02%
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Sumaryczny catkowity spadek napigcia na obwodzie odbiorczym od rozdzielnicy SON
do Zrédto swiatta w stupie oswietleniowym nr 11
AUgp1 e = AUgpi List % + AUopi L 1821 % + AUt %op
AUgp %c = 0,07 + 0,35+ 0,02 = 0,44< AUgop 4 =5 %
warunek spetniony — kable dobrano prawidtowo

14. 4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania. Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z
obowiazujaca norma: PN-IEC 60364-4-4-41 pt. ,,Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo’.
Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza si¢ za speinione
ady:

7,1, < U,

Z, - impedancja petli zwarcia w [Q)]
I, — warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia

- dla zabezpieczen topikowych WT 00/gG o pradzie znamionowym 16 [A] z
charakterystyki czasowo-pradowej odczytano wartos$¢ I, = 63 [A] powodujaca
odiaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 5 s
U, — napigcie migdzy przewodem fazowym a ziemia [ 230 V]

Impedancje¢ petli zwarcia oblicza si¢ ze wzoru :
Z,=1257
7, =\Rg*+Xs”
Ry - rezystancja linii ( obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny )
Xy, - reaktancja linii (obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny )
RL = R() -1
- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXsn 4x25mm?”
Rpi= 1,2[Q/km], Xp; = 0,09 [Q/km], 1=0,1km
- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXS 4x35mm’
Rk= 0,86[Q/km], Xy; = 0,073 [Q/km], 1=0,564km
- rezystancja i reaktancja transformatora 100 kVA
Rt =0,0256[Q], Xt =0,0673[Q]

projektowany uktad sieci

100kVA  AsXSn 4x25mm’ YAKXS 4x35mm?> stup nr 11
100m 564m

D= :

rezystancja systemu

Rs =2 'Rpl'l +2 RKll + RT
R, =10,266 [Q]
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reaktancja systemu
Xs =2 'Xpl'l +2'XK1'1 +XT
X, =0,085 [Q]
Impedancja petli zwarcia
Z, =4/0,2667+0,085" = 0,279[Q]
Z,=1,25-0,279 = 0,349[Q]
Zy1,< U,

Dla WT 00/gG 16A, 1,=63 [A]

Z,1,=0,349-63 = 21,99 [V]< 230[ V]
warunek spetniony

14.5. Dobér kabli linii zasilajacych stupy o$wietleniowe ze wzgledu na warunki
zwarciowe
Prad poczatkowy przy zwarciu jednofazowym na stupie istniejacym
I = 0,95-U,
kl = 7
2185

L =0349
Sprawdzenie przekroju kabla YAKXS 4x35mm”na warunki zwarciowe
s-przekroj kabla, zwarcie na stupie przelotowym przy roztaczniku

_ =2
tZ—ka

=626 [A]

s-przekréj kabla
k- wspotczynnik zalezny od wtasciwosci materiatéw przewodowych i izolacyjnych
dla YAKXS 4x35mm’, k = 86
35),

t,= %6'626] =23,12 [s]
Z charakterystyki czasowo-pradowej bezpiecznika typu WT00/gG o wartosci I, =16A,
przy poczatkowym pradzie zwarcia 626A, wktadka przetopi si¢ w czasie t< 0,01s a
wigc w czasie krotszym od dopuszczalnego trwania zwarcia t,=23,12[s]

Whioski:

Przekrdj kabla zasilajacego stupy oswietlenia ulic dobrano prawidlowo-uwzgledniono
dopuszczalna obciazalno$¢ dilugotrwata, dopuszczalny spadek napigcia, warunki
skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz warunki zwarciowe.
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15. Zestawienie podstawowych materialow

Ip Nazwa materiatu Jednostka miary | Ilos¢
1 Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany S-80 Szt. 11
produkcji Elektromontaz Rzeszéw, h=8m
2 Wysiggnik stalowy ocynkowany o dtugosci 1,5m Szt. 11
3 ZYacze stupowe TB-1 IP 54 Szt. 11
4 Wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DOI | Szt. 11
eG4A
5 Oprawa Irydium SGS 252 Szt. 11
6 Zrédto $wiatta sodowe SON-T Szt. 11
7 Fundament prefabrykowany typu B150/200 Szt. 11
8 |Przewdd YDY zo 3x2,5mm’ m 110
9  |Kabel YAKXS 4x35mm’ m 564
10 | Uziom- bednarka Fe Zn 25x4mm (540m-0,8kg/m) kg 432
11 |Folia kalandrowa koloru niebieskiego m 500
12 |Rura ostonowa AROT typu SRS-50 m 16
13 |Oznaczniki kablowe ocechowane Szt. 55
14 | Sruba stalowa ocynkowana M10x25 SZt. 11
15 |Palczatka 4-palczasta AK4 6-35 Szt. 22
16 | Rura termokurczliwa gruboscienna RBG 69,8/11,7 Szt. 4
17 |Rozlacznik bezpiecznikowy stupowy SZ 51 Szt. 1
18 | Wktadka bezpiecznikowa WT00-gG 16A Szt. 3
19 | Konstrukcja do mocowania roztacznika PEK 49 Szt. 1
20 | Ograniczniki przepig¢ nN 0,5kV/5kA Szt. 3
21 |Przewéd LgY 1x25mm’ m 5
22 | Uchwyt dystansowy Szt. 3
23 | Rura ostonowa BE 50 Szt. 1
24 | Tasma stalowa COT 37 Szt. 14
25 |Klamerka stalowa COT 36 Szt. 10
26 |Zacisk odgalezny przebijajacy izolacj¢ SL 11.118 Szt. 4
27 | Wazelina techniczna Wg potrzeb
28 | Materialy pomocnicze Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materialéw sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialdbw dowolnych producentéw pod warunkiem
dotrzymania parametrow zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace
stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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INFORMACIJA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

LINIA ENERGETYCZNA OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI 07-200 WYSZKOW UL. BIALOSTOCKA DZIALKA
NR 4263/2 ORAZ NATALIN UL. WYSZKOWSKA DZIAEKI NR 1683,
1684/1, 1684/2, 1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680

INWESTOR : GMINA WYSZKOW
ALEJA ROZ 2, 07-200 WYSZKOW

PROJEKTOWAEL :TADEUSZ KUKAWSKI nr upr. Os-418/83

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GALAZKA nrupr. Wa - 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod utozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupéw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napigcia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacyjna

- droga gminna, gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podno$nika

prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej

prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady. Porgcze balustrad
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét, sSrodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnos$nie zagrozen jakie
moga wystapi¢ w trakcie wykonywane] inwestycji. Przed rozpoczgciem robot
montazowych nalezy udzieli¢ niezbgdnego instruktazu odnosnie przestrzegania
przepisow bhp na budowie. W zwiazku z wykonywaniem prac na wysokosci i
wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,,.BIOZ”.

Szkolenie odno$nie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni
wyzej wymienione szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wlasnorgcznym podpisem.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
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- zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac
si¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacja i wykonaniem robodt, jakie
wynikaja z uzgodnien z:

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wlasdcicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w
obszarze prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopoéw w taki sposéb aby
nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia rob6t przy uzyciu:

- taSm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprz¢tu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych

- BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzg¢tem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczgciem wykonywania rob6t ziemnych w terenie nalezy zwrdcic
uwage czy w bezposrednim sasiedztwie nie znajduja si¢ instalacje kanalizacyjne,
wodociagowe nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywa¢ tylko w stanie
beznapigciowym. W przypadku podlaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej
do instalacji czynnej, przed jej zalaczeniem, nalezy bezwzglednie wytaczy¢ napigcie,
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sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zalaczeniem (wyjac
wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego
tacznika, zdemontowac naped).

Narzgdzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie
rzadziej niz co 10 dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym — stan izolacji przewodéw elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac pracg a
urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie moga miec:

uszkodzonych zakonczen roboczych, rozklepan i1 ostrych krawedzi w miejscu
trzymania ich reka.
Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wilasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywa¢ z zachowaniem zasad
Instrukcji  Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach 1 Instalacjach
Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢ aby te byty:
ustawione na ptaskich powierzchniach

stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

posiadaty odpowiednia wytrzymatos¢

utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac¢ zbednych
materiatéw i narzedzi

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzgtem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Ruchome czg$ci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny
posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢
przed rozpoczgciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawno$ci technicznej
bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
- szczegOlowymi instrukcjami przyjetymi 1 stosowanymi przez Energetyke
- szczegétowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz
sprzg¢tu budowlanego 1 montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych

przewodami izolowanymi na napigcie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych
W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylacznie butli posiadajacych
wazng ceche organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli
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powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45°
od poziomu. Odlegtos$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.
Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego, jest obowiazany sprawdzi¢ prawidlowos$¢ potaczen przewodow i
przytaczenia koncéwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot
powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zesp6t pracownikow
sktadajacy si¢ co najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace
kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegélnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronna
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w
indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkos$ci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
Na calej dlugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma koloru
czerwono-bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem

Opracowat

Sprawdzit
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Ostrow Maz. 2010.11.28

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ( Dziennik Ustaw nr 156 z dnia
17.08.2006 pozycja 1118 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany projekt
budowlany:

LINII ENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWOSCI 07-200 WYSZKOW UL. BIALOSTOCKA DZIALKA
NR 4263/2 ORAZ NATALIN UL. WYSZKOWSKA DZIALKI NR 1683,

1684/1, 1684/2, 1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680
zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ( Dziennik Ustaw nr 156 z dnia
17.08.2006 pozycja 1118 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany projekt
budowlany:

LINII ENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIEJSCOWOSCI 07-200 WYSZKOW UL. BIALOSTOCKA DZIALKA
NR 4263/2 ORAZ NATALIN UL. WYSZKOWSKA DZIALKI NR 1683,

1684/1, 1684/2, 1685/1, 1682, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢.

podpis projektanta- sprawdzajacego
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