OGRODZENIE

1.3-1.55

KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

’2 0/0 20/0

PODBUDOWA Z KAMIENIA tAMANEGO GR 15 CM

OGRODZENIE

55m

1.4-2.95

8.2-10

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15 /22 CM NA tAWIE BETONOWEJ Z o
OPOREM | PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 5 CM <

LtAWA Z OPOREM Z BETONU B10

NA WJAZDACH KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22 CM
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK 15 X 30 CM

PODSYPKA CEM PIASK GR 3-5 CM

tAWA BETONOWA GR 10 CM

KRAWEZNIK 15 /30 CM NALAWIE BETONOWEJ Z OPOREM |
PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ WYNIESIONY 12 CM

LtAWA Z OPOREM Z BETONU B10

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
07-200 WYSZKOW UL. PROSTA 14 M3

INWESTOR : GMINA WYSZKOW

TYTUL PROJEKTU: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZO- JEZDNEGO - UL KOCHANOWSKIEGO NA
ODCINKU OD UL. ZAPOLE DO UL. AKACJOWEJ

AUTOR PROJEKTU:
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