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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

II. WYMOGI OGOLNE .

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace materialéw,
sprzgtu, transportu, obmiaru, kontroli jakosci wykonania rob6t i odbioru rob6t placu zabaw.
Podane wymagania ogélne muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot w powigzaniu
z wymaganiami szczegélowymi Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacie techniczne oznaczaja calo$¢ wszystkich wymagafi technicznych,
w szczegllnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okre$lajacych wymagane cechy
roboty budowlanej, zastosowanego materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace
obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w
taki sposob, aby spelnialy cel wyznaczony przez zamawiajacego.

1) llekro¢ jest mowa o:

1. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe i nadbudowg obiektu budowlanego ,

2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze polegajace na
przebudowie, montazu i remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

3. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie ,

4. dzienniku budowy — zeszyt opatrzony pieczgcia organu Administracji, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w trakcie wykonywania zadania
budowlanego rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy inspektorem, projektantem, Kkierownikiem i
wykonawca,

5. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
6. odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢é wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

7. polecenia inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy

8. projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

2. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
kosztorysem ofertowym, specyfika techniczna, planem zagospodarowania dziatki
i poleceniami Inspektora nadzoru . .
2.1 Przekazanie terenu.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2.2 Zgodnosé robét z dokumentacjg.
Kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna oraz Projekt Techniczny stanowig zalgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich, sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy, maja by¢ zgodne z kosztorysem
ofertowym i specyfikacjq techniczna.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
kosztorysem ofertowym, lub specyfikacja techniczna i maja wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a budowla rozebrana i
wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.
2.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
2.4 Zaplecze socjalne dla pracownikow .
W trakcie realizacji Wykonawca wspélnie z Inwestorem winien zapewni¢ i zorganizowaé
pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .
Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwej eksploatacji sanitariatow.
Godziny pracy nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
2.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
2.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét, przez personel wykonawczy.
2.7 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable energetyczne itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw.
2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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3. Materialy.

3.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace zamawiania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badani laboratoryjnych oraz
probki, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi itp.

3.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
3.3 Przechowywanie i skladowanie materialéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$é
i wlasciwos¢ do zabudowania i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4 Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ stosowania roéznych rodzajéw materialtéw do
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie bedzie stanowit zagrozenia
dla pracownikéw.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport.

5.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wszelkie materialy powinny byé transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

5.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



6. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg¢ na wlasny koszt. Polecenia Inspektora
nadzoru, dotyczace realizacji robot, beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca .

7. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t
zgodnie z umowg . Wszystkie badania i pomiary bgedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robét, ponosi
Wykonawca. |

7.1 Pobieranie prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

7.3 Certyfikaty i deklaracje. :

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z 1998r.

(Dz. U. nr 98/99).

2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polska Norma lub

b) Aprobata techniczna,

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

7.4 Dokumenty budowy:

1. protokoty przekazania terenu budowy,

2. protokoty z narad i ustalen,

3. operaty geodezyjne,

4. protokoty odbioru robdt,

Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz be¢da dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie sprawdzany z przedmiarem robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami w przedmiarze rob6t.



9. Odbior robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi czg¢Sciowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

9.2 Odbior cze¢sciowy.

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.

Odbiér robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.3 Odbiér ostateczny (koncowy).

a) Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite wykonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie b).

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty, dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z kosztorysem ofertowym i szczegbétowa specyfikacja techniczna.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego).

Podstawowym dokumentem jest Protokét odbioru ostatecznego robét.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze szczegbtowa specyfikacja techniczng
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.4 Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.



10. Podstawa platnosci.

Ustalenia ogélne.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest wartosci ( kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
2. wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
3. wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylgczeniem podatku
VAT.

III. WYMOGI SZCZEGOLOWE — PRZEDMIOT ODBIORU.

1. Stan istniejacy
Teren pod plac zabaw posiada konfiguracje ptaska, naturalne spadki nie przekraczaja
0,5%.

2. Stan projektowany

Plac zabaw z bezpieczna nawierzchnia zaprojektowano na dziatce 1647/3 o powierzchni
1298,87 m”.

- strefa do zabaw i ¢wiczen z nawierzchnig bezpieczna

- strefa zielona z trawg oraz obsadzeniami ro$linnymi

Na terenie placu zabaw zostanie umieszczony regulamin okreslajacy zasady i warunki
korzystania wraz z numerem telefonu do osoby upowaznionej oraz numerami telefonéw
alarmowych.

3. Nawierzchnia placu zabaw i ogrodzenie

3.1 Ogrodzenie placu

Plac zabaw ogrodzony panelami standartowymi typu Barofor Deco ocynkowanymi ogniowo
pokrytymi powloka poliestrowa w kolorze zielonym z wysadzeniami i zywoptotem — tuje o
wysokosci 60 ~ 80 cm co 90 cm.

3.2 Nawierzchnia trawiasta

Teren zielony bez lokalnych zaglebien i zanieczyszczen zostanie wyprofilowany ze spadkiem
1% ulatwiajacym powierzchniowy odptyw wody.

3.3 Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia placu zbaw zostanie wykonana z materiatdw przepuszczalnych, wylewanych
amortyzujacych upadek dzieci — zgodnie z wymogami normy PE-EN 1177, na ktdrej zostang
zamontowane elementy urzadzen do ¢wiczen ruchowych.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych urzadzen
oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku. Planuje si¢ zestaw o wysokosci
swobodnego upadku ok. 1,50 m dla ktérego nalezy zastosowa¢ bezpieczng nawierzchnie
uwzgledniajaca w/w HIC. W przeprowadzonych badaniach dla danej nawierzchni ustalona
powinna by¢ krytyczna wysokos¢ upadku, ktora stanowi gorng granice skutecznosci w
zmniejszeniu urazéw glowy podczas uzytkowania wyposazenia placu zabaw zgodnego z
normg EN 1176.

Nawierzchnia nie powinna mie¢ zadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych nieréwnosci.
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Powinna by¢ tak zabudowana, aby nie stwarzata mozliwosci zakleszczen oraz by¢
umieszczona na catym obszarze upadku, pod kazdym urzadzeniem do zabaw. Dostawca
nawierzchni powinien dostarczy¢ instrukcej¢ dotyczaca prawidlowego instalowania,
konserwacji oraz procedur kontroli. Nawierzchnia powinna by¢ oznakowana etykietami
producenta i dostawcy, albo nalezy dostarczy¢ informacje, ktore pozwola jg zidentyfikowaé i
uzytkowac.

Goérna czg$¢ nawierzchni wykonana zostanie w kolorze z6ttym, pomaranczowym i niebieskim
wg palety barw Playtop lub réwnowazne.

Podbudowa nawierzchni - thuczen kruszywo tamane zageszczane o frakcji 31-63 mm warstwa
min. 120 mm (lub wg wskazan producenta), warstwe gorng stanowi¢ bedzie podsypka z
klinca o frakcji 2-8mm warstwa min 50 mm ( lub wg wskazan producenta).

4. Wyposazenie placu zabaw

Goéra wspinaczkowa

Bujak wazka na sprezynach

Duzy zestaw zabawowy

Hustawka wahadtowa podwdjna

Bujak na spr¢zynie — Kura

Bujak na sprezynie — Motor

Domek

Zjezdzalnia z grotg Aladyna

. Duzy zestaw do wspinania

10. Wysoka hustawka

11. Male kota tai-chi

12. Orbitek

13. Wioslarz

14. Kosz na $mieci

15. Lawki

16. Lawka ze stolem

Szczegbtowy wykaz i lokalizacja urzadzen na planie zagospodarowania dziatki w
Projekcie Technicznym.

Rozmieszczenie urzadzen zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomigdzy
nimi, okre$lonymi w dokumentacji producenta — uktad urzadzen tak zlokalizowany, aby
strefy bezpieczenstwa nie zachodzity na siebie.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach bedg zgodne z wymogami normy PN-EN
1176 oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogoélnym
bezpieczenstwie produktow oraz przepisOw w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach ( wyposazenie placow zabaw i
wymagania bezpieczenstwa).

Urzadzenia bedg wykonane z bezpiecznych i trwatych materialéw, zachowanych stref
pomiedzy nimi, okre§lonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urzadzenia beda
zamocowane do podloza wg wskazan producenta zgodnie z przepisami w taki sposob, by
gwarantowaly stabilno$é i bezpieczenstwo. Zaprojektowane fundamenty nie beda
stwarzaty zagrozenia ( potkni¢cia si¢ lub uderzenia).

Na zamontowane urzgdzenia producent udzieli — 3 letniej gwarancji. Wszystkie beda
posiadaty certyfikaty.

Na placu zabaw zostanie zamontowana tablica z regulaminem okreslajgcym zasady i
warunki korzystania z placu zabaw, numery telefonu do osoby upowaznionej, numery
telefondéw alarmowych oraz logo.
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5. Informacja dotyezaca kontroli i konserwacji

3.1 Instrukcja konserwacji powinna zawieraé czgstos¢ kontroli lub konserwacji urzadzenia
lub jego czesci skladowych w zaleznosci od rodzaju urzadzenia lub uzytych materiatow.
Producent/dostawca powinien dostarczyé¢ roéwniez rysunki i schematy niezbedne do
konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzenia.

5.2 Znakowanie

Urzgdzenia powinny byé wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:

- nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela

- metryczki urzgdzenia i roku produkcji

- znaku poziomu podstawowego

- numeru i daty normy europejskiej

6. Podbudowa

6.1 Zakres prac

Roboty obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajace wykonanie podbudowy i utozenie
nawierzchni bezpiecznej. Tyczenie powierzchni powinno by¢ wykonane w oparciu o
istniejace pochylenie.

Punkty wierzchotkowe tyczenia i inne punkty gtéwne powinny by¢ stabilizowane w sposob
trwaty.

6.2 Materialy

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty wymagane przepisami,
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normach, aprobatach technicznych. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

6.3 Transport

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

6.4 Kontrola jakos$ci robét:

Ogolne zasady:

Obejmuje przygotowanie podioza, ulozenie nawierzchni, montaz urzadzen, sprawdzenie
spadkow.

7. Zakonczenie robét , odbiér koncowy .

Gotowos¢ obiektu do odbioru nalezy zglosi¢ na 14 dni przed terminem odbioru .

Uwaga :

Elementy realizacji nie ujete w specyfikacji technicznej, nalezy realizowa¢ zgodnie z
opracowang dokumentacjg i zgodnie z obowigzujacymi normami .

Wi -Malgorzata Gietka
_—"TNZYNIER BUDDWNICTWA
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