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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy ,STREFY REKREACJI, KULTURY

| SPORTU” NA DZIALCE NR 164/3 RYBIENKU NOWYM
W GMINIE WYSzZKOW

Inwestor -  Gmina Wyszkow

07-200 Wyszkow, ul. Aleja R2

1. Dane ogolne.

1. Przedmiot i zakres zadania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolwvlany budowy
~STREFY REKREACJI, KULTURY | SPORTU” w Rybienku Nowym,

przy ul. Kubusia Puchatka na dziatce nr ewid. 364/

Inwestycja obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

0 wyrdwnanie terenu ze zgjiem warstwy rélinnej (humusu) gr. okoto 15 cm
0 wywiezienie ziemi

budowe placu zabaw dla dzieci

zakup i monta urzadzen i sprztu rekreacyjnego

oswietlenie wg odkgbnego opracowania

malk architektue (fawki parkowe)

wybudowanie ogrodzenia dziatki

zielea

2. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

obowizujace normy i przepisy budowlane
ustalenia z inwestorem

wizja lokalna w terenie

mapa sytuacyjno-wysokotowa dziatki nr ewid. 164/3 w Rybienku Nowym
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e podrcznik projektowania architektoniczno-budowlaneg@&UWFERT", wydanie

polskie ARKADY, wydanie Il 1996r. Urgdlzenia sportowe - pola gier

3. Stan istniepcy.

3.1. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatka nr 164/3 potoona jest w Rybienku Nowym przy ul. Kubusia Puchatia
terenie przeznaczonym pod zabudaonieszkaniow jednorodzina ozn. symbolem
B28MN. Dziatka obgta opracowaniem potona jest na terenie osiedla domoéw
jednorodzinnych i stanowi wtasfioGminy Wyszkow. Jest to teren nieogrodzony,

posiadajcy bezpeéredni dostp do drogi publicznej.

3.2. Informacje dotyczce ochrony terenu wynikapce z rejestru zabytkow,
ochrony przyrody lub z miejscowego planu zagospodawania
przestrzennego.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania pzastego Miasta

Wyszkow przedmiotowa dziatka nie znajduje sistrefach ochrony konserwatorskiej

ani archeologicznej. Nie jest rownipotozona na terenach ochrony przyrody oraz na

terenach olegych eksploatagjgornicz.

3.3. Informacje dotyczce zagraen dla srodowiska.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywudnadowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i obiekty gsiednie.

4. Podstawowe rozwjzania projektowe.
1. Plac zabaw dla dzieci o nawierzchni przepuszczedj poliuretanowej o powierzchni
catkowitej 353,48 nf.
Projektuje s§ plac zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznigyfp”
o powierzchni catkowitep53,48nf. Usytuowanie placu zabaw przedstawiono na progekci

zagospodarowania dziatki oraz na ryslni2.
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Powierzchnia dziatki: 1298,87 m2
Powierzchnia utwardzona 354,00 m2
Pow. biologicznie czynna 800,00 m2 -61,5 %

Piyta placu zabaw:
Nawierzchnia Playtop przeznaczona jest na placavwala dzieci oraz na tereny
rekreacyjno-sportowe.
Jest bezpieczna. Amortyzuje upadki, przez co zrsraefyzyko sttuczei obtac.
Jest wygodna. Zapewnia komfort osobom porus¥aj st na wozkach. Dzki temu
dzieci niepetnosprawne i opiekunowie majatwiony dostp do uradzer zabawowych.
Jest fatwa w utrzymaniu. Nie wymaga kosztownychieggdw konserwacyjnych, tatwa j
wyczysci¢. Jest elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody
Jest tadna. Bogata paleta kolorow spraweekazdy plac zabaw niezataie od pory roku
I pogody ma szarsstanow¢ kolorowe ,tto”, ktore mana w dowolny sposob dostosaiva
do charakteru otoczenia. Mawo$¢ wykonywania na podtau dowolnych wzoréw
sprawia,ze nawierzchnia sama @by plansa do gry, torem ze znakami

informacyjnymi itp. i stanow dzieki temu samodzielny element zabawowy.

Obramowanie ptyty placu zabaw:

Obrzeze plyty placu - gumowe lub z palisady drewnianej;

Wymagania techniczne wierzchniej warstwy ptyty:
- Gruba¢ nawierzchni Playtop - min. 6 mm
- Wytrzymata¢ na rozcaganie - min. 0,68 MPa
- Wydtuzenie wzgédne przy rozeiganiu - min. 83%
- Scieralngé - max. 0,09 mm

- Odpornd¢ na uderzenia powierzchnia odcisku kulki (fimmax, 600

Na placu przewidziano nagiujace uradzenia do zabaw:
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Gora wspinaczkowa

Bujak wazka na spgzynach

Duzy zestaw zabawowy
Hustawka wahadtowa podwdjna
Bujak na spgzynie — Kura

Bujak na spgzynie — Motor
Domek

Zjezdzalnia z grog aladyna

© 0 N o g b~ W DhPRE

Duzy zestaw do wspinania

10.Wysoka hgtawka

11.Male kota tai-chi

12.Orbitek

13.Wioslarz
UWAGA: Ze wzgkdu na bezpieczstwo wytkowania placu zabaw wdzenia powinny
by¢ dostarczone t zamontowane przez tirspecjalistycza dapca gwarancg
bezpieczéstwa ich uytkowania

5 Qswietlenie,

Przewidziano éwietlenie terenu opracowane @ddnym projektem.

6 Mata architektura.

Projektuj 6 tawek parkowych na konstrukcji stalowej wypomaych w siedziska

Z tworzywa sztucznego lub drewniane . Rozmieszeziemiek zgodnie z projektem
zagospodarowania.

7. Zielen.

W ramach robot wykiiczeniowych projektuje sizagospodarowanie terenu ziekeni

zimolistr.
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OPIS URZADZEN
ZABAWOWYCH ORAZ
FITNESS

W projekcie zastosowano urz gdzenia firm:
- REMI, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa
- KOMPAN, ul. Jemiotuszki 4, Juliandéw, 05-500 Pias eczno.

- BODY WORKS OUTDOOR FITNESS, ul. Sobczaka 41, 01- 492 Warszawa
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1. STEP 2 Goéra wspinaczkowa
Grupa wiekowa: 4-8 lat

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzdzenia: wym. 2,03 * 2,03 m, wys. 2,05 m

Wymagana strefa bezpiegstwa: kawdrat ~5,90 m*5,90 m
Rzeczywista strefa bezpiedmtwa: 31,5

Maksymalna wysok& upadku: 2,05 m

Kotwienie w gruncie na gbokasci 0,90 m przy ayciu betonu klasy B25.

OPIS

Ta ogromna géra do wspinaczki zapewni dzieciom twmgiekawej, aktywnej i wspomagagj
rozw0j ruchowy zabawy. Posiada specjalne uchwyggkbienia oraz otwory utatwiage

i uatrakcyjniajce prawdziw wspinaczk na szczyt gory. Zawiera 2 siatki wspinaczkowe,
1 siatkows podtog; i 9 uchwytéw z meéliwoscia mocowania na eie sposoby. Na gorze
wspinaczkowej mze sk bawic maksymalnie do 4 dzieci adznej wadze 145kg

* Na platformie mae przebywa jednoczénie 1 dziecko o wadze do 36kg

* Dzieci powinny s¢ bawit pod opielg dorostych Na gorze wspinaczkowej #ecsk bawic
maksymalnie do 4 dzieci adznej wadze 145kg

* Na platformie mae przebywa jednoczénie 1 dziecko o wadze do 36kg

* Dzieci powinny s¢ bawic pod opielg dorostych
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2. KOMPAN ELE400022 HOPPER

Bujak wa zka na spr ezynach
Grupa wiekowa: 2-6 lat

DANE TECHNICZNE

Wymiary uradzenia: 3,25 mx 0,41 m i wys. 0,81 m

Wymagana strefa bezpiegstwa: 5,25 m x 2,41 m

Rzeczywista strefa bezpiedztwa: 10,9 rh

Maksymalna wysok& upadku: 0,51 m

Kotwienie w gruncie na gbokasci 0,42 m przy @yciu betonu klasy B 25.

OPIS

Hustawka typu waka, z kladly do balansowania. Siedziska umieszczogasygmetrycznie na
dwodch kacach metalowej belki, a n@odku midzy nimi zamontowana jest ptaska ktadka, na
ktérej mana sté lub siedzié i balansowéa odpowiednio do ruchow bujaka. Korpusy siedzigk s
dwe i wygodne, przypomingj ksztaltem siodetka motocyklowe, majwygodne uchwyty

i podporki pod stopy. Hilawka, oprocz zwyktego mechanizmu ruchomego, dadatkopiera si

na dwoch spizynach, ktére amortyzaji utatwiaja hustanie.

MATERIALY
Korpusy siedzisk wykonane g polietylenu (PE)
Belka — ze stali galwanizowanej

CERTYFIKATY
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzey zgodné¢ z norma EN 1176
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3. KOMPAN BASIC812P PLAY STRUCTURE

Duzy zestaw zabawowy
Grupa wiekowa: 4 - 10 lat

DANE TECHNICZNE

Wymiary urazdzenia: 3,94 m x 4,50m i wys. 3,54 m

Wymagana strefa bezpiegstwa: 7,50 m x 7,44 m

Rzeczywista strefa bezpiedstwa: 45,7 m2

Maksymalna wysok& upadku: 1,86 m

Kotwienie w gruncie na gbokasci 0,90 m przy ayciu betonu klasy B25.

OPIS

Jest to day zestaw zabawowy ziony z trzech wigi taczacych je elementdéw uatrakcyjniglych
zabave. Wszystkie wiee, cha rdznia sie wielkoscia, map podesty umocowane na wysékpl,37
m. Najwicksza wiga jest zadaszona, z Welem po pionowej drabince szczebelkowej, wyposa
W prost zjezdzalnig. Ta wieza pohczona jest statym mostem gmdkows wieza, na ktép mozna
wejs¢ tez po pionowej drabince szczebelkowej. Zmodkows wieza znajduje si sied
wspinaczkowa, ktora prowadzi do trzeciej ayie Si€ zawieszona jest na metalowej ramie,
rozcignigte] miedzy stupami konstrukcyjnymi wie srodkowej i trzeciej. Trzecia wi@
wyposaona jest w specjadnkominows drabink linowa. Zeby sé dostd na podest trzeba vig]
do srodka komina zrobionego z sieci wspinaczkowej i wapsic wewratrz. Z podestu na ziemi
mozna zjeché po rurze strzackie;.

Podesty na wszystkich trzech waeh g ostonite z bokdéw kolorowymi panelamiciennymi
i profilowanymi metalowymi pagczami.

Korzystapc z mostka i sieci wspinaczkowej pma przej¢ z pierwszej wigy na ostatry nie
dotykapc ziemi.
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ELEMENTY

3 wieze z podestami na wysod® 1,37 m, zabezpieczonymi za poraokolorowych paneli
bocznych

daszek z kolorowymi wykiczeniami na wiksz wieza

2 pionowe drabinki z metalowymi szczebelkami

1 zjezdzalnia prosta

1 rura straacka

1 pionowa sié wspinaczkowa

1 drabinka kominowa

1 most staly

MATERIALY

Stupy n@ne i konstrukcja nima mostu wykonane z drewna impregnowanego, stuagizosie $
na stalowych stopach

Podesty i podtoga mostu— z laminatu wysokoieiniowego (HPL), zjgdzalnia — z polietylenu
(PE)

Kolorowe panele boczne, daszek i bokidjalni - z polietylenu wysokiejgptasci (HDPE)

Rama, na ktorej wisi std rura straacka— ze stali nierdzewnej

szczebelki w drabinkach i barierki - z pomalowageszkowo stali

liny w sieci — wykonane ze splotéw z widkien potipylenowych (PP) wzmocnione wexytre
stalowymi rdzeniami

CERTYFIKATY
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdaay zgodné¢ z normy EN 1176
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4. KOMPAN ELE400403 SWING INFANT

Hustawka wahadtowa podwdéjna
Dla dzieci w wieku: 1-3 lat

DANE TECHNICZNE

Szerokd¢ x wysoka¢: 3,56 m x 2,33 m

Wymagana strefa bezpiegstwa: 5,35 m x 6,66 m

Maksymalna wysok& upadku: 1,30 m

Kotwienie w gruncie na gbokdasci 1,20 m przy ayciu betonu klasy B 25

OPIS

Hustawka wahadtowa, 2-osobowa, z siedzeniami typu easppzawieszonymi na fauchach.
Rama hétawki sktada si z dwdch pionowych stupéw, podpiegeych poprzeczpbelkg, do ktorej
przymocowanegstancuchy. Zawiesia skladapie z systemow bezobstugowych.

MATERIALY:

stupy n@ne i poprzeczna belka — ze stali galwanizowanej,

siedziska — z formowanej, wzmocnionej gumy

zawiesia (uchwyty) — toyska bezobstugowe w ostonie z poliamidu (PA6)

CERTYFIKATY
Hustawka posiada certyfikat potwierdzey zgodné¢ z normy EN 1176.
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5. KOMPAN M101P CRAZY HEN

Bujak na spr ezynie Kura
dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat

DANE TECHNICZNE

Dlugos¢ x szerokéc: 0,94 m x 0,44 m i wysoké 0,78 m

Wymagana strefa bezpieéatwa: 3,50 m x 2,45 m

Rzeczywista strefa bezpiedéstwa: 8,0

Maksymalna wysoki upadku: poriej 0,60 m

Kotwienie w gruncie na gbokasci 0,42 m przy ayciu betonu klasy B 25.

OPIS

Korpus wykonany z trwatego kolorowego polietylentdiDPE). Siedzisko o strukturze
antypdglizgowej. Cald¢ umieszczona na bardzo elastycznejesprie. Bezpieczne uchwyty
i podporki na¢ce i na nogi.

Silna i odporna konstrukcja bezezimych elementow podatnych na zniszczenie.

CERTYFIKATY
Zestaw posiada certyfikat potwierdzey zgodnac z normy EN 1176
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6. KOMPAN M130P CRAZY SCRAMBLER

Bujak na spr ezynie Motor
dla dzieci w wieku 2-6 lat

DANE TECHNICZNE

Dlugos¢ x szerokéé: 0,90 m x 0,36 m, wys. 0,82 m

Wymagana strefa bezpiegstwa: 3,50 m x 2,36 m

Maksymalna wysoki upadku: poriej 0,60 m

Rzeczywista strefa bezpiedztwa: 7,5 m

Kotwienie w gruncie na gbokasci 0,42 m przy ayciu betonu klasy B 25

OPIS

2-osobowy bujak imituyjcy motocykl. Jak w prawdziwym motorze, jest w nimejsce dla
kierowcy i pasaera. Wyposzony jest w wygodne uchwyty dlak i dwie pary podpérek na nogi.
Siedzisko ma faktgrantypgalizgowsa.

Calas¢ umieszczona jest na bardzo elastycznegzgpie, ktora pozwala na wychylenie ozl
amplitudzie. Silna i odporna konstrukcja bezdtych elementéw podatnych na zniszczenie.

MATERIALY

Korpus wykonany jest z polietylenu wysokiejstpsci (HDPE).
Siodetko wykonane z laminatu wysokgtdeniowego (HPL).
Uchwyty i podporki dlagk i n6g — ze stali malowanej proszkowo.
Sprzyna stalowa.

CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzey zgodnéc z norma EN 1176.
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7. KOMPAN BASIC750P PLAY HOUSE

Domek
dla dzieci w wieku 2-6 lat

WYMIARY

Wymiary uradzenia: 1,51 mx 1,42 m, wys. 1,47 m

Wymagana strefa bezpiegstwa: 4,51 m x 4,42 m

Rzeczywista strefa bezpiedztwa: 18,0 rh

Kotwienie w gruncie na gbokasci 0,40 m przy ayciu betonu klasy B25

OPIS

Kolorowy domek jest di& przestronny by zaoferowaniejsce do zabawy nawet kilkorgu dzieciom
jednoczénie. Wewntrz znajduj sie wygodne taweczki i stolik. Okienka wyté w panelach
sciennych i kolorowe parapety przydaty konstrukejkkasci i ciepta. Bardzo ,domowy” wygh

tej zabawki sprzyja rozwijaniu umignasci interpersonalnych $vdéd uczestnikow zabawy.

MATERIALY
Panel&cienne, parapety, taweczki stét wykonane polietylenu wysokiej gstasci (HDPE)
Daszek, podest — laminatu wysokgeniowego (HPL)

CERTYFIKATY
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzey zgodné¢ z norma EN 1176
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8. KOMPAN M326P ALADDIN'S CAVE

Zjezdzalnia z grot g Aladyna
dla dzieci w wieku 2-6 lat
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DANE TECHNICZNE

Dtugos¢ x szerokéé: 2,78 m x 0,60 m i wysoké 1,65 m

Wymagana strefa bezpieéatwa: 5,28 m x 3,60 m

Rzeczywista strefa bezpiedémtwa: 15,20 rh

Maksymalna wysok& upadku: 1,00 m

Kotwienie w gruncie na gbokasci 0,60 m przy ayciu betonu klasy B 25.

OPIS

Jest to zjedzalnia dla mtodszych dzieci. Zamiast tradycyjnejbin&i ma wygodne schody. Na
szczycie zjedzalni, miedzy dekoracyjnymi okigtymi panelami zamontowano barierkktéra
utatwia dzieciom zafie bezpiecznej pozycji zjazdowej. Przestrzgod zjedzalnia zostata
zaaramowana jak grota 40 rozbdjnikow.

MATERIALY

Slizg zjezdzalnie wykonano ze stali nierdzewnej,
Panele boczne — z polietylenu wysokiestgsci (HDPE).
Schody — z laminatu wysokdaieniowego (HPL)

CERTYFIKATY
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdgay zgodné¢ z normy EN 1176
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9. KOMPAN KPL817-0901 Double climbing structure

Duzy zestaw do wspinania
Grupa wiekowa: 6-12 lat

DANE TECHNICZNE

Wymiary: 3,49 m x 2,401 m, wysok@ 2,12 m

Wymagana strefa bezpiegstwa: 7,29 m x 6,26 m

Rzeczywista strefa bezpiedstwa: 42,5 m2

Maksymalna wysok& upadku: 2,12 m

Kotwienie w gruncie na gbokasci 0,6 m przy ayciu betonu klasy B25.

Urzadzenie wysipuje tez w wersji przystosowanej do moutana stropie — wersja KPL817-0001

OPIS

Duze uradzenie sprawniowe z elementami do wspinaczki. W zestawie zrjajgk dwie

scianki wspinaczkowe, dwie drabinki pionowe i jegrtioma — wszystkie z metalowymi
szczeblami, potolagte uchwyty do podapania, drabinka linowa, sievspinaczkowa i pojedyncza
lina wspinaczkowa z pigcieniami stiacymi jako uchwyty i podparci dla stop.

MATERIALY

Stupy n@ne - z impregnowanego drewna sosnowego umieszeroatalowej galwanizowanej
stopie 2 cm powsej poziomu gruntu.

Pionowe panele wspinaczkowe — odpornéamaranie, wykonane ze sklejki wodoodpornej,
pokrytej lakierem wykonanym na bazigwicy

Uchwyty wspinaczkowe — z tworzywa sztucznego. Met&l szczebelki i uchwyty — ze stali
galwanizowanej na gaco. Liny - skecone z wielu drobnych witokien polipropylenowych {PP
ze stalowymi rdzeniamérednica liny: 16 mm. 4czenia lin — z poliamidu (PAG)

CERTYFIKAT
Zestaw posiada certyfikat potwierdzay zgodné¢ z normy EN 1176.
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10. KOMPAN M963 SWING

Wysoka hu stawka wahadtowa z siedziskami ptaskimi (M921)
Grupa wiekowa: 6-12 lat

300 ¥

p

80

QU

—_————————— g
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WYMIARY:

Szerokd¢ x wysokac¢: 4,48 m x 3,12 m
Wymagana strefa bezpieéatwa: 8,00 m x 6,46 m
Maksymalna wysok& upadku: 1,70 m f———————— ! M26300
Kotwienie w gruncie na gbokaici 0,60 m (stupy néne) - | 1700
oraz 0,80m (podpory) przyzyciu betonu klasy B 25 | | 442

| *312cm
Ty Em?

OPIS

Konstrukcja néna oparta na dwoch stalowych stupach. Przglkan stupie zamontowane po
dwie podpory, ktére dodatkowo wzmacniaptabilizup konstrukcg. Szerokie siedziska
zawieszone nat&uchach g specjalnie wyprofilowane zapewniajwygodne, stabilne

i bezpieczne korzystanie z wdzenia. Lacuchy utrzymujce siedzenia przymocowangdo belki
na wysokéci 3,00 m za pomagcspecjalnych tgysk bezobstugowych .

MATERIALY

stupy nédne i poprzeczna belka — ze stali galwanizowanej

Siedziska —z tworzywa (PP i TPE)

zawiesia — bezobstugowerdeska kulkowe ostonie z poliamidu (PA6), zabezpiewego przed
dziataniem UV i ozonu

CERTYFIKAT
Hustawka posiada certyfikat potwierdzey zgodné¢ z normy EN 1176.
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URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNYCH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZ ADZEN:

Srednica rur stalowych — 114mm, grébe- 3mm. Siedziska, oparcia, platformy, podesty s
wykonane z wysokiej jakkgi tworzywa sztucznego odpornego na polskie warankiosferyczne.
Wszystkie czsci stalowe g najpierw piaskowane, a ngghie galwanizowane. Dla najlepszej
ochrony antykorozyjnej naszych adzen zastosowano epoksydowe farby proszkowe AKZO
NOBEL w systemie Interpon PZ660 na zetvanych powierzchniach, a nawet weytnz
elementow stalowych. Farby te doskonate dozytku zewrtrznego — charakteryzupsic wysoky
odporndcia na dziatanie promieni UV (nie blak)y) odporndcia na uszkodzenia mechaniczne

i zabrudzenia, a przy tym $ezpieczne dl&rodowiska. Zastosowana tu technika obrébki metalu
zapewnia wysokodpornd¢ na korozg i dziatanie czynnikow atmosferycznych w naszegfstr
klimatycznej. Konstrukcja wykonana z grubej stalpewnia maksymaintrwatos¢ i jednoczénie
jest odporna na akty wandalizmu.

CERTYFIKATY:

Wszystkie urzgdzenia serii posiadaertyfikat ISO9001:2000, TUV oraz ggodne z europejska
nornmg EN1176 i EN957.

11.BW(E)14 MALE KOLA TAI-CHI

Wymiary 1100x1000x1530 mm
Kategoria wzmocnienie stawdw, poprawa ich elastyczono

Funkcje urzadzenia Aktywuje ruch nadgarstkow, tokci, ramion i biodeizmacnia je i poprawia
ich elastyczn&t
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Instrukcja Stara¢ twarz do uradzenia. Ztapaobiema ¢kami za uchwyty két i obracanimi
jednoczénie w odwrotnym lub w tym samym kierunku.

Skala trudnoséi éwiczenia; tatwe

12. BW(E)11 ORBITREK

?

Wymiary 1170x570x1430 mm
Kategoria aerobowe

Funkcje urzadzenia Aktywuje ruch bioder, barkow oraz ramion, wzmacstawy, rozciga
migsnie rak i n6g. Poprawia kizenie krwi i koordynag ruchows.

Instrukcja Obie nogi postawina podestach, ztapaa oba uchwyty. Poruszaogami na
przemian w przod i w tyt jednocg@ie pomagajc sobie gkami, na przemian agmc i odpychajc
drazki.

Skala trudnoséi éwiczenia: fatwe

Ul. 3 Maja 8a, 07-200 Wyszkdw, tel./fax: (29) 742-99-90, e-mail: hitbud@poczta.fm
NIP: 762-103-29-22, Numer konta: 17 2340 0009 0010 2100 0001 0286




HIT "HIT-BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA
BLID ZOFIA KOWALCZYK

13. BW(E)09 WIOSLARZ

Wymiary 1600x790x950 mm

Kategoria budowa mgsni

Funkcje urzadzeniaWzmacnia mgsnie, ndg, ramion i gornej partii plecow.

Instrukcja Usia$¢ wygodnie na siedzisku, obie stopy postama podestach.Ztapaichwyty,
przyciagna¢ je do siebie, jednocgeie prostuic nogi. Wroct do pozyciji wygciowej, powtarza

¢wiczenie.

Skala trudnoséi éwiczenia: srednie
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

14. KOSZ NA ODPADY

15. tAWKA Z OPARCIEM

15. STOL PIKNIKOWY
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Bezpieczna nawierzchnia Playtop

Nawierzchnia Playtopprzeznaczona jest na place zabaw dla dzieci @azrany
rekreacyjno-sportowe.

Jest bezpiecznaAmortyzuje upadki, przez co zmniejsza ryzyko i i obtag.

Jest wygodnaZapewnia komfort osobom poruszaym sk na wdzkach. Dzki temu
dzieci niepetnosprawne i opiekunowie majatwiony dostp do uradzer zabawowych.
Jest fatwa w utrzymaniu. Nie wymaga kosztownych zabiegdéw konserwacyjnydindga
wyczysci¢. Jest elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody

Jest fadna.Bogata paleta kolorow sprawige kazdy plac zabaw niezataie od pory roku
I pogody ma szarsstanow¢ kolorowe ,tto”, ktore mana w dowolny sposob dostosaiva
do charakteru otoczenia. Mawo$¢ wykonywania na podta dowolnych wzoréw
sprawia,ze nawierzchnia sama @by plansa do gry, torem ze znakami
informacyjnymi itp. i stanow dzigki temu samodzielny element zabawowy.

Komponenty

Playtop® jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpia wykonywana na
miejscu. Tworz ja dwie oddzielnie uktadane warstwy, wykonane z kaaatgumy i
granulatu EPDM zespalanych klejem poliuretanowyondel 40-letnia praktyka i
doswiadczenie stosowania nawierzcltiaytop® ma odzwierciedlenie w doborze i
taczeniu wigciwych sktadnikow stanowcych poszczegdlne warstwy:

« dolna warstwa Playtog®, ktérej zadaniem jest amortyzacja sity upadkukenana jest
z roznoksztattnych kawatkéw specjalnie preparowanej czarej gumy, o wielkaci 20
mm, ktore nie przylegaf scisle do siebie tworgwolne przestrzenie nadag warstwie
odpowiedni elastyczné¢ i amortyzacg, a take gwarantuyj przenikanie granulatu EPDM
z gornej warstwy pomdzy kawatki gumy warstwy amortyzigej - czac je trwale ze
sohy, co zapewnia ogromartrwatas¢ i odpornd¢ nawierzchni czynic obie warstwy
praktycznie nierozerwalnymi;

 gorna warstwa Playtog® grubosci 1,5 cmjest sztywniejsza, ma wksza odporndé
mechanicza i odpornd¢ nascieranie; wykonana jegtkolorowego EPDM o frakcji 3-
3,5 mmi stanowi zewntrzng ostorg dla czsci amortyzujcej; jednoczénie r&norodna
kolorystyka oraz mdiwo$¢ zastosowania dowolnego wzornictwa daje nieogramez
pole do efektownego uatrakcyjnienia wyal placu zabaw. Zastosowany dobor
komponentéw zapewnia uzyskanie optymalnych pargwetawierzchni i pewnej
réownowagi pomgdzy zdolndcia do amortyzacji i zapewnienia bezpietgeva, a
trwataoscia i odporndcia nawierzchni na ziycie mechaniczne (nawierzchnie ze zbyt
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twardh warstwg amortyzujgca nie zapewniaj wiasciwego bezpieczsstwa, nawierzchnie
zbyt mikkie Zle i nietrwale §cza sie z warstwg gorma, pekaja na hczeniach i majmah
trwatos¢ i odpornadc¢ na zuycie i uszkodzenia mechaniczne).

Certyfikacja i grubo $€ nawierzchni

NawierzchniaPlaytop® posiada certyfikat TUV Z2 08 09 63223 001.

Gruba¢ nawierzchniPlaytop® wynosi od 2 cm do 15 cm - w zateosci od przeznaczenia
i wymaga, ktére ma spehdi Gruba¢ zastosowanej nawierzchni jest wprost
proporcjonalna do wysokoi urzadzen zabawowych znajdagych st na placu zabaw.
Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymaaltysokd¢ upadku z urzdzen
zabawowych na placach zabaw niezeprzekracza3 m, a producent ugdzen
zabawowych musi podavysoka¢ swobodnego upadku dlaidego uradzenia.

W tabeli przedstawiono gruba nawierzchni i odpowiadage im krytyczne wysokii
upadku.

Grubosé nawierzchni Maksymalna wysokda¢

swobodnego upadku
2cm 60 cm
4cm 1,20 m
5cm 1,30 m
6 cm 1,50 m
7cm 1,80 m
8cm 2,00 m
9cm 2,40 m
10 cm 2,50 m
11 cm 2,60m
12 cm 2,70 m
13 cm 2,80 m
14 cm 2,90m
15cm 3,00 m

Przy grubdéciach nawierzchrniPlaytop® od 4 cm wzwy zmienia s jedynie grubéé
dolnej — amortyzujcej warstwy, wykonanej z kawatkOw specjalnie prepamej czarnej
gumy.

Goérna, kolorowa warstwa, wykonana z EPDM, ma zaw$aie grubad¢ wynoszaca 1,5
cm.

Na placach zabaw standardowo nie stosgj@aivierzchni ciészej nz 4 cm.

Kolory

Doskpna jest szeroka gama kolorow. W projekcie zastasovirzy kolory:
- 70ty

- pomaraczowy
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- niebieski

Podbudowa

Podbudowa mie by z kruszywa, asfaltu lub betonu (podbudowy niepuszpzalne dla
wody musz by¢ uktadane ze spadkiem). Podbudowa betonowa lubi@séamusi by
idealnie rowna i gtadka. Zalecane jest stosowaoabpdowy piaskowo-ttuczniowej i
nawierzchni o grubiei od 4 cm wzwy. W wyjatkowych sytuacjach, gdy podbudowa
zostata wykonana z betonu lub asfaltu i nie plasigienontau uradzen zabawowych o
maksymalnej wysokiei swobodnego upadku gkiszej nz 60 cm, mana potay¢
nawierzchng Playtop® ztozomn tylko z gornej, kolorowej warstwy EPDM, ktéra wny
wypadku ledzie miata grub& 2 cm.

Obrzeza

Przy instalowaniu nawierzchni na podbudowie z kyuszkamiennego wymagane jest
uzycie obrzey betonowych, gumowych, z recyklingowanych tworayy drewnianych.
Przy r@&nicach poziomow proponowane jest stosowanie wbudgelaelementow
chronicych przed potkrciem sg. Przy instalowaniu nawierzchni na podbudowie
betonowej lub asfaltowej moa réwnie zrezygnowa z obrzey i wykonczy¢ brzegi
nawierzchni bezpiecznej z tzw. spadkiem.

Najwy zsza jako $¢€

NawierzchniePlaytop® sa uktadane przez wykwalifikowane i autoryzowane prze
producenta ekipy, zapewniag najwyszy jakos¢ wykonania. State, wyselekcjonowane
zrodta zaopatrzenia oraz kilkudziesibletnie dédwiadczenie gwarantujnajwyzsza jakasé
materiatdw stosowanych w wykonywanej nawierzchni.

Instalacja

NawierzchniaPlaytop® instalowana jest wygtznie przez wykwalifikowanych

i autoryzowanych przez producenta instalatoréw.deimie sktadnikdbw nawierzchni
odbywa s¢ w miejscu jej wbudowania, przyyciu specjalistycznego spiter (mieszarki).
Wykonanie nawierzchni sktadagsi trzech etapdw:

1. Wykonanie podbudowy — optymalnie ttuczniowej piaskowo-ttuczniowej — z emych
warstw kruszywa z 5 cm ostadrwarstwy zag:szczonego kiica.

2. Wykonanie dolnej warstwy — z czarnych, grubyalw&toéw specjalnej gumy o frakcji 20
mm mieszanych we wdaiwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretasyan wg
receptury producenta.

3. Wykonanie gornej warstwy — zamtokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5 mm
mieszanych we wkgiwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretarym wg
receptury producenta. Nawierzchnia ta jest gtadiezspoinowa. Mdiwe jest
wystepowanie niewielkich nieréwrgi w miejscach przerw technologicznych.

Temperatura podczas instalaciji

NawierzchniaPlaytop® powinna by instalowana w czasie bezdeszczowej pogody,
najlepiej gdy temperatura powietrza i pagtanigci sie w granicach od + 5 do + 25 stopni
Celsjusza.

Ul. 3 Maja 8a, 07-200 Wyszkdw, tel./fax: (29) 742-99-90, e-mail: hitbud@poczta.fm
NIP: 762-103-29-22, Numer konta: 17 2340 0009 0010 2100 0001 0286




)
,ﬁ "HIT-BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA

BLID ZOFIA KOWALCZYK

(Podane parametry dotycgtandardowych warunkéw instalacji w Polsce — zmyian
warunkéw zewantrznych lub instalacje w innych warunkach klimatygeh mag wptyw
na dobdér parametréw poszczegoélnych sktadnikow. lRrexst ma opracowane m.inzne
receptury kleju poliuretanowego przeznaczonegozgoia w odmiennych warunkach
klimatycznych, dostosowalf parametry i wigciwosci sktadnikow do wysfpujacych
réznic w temperaturze, wilgotdoi, nastonecznieniu itp.).

Konserwacja i naprawy

Nawierzchnia nie wymaga specjalnych zabiegéw kavaeyjnych (jak np. w przypadku
nawierzchni z materiatdw rozdrobnionych, sypkiatinlych i powierzchni naturalnych).
Przez caly okresaytkowania zachowuje stafruba¢ okreslona wymaganiami dla danego
obiektu, zapewniag skutecza ochrorg przed urazami. Spgtanie nawierzchni ma
znaczenie estetyczne i wydtujej zywotnas¢, zwtaszcza w pobtu piaskownic lub
nawierzchni piaszczystych. Jednorodna strukturaeraehni nie ma stabych punktow
umazliwiajacych jej uszkodzenie przez ciekawskie dzieci lulnaedi. Porowatét
nawierzchni utatwia odptyw wody umldwiajac korzystanie z placow zabaw lub obiektow
sportowo-rekreacyjnych niemal natychmiast po ophadbeszczu.

Konserwacja

Celem zachowania estetycznego vaggl nawierzchni zalecagsbiezace usuwanie
zanieczyszcze Uwag: nalery zwrock zwtaszcza nadcie, ktére rozkltadap s moga
tworzy¢ nieestetyczne plamy. Wszelkie zanieczyszczeniarpgmnby¢ usuwane za
pomoa szczotki z mgkkim wtosiem. Wzadnym wypadku, do usuwanimieci, lisci lub
$niegu nie wolno stosowdopat z ostrymi krawdziami. Minimum dwa razy do roku
powinno s¢ zmy¢ powierzchng myjka wysokocgnieniowa. Pierwszy raz na wiognaby
usuryé resztki soli, ktéra mogta ldyuzyta do rozmraania lodu w czasie zimy. Szczegdln
uwag; nalezy zwrocic na nawierzchriznajdujca sic pod drzewami, ktora nie
dodatkowo wymagastosowanigrodkow zwalczajcych mech i chwasty. Zadaniem
zabiegOw konserwacyjnych jest utrzymanie cz§@toawierzchni dziki ktorej
zapewniony jest odptyw wody oraz zachowanearstypaslizgowe wiaciwosci
nawierzchni.

Naprawy

Do naprawy nawierzchni stosuje sakie same materiaty i technolegio przy
wykonywaniu nowej nawierzchni. Dlatego, tak jakyk@nanie nowej nawierzchni —
naprawy wykonywaneaswvytacznie przez autoryzowanych przedstawicieli prodtecen
Zastosowana technologia pozwala na dokonywanieamapniszcz#, uzupetnié lub
wprowadzania dodatkowych nowych elementéw nawehakej powierzchni i po wielu
latach, w spos6b maskuyy réznice pomedzy stag i nowa nawierzchni, co zapewnia jej
stah estetyk i jednolitcé¢. Jednocz@ie, jeli bytaby taka potrzeba, poprzez mate zmiany
w aplikacjach i kolorystyce mma po latach wprowadzzmiarg wygladu nawierzchni
(naniesione ksztalty i wzory megniec inne, nowe znaczenie i przeznaczenie).
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Okres u zytkowania i gwarancje

Nawierzchnia bezpieczrRlaytop® ma za zadanie przez wiele lat zapewmgmagany
poziom bezpieczestwa, estetyki i funkcjonalioi.

Przy wiagciwym uzytkowaniu, zgodnym z przeznaczeniem i dokonywamezhednych
minimalnych zabiegdéw konserwacyjnych, takich jakwanie bieacych zanieczyszche-
jej trwalas¢ jest okrélana na 15- 20 lat.

Instalowana przez wykwalifikowane, autoryzowaneegrlaytop Licensing Ltd ekipy -
nowa nawierzchni®laytop® ma 3 letna gwarana (pod warunkiem zytkowania
zgodnego z przeznaczeniem i prowadzeniaabeg konserwacji, gwarancja oczyeie nie
dotyczy aktéw wandalizmu).

Ul. 3 Maja 8a, 07-200 Wyszkdw, tel./fax: (29) 742-99-90, e-mail: hitbud@poczta.fm
NIP: 762-103-29-22, Numer konta: 17 2340 0009 0010 2100 0001 0286




)
,ﬁ "HIT-BUD" PRACOWNIA PROJEKTOWA

BLID ZOFIA KOWALCZYK

Parametry odporno $ci hawierzchni bezpiecznej Playtop

Badania przeprowadzono w niezalenym specjalistycznym laboratorium The Centre for
Sports Technology.

Odporno $¢ na scieranie

Odpornd¢ nascieranie ma decydae znaczenie dla trwaia placu zabaw. W pewnych
miejscach, szczegolnie poddtawkami i okaglymi karuzelami, nawet w trakcie normalnego
uzytkowania nasfpujescieranie nawierzchni. W badaniach zmierzono strageriatu podczas
scierania standardawtarcz scierm czterech prébek nawierzchpiaytop®: jednej catkiem nowej
i trzech sztucznie postarzonychzngmi metodami.

Odporno s$¢ na po slizg

Odpornd¢ na pglizg jest wanym czynnikiem zapobiegania wypadkom. Przeprowao zamiar
tarcia dynamicznego za ponaostandardowego przygdu do pomiaru oporéw tarcélizgowego
na powierzchni w stanie suchym i mokrym. Wybraremiem ré@nych grubéci nawierzchni
Playtop® i przebadano w kalej z nich po trzy prébki. Wartoi oporéw tarcia na suchych
prébkach wahaty siod 80 do 119, a na mokrych prébkach — od 52 daV&zystkie wyniki
wypadtly znacznie powyej dozwolonego minimum 40.

Odporno $¢ na wgniatanie

Drabinki, buty na szpilkach olgiaja punktowo nawierzchrina placach zabaw. Przeprowadzono
préke polegajca na obcizeniu nawierzchnPlaytop® przez 15 minut standardowym walcowym
wgtebnikiem. Przez 24 godziny po tej prébie mierzonmnych ods¢pach czasu resztkowe
wartasci wglebienia. Probie poddano po trzy probki z siedmitng@h grubdci nawierzchni
Playtop®. Resztkowe wghienie po uptywie 24 godzin wahatgid 0,02 mm do 2,32 mm —
znacznie poriej dopuszczalnego maksimum 5,0 mmz&dnym przypadku nie stwierdzono
peknigé, odpryskow ani perforacii.

Odporno s$¢ na zapton

W razie kontaktu z lokalnyrrodtem ognia nawierzchnie placéw zabaw musg odporne na
zapton. W toku badania do prébki nawierzcRtaytop® przyktadano znormalizowamakitke ze
stali nierdzewnej podgrzarmlo temperatury 900° C.

Zbadano trzy prébki nawierzchRlaytop®. Powstate wskutek wypalenia uszkodzenie
nawierzchni miato promie20 mm, przy dopuszczalnej maksymalnej wait85 mm. Materiat
sklasyfikowano jako TRUDNO zapalny.

Préby rozci ggania

Wyniki bada odporndci na rozciganie oraz wydtanie przy zerwaniu stanoavistotny dowod
wytrzymaiaci i spéjnagci nawierzchnPlaytop®.

Wytrzymalai¢ na rozciganie (MPazx 1%): 0,68 MPa

Wydtuzanie przy zerwaniu (%z* 1,5): 83%
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REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY REKREACJI,
KULTURY | SPORTU W RYBIENKU NOWYM

1. Plac zabaw sty zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i mtoelai szkolnej.

2. Dzieci poniej 7 lat mog przebywg& na terenie placu zabaw tylko pod opiek
nauczycieli, rodzicéw lub opiekundw.
Osoby przebywape na terenie obiektu zobawane § do zachowania pogdku.
Z urzdzen zabawowych nalg korzyst& zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto
z uwagi na bezpiec#stwo bawacych sg, nalery przestrzeganastpujacych regut:

. w poblizu uradzer zabawowych zabronione gry zespotowe i jazda na rowerze,

. zabronione jest wchodzenie na gérne elementy kakggir urzadzen zabawowych,

szczegolnie dotyczy to kawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachow domkow
. zabronione jest korzystanie z shawek, waek przez wgcej niz jedno dziecko na

jednym miejscu.

5. Na placu zabaw obowzuje zakaz:

. palenia papierosow

. za&miecania terenu,

. niszczenia i uszkadzaniashmnosci,

. dewastowania uazlizer zabawowo — rekreacyjnych oraz ogratze

. zaktécania spokoju i pogdku publicznego,

. palenia ognisk orazzywania materialdw pirotechnicznych i szkodliwychbstancji

chemicznych.,

. wprowadzania zwiett,

. spazywania hapojow alkoholowych lub innyérodkoéw odurzajcych,

. przebywania oséb nietrzeych oraz palenia tytoniu.

6. Wszelkie zauwzone uszkodzenia wdzeh zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy
zgtasza do...

7. Po godzinie 22:00 obowiuje cisza nocha

Telefony alarmowe:

112 — numer alarmowy

999 — pogotowie ratunkowe
998 — stra pozarna

997 — policja
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