D.02.03.01. WYKONANIE NASYPU.

1. WSTEP.

1,1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypu dla zadania
»WYKONANIE NASYPU ZIEMNEGO W RYBIENKU LESNYM GM. WYSZKOW”.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
Wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie nasypu
ziemnego wzdtuz koryta rzeki Bug, z gruntu dostarczonego na miejsce wbudowania z ukopu, wraz z
zageszczeniem i uporzgdkowaniem terenu po wykonaniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norami i definicjami
Uzytymi w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogblne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Grunty do wykonania nasypu powinny spetnia¢ wymagania normy BN-72/8932-01.

Gorng warstwe nasypu o grubosci minimum 0,5 m. nalezy wykonac z gruntu niewysadzinowego
O wskazniku roznoziarnistosci U nie mniejszym niz 5 i wodoprzepuszczalnodci k nie mniejszej niz 8
m/dobe.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nie spetniajace wymagan normy, to
materiaty te zostang wymienione na wtasciwe, na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wbudowywanego gruntu, zaréwno w miejscu
naturalnego zalegania (ukopu) jak i transportu , wbudowywania oraz zageszczania.



Do robot ziemnych moga by¢ uzyte nastgpujace sprzgty:

- koparki samochodowe lub gasienicowe,

- spycharki,

- rowniarki,

- walce statyczne i1 wibracyjne,

- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,,

- sprzet do spryskiwania woda.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Wykonawca do transportu urobku ziemnego zapewni samochody samowytadowcze lub
ciggniki kotowe z przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady budowania nasypow.

Wskaznik zaggszczenia podtoza w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego, na ktorym
bedzie wznoszony nasyp, nie moze by¢ mniejszy od 1,00. Jezeli wskaznik ten jest mniejszy
niz 1,00 podtoze nalezy dogescic.
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego okre$lonego w dokumentacji techniczne;j.
Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o réwnej grubosci, dobranej w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzgtu uzywanego do zaggszczenia. Warstwy nie powinny by¢ jednak grubsze niz
30 cm.
Ukfadanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Wilgotno$¢ zageszczanego podtoza powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%.
Nalezy do$wiadczalnie okredli¢ grubos¢ warstwy i ilo$¢ przejs¢ maszyny zageszczajacej w
celu wyznaczenia kombinacji tych elementéw pozwalajacej uzyska¢ wskaznik zageszczenia
nie mniejszy niz 1,00 dla warstw lezacych ponizej 1,20 m od niwelety robdt ziemnych i nie
mniejszy niz 1,03 dla warstw lezacych do 1,2 m od tej niwelety.
Kazda warstwa po roztozeniu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona. Warstwy nalezy
zageszezaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Wykonawca winien zapewni¢ stalg kontrole laboratoryjng i pomiary zageszczenia gruntow
zgodnie z wymaganiami D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Przy wykonywaniu nasypow obowiazuja nastgpujace wymagania:
- szeroko$¢ korony drogi moze sig¢ roézni¢ od przewidzianej w dokumentacji projektowe;j
o 10 cm,
- krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
- rzgdne robdt ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekraczaé + 1,0 cm
i -3,0cm,
- pochylenia skarp nasypdéw nie moga si¢ rozni¢ od projektowanych o wigcej niz 10% ich
warto$ci wyrazonej tangensem kata nachylenia,
- wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania nie moze si¢ rozni¢ o wigcej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej,
- wybrzuszenia i wklgsnigcia skarp nie moga by¢ wigksze niz 10 cm przy pomiarze tatg
dtugosci 3 m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okres$lonymi w niniejszej SST i w dokumentacji projektowe;.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
- badania zaggszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nast¢pujace wiasciwosci:
- sktad granulometryczny - w/g PN-88/B-04481,
- zawarto$¢ czesei organicznych - w/g PN-88/B-04481,
- wilgotnos¢ naturalng - w/g PN-88/B-04481,
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego -
- w/g PN-88/B-044381,
- granice ptynnosci - wg PN-88/B-04481,
- kapilarnos¢ bierng - w/g PN-60/B-04493.

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczaniu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia L. Oznaczenie to powinno by¢ przeprowadzone

w/g BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz na cztery warstwy
wbudowywanego gruntu.

Wyniki kontroli zageszczenia roboét ziemnych wykonawca powinien wpisywa¢é do
dokumentéw kontrolnych. Prawidfowos¢ zageszezenia poszezegdlnej warstwy nasypu lub
podfoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg:
- prawidtowo$¢ wykonania skarp,
- szeroko$¢ korony nasypu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowsg robdt jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objetos¢

faktycznie wykonanych nasypdéw begdzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez
wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera przekrojow poprzecznych robét ziemnych.
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8.0DBIOR KONCOWY.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t zgodnie z
postanowieniami zawartymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" w zakresie odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, przy uwzglednieniu dopuszczalnych
tolerancji okre$lonych w pkt.5, wykonane roboty Inzynier uznaje za zgodne z wymaganiami
kontraktu.

Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dal wynik ujemny, Inzynier uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robdt do zgodnosci z wymaganiami.

Na podstawie wynikéw pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego robot.

9. PLATNOSC.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostang optacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3
nasypu obejmujace;j:

- sprowadzenie niezbednego sprzgtu do wykonania robdt ziemnych,

- prace pomiarowe,

- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,

- zaggszczenie poszezegolnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieczen miejsca robot,

- niezb¢dne badania.

Powyzsze roboty obejmujg rowniez wyprofilowanie skarp dokopu, rekultywacje dokopu,
odwodnienie terenu robdt oraz przeprowadzenie wymaganych w SST pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-04481.
. PN-60/B-04493.
. BN-72/8932-01.
. BN-77/8931-12
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